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کیلوولت   400خط  دستورالعمل تعویض مقره سرامیکی با سیلیکونی
  ) 1(قطعه  حسنکیف – ناریوران

  
  جهت نصب مقره سیلیکونی  و گروهی پیمانکاران الزامات تجهیزات فردي

  براي کلیه کارگران استفاده از لباس کار متحدالشکل نخی 
  بدون آج براي نفرات بالاکار   یا کتونی  کفش استفاده از 

  استفاده از هارنس براي براي افراد بالاکار 
  مناسب  کار  استفاده از دستکش

  هاي کششی نردبان فلزي جهت تعویض زنجیره مقره 
  هاي آویزي وبی براي زنجیره مقره چنردبان طنابی پنه 

  برقی خط کیلوولت جهت تست بی 400فازمتر 
  ست   6کیلوولت به تعداد  400لتاژ سیم ارت متناسب با سطح و 

  
  تعویض زنجیره آویزي: 

بایست ابتدا نسبت به نصب طناب نجات و استفاده از کمربند مورد تایید در تعویض زنجیره مقره آویزي، پیمانکار می 
نظارت زنجیر، کام   توسط   (هارنس)   دستگاه  جک  از  استفاده  با  سپس  نماید.  اقدام  بالاکار  جهت  کارگر  دوپا  و  الانگ 

نسبت به پایین    ،موجود سرامیکی   با استفاده از زنجیره مقره   اقدام نموده و آزادسازي زنجیره مقره سرامیکی موجود  
  پذیرد.  سپس از سمت دکل صورت می  و  هادي فازو آزادسازي مقره از سمت نموده ها اقدام آمدن از مسیر مقره 

  سیلیکونی ل شده و دو سمت مقره  نتقبا استفاده از طناب سرویس به محل نصب بر روي برج م  سیلیکونی هاي  مقره 
عود و یا پایین  آویزي، ص  سیلیکونیهاي  گردد. قابل ذکر است در زمان نصب مقره به سیم هادي و دکل متصل می 

  باشد. می (داراي پنه چوبی) و پیمانکار ملزم به استفاده از نردبان   بوده ممنوع  سیلیکونیهاي آمدن از روي مقره 
  

    هاي کششیتعویض زنجیره مقره 
همانند آزادسازي  در دو سمت زنجیره مقره سرامیکی اقدام نماید. سپس  نردبان  بایست نسبت به نصب  ابتدا پیمانکار می

سیلیکونی،  نصب زنجیره مقره    زمان در    .گرددموجود نیز آزاد می هاي کششی سرامیکی  هاي آویزي، زنجیره مقره زنجیره 
نسبت به    با قرارگیري روي نردبان بایست  می   ها نبوده و به هیچ عنوان مجاز به حرکت روي مقره   نفرات گروه اجرایی 

  اقدام نمایند.  آلات سمت فازو اتصال آن به زنجیره یراق  مقره سیلیکونی نصب 
  

  هاي سرامیکی با سیلیکونی ایمنی در زمان تعویض مقره  –نکات فنی 
(از کفش یا کتونی بدون آج    نامناســـب  ، اســـتفاده نفرات بالاکار از کفشســـیلیکونیهاي  در زمان نصـــب مقره  -1
  پوشـش سـیلیکون گرددآسـیب احتمالی به  خراش یا  یا هر وسـیله نوك تیز و فلزي که باعث  )یسـت اسـتفاده گرددبامی
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وضـعیت پیمانکار از صـورت  ، مطابق با هزینه تعویض یک زنجیره مقره سـیلیکونیو در صـورت مشـاهده باشـد نمیمجاز  
 خواهد گردید. کسر

برقی خط اطمینان حاصل نموده و  ابتدا با فازمتر از بی   بایستقبل از شروع کار، پیمانکاران هر قطعه از خط می   -2
هاي طرفین محدوده کاري خود اقدام و در پایان روز کاري و قبل از برقدار شدن  نسبت به ارت نمودن دکل   سپس

  آوري نمایند.خط آن را جمع 
  پروژه همزمان بوده و   هردو  انیپا  . شروع و ردیگی انجام م  قرارداد مجزا  منطقه جداگانه با دو  دو  مقره در   ضیتعو  -3

باشد. از این رو میزان نفرات ساعت در هر روز می 8روز و به میزان  10هاي خط، مقره میزان خاموشی جهت تعویض 
روز نسبت    10باشد. در صورتی که پیمانکار نتواند در طی این  بایست متناسب با این حجم خاموشی می پیمانکار می

از صورت    %5به تعویض مقره در محدوده خود اقدام نماید مشمول جریمه شده و به ازاي هر روز تمدید خاموشی ،  
 وضعیت وي کسر خواهد شد. 

رك مقره،  چتو    رادروي    و پارگی  ها با پهپاد کنترل خواهد شد. در صورت هرگونه خراش کلیه برج   ، پس از اتمام کار  -4
  وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.هزینه تعویض آن زنجیره به صورت کامل از صورت 
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  و تحویل به انبار سرامیکی    برکناريهاي آوري مقرهجمعدستورالعمل 
   استفاده از طناب مهار جهت جلوگیري از برخورد مقره به بدنه برج    يبرکنارهاي  زمان پایین دادن مقره در

 باشد. الزامی می 
  اي  مقره   3هاي  تمیزکاري شده و به زنجیره بایست  پس از پایین آوردن از روي برج می   يبرکنار هاي  مقره

 گیرد. تقسیم و به صورت ردیفی در خودروي حمل مقره قرار 
  ریزي شده  آوري شده براي استفاده در سایر خطوط انتقال برنامه جمع   برکناريهاي  با توجه به اینکه مقره

مقره   ،است کلیه  سالم  تحویل  به  نسبت  است  موظف  با    برکناريهاي  پیمانکار  مطابق  آن  تخلیه  و  انبار  به 
 خواست کارفرما اقدام نماید.

  به ازاي هر عدد  هزینه آن  آوري و حمل به انبار توسط پیمانکار،  مقره در زمان جمع دیدگی  در صورت آسیب
 .شد  به حساب بدهی پیمانکار لحاظ خواهد ریال  )( دو میلیون 000،000،2مقره 

                                                                                              


