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  " نورساخت كانتينر جوشكاري خودرو بر مركز بهره برداري  "موضوع : دعوتنامه استعلام 
 

  ٢٦/١٢/١٤٠٢تاريخ:  ٢٥١٠٨ /١١٠/٠٩٢٤شماره: گ                                                                                             ..شركت محترم ........................
 بدينوسيله جهت شركت دراستعلام فوق طبق شرايط ومشخصات مندرج درمدارك پيوست، از شمادعوت بعمل مي آيد.

كليه مراحل برگزاري استعلام از دريافت اسناد استعلام تا ارايه پيشنهاد استعلام گران و گشايش پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات 
  انجام خواهد شد. www.setadiran.irالكترونيكي دولت به آدرس 

  بارگذاري شوند. "سامانه ستاد"صرفا از طريق  ٢٥/٠١/١٤٠٣مورخ  ٢٣مدارك لازم  حداكثر تا ساعت  تحويل پيشنهادها:
 -نور - در مركز بهره برداري خطوط لوله نور  به آدرس استان مازندران ١٥/٠١/١٤٠٣مورخ  ١٠سايت ويزيت:جهت سايت ويزيت لطفا در ساعت 

ساعت قبل از زمان سايت ويزيت)  ٢٤اقل مركز بهره برداري خطوط لوله نور  حضور يابيد. به منظور هر گونه هماهنگي (حد  -جاده نور ،چمستان
تماس گرفته شود. در زمان سايت ويزيت، نماينده معرفي ٠٩١١٣٥٢٢١١٦همراه  ٠١١٣٣٨٠٥٥٣٦با آقاي محمد اسماعيل كياني به شماره تلفن 

  ايد. انتقال گاز ارائه نم ٩شده مي بايست معرفي نامه و كارت شناسايي معتبر را همراه داشته و به نماينده منطقه 

مراتب را  ١٨/٠١/١٤٠٣هرگاه پيشنهاد دهنده  نسبـت بـه مفهـوم اسنـاد ومدارك استعلام ابهامي داشته  باشد مي تواند تا مورخ رفع ابهام:
د عمليات انتقال گاز  منعكس وتقاضاي پاسخ كتبي نمايد. هرگونه پاسخ، توضيح يا تجديد نظر ،حذف يا اضـافه نمودن اسنـا ٩كتباً به منطقه

ومـدارك ونحـوه تغييــر وتصميـم را به صورت مكتوب به كليـه پيشنهاد دهندگان  اعـلام وجـزء اسنـاد ومـدارك استعلام منظـور خواهد 
  . نمـود. پيشنهاد دهنده  مي بايست اصل اينگونه مدارك رانيز مهر وامضاء نموده وعيناً به ضميمه اسناد استعلام ارائه نمايد

ت انتقال گاز ، در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات، بدون آنكه محتاج به ذكر دليل باشد مختار خواهد بود و هيچ گونه عمليا ٩منطقه -١
  ادعائي را بابت هزينه هاي استعلام تقبل نخواهد نمود.

ه:اعلام آمادگي برنده و...)،اقدام برنده استعلام موظف است در مهلت مقرر نسبت به ادامه فرآيند پيمانسپاري از طريق سامانه ستاد(از جمل
  نمايد. بديهي است كليه تبعات ناشي از عدم ادامه فرآيند از طريق سامانه ستاد بر عهده برنده استعلام خواهد بود.

ي و خدماتي استعلام گر نمي تواند بيش از يك پيشنهاد ارايه نمايد. استعلام گران ملزم به رعايت  قانون حداكثر استفاده از توان توليد - ٢
  مي باشند. ١٣٩٨كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سال 

 پرداخت ماليات ، بيمه و هرگونه عوارض بعهده برنده استعلام خواهد بود كه طبق قوانين جاري و مفاد قرارداد عمل خواهد شد. تامين منابع -٣
شد.ماليات بر ارزش افزوده نبايد در پيشنهاد قيمت لحاظ گردد. اين مالي و نحوه ضمان تاخير تعهدات از منابع داخلي شركت ملي گاز مي با

  .ماليات خارج از سقف مبلغ استعلام و در وجه پيمانكار در هر صورت وضعيت تنظيم شده قابل پرداخت ميباشد

  بارگذاري نمايند: سامانه ستادپيشنهاددهنده مي بايست مدارك مورد نياز زير را در  -٤
  اساسنامه،روزنامه رسمي و آگهي آخرين تغييرات هيئت مديره، گواهينامه صلاحيت ، كد اقتصادي (در قالب يك فايل)-الف

با  موافقتنامه قراردادهاي منعقدهخود در زمينه موضوع استعلام را اعم از  سابقه كاريپيشنهاد دهنده ميبايست  مستندات مربوط به   -ب
 ارائه نمايد.  ٩هدستگاههاي اجرايي و... به منطق

  شده اند امضاء الكترونيكمهر و  صاحبان امضاء مجاز و تعهدآوركه توسط دفترچه استعلام حاوي قيمت پيشنهادي -ج

 از دفترخانه اسناد رسمي   گواهي صحت امضاي صاحبان امضاء - د

به حجم كار و تعهدات و داشتن امكانات لازم،  خواهشمند است پس از مطالعه و بررسي دقيق مدارك و آشنايي كامل با شرح كار و با توجه 
رك استعلام كه از طريق سامانه ستاد قابل دسترسي ميباشند، دانلود و پس از مطالعه ودرج قيمت، اسناد بر روي سامانه  كليه اسناد و مدا

 مهر و امضا گردد.  "سامانه ستاد"در  بصورت الكترونيكبارگذاري  و 

براي سپردن تضمين انجام تعهدات مطابق با جدول مربوطه در آيين نامه تضمين معاملات دولتي   ٩برنده استعلام بايد پس از ابلاغ منطقه -٥
ماه از آخرين روز مهلت تسليم قيمت پيشنهادي به  ٦اقدام و نسبت به انعقاد پيمان مبادرت نمايد.  لذا  قيمت پيشنهادي استعلام گر  بمدت 

 در سامانه ستاد ، معتبر ميباشد. ٩منطقه

در شرايط يكسان از لحاظ علمي و تجربه و قيمت ارايه شده، اولويت بكارگيري با شركتهاي بومي كه نزديكتر به محل اجراي پروژه هستند  -٦
شابه توليد داخلي دارد توسط مي باشد. همچنين قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد و خريد كالاي خارجي كه م

ل پيمانكار ممنوع است. پيمانكار ملزم به رعايت  قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب سا
لامكان بومي كه از نظر جسماني باشد كليه كاركنان مورد نياز خود را از بين افراد ايراني و حتي امي باشند. پيمانكار متعهد و ملزم مي ١٣٩٨

سالم بوده و به حسن رفتار و اخلاق شهرت داشته و در زمينه خدمات موضوع قرارداد سابقه و به نحوه انجام كار آشنايي كامل داشته باشد، 
  انتخاب نمايد.

ست داراي سهامدار يا  هيات مديره قبول پيشنهاد استعلام گران به صورت مشاركت مورد قبول نمي باشد. همچنين استعلام گر نمي باي-٧
 مشترك با استعلام گر ديگري كه در اين پروژه شركت نموده است باشد.

عمليات انتقال گاز حضور  ٩دارنده حق امضا قراردادها از سوي برنده استعلام بايستي شخصاً جهت امضا  پيمان در امور پيمانهاي منطقه   - ٨
 يابد/يابند.
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عمليات انتقال گاز دريافت نمايد. بديهي  ٩ست قبل از ابلاغ پيمان تأييديه صلاحيت امنيتي خويش را از حراست منطقهبرنده استعلام ميباي - ٩

  است در صورت عدم تاييد توسط حراست، ابلاغ پيمان كان لم يكن تلقي شده و شركت برنده ادعايي نمي تواند داشته باشد.
  در الويت مي باشد.سابقه كار مرتبط  باصلاحيت كار در زمينه مكانيك  داراي گواهينامهپيشنهاد دهنده   -١٠
دهنده يشنهادپيشنهاددهنده/پيمانكار بايد آخرين نشاني كامل، شماره تلفن، فكس خود را در ذيل برگ پيشنهاد قيمت، قيد نمايد. نشاني پ - ١١

همان است كه در ذيل برگ پيشنهاد قيمت ذكر ميشود. هر مكاتبه اي كه در زمان برگراري فرايند استعلام و پس از عقد قرارداد با پست به 
صورت  نشاني مذكور و يا شماره فكس اعلام شده، ارسال شود ابلاغ شده تلقي خواهد شد مگر آنكه هر گونه تغيير در نشاني و شماره فكس، به

  انتقال گاز  اطلاع داده شود. ٩كتبي به منطقه

استعلام گران توجه نمايند كه قيمت پيشنهادي مي بايست بر اساس مشخصات فني خصوصي و نقشه ها و موارد فني و  توضيح مهم: -١٢
خصوصي ذكر شده است كه آيتم  قراردادي ذكر شده در شرايط خصوصي ارائه گردد. به عبارت ديگر اگر مواردي در نقشه ها و مشخصات فني

د دقيقي از آن در صورت مقادير نيامده باشد، پيمانكار مي بايست آن موارد را رعايت نموده و هزينه هاي آنرا در ضريب و قيمت پيشنهادي خو
داخت اقلام فاكتوري صراحتا لحاظ نمايد و از اين بابت وجهي تحت عنوان كار جديد يا قيمت جديد يا موارد فاكتوري(بغير از آنچه در خصوص پر

  در فهرست بهاي پايه عنوان شده است)  و... به وي پرداخت نخواهد گرديد.
  عمليات انتقال گاز به شرح ذيل مي باشد:  ٩مشخصات ثبتي منطقه  -١٣

  ١٠١٠١٩١٨٨١٣شناسه ملي :  ١٤٩٠٢٧شماره ثبت :  ٤٨١٧٨ -٣١٩٧١كد پستي :  ٤١١١٥٧٨٨١٩٩٤كد اقتصادي : 

 ١٤٨٤١٩٠٠٣٩تامين اجتماعي ساري  ٢كدكارگاهي شعبه

  
  

  صادقعلي خيام تهراني  

  رييس امور پيمانها
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  ))موافقتنامه((

    شماره پيمان ..................
در ) كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و پيمان ناميده مي شود، ٢اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن (ماده

 ،مي شود در اين پيمان كارفرمــــا نـاميده  هـــكـعمليات  ٩منطقه -انتقال گاز ايران بيـن شــركت ................................ در ساريتــاريخ 
از  ،ه مي شودپيمانكار ناميد ......... كه در اين پيمان،و شركت................................................................................... به شماره ثبت ......................ازيكطرف 

  طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي گردد. طرف ديگر

  ضوعمو- ١ماده 

  نورساخت كانتينر جوشكاري خودرو بر مركز بهره برداري  ست ازا ـوضـوع پيمـان عبـارتم

  اسناد و مدارك پيمان - ٢ماده 
از نظر اولويت به ترتيب  ،داشته باشد دوجو بـاشد و هـرگـاه بين مفاد بعضي از اين اسناد تناقضيجـزء لاينفـك اين پيمـان مي ، اسنـاد و مدارك زيـر

  مندرج در زير خواهد بود  
   /مناقصهاطلاعيه هاي حين استعلام-١
  موافقتنامه حاضر - ٢
  شرايط خصوصي پيمان -٣
  شرايط عمومي پيمان-٤
   مقاديرو صورت شرح خدمات  -٥
  پيمانكار قيمت پيشنهاد-٦
  /مناقصهفراخوان شركت در استعلام-٧ 

  پيمان اوليه مبلغ -٣ماده 
ريال است. مبلغ پيمان، با توجه به  ........................................مبلغ پيمان(به حروف) ...................................................................................... و به عدد .........

  اسناد و مدارك پيمان تغيير مي كند.
  ضريب پيمان، برابر است با ............

  پيمان اوليه تدم -٤ماده 
   روز ميباشد. ١٥٠مدت زمان اجراي پيمان

  اين پيمان از زمان مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.
تـاخير   شـود. بعنوان شـروع كـار محسـوب مـي     ،به پيمانكارات تحويل تجهيزنامه اعلام آمادگي كارفرما جهت  تاريخ درج شده در پس از مبادله پيمان،

  پيمانكار از آن تاريخ نسبت به تحويل گرفتن تجهيزات، جزو تاخيرات غير مجاز قلمداد خواهد شد.
  باشد. شرايط عمومي منضم به پيمان مي ٣٠اين مدت تابع تغييرات موضوع ماده 

 تعهدات دو طرف قرارداد : -٥ماده 

  نمايد كه خدمات موضوع پيمان را با رعايت دقيق و كامل شرايط مندرج در ساير مدارك پيمان انجام دهد.  پيمانكار تعهد مي - 
 .متعلقه را طبق شرايط پيمان به پيمانكار بپردازدوجوه نمايد كه در ازاء انجام خدمات موضوع پيمان توسط پيمانكار، كارفرما تعهد مي - 

  
  نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده است كه تمامي نسخ آن حكم واحد دارند. ٤اين موافقتنامه با كليه ضمائم آن در 

  پيمانكار( ................)                 
  نام و نام خانوادگي : 

  
  سمت :       

                               
  مهر و امضاء :  

  

  ) ٩منطقه-كارفرما ( شركت انتقال گاز ايران 

  محي الدين مفخمي نام ونام خانوادگي:
 عمليات انتقال گاز  ٩منطقه  مدير سمت: 

   :امضاء 
  مهر منطقه   
  

  مصطفي عبادي نام ونام خانوادگي:
   ٩امور مالي منطقه رئيس  سمت:

  انتقال گازعمليات 
 :امضاء
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  يعموم طيشرا

   
  قلم كيصنعت گاز به روش  يعمران يكارها
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  خصوصيشرايط 
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 خصوصي شرايط به ، آنها در موارد از تكليف برخي تعيين كه است پيمان عمومي شرايط از موادي تكميل و توضيح در ، خصوصي شرايط اين

 مواد تفسير و گيري نتيجه گونه هر ، رو اين از . كند نقض را پيمان عمومي مواد شرايط تواند نمي گاه هيچ و است شده موكول پيمان

 حروف و شماره . است اعتبار ،  بي پيمان عمومي شرايط در آن به مربوط ماده مفاد به توجه بدون و تنهايي به ، خصوصي اين شرايط مختلف

 است پيمان عمومي شرايط در آن به حروف مربوط و شماره همان ، خصوصي شرايط اين مواد در رفته كار به

 با خارجي ماه كارشناس / نفر………… تعداد پيمان، موضوع اجراي براي كه است متعهد پيمانكار ) الف - ١٧ ماده

  :گمارد كار به زير، در شده تعيين تخصصهاي

***************************** 

  .است پيمان مبادله از تاريخ هفت روز  كار اجراي تفصيلي زماني برنامه ارائه براي پيمانكار، مهلت آخرين ب) – ١٨ ماده

 جزئيات روش تهيه برنامه زمانبندي طبق شرايط عمومي پيمان است.

  برنامه زمان بندي و كنترل پروژه:  -

زمان بندي تفصيلي براي انجام فعاليتهاي تدارك كالا، تجهيز كارگاه، اجراي پيمانكار موظف است پس از اخذ ابلاغيه شروع به كار، برنامه 

آيتمهاي اجرايي و صورت مقادير، آزمايشهاي كنترل كيفي و... تحويل موقت پروژه را در چهارچوب مدت تصويب شده براي اجراي پروژه و در 

  پنجشنبه و جمعه، جهت بررسي و اخذ تاييديه كارفرما ارائه نمايد. نظر گرفتن ساختار اداري كارفرما مبني بر عدم اجراي كار در روزهاي 

  )RBSالف) برنامه تفصيلي منابع انساني/ تجهيزات/ماشين آلات (

كه متناظر و منطبق با  Resource Breakdown Structure, RBSپيمانكار موظف است برنامه تفصيلي منابع انساني/تجهيزات/ماشين آلات

را تهيه و به دستگاه نظارت تسليم نمايد. كليه شرايط حاكم بر برنامه زمانبندي )  باشد Work Breakdown Structureساختار شكست كار (

  تفصيلي در شرايط عمومي پيمان  و ساير بندهاي مرتبط در پيمان بر برنامه تفصيلي منابع انساني/تجهيزات/ماشين آلات نيز حاكم مي باشد.

رنامه زمانبندي تفصيلي پروژه و هرگونه اطلاعاتي كه كارفرما جهت كنترل پروژه درخواست نمايد را در قالب ب)پيمانكار موظف مي باشد ب

  دستگاه نظارت تسليم نمايد.پرينت شده و نرم افزاري (تعيين شده از سمت كار فرما ) تهيه و به 

نظر گرفتن شرايط جوي و محيطي و ژئولوژي در  ج) برنامه تفصيلي مي بايست بر اساس شرايط جوي منطقه در سالهاي گذشته و در

  چهارچوب مدت اوليه قرارداد و برنامه زمانبندي كلي نوشته شود.

  :باشد زير جزئيات داراي بايد پيمانكار كار پيشرفت ه)گزارش– ١٨ ماده

 پيمانكار موظف است كه كارهاي انجام گرفته در هر روز و نفرات و ماشين آلات موجود در كارگاه را اعلام نمايد. 

 در كه را سوخت و برق، مخابرات آب، راه، ساختمان، قبيل از كارگاه، تجهيز تسهيلات و امكانات كارفرما ) الف - ٢٠ ماده

  دهد: مي قرار پيمانكار اختيار است،در شده تعيين زير

*****************************  

  كند: مي تأمين را آلات ماشين و تجهيزات ، مصالح ، زير شرح به ، كارفرما ز) - ٢٠ و ب - ٢٠ ماده

را جهت تجهيز و نصب در كانتينر حين ساخت، در اختيار  ١كارفرما يك دستگاه كاميون كفي و تجهيزات ذكر شده در جدول پيوست 

قرار مي دهد كه اين موارد توسط كارفرما به كارگاه پيمانكار حمل شده و به عنوان امانت در اختيار وي قرار مي گيرد كه پس از پيمانكار 

  .نمي باشد. پيمانكار مجاز به استفاده از اين تجهيزات به عنوان ابزار تور جوش نصب كندودر كفي م اتمام پروژه مي بايست صحيح و سالم

بر  غير از آنچه كه در پاراگراف بالا آمده است)ه (بارش تمامي مصالح، ابزار و ماشين آلات منطبق با شرايط پروژه و مورد نيازتهيه، حمل و انب

خريد از تامين كنندگان مشخص شده در  .ادي خود لحاظ نمايدپيشنه قيمتعهده پيمانكار مي باشد و پيمانكار مي بايست هزينه آنها را در 

 مشخص شده است در اولويت مي باشد.   ep.mop.ir  دستگاه مركزي وزارت نفت كه در سايت فهرست بلند منابع
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قبل از هر گونه اقدام به سفارش گذاري و تامين كالا و خدمات مي بايست با مراجعه به فهرست توانمنديهاي توليدي و خدماتي    پيمانكار

نسبت به تامين كالاي داخلي از ليست    www.mimt.gov.ir/tavanmandiدر درگاه مربوطه به نشاني :   وزارت صنعت،معدن و تجارت

  كه در فهرست مذكور قراردارند خودداري نمايد.   مذكور اقدام نموده و از تامين كالا و خدمات از مشابه خارجي

  كند: رعايت آلات ماشين تأمين در را زير در شده تعيين مشخصات بايد پيمانكار ) ه - ٢٠ ماده

 وستيپروژه، از جمله اجناس ذكر شده در جدول پ طيو منطبق با شرا ازيآلات مورد ن نيو ماش زاتي، تجهآلات لوازم، ابزار هيكل ن،يتام

موظف به  مانكاري. پديخود لحاظ نما يشنهاديپ متيآنها را در ق نهيهز ستيبا ياست كه م مانكاريجهت انجام پروژه برعهده پ  ٢شماره

  .باشد يشده توسط كارفرما م هيته زاتيو نصب تجه حيصح ينگهدار

 كارگاهي، دفتر زير شمارافراد به آزمايشگاه، و مشاور مهندس كارفرما، كاركنان براي كه است متعهد پيمانكار ) ط - ٢٠ ماده

  :تأمين كند زير، مشخصات و شرح به و تفكيك غذا به و كارگاهي مسكن

********************  

 بيمه مشمول كه بايد حوادثي يا موارد همچنين و كند بيمه بايد پيمانكار كه پيمان موضوع از قسمتهايي ج) – ٢١ ماده

 :است زير شرح به گردد،

 بيمه حوادث:  

  الف)بيمه حوادث:

مربوط به تجهيزات كارفرما كه در اختيار پيمانكار است بيمه نامه مدنظر كارفرما پيمانكار موظف است در صورت تشخيص و موافقت كارفرما، 

را از طريق يكي از شركتهاي بيمه معتبر (مورد تائيد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران) در در مقابل حوادث ناشي از كار يا حوادث متفرقه 

كارفرما هزينه اين بيمه نامه ها را مطابق صورت حسابهاي  ينده كارفرما ارائه نمايد.مدت تجهيزكارگاه و قبل از شروع بكار پروژه تهيه و به نما

  شركت  بيمه عيناً به پيمانكار پرداخت خواهد نمود. اين بيمه نامه ها ميبايست به نام كارفرما صادر گردد.

ه با كارفرما هماهنگي لازم را بعمل آورد. لذا ممكن است تذكر :پيمانكار مي بايست قبل از اخذ بيمه نامه فوق دررابطه با تكميل پرسشنامه بيم

  با تشخيص كارفرما در نوع بيمه و كلوزهاي آن تغييراتي صورت پذيرد.

درصد هزينه بيمه نامه به عنوان جريمه از  ٥٠تذكر : در صورت عدم تهيه بموقع بيمه نامه از طرف پيمانكار، كارفرما راسا اقدام نموده و 

  ار كسر مي گردد.مطالبات پيمانك

  بيمه تاسيسات موقت و ماشين آلات و وسايل كارگاه و بيمه مسيوليت مدني:
  مسايل مربوط به بيمه تامين اجتماعي و بيمه حوادث و مسيوليت مدني مربوط به نيروهاي پيمانكار و كارگاه وي بر عهده پيمانكار مي باشد. -

صورت وضعيت قطعي، نسبت به ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي به كارفرما اقدام پيمانكار موظف است حداكثر يك ماه پس از تائيد -

 نمايد. در غير اين صورت كارفرما مختار است پس از انجام استعلام از سازمان تامين اجتماعي، بر اساس اعلام بدهي توسط آن سازمان، نسبت

ين اجتماعي، اقدام نمايد. همچنين كارفرما مي تواند از بابت عدم انجام به پرداخت بدهي از محل مطالبات پيمانكار به حساب سازمان تام

تعهدات پيمانكار مبني بر عدم ارائه تصفيه حساب تامين اجتماعي، از ناحيه پيمانكار، نسبت به مطالبه وجه تضامين وي به نفع خود اقدام 

  لب مي نمايد.نمايد و از اين حيث پيمانكار حق هرگونه ادعا و اعتراضي را از خود س

 

  : زير است شرح به ، پيمانكار به انحرافي راههاي نگهداري و احداث هزينه پرداخت چگونگي و)– ٢١ ماده

********************  

 شرح به گيرد مي قرار اختيار پيمانكار در هزينه دريافت بدون كه فني مشخصات و ها نقشه هاي نسخه شمار ) الف - ٢٢ ماده

  : است زير

********************  
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 ساخت چون هاي ونقشه راهبري و نگهداري تعمير، ، اندازي راه دستورالعملهاي مشخصات و ها نسخه ح)شماره – ٢٢ ماده

  : است زير شرح به ، كند مي تهيه پيمانكار كه

پس از اتمام پروژه پيمانكار مي بايست دو سري نقشه هاي چون ساخت اجراي كار را با ابعاد و اندازه دقيق همراه با مشخص نمودن محل 

  را به كارفرما تحويل نمايد. ها تجهيزات كارفرما بر روي نقشه نصب

  :كند رعايت را زير موارد ، جزء پيمانكاران انتخاب در كه است موظف پيمانكار ب) – ٢٤ ماده

   .پيمانكار نمي تواند بدون موافقت كتبي كارفرما خدمات موضوع اين پيمان را به غير واگذار كند

  :كند مي تامين زير، شرح به را كارگاه تجهيز براي نياز مورد زمين پيمانكار الف) – ٢٨ ماده

  صورت مي گيرد و پيمانكار مي بايست نسبت به تجهيز كارگاه طبق زمان مقرر اقدام نمايد. كارگاه پيمانكارتجهيز كارگاه در داخل 

   :است زير شرح به پيمان، نرخ تعديل هـ) – ٢٩ ماده

  به نرخ هاي اين پيمان تعديل تعلق نمي گيرد و پيمانكار مي بايست هرگونه افزايش قيمت ها را در نرخ هاي پيشنهادي خود لحاظ نمايد.

  : پيمانكاراست عهده به ، زير آزمايشهاي انجام هزينه )ج – ٣٢ ماده

پيمانكار موظف است همكاري لازم جهت انجام كليه آزمايشاتي كه براي كنترل كيفي مصالح و عمليات از نظر كارفرما ضروري باشد، بعمل 

تخريب و اجراي مجدد  ،  فني و نماينده كارفرما تست هاي مربوطه توسط كارشناسان واحد بازرسي و آورد بديهي است در صورت عدم تائيد

   .برعهده پيمانكارمي باشد

 ٢٢/٩/٩٤ مورخ ـه٥٠٦٥٩/ت ١٢٣٤٠٢ شماره مصوبه طبق پيمان، كار انجام حسن تضمين سپرده وجوه دريافت - ٣٥ ماده 

  .است ، وزيران هيأت

پيش پرداخت، كسر و در حساب جداگانه اي نزد كارفرما نگهداري بابت تضمين حسن اجراي كار ، معادل ده درصد از هر پرداخت به استثناي 

 وزيران، هيأت٢٢/٩/٩٤ ه مورخ٥٠٦٥٩/ت ١٢٣٤٠٢ شماره مصوبه طبق ، پيمان كار انجام حسن تضمين سپرده وجوه مي گردد. دريافت

  .است

  تضمين معتبر اخذ نمايد.وجه الضمان كسر شده (مانده موجود ) را در قبال ١٠٠تبصره: پيمانكار مي تواند تا سقف %

) بوده و اليرهشتاد ميليارد (  الير ٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠به نفع كارفرما كه مبلغ آن معادل  يقبل از انعقاد قرارداد سفته ا ستيبا يم مانكاريپ

طبق  كارفرماكه  يزاتيو تجه يكف ونيبه موقع كام ليو تحو حيصح ينگهدار نيتضم يباشد، برا ديقرارداد اعتبار داشته و قابل تمد انيتا پا

قرارداد در صورت  انيضمانتنامه در پا ني. ادينما ميو به كارفرما تسل هيقرار داده، ته يو اريدر اخت و يا در حين اجراي پروژه ١جدول پيوست

كار، باتوجه  يبا درخواست كارفرما در هر مرحله از اجرا ايو  نريو استرداد دستگاه به كارفرما پس از نصب كانت مانكاريكامل تعهدات پ ياجرا

  مسترد خواهد شد. مانيپ طيشرا ريبه سا

 سپرده ايهيأت وزيران، قبل از انعقاد قرارداد ضمانت نامه و  ٢٢/٩/٩٤مورخ  ـه٥٠٦٥٩/ت ١٢٣٤٠٢موظف است طبق مصوبه شماره  مانكاريپ

انجام  نيتضم يباشد، برا ديقرارداد اعتبار داشته و قابل تمد انيبه نفع كارفرما، كه مبلغ آن معادل ده درصد مبلغ معامله بوده و تا پا اي

  .دينما ميو به كارفرما تسل هيخود ته هداتتع

رما حق دارد كه مبلغ آن را از بانك ضامن آن نگردد، كارف ديروز قبل از انقضاء مدت اعتبار ضمانتنامه، حاضر به تمد ١٥ مانكاريپ چنانچه

  كند. يدر صندوق خود نگهدار مانكاريپ يمانيتعهدات پ انيتا پا قهيضمانتنامه به رسم وث يكرده و وجه آن را بجا افتيدر

  ضمانتنامه كماكان ثابت خواهد بود. نيكاهش گردد مبلغ ا اي شيدرصد افزا ٢٥مشمول  مانيپ هيمبلغ اول چنانچه

  مسترد خواهد شد. مانيپ طيشرا ريباتوجه به سا مانكاريكامل تعهدات پ يقرارداد در صورت اجرا انيسپرده در پا ايضمانت نامه  نيا

هـ مورخ  ٥٠٦٥٩/ت ١٢٣٤٠٢شماره  مصوبه طبق پيمان، پرداخت پيش واريز نحوه و پرداخت روش ، ميزان - ٣٦ ماده

  .وزيران است هيأت ٢٢/٩/٩٤
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در ارتباط با پيش پرداخت بشرح زير  ٢٢/٩/١٣٩٤هـ  مورخ  ٥٠٦٥٩/ ت ١٢٣٤٠٢اجراي مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره در راستاي  -

  اقدام خواهد گرديد:

% مبلغ اوليه پيمان را بعنوان پيش پرداخت ١٥كارفرما موافقت دارد بنا به تقاضاي پيمانكار بمنظور تقويت بنيه مالي و تكميل تجهيزات وي 

مقابل اخذ ضمانتنامه معتبر بانكي متناسب با مبلغ هر قسط كه بلاشـرط و غيرقابل برگشت و قابل تمديد و عندالمطالبه باشد در دو قسط در 

  به شرح زير به پيمانكار بپردازد:

اه درصد مبلغ قسط اول معادل پنجاه درصد مبلغ پيش پرداخت پس از شروع كار(صورتجلسه تحويل كاميون كفي)، قسط دوم معادل پنج

  پيش پرداخت پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت  بدون محاسبه مصالح پاي كار.

پس از واريز قسط اول پيش پرداخت، نسبت مبلغ كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از مبلغ ناخالص صورت وضعيت هاي موقت كسر 

شود به يكصد و چهارده درصد نسبت كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه پيمان از صورت وضعيت ها كسر مي ميشود و بعد از واريز قسط دوم

  نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت  موقت مستهلك شود.

  .% ( بيست و پنج درصد) افزايش / كاهش گردد ، مبلغ پيش پرداخت ثابت خواهد ماند٢٥چنانچه پيمان مشمول  -

  :زيراست شرح به ، خارجي متخصصان براي ، پيمانكار به ارزي پرداختهاي ترتيب و ميزان )الف – ٣٨ ماده

 *****************************  

  .كند تأمين مي كشور خارج از ا ر زير تجهيزات و مصالح تأمين براي نياز مورد ارز كارفرما ) ب - ٣٨ ماده

 *****************************  

 شرايط طبق را شده است برده نام زير در كه خاصي ابزار و آلات ماشين خريد براي نياز مورد ارز كارفرما ) هـ – ٣٨ ماده

  .كند مي تأمين ، زير

*****************************  

 به آنها از يك هر كه براي زمانهايي در را زير قسمتهاي ، كار كل تكميل از پيش كه است موظف پيمانكار ) ب - ٣٩ ماده

  :دهد تحويل كارفرما به و كند تكميل ، است شده تعيين زير شرح

 بر اساس برنامه زمانبندي تاييد شده تكميل كارها صورت مي پذيرد.

 اختيار در اجاره صورت كار به اتمام براي بايد پيمان فسخ صورت در كه پيمان اين اختصاصي آلات ماشين ) د - ٤٧ ماده

  :است زير شرح به ، گيرد قرار كارفرما

*****************************  

  شود: مي ،پرداخت زير در شده تعيين ترتيب و ميزان به ، تعليق دوره در پيمانكار بالاسري هزينه ) ب - ٤٩ ماده

  شود: مي زير، پرداخت در شده تعيين ترتيب و ميزان به ، تعليق دوره در پيمانكار بالاسري هزينه

درصد هزينه ماشين آلات و تجهيزات كه تعداد آنها ٧٠پروژه از طرف كارفرما ، هزينه هاي مربوطه به نيروي انساني و  در صورت تعليق- ٤٩-١

با نظر كارفرما تعيين مي گردد، با تاييد نماينده كارفرما بر مبناي نرخ عوامل فهرست بهاي نفت و گاز در زمان تعليق(بدون اعمال 

يل) پرداخت ميگردد. بديهي است هزينه ركود ناشي از عوامل جوي و ساير عوامل جغرافيايي محلي به بدون اعمال تعد  ضريب و  هيچگونه

  هيچ وجه تحت عنوان تعليق تلقي نميگردد و پيمانكار هزينه هاي ناشي از آنرا در قيمت پيشنهادي خود منظور نموده است. 

ماه معلق نمايد. در اينصورت بايد مراتب كتباً با تعيين شروع  ٣براي حداكثر كارفرما مي تواند در مدت پيمان اجراي كار را موقتاً  - ٤٩-٢

ماه ضروري باشد ، كارفرما مي تواند با جلب موافقت كتبي پيمانكار مدت تعليق  ٣تعليق به پيمانكار اطلاع دهد. درصورتي كه تعليق بيش از 

  افته تلقي  مي گردد.را افزايش دهد و در صورت عدم موافقت پيمانكار ، كار خاتمه ي

هزينه حمل ماشين آلاتي كه استقرار آنها در كارگاه در دوران تعليق از نظر كارفرما لازم نباشد و پيمانكار مايل به خارج ساختن آنها  - ٤٩-٣

  از كارگاه باشد ، بر عهده پيمانكار است. 
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گيرد ، به عنوان تغيير مقادير كار و يا كارهاي جديد تلقي نمي پرداخت هايي كه به ترتيب فوق به منظور جبران هزينه ها صورت مي  - ٤٩-٤

  %) تغييرات نسبت به مبلغ اوليه پيمان محسوب نخواهد شد .٢٥گردد و لذا جزء بيست و پنج درصد (

  با پرداخت هاي فوق هيچگونه هزينه ديگري بابت دوره تعليق پرداخت نمي گردد. - ٤٩-٥

 به ، زير شده در تعيين نحو به را كار تسريع هزينه كارفرما ، كار موعد از پيش اتمام صورت الف)در – ٥٠ ماده

  :ميكند پيمانكارپرداخت

 هزينه اي بابت تسريع كار به پيمانكار پرداخت نمي شود.

 مي وصول پيمانكار از زير، ترتيب و ميزان به پيمانكاران، كار از ناشي  پيمان غيرمجاز تأخير خسارت ) ٦ – ب - ٥٠ ماده

  شود:

  در مورد جريمه تاخيرات غير مجاز طبق شرايط عمومي پيمان عمل مي شود.
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  سايرشرايط
  شرايط عمومي پيمان : ٥٣حل اختلاف قراردادي در راستاي ماده  -١

وزارت نفت هر گاه در تفسير يا اجراي مفاد  ١٨/١٢/١٤٠٠مورخ  ٢/٢٠-١٠١٠شماره طبق شيوه نامه حل اختلاف هاي قراردادي به 

پيمان/قرارداد بين طرفين آن اختلاف نظر پيش آيد، اختلاف بين طرفين ابتدا از طريق مذاكره و تفاهم، حل و فصل خواهد شد و در صورت 

  د قابل حل خواهد بود.عدم حصول نتيجه به شرح مذكور در شيوه نامه حل اختلاف هاي قراردادي منضم به قراردا

خاطر نشان مي سازد در صورت بروز شرايط فسخ، فسخ قرارداد از اختيارات هيات مديره شركت انتقال گاز بوده و با تصويب فسخ پيمان در 

  هـ.م.م شركت انتقال گاز ايران، قرارداد فسخ شده تلقي خواهد شد.

  كارهاي اضافي و نقصاني-٢

ديد خدمات مورد احتياج را تغيير داده و بعضي خدمات را حذف يا اضافه نمايد. در اين صورت مدت قرارداد كارفرما حق دارد در صورت صلاح

 و حق الزحمه پيمانكار نيز متناسب با نوع كار و هزينه تعهدات انجام شده  اقدام خواهد شد. مبناي پرداخت وجه كارهاي اضافي و نقصاني ،

 .جدول صورت مقادير پيمان مي باشد

  قيمت جديد -٣

 اگر در چهارچوب موضوع پيمان كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ،  قيمت پيشنهادي خود را براي

و  اجراي كارهاي ياد شده همراه با تجزيه قيمت به دستگاه نظارت تسليم نمايد. دستگاه نظارت پس از بررسي صحت و سقم قيمت ارائه شده

  در صورت نياز اصلاح آن، قيمت نهايي را به پيمانكار ابلاغ خواهد نمود. قيمتي كه با اين روش تعيين شود ملاك پرداخت مي باشد. 

در برآورد عملياتي كه بر مبناي ماشين آلات و نيروي انساني صورت ميگيرد فقط عوامل مستقيم درگير در كارمورد محاسبه قرار خواهد 

  گرفت.

ماشين آلات و نيروي انساني مورد نياز انجام كارجديد، بر اساس كار  اد، زمان مورد نياز اجراي آن فعاليت و... در مورد تجهيزات،نوع، تعد

  مي بايست لحاظ گردد.طبق تجزيه بهاي فهرست بها  بهاي سازمان برنامه و بودجه يا نفت و  فهرستمشابه موجود در

پيمانكار، بر اساس نظر كارشناس رسمي دادگستري معرفي شده از طرف كانون كارشناسان رسمي، اقدام در صورت عدم توافق بين كارفرما و 

  خواهد شد. هزينه كارشناس رسمي مذكور بر عهده پيمانكار خواهد بود.

  عوامل جوي  - ٤

وبت هوا و... مربوط به منطقه و در نظر پيمانكار بايد با توجه به وضع اقليمي و اوضاع جوي و بارندگي و يخبندان و شرايط نقطه شبنم و رط

اين گرفتن مدت اجراي قرارداد ، برنامه اجرايي خود را طوري تنظيم نمايد كه وقفه اي در انجام كار بوجود نيايد و كليه هزينه هاي ناشي از 

عنوان تعليق، توقف يا اضافه كاري به عوامل را در قيمت پيشنهادي خود منظور نمايد . بديهي است از اين بابت هيچگونه هزينه ديگري تحت 

 پيمانكار پرداخت نخواهد شد. 

  خسارت -٥

چنانچه به تشخيص كارفرما در اثر فعل يا ترك فعل عوامل پيمانكار، پيمانكاران فرعي و جزء و ديگر عوامل آنها، در فرآيند اجراي موضوع 

ارفرما/ مشاور كارفرما/ پيمانكار و اشخاص ثالث اعم از دولتي، عمومي و پيمان حادثه اي رخ دهد كه محيط زيست، تأسيسات، كالا و اموال ك

خصوصي را با صدمه و خسارت مواجه نمايد و يا منجر به جراحت، نقص عضو و فوت كاركنان آنان و اشخاص ثالث گردد، پاسخگويي در 

اخت ديه مستقيماً و تماماً بعهده پيمانكار است و هزينه مراجع قضايي و يا ادارات ذيربط و پذيرش ديگر عواقب آن و يا جبران خسارت و پرد

  آن در پيشنهادقيمت پيمانكار منظور گرديده است وكارفرما دراين موارد ازكليه مسؤوليتهاي كيفري، حقوقي، مالي و امثال آن مبري ميباشد.

و يا ورود خسارت مالي به هر شخص اعم از عوامل همچنين چنانچه در اجراي عمليات موضوع پيمان به هر دليلي حادثه منجر به فوت، جرح 

كارفرما، پيمانكار و يا اشخاص ثالث اعم از حقيقي و حقوقي و يا جرم داراي جنبه عمومي رخ دهد و موضوع در مراجع قضايي توسط هر 

و همچنين چنانچه بر شخصي مطرح گردد، پيمانكار مسؤول پاسخگويي بدون قيد و شرط در مقابل مراجع قضايي و اشخاص مدعي است 
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مين اساس دستور صادره مراجع قضايي نياز به تأمين هرگونه وثيقه يا ضمانت توسط عوامل كارفرما يا پيمانكار باشد،پيمانكار مسؤول تهيه و تأ

  ناع نمايد.وثيقه يا ضمانت مورد نظر مراجع قضايي است و در صورتيكه پيمانكار در مهلت مقرر از سوي مرجع قضايي در اين خصوص امت

كارفرما حق دارد از محل مطالبات، ضمانتنامه ها و ... پيمانكار نسبت به تأمين وثيقه و ضمانت مقرر اقدام نمايد و پرداخت صورت وضعيت 

قطعي و اعاده ضمانت نامه هاي مأخوذه از پيمانكار منوط به حل و فصل قطعي اعتراض دعاوي/شكايت مطروحه اشخاص به طرفيت 

مانكار و... نزد مراجع قضايي مي باشد و پيمانكار متعهد است رضايتنامه جامع و مانع بدون قيد و شرط به تشخيص كارفرما از كارفرما/پي

مدعيان/شكات و... اخذ و به همراه گواهي مختومه شدن تمامي پرونده هاي مطروحه از مرجع قضايي رسيدگي كننده موضوع، به كارفرما 

  تحويل دهد.

  نگهداريدوره  -٦
 يماه از سو ١٢ يبرا شود، يم نييتع يعموم طيكه طبق شرا يگريد خيتار ايموقت  ليتحو خياز تار مان،يموضوع پ اتيحسن انجام عمل

  .گردد يم نيتضم مانكاريپ
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  سايت ويزيت ةجلس

  با حضور نامبردگان ذيل تشكيل گرديد........................ مورخ....……روز  ......در ساعت  پروژهجلسة قبل از تسليم پيشنهاد نرخ 

 نمايندگان كارفرما

  امضاء نام و نام خانوادگي رديف

١   

٢   

٣   

  

 حاضر در جلسه شركتهاي

 امضاءمهر و  نام شركت  نام و نام خانوادگي رديف

١   
 

٢   
 

٣   
 

٤   
 

٥   
 

٦   
 

٧   
 

  

موارد مطروحه در جلسه :
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  ملحقات اسناد قرارداد 

  برنامه زمانبندي كلي  .١

 شرح كار و مشخصات فني خصوصي .٢

 صورت مقادير  .٣

 نقشه .٤

 نحوه تعيين و اعلام محدوديت در ارجاع كار ناشي از تخلفات قراردادي  دستورالعمل .٥

 ٥/٦/١٤٠١مورخ  W0423 مدرك گاز كدنحوه فسخ/خاتمه قرارداد ابلاغي شركت  انتقال  .٦

  ٥/٦/١٤٠١مورخ  W0422 مدرك نحوه بررسي تاخيرات ابلاغي شركت  انتقال گاز كد .٧

 نفتوزير  ١٨/١٢/١٤٠٠مورخ  ٢/٢٠- ١٠١٠شماره شيوه نامه حل اختلاف هاي قرادادي به  .٨

 قلم  گاز به روش يككارهاي عمراني صنعت پيمانهاي شرايط عمومي  .٩

سازمان برنامه و  ٥٠٩٠نحوه محاسبه تمديد مدت پيمان بدليل تاخير در پرداخت صورت وضعيتها بر اساس بخشنامه  .١٠
 بودجه 

  

  

  

  

  

  

در سامانه نمي باشد پيشنهاددهندگانهاي فوق الذكر توسط ه با مهر و امضاي اين برگه نياز به بارگذاري آيين نام* 
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  دي كلينبرنامه زمانب

  

  

  

  

  

  

  

 شرح رديف
 نياز مدت زمان مورد

  (روز)

 ١٠ آماده سازي كف ١

 ١٠  و زير سازي كف ماشينمصالح مربوط به اسكلت كانتينرخريد  ٢

 ٥٠ با كمد ابزار و جانمايي وسايل  ساخت كانتينر به طور كامل ٣

 ١٠ اجراي سيستم سيم كشي و لوله كشي ٤

 ١٠ مصالح عايق كاري و اجرا تامين ٥

 ١٠ ساخت تابلوي برق ٦

 ١٠ تخته كوبي و نماكاري ٧

 ١٠ و نصب آن و كمكي اصليساخت شاسي ژنراتور ٨

 ١٠ ساخت كمدهاي ابزار و نصب آن ٩

 ١٠ و اقلام شرح پيمان نصب اينورترهاي جوشكاري ١٠

 ٥ ساخت پايه هاي پرژكتور و نصب آن ١١

 ٥ بررسي و تست نهايي ١٢

 ١٥٠ كل زمان مورد نياز جهت ساخت كانتينر جوشكاري
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  يخصوص يشرح كار و مشخصات فن

  
    مقدمه  - ١
    پروژه: يمحل اجرا  ١-١
    اجناس عهده كارفرما:  ١-٢
    :مانكارياجناس عهده پ  ١-٣
    دينما هيارا ستيبا يكه كارفرما م يامكانات  ١-٤
    ونيكام يمشخصات فن  ١-٥
    اندازه اتاق بار فعلي:١- ٥-١
    مشخصات شناسنامه اي١- ٥-٢
  مانيشرح پ  -  ٢
    آماده سازي كف تراك  ٢-١
    اتاقك واسكلت فلزي اتاقك ساخت و نصب شاسي كف  ٢-٢
    عدد)١عدد) پلكان ثابت (٣پلكان هاي تاشو و پاگردهاي اتاقك (  ٢-٣
    ليتري ١٠٠مخزن آب تهيه و جانمايي   ٢-٤
  هوا، گاز و پاور پك يها لنگيجوشكاري و ش يكابل ها ار،يساخت و نصب قرقره كابل س  ٢-٥
     ساخت و نصب كمد و كشوهاي ابزار  ٢-٦
    عدد) ٤درب هاي كركره اي ( تهيه و نصب  ٢-٧
  جانمايي به همراه ساخت و نصب بالابر كپسوهاي هوا وگيره هاي نگهدارنده كپسول هاي هوا و آتشنشاني  ٢-٨
    تهيه، ساخت و نصب در فولادي بيروني اتاقك  ٢-٩

    تهيه، ساخت و نصب ديواره هاي بيروني، سقف اتاقك  ٢-١٠
    وكليه متعلقات  پرژكتورعدد  ٦به همراه  عدد) ٤(تهيه، ساخت و نصب پايه پرژكتور  ٢-١١
    يسوخت رسان ياستانداردها هيو باك سوخت با در نظر گرفتن كل يو كمك يو نصب ژنراتور اصل يآماده ساز  ٢-١٢
    آمپر) ٥٠٠نورتري(ايجوشكار اينورتردستگاه  ٤نصب و  تهيه  ٢-١٣
    شيو گرما شيو سرما ييروشنا يها ستميو نصب مولد برق جهت س هيته  ٢-١٤
    يو اتصالات برق زاتيتجه هيبرق و نصب كل ستميكامل س يلوازم به همراه اجرا هيساخت و نصب تابلو برق فرمان با كل  ٢-١٥
    و اتاقك ابزار نيساخت و نصب كاب ه،يته  ٢-١٦
    و ساخت قلاب رزوه شده جهت حمل اتاقك هيته  ٢-١٧
    و كتابچه راهنما بليو نصب لوگو، ل هيته  ٢-١٨
    و نصب كمپرسورهوا هيته  ٢-١٩
    ابزار ليو ساخت ر يطراح  ٢-٢٠
    ياسناد فن  ٢-٢١
  الزامات  ٢-٢٢
    ها وستيپ  - ٣
  اجناس عهده كارفرما ستيل  ١شماره  وستيپ  ٣-١
  مانكارياجناس عهده پ ستيل  ٢شماره  وستيپ  ٣-٢
  صورت مقادير      -٤
  صورت مقادير كار  ٤-١
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  مقدمه    -١

  پروژه: يمحل اجرا ١-١
  مانكاريپ كارگاه

  اجناس عهده كارفرما: ١-٢
  و شرايط خصوصي پيمان ١شماره  وستيپ مطابق

  :مانكارياجناس عهده پ ١-٣
از نوع مرغوب و  ستيبا يباشد كه م يم مانكاريبر عهده پ مانيپ يدر مشخصات فن ازيمصالح مورد ن هيكل هي(ته ٢شماره  وستيمطابق پ

 هيدييجنس و نوع ، تا ت،يفيو ورود مصالح به كارگاه از نظر ك ديقبل از خر ستيبا يم مانكاريو پ اعلام شده باشند) يطبق مشخصات فن
آلات ، پرسنل ، كادر  ني، ماش زاتيتجه هيكل يدارا زكارگاهياز نظر تجه يستيبا يم مانكاري. پديرا كسب نما رفرمادستگاه نظارت و كا

  پروژه باشد. يجهت اجرا مجرب و كار آزموده مورد لزوم
  :دينما هيارا ستيبا يكه كارفرما م يامكانات ١-٤

 غير از آنوو شرايط خصوصي پيمان به كارگاه پيمانكار ، توسط كارفرما انجام خواهد شد  ١حمل اقلام كارفرما مطابق پيوست شماره 
  قرار نخواهد گرفت. مانكاريپ اريتوسط كارفرما در اخت يلاتيگونه تسه چيه
  :ونيكام يمشخصات فن ١-٥
  اندازه اتاق بار فعلي:      ١- ٥-١
  متر يسانت ٦٧٠طول:  -
  متر يسانت ٢٣٧عرض:  -
  متر يسانت ١٣٠ارتفاع:  -
  مشخصات شناسنامه اي:     ١- ٥-٢
   يبار ونيكام -
  ٣تعداد محور: -
  ١٠تعداد چرخ:  -
  تن ١٦:تيظرف -
  
  مانيشرح پ -٢
   
             آماده سازي كف تراك       ٢-١
بايد كليه فرايندهاي زير ساختي بر روي خودرو را كه  مانكاريشد و لذا پ مانكارخواهديپ ليتوسط كارفرما تحو ونيخودروي كام .١

  درجهت نصب اتاقك لازم مي باشد بر روي آن اجرا نمايد.
ابزارآلات و دستگاه ها ، پيمانكار مي بايست از تمام قسمت هاي  زيرين كف تراك بطور كامل استفاده بهينه انجام داده و براي وسايل  .٢

  .(شامل ژنراتور كمكي ، قرقره هاي سيار برق ، قرقره كابل جوشكاري و....)داجرا نماي با تاييد كارفرماجعبه و باكس هايي طراحي و
  رنگ آميزي نمايد.   Zinc- Rich- Epoxyپس از آماده سازي، شاسي تراك را پس از ضد زنگ و زير سازي مناسب از رنگ  .٣
  ميكرون ٧٠رنگ اوليه : زينك ريچ اپكسي به ضخامت   ٣-١
  ميكرون ١٠٠رنگ مياني:  اپوكسي پلي آميد به ضخامت  ٣-٢
 ميكرون ٥٠رنگ نهايي:  پلي يورتان به ضخامت  ٣-٣

  
چراغ هاي عقب، پلاك، سپر و كليه لوازم جانبي كشنده را جدا نموده و بر روي ركاب كه در اطراف پايين خودرو نصب مي گردد تعبيه  .٤

  گردد.
راهور انجام  سيمكان باتري ها و مخزن سوخت تراك و كليه لوازمي كه نياز به جابجايي دارند با در نظر گرفتن دستورالعمل پل رييتغ .٥

ليتر براي ژنراتور  ٢٠٠مخزن سوخت جداگانه و در حدود  بهنسبت به تهيه مصالح لازم به هزينه خود مربوط  انكار مي بايست٧(پيمگردد.
  و در نزديكي مخزن سوخت ماشين، جوشكاري و نصب نماييد.)
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اك  كه لازم است جهت نصب اتاقك هر گونه تغييري بر روي شاسي و ترپيمانكار مي بايست پس از طراحي و تاييد كارفرما نسبت به . ٦
  .نمايداجرا 

جهت نصب لاستيك زاپاس مكاني را آماده سازي نموده و كليه با توجه به ساخت جعبه در زير كف تراك پيمانكار مي بايست  .٧
  فرايندهاي اجرايي آن را انجام دهد.( با نظر و تاييد كارفرما)

   ستيكي استفاده نمايد.بين شاسي خودرو و اتاقك از ضربه گيرهاي پلا .٨
جهت جلوگيري از پاشش گل  و لاي ، گلگيرهاي مناسب از جنس مرغوب بر روي چرخهاي عقب تعبيه گردد. لازم به توضيح است  .٩

  داراي پوشش پرايمر باشند. ستيبا يديواره داخلي گلگيرهاي م
سيستم هاي الكترونيكي و ساير بخش ها، كليه الزامات در ساخت و نصب اسكلت اصلي، كابين تجهيزات، شاسي فرعي، گلگيرها،  .١٠

  استانداردهاي مربوط به سازنده خودرو  و ساير مراجع ذي ربط به طور كامل رعايت گردد.
ت لوازم و قطعا ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .١١

  كوبه) ،برند(راتو، كاوه  گردند. هيكارفرما ته دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا يم
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .١٢

  ساخت و نصب شاسي كف اتاقك واسكلت فلزي اتاقك     ٢-٢
  .گردداجرا  اسكلت فلزي ٤*٨و ٣*٦در سقف و قوطي  ١٠در كف و ناوداني  ١٦از ناوداني  كاميون اژبا توجه به متربايد  شاسي اتاقك  .١
  انجام گردد. ازيو استحكام مورد ن ميلي متر ٢ورق با ضخامت  يو برش كار ياسكلت از نوع خم كار .٢
  استفاده گردد. )جهت نصب شاسي بر روي تراك ازضربه گيرهاي مناسب(لاستيك هاي فشرده .٣
  باشد. متريسانت ٣٨٠نقطه حداكثر  نيتا بالا تر نيارتفاع اتاق از كف زم .٤
  باشد. متريسانت ٢٤٠نقطه اتاق حدود  نينقطه اتاق تا بالاتر نيتر نييباشد و پا متريسانت ٢٢٠تا  ٢١٠اتاق  يارتفاع فضا .٥
 يو مخصوص به شاس استاندارد يتوسط قفل هاو  و ساخته شود يخودرو طراح يكاربر ريياز تغ يرياتاق بصورت پرتابل جهت جلوگ .٦

  متصل گردد.
را ارايه نموده  وارده به سازه ، مركز ثقل خودرو و ... يو تنش ها يمحاسبات بارگزار هيكلپيمانكارمي بايست در ابتدا طرح نهايي سازه و .٧

  و پس از تاييد كارفرما اقدام به ساخت نماييد.
  ها داخل شاسي طراحي و جاسازي گردد به طوري كه پلكان به راحتي حركت كند. و ريل پلكانپاگرد مكان استقرار  .٨
 ، شاسي و اسكلت رنگ آميزي Zinc-Rich-Epoxyاز رنگ ، از ضد زنگ و زير سازي پيمانكار پس از تميز كاري و بلاست سازه  .٩

  د.نمايي
  ميكرون ٧٠رنگ اوليه : زينك ريچ اپكسي به ضخامت  ١-٩

  ميكرون ١٠٠اپوكسي پلي آميد به ضخامت رنگ مياني:  ٩ - ٢

   ميكرون ٥٠رنگ نهايي:  پلي يورتان به ضخامت  ٩ -٣
  گردد كه علاوه بر ريل هاي پلكان ها بتواند وزن ژنراتور وكمد ابزار را تحمل نمايد. يكلاف بندي داخل شاسي طوري طراح .١٠
  كه فاصله بين پيچها يك اندازه و در وسط ناوداني باشد. يدقيق باشد به طور ديسوراخكاري روي شاسي جهت بستن پيچها با .١١
  به راحتي بسته شوند. اتصال اتاقك به شاسي كاملا بايد ايمن بوده و پيچ ها. ١٢
  ها) چياز شل شدن پ يريجلوگ يبرا يزميهر مكان ايپيچ ها از واشر و دو عدد مهره استفاده گردد. (و  نجهت بست .١٣
  ميليمتر استفاده نمايد. ٥جهت كف اتاقك ابزار و تجهيزات از ورق آهني آجدار به ضخامت . ١٤
  چهارچوب طوري طراحي گردد كه ارتفاع اتاقك بيشتر از باد گير كاميون نشود. .١٥
  يه گردد.گوش با استحكام كششي بالا از فولاد ته ٦پيچ هاي اتصال و انطباق اتاقك به كفي بايد از نوع پيچ هاي سر . ١٦
لوازم و قطعات  ريها و سا يها ، كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .١٧

  گردند. هيتهكارفرما  دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا يم
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .١٨

  عدد)١عدد) پلكان ثابت (٤پلكان هاي تاشو و پاگردهاي اتاقك (      ٢- ٣
پيمانكار مي بايست در تمام قسمت هاي زير خوردرو جعبه ابزار كار كه قابليت دسترسي آسان مي باشد طراحي و اجرا نمايد و  .١

بايست داراي درب هايي باشد كه  يها وكابين اصلي خودرو (راننده) م روي باك ، دور تا دور خودرو به غير از قسمت عقبهمچنين 
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به عنوان ركاب تاشو جهت سهولت و رفت و آمد به داخل كابين و يا دسترسي به تجهيزات به شكلي كه به راحتي و با دست قابل باز 
 گيرد.(جهت سهولت در باز بسته شدن ركاب ها از جكهاي گازي باكيفيت بالا ارمورد استفاده قر . مطابق شكل زيرو بسته شدن باشد

  و قدرت مناسب استفاده گردد.)
  
  

  
  ركاب دور خودرو :٢- ١  شكل

  
گردد به طوري كه پلكان روي زمين  يانتهاي پلكان هاي كشويي را كه روي زمين قرار مي گيرد به صورت چرخشي و انيورسال طراح .٢

  ثبات خوبي داشته باشد.
  ساخته شود كه در ريل خود به نرمي و سهولت حركت كند (همانند ريلهاي كشو ابزار) طراحي و طوري جهت بالا رفتن اپراتور پلكان .٣
سانتي كمتر  ٤٠پهناي پله هاي پلكان از سانتي متر نگردد و  ٢٥گردد كه فاصله بين هر پله بيشتر از  يطراح يپله هاي پلكان طور .٤

  نباشد. براي سهولت حركت پلكان در ريل كشويي از ياتاقان هاي ژورنال (مانند ريل كمد ابزار) استفاده كند.
  با توجه به محافظ نداشتن پلكان ها نياز است دستگيره هايي جهت بالا و پايين رفتن و ايمني بيشتر اپراتور نصب گردد. .٥
  ميليمتر استفاده گردد. ٢از ورق آهني آجدار به ضخامت  پله هاگرددر پا .٦
  پلكان ها بايد از نظر ايمني طوري ساخته شود كه در هنگام حركت خودرو از جاي خود بيرون نرود.. ٧
  فاده شود.در صورت نياز به غير از قفل زبانه اي از يك قفل دستي يا ضامن جهت اطمينان از باز نشدن و عدم حركت پله است .٨
  جهت بيرون كشيدن پلكان يك دستگيره بر روي ان تعبيه گردد به طوري كه تمام شرايط ايمني را داشته باشد.. ٩

  پلكان در صورت بسته بودن بايد هم تراز با بدنه اتاقك باشد و از ريل شاسي بيرون نيايد. .١٠
  بسازد كه در ريل به نرمي حركت كند. يبايد پلكان را طور مانكاريپ .١١
  در ريل پلكان از بلبرينگ هاي با روكش پلي آميد استفاده گردد.. ١٢
  در داخل اتاقك مكاني جهت نرده پلكان در نظر بگيرد.. ١٣
  در صورت نصب قفل براي نردبان قبل از نصب قفل بايد توسط كارفرما تاييد شود. .١٤
  نصب گردد كه از خم شدن صفحه جلوگيري به عمل آورد. در زير صفحه پاگرد ساپورتي .١٥
  پلكان طوري رگلاژ و نصب گردد كه در باز و بسته نمودن آن هيچ گونه ضربه اي به بدنه اتاقك و شاسي وارد نشود. .١٦
كان از ريل به تمام نكات ايمني در خصوص پلكان رعايت گردد تا در هنگام حركت تراك هيچگونه خطري از جهت بيرون آمدن پل .١٧

  وجود نيايد.
  ، پلكان رنگ آميزي گردد.Zinc-Rich-Epoxyپس از ضد زنگ و زير سازي مناسب از رنگ  .١٨
لوازم و قطعات  ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .١٩

   گردند. هيكارفرما ته دييمعتبر و باتا يو از برند ها نوع مرغوباز  ستيبا يم
  .باشد يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٢٠
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كه مانع دسترسي به  در پشت تراك در محل مناسب ومينيبه منظور سهولت صعود به سقف اتاقك، يك عدد نردبان از جنس آلوم .٢١
خودرو  يدار جهت سهولت در صعود به بالا هيكه در مواقع لزوم به صورت زاو يبه گونه ا محفظه درب نباشد بر روي بدنه نصب گردد.

   .رديقرار گ

  ليتري ٠٠١گلاس  بريمخزن آب فا       ٢- ٤
  مطلوب از آن الزامي است.اجراي لوله كشي آب از تانك آب به مكان مناسبي جهت امكان بهره برداري . ١
  .است در طراحي تراك توسط كارفرما تاييد شدهاتاقك كه  يو نصب برو هيلا ٣ يتريل ١٠٠گلاس  بريمخزن فا هيته .٢
ساخته شده مورد نظر ، از مخزن لوله كشي كرده و شير آب را در محلي مناسب بيرون از اتاقك كه  پس از نصب مخزن بر روي پايه .٣

  نصب گردد. دينما ين مكارفرما تعيي
  مي باشد. مانكاريكليه متريال لوله كشي بر عهده پ .٤
  اطراف مخزن با تسمه يا پروفيل به گونه اي مهار گردد كه با پر كردن مخزن فشاري بر ديوارهاي جانبي وارد نشود. .٥
  ايجاد ننمايد. لوله كشي مخزن آب به گونه اي انجام گردد كه كمترين فضا را اشغال كرده و مزاحمت .٦
  خالي نمود. يك شير پر و لوله كشي را به شيوه اي انجام دهد كه بتوان مخزن را با .٧
 يلوازم و قطعات م ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٨
  گردند. هيكارفرما ته دييو با تامعتبر  يمرغوب و از برند هااز نوع  ستيبا
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٩
  هوا، گاز و پاور پك يها لنگيجوشكاري و ش يكابل ها ار،يساخت و نصب قرقره كابل س      ٢-٥
را داشته باشد به صورت دستي باز و به كمك فنر  متريليم ١٦ يمتر كابل جوشكار ٥٠هر قرقره كابلهاي سيم سيار بايد گنجايش .١

  داخلي جمع شود.
و ساخته شوند كه بتوانند كابل را با چرخش اهرم به راحتي و بدون پيچش كابل به دور خود جمع كند(طرح و  يقرقرها طوري طراح .٢

  كارفرما رسانده شود). دييمدل قرقره به تا
  متر كابل جوشكاري را به دور خود جمع نمايد. ٥٠لنگي نداشته باشد و هركدام بتواند و ساخته شوند كه  يطراح يقرقره ها طور .٣
  اهرم و دسته قرقرها بايد با روكش مناسب و عايق پوشانده شود. .٤
 را انجام دهد.( طول تا دستگاه اينورترجوشكاريبراي قرقره ها سوكت كابل جوشكاري نصب نمايد و تمام كابل كشي هاي مورد نياز .٥

  باشد) يمتر م ٢٥ يكابل هر انبر جوشكار
  است. مانكاريكابل كشي و برق رساني به قرقره ها بر عهده پ .٦
  رنگ قرقره ها  از نوع رنگ كوره اي الكترو استاتيك پودري انجام گردد. .٧
  رنگ آميزي نمايد. Zinc-Rich-Epoxyچار چوب قرقره ها پس از ضد زنگ و زير سازي مناسب از رنگ  .٨
  داشته باشد. را  جمع كردن كابل قابليت و يا توسط الكترو موتور گردند كه قابليت فنري يطوري طراحي كابل جوشكاري قرقره ها  .٩

  وجود داشته باشد. ي جوشكاريااينورترهقرقره ها امكان نصب  بالاي .١٠
مناسب تعبيه  يجهت دسترس اينورتر نييقسمت پامكاني جهت نصب انبرك هاي جوشكاري پس از جمع كردن كابلها در قرقره در  .١١

  گردد.
از كپسول هاي هوا، گاز و آرگون به قرقره هاي آنها لوله كشي كرده و براي هر قرقره شير جداگانه اي در نظر گرفته شود. (با در نظر  .١٢

  گرفتن متحرك بودن بسكت كپسولها) 
متر شيلنگ را دارا بوده و نيز قابليت كوپل از وسط داشته باشد  ٣٥ايد گنجايش قرقره شيلنگ هاي هوا، گاز و هيدروليك (پاورپك) ب .١٣

  كه به صورت دستي باز و به كمك فنر داخلي جمع شوند.
  . تمامي قرقره هايي كه به كمك فنر جمع مي شوند بايد داراي استوپر مناسب باشند تا از جمع شدن ناخواسته جلوگيري شود.١٤
لوازم و قطعات  ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقي لوازم، قفل و هيكل .١٥

  گردند. هيتهكارفرما  دييمعتبر و با تا ينوع مرغوب و از برند هااز  ستيبا يم
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل . ١٦
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  ساخت و نصب كمد و كشوهاي ابزار       ٢-٦
از  و كشو ابزار هفت طبقه با وسايل كامل  پيمانكار مي بايست علاوه بر كشو ابزار كوچككليه كشوهاي ابزارها در كمد ابزار قرار دارند. .١

(پيمانكار بايد طرح . يدلحاظ نما در طراحي خود)٣- ١-١(ليست ابزار جدول كشو ابزار بزرگ جهت چيدمان وسايل و ابزارآلات صنعتي 
  ساخت كمد ابزار را به كارفرما ارائه و تائيديه آنرا اخذ نمايد)

عدد  ٤كيلو بار را تحمل كند. هر ريل از كشوها بايد داراي  ١٠٠فاصله بين كشوها بايد دقيق بوده وهر كشو بايد از نظر وزني حداقل  .٢
  )٣-١- ١ست طبق لي كشو ابزار بزرگ ١٠(حداقل ياتاقان ژورنال باشد. 

  آن قرار دارند استفاده گردد. يكه برو يزاتيامداد و نجات و متناسب با وزن تجه يها لياز نوع ر ستيبا يها م لير هيكل .٣
مناسب در نظر گرفته شود تا هم در هنگام  يمحل مناسب به همراه بست ها زاتياز تجه كيهر  يابزار برا يدر كمد ها و جعبه ها .٤

  گردند. يياجرا S ٥جا به جا نشوند و هم موارد  زاتيحركت خودرو تجه
 كلاف كشو استفاده نماييد و  برايميليمتر  ٤٠*٢٠قوطي از ميليمتر ساخته شود و  ٢كشو ها وريل هاي آنها از ورق آهني به ضخامت  .٥

  .در نظر گرفته شود ريل عدد ٤هر كشو 
  كشوها ثابت بمانند. كشو ها بايد داراي قفل بوده تا در هنگام حركت خودرو .٦
  قفل كشوها بايد متناسب با وزن مدل و نحوه استقرار كشوها باشد. .٧
  .كار فرما مشخص مي شود دييقفل ها با تا زيميمدل و مكان .٨
ن ميليمتر پوشانده شود به طوري كه فاصله بي ٢ميليمتر يا ورق آهني به ضخامت  ٣جلو كشوها بايد با ورق آلومينيومي به ضخامت  .٩

  آن نصب گردد.(استفاده از دستگيرهاي مخفي) يميليمتر ديده شود و دستگيرها رو ٥كشوها به اندازه 
  مكانيزم ساخت و حركت كشوها بايد فوق العاده روان و راحت باشد. .١٠
پلاستيكي شفاف  بر روي درب كشوهاي ابزار مكاني جهت گذاشتن ليست ابزار آلات موجود داخل كشو تعبيه نموده و روي آن طلق .١١

  براي سالم وتميز ماندن ليست قرار دهد.
شو ابزار در سه مجموعه مي بايست ساخته و نصب گردد و هر مجموعه از كشو ابزار داخل كمد باشد تا از گرد و خاك و آب . ك١٢

  باشد. IP65 حفاظتمحافظت گردد. كمد ابزار مي بايست 
  كيلوگرم را داشته باشد. ١٠٠طراحي به گونه اي باشد كه تحمل وزن كشوها مي بايست تا انتها باز شوند و  .١٣
ها ، بلبرينگ ها و ريل ها امكان پذير ه مجموعه كشو ابزار مي بايست به صورت ريلي از كمد ابزار بيرون بيايد تا انجام تعميرات قرقر .١٤

  باشد.
پلي آميد كه داخل قرقره يك بلبرينگ ضد آب و گرد خاك نصب قرقرهاي كمد ابزار متشكل از يك قرقره تراش كاري شده از جنس  .١٥

  ميليمتر) قرار دارد و داراي شيار مناسب مي باشد. ٤٠*٢٠شده است كه دو طرف قرقره درون ريل (قوطي 
  بالاي كمد ابزار با ورق آهني پوشانده شود. .١٦
مود. قفل كشو ها بايد متناسب با وزن و از نظر مدل و نحوه عملكرد قفل كشوها بايد زبانه اي بوده كه با يك كليد بتوان همه را باز ن .١٧

  مورد تاييد كارفرما باشد.
  رنگ آميزي گردد. Zinc-Rich-Epoxyكمد ابزار پس از ضد زنگ و زير سازي مناسب از رنگ و .چهار چوب ١٨
  كشوها توسط رنگ كوره اي الكترواستاتيك پودري رنگ آميزي گردند. .١٩
  كارفرما برسد. دييمراحل، زيبايي و ظرافت كار در نظر گرفته شود به طوري كه به تادر تمام  .٢٠
لوازم و قطعات  ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٢١

  گردند. هيتهكارفرما  دييمعتبر و باتا يمرغوب و از برند هااز نوع  ستيبا يم
 باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٢٢

  عدد) ٤تهيه و نصب درب هاي كركره اي (       ٢- ٧
آلات و آب بند ريل  راقيسانتي متر مشابه خودرو آتش نشاني باشد و  ٤ اي ٣.٥درب كركره هاي آلومينيومي مي بايست از تيغه هاي  .١

آلات مويي مجاز نمي باشد ولزوما مي بايست از لاستيك مخصوص جهت درز گيري و آب  راقيها مخصوص خودرو باشند.(استفاده از  
  بندي استفاده گردد.)

  درب كركره اي بايد داراي قفل و دستگيره با كيفيت مناسب باشد و به تاييد كارفرما برسد. .٢
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كه داخل تيغه هاي آن فوم كار شده و عايقي مناسب جهت جلوگيري از هرگونه آلودگي كركره هاي آلومينيومي ز بايد ا مانكاريپ .٣
  تهيه و نصب نمايد.صوتي و ورود هواي گرم و سرد است ، 

قفل شو كه با دستگيره  ي باشدپودر كيالكترو استات ينصب درب هاي كركره اي روي خودرو از جنس آلومنيوم با پوشش رنگ كوره ا .٤
موتور دار،  يبه سهولت بالا و پايين شده و همچنين از ورود گرد و غبار به داخل اتاق جلوگيري كند. (در صورت استفاده از درب كركره ا

  گرد و خاك داده شود) طيضمانت كاركرد در شرا
  گردد. هيدرب ها تعب يبالا در يومينيآلوم يدرب ها، كانال ها يآب بدنه خودرو بر رو زشياز ر يريبه منظور جلوگ .٥
 يلوازم و قطعات م ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٦
  گردند. هيكارفرما ته دييو باتامعتبر  يمرغوب و از برند هااز نوع  ستيبا
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٧

  يهوا و آتشنشان ينگهدارنده كپسول ها يها رهيهوا و گ يبه همراه ساخت و نصب بالابر كپسول ها ييجانما       ٢- ٨
 يها رهيو گ ييبزرگ  و.. جانما يدو عدد كپسول آتش نشان ،گاز  ، دو عددكپسول اكسيژن عدد كپسول  دو جهت ستيبا يم مانكاريپ .١

  .ديينما هيمناسب نگهدارنده تعب
  .رديكه باز و بسته كردن آن به سهولت انجام گ ياستاندارد بوده به طور ديبا رهيباشد و داخل گ منيا ديكپسول ها با هيكل رهيگ .٢

  ساخت بالا بر كپسول ها   *
) حركت كند لازم كيلوگرم ٥٠٠ها (حدود  لندريكنترل و متناسب با وزن س موتير يدارا يكيبصورت الكتر ستيبا يبالابر م ستمي. س١

  گردد. ياز حركت ناخواسته بالابر طراح يريجهت جلوگ يكيعدد قفل مكان كي يمنيموارد ا تيبه ذكر است به منظور رعا
  .رديقرار گ يباشد كه در داخل اتاقك به راحت ي. ارتفاع قفسه به گونه ا٢
عدد تسمه جغجغه اي براي مهار كردن هر  ٢هوا به راحتي داخل آن قرار گيرد و داراي قفسه به گونه اي ساخته شود كه كپسول هاي  .٣

  كپسول باشد.
  جهت حركت بالابر به سمت جلو و عقب توسط اپراتور نياز است يك دستگيره در قسمت انتهاي ريل نصب گردد. .٤
  طوري كه در هنگام حركت تكان نخورده و لقي نداشته باشد.قفسه كپسول را پس از نشستن بر روي اتاقك مهار كرده به پيمانكار بايد  .٥
  قرقره و بلبرينگ ها با روكش پلي آميد مي باشند. .٦
  آميزي نمايد. Zinc-Rich-Epoxyقفسه را پس از ضد زنگ و زير سازي مناسب ، رنگ  .٧
يرد تا قفسه در صورت چرخش به اتاقك ضربه وارد فاصله مناسب قفسه با بدنه اتاقك را در هنگام بالا و پايين آمدن قفسه در نظر بگ .٨

  نكند.
  مي باشد. مانكاريكليه كابل كشي و برق رساني بالابر به عهده پ .٩

  كيلوگرم باشد. ٥٠٠موتور بالابر بايد بر روي ريل نصب گردد و ظرفيت آن حداقل . ١٠
  ه طبق نظر كارفرما باشد.پايه كپسول خاموش كننده بايد ايمن نصب گردد و داراي گيره نگهدارند .١١
لوازم و قطعات  ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .١٢

  گردند. هيتهكارفرما  دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا يم
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .١٣

  
  بالابر كپسول ها زميمكان  :٢- ٢  شكل
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  تهيه، ساخت و نصب درب فولادي بيروني         ٢- ٩
  .ديايقفسه ها و ركاب ها به وجود ن يبرا يو ساخته شود كه مانع يطراح يبه صورت ديدرب با .١
  خودرو) يها رهي. (مطابق لولا ها و دستگرنديكارفرما قرار گ دييقبل از نصب مورد تا ديآلات با راقي هيها و كل رهيلولاها، دستگ .٢
(استفاده از درز گير هاي شوند تا از عبور نور و گرد غبار و آب جلوگيري به عمل آيد. دهيكليه درزهاي بين درب و ديوار پوشان .٣

  لاستيكي )
 يلوازم و قطعات م ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٤
  گردند. هيكارفرما ته دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٥

  تهيه، ساخت و نصب ديواره هاي بيروني، سقف اتاقك       ٢-١٠
-Zinc-Rich هي،دو لا مريبه شرح پرا يرنگ پوشش هيلا ٤تمام فضاي خالي نماي خارجي (فضاهاي بدون كركره) اتاقك را بااعمال  .١

Epoxy خودرو پوشش دهد. ياورتان به عنوان پوشش ها يپل هيدو لا  
  شوند. دهيپوش يآب بند يها كيتوسط لاست ستيبا يو رطوبت قرار دارند م يكه در معرض خوردگ ييقسمت ها هيكل .٢
 پلي يورتان باشد  ميلي متر و سطح داخل آن با پوشش فوم٢ورق نورد شده طرح ذوزنقه با ضخامت  از جنستراك ديواره هاي اتاقك  .٣

  .دجهت سطح داخلي فضا استفاده نماي ميليمتر ٢استفاده نمايد و از ورق آلومنيوم آجدار 
دور تا دور خودرو به غير از قسمت عقب، روي باك ها و كابين اصلي خودرو (راننده) مي بايست داراي درب هايي باشد كه به عنوان  .٤

از و بسته شدن ركاب تاشو جهت سهولت رفت و آمد به داخل كابين و يا دسترسي به تجهيزات به شكلي كه به راحتي و با دست قابل ب
مناسب استفاده گردد.)  تيگيرد. (جهت سهولت در باز و بسته شدن ركاب ها از جك هاي گازي با كيفيت و ظرف ارباشد مورد استفاده قر

  در نظر گرفته شوند. زياتاق ن ريز يجهت جعبه ها ييتواند به عنوان درب ها يركاب ها م نيا
باك، شماره انتظامي، سپر خودرو، محفظه باتري و ... را در ورق هاي نصب شده مشخص موقعيت و مكان كليه چراغهاي عقب، درب  .٥

  نمايد به طوري كه به راحتي قابل دسترسي و مشاهده باشد.
 ميليمتر ٢به ضخامت  آلومينيومي ميليمتر در لايه فوقاني ويك لايه ورق٢به ضخامت فولادي سقف كابين مي بايست از يك لايه ورق  .٦

عايق هاي ك كلاف شود وهمچنين از ببه صورت مش ٤٠*٦٠در لايه تحتاني پوشانده شود و مابين آن با استفاده از پروفيل  يا لمبه كوبي
مي بايست از نوع فرم دار و حتي  قانيميليمتر عايق بندي شود. ورق لايه فو ٦٠پشم سنگ به ضخامت حرارتي و صوتي پلي يورتان و 

  (در صورت جوش كاري كاملا درز جوش كاري پوليش كاري شود.) باشداقد درز جوش الامكان يكپارچه و ف
  سقف مي بايست از هر طرف خودرو روي ديواره بيايد و داراي خم كاري جهت هدايت آب باران به انتها باشد. .٨
  سقف مي بايست شيب ملايمي به طرفين داشته باشد وشاسي آن قوس ملايمي داشته باشد. .٩

  ه درزهايي كه باعث ورود نور وگرد غبار وآب مي گردند درزگيري گردد.كلي .١٠
) مجهز به پايه هاي ليبه منظور جلوگيري از لغزش و احتمال سقوط، دور تا دور سقف خودرو با حفاظي از جنس فولاد ضدزنگ (است .١١
  بار يا ابزار را دارا باشد.ي متر محصور گردد. اين حفاظ مي بايست قابليت مهار سانت ٢٠ ارتفاع به جنس هم

  
  

  سقف يحفاظ رو  :٢- ٣ شكل
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 به محفظه يدر محل مناسب كه مانع دسترس يومينيآلوم ايبمنظور سهولت صعود به سقف يك عدد نردبان از جنس فولاد ضد زنگ  .١٢

  .گردد تعبيه خودرو بدنه روي بر نباشد، ها درب و ها
  باد. انياز جر يدرگ ناش يرويشركت سازنده خودرو به منظور كاهش نتهيه و نصب بادبند مطابق استاندارد  .١٣
كليه لوازم قفل و يراق آلات از قبيل قفل ها دستگيره و اهرم ها زبانه درزگيرها وتمام پيچها وكرپي ها وكليه لوازم قطعات ميبايست  .١٤

  از نوع مرغوب و از برندهاي معتبر و با تاييد خريدار تهيه گردند.
  باشد.سانتيمتر  ٥به ضخامت  پلي اورتان و پشم سنگ فوم ق هاي مورد مصرف از جنس عاي .١٥
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .١٦

  عدد پرژكتور وكليه متعلقات ٦تهيه، ساخت و نصب پايه پرژكتور به همراه       ٢- ١١
تاور  يمتر  جهت نصب بر رو ٣٠ضد آب با پرتاب نور  يوات مهتاب ٣٠٠با توان  SMDعدد پروژكتور  ٢و نصب  هيته .١

   يجوشكار اتيجهت انجام عملمتري  ٢٥بهمراه سيم سيار  هيوات با پا ١٥٠اريعدد پروژكتور س ٤ هيتهو  ييروشنا
عدد واگن با حركت  ٢و  ليمتر ر ٣ يگرم دارا لويك ٥٠٠ تيتك فاز با ظرف يفولاد يعدد تاور تلسكوپ كيو نصب  هيته .٢

 طيحفاظت پروژكتورها در مقابل باد و باران در شرا زي) و ني(برق كيمتر از سقف خودرو به صورت اتو مات ٣ زانيبه م يعمود
  مقاوم باشد. ديشد يبه صورت كامل در مقابل اثر باد ها ستيبا يباز بودن م هنگامعدم استفاده. لازم به ذكر است تاور در 

  باشد. يم مانكاريبرعهده پ يها و برق رسان يكابل كش هيكل .٣
  .بدنه تاور بعد از اتمام كار بايد همرنگ بدنه تراك رنگ آميزي گردد .٤

لوازم و  ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهي، گ قفل ها ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٥
  گردند. هيكارفرما ته دييمعتبر و با تا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا يقطعات م

  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هياجرا و نصب كل .٦
 زيبرق شهر ن ايمانند موتور برق پرتابل و  ،ياز ژنراتور اصل ريبه غ يكه از مولد دينما يطراح يبرق را طور ستميس مانكاريپ .٧

  مواقع استفاده نمود. يبتوان در برخ
به  ييتاور روشنا يبر رو HD يبردار ريتصو تيفيبا كYBRدر شب  ديكاناله د ٨ كسليمگاپ ٢مدار بسته  نينصب دورب .٨

  .هم داشته باشدرا  ريهم زمان تصو شيامكان نما ر،يكه علاوه بر ضبط تصاو يطور

  
  

  تاور پروژكتور :٢- ٤ شكل
  

  يسوخت رسان ياستانداردها هيبا در نظر گرفتن كل يريو محل سوخت گ يو كمك يو نصب ژنراتور اصل يآماده ساز     ٢- ١٢
در نزديكي باك ليتر  ٢٠٠ظرفيت  با توجه به دسترسي سخت و سرريز شدن سوخت هنگام سوخت گيري پيمانكار بايد مخزني با .١

ژنراتور  يريسوخت گ اتيعمل يكه بتوان به راحت يخودرو به شكل يريژنراتور همانند محل سوخت گ يريسوخت گخودرو نصب نمايد. ( 
  )را انجام داد.

  ژنراتور وجود داشته باشد. زليامكان كنترل د يتابلو برق اصل ي، از رو بخش ها ريهمانند سا .٢
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در نظر گرفته شود. (هم از نظر  زليد يو نگهدار سيسرو اتيجهت انجام عمل يكاف يفضا ستيبا يژنراتور م زليد ييدر هنگام جانما .٣
  روغن بدون مشكل) سياطراف و هم از نظر انجام سرو يفضا

  گردد. يطراح فتراكيل يجهت برداشتن ژنراتور، محل مخصوص جهت شاخك ها .٤
قابل برداشتن  ليجرثق اي فتراكيل لهيو به وس يبه راحت راتيباشد كه جهت انجام تعم يبه گونه ا ستيبا يژنراتور م زليمحل نصب د .٥

  از داخل خودرو باشد.
  منبع اگزوز بيرون تراك باشد و از ارتفاع مجاز خودرو بالاتر نباشد. يشود به شكل تيهدا رونياگزوز ژنراتور از سقف به ب .٦
ره ها ي اتاق ژنراتور پيمانكار بايد نسبت به سايلنت نمودن فضاي اتاق  ژنراتور اقدام  و از عايق هاي صوتي و حرارتي مناسب براي ديوا .٧

   طراحي نمايد.تا در زمان روشن شدن دستگاه كمترين صدا به بيرون درز نماييد.
  ود.ش دهينسوز پوشان قيكاملا با عاا توجه به فضاي محدود اتاق ژنراتور مسير لوله تا منبع اگزوز ب .٨
 يلوازم و قطعات م ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٩
  گردند. هيتهكارفرما  دييمعتبر و باتا يااز نوع مرغوب و از برند ه ستيبا

  كنترل متصل گردد. يدر تابلو نياتصال زم ميبه س مايمستق دينول با ميس .١٠
 چيتحت ه OFF تيدر وضع كه با قراردادن تابلو يبه طور و نصب گردد ينيب شيپاصلي  يحفاظت كليد كي ديبرق با يدر تابلو .١١
  استارت نشود. ستميس يطيشرا
  دستگاه باشد. همراه ديژنراتور و تابلو برق با موتور، يفن ينقشه ها هيكل .١٣
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .١٤
  آمپر) ٥٠٠نورتري(ايجوشكار اينورتردستگاه  ٤نصب  خريد و   ٢-١٣

  ها نصب گردند. اتيانتها با در نظر گرفتن سهولت استفاده در عمل ايها در قسمت چپ خودرو و  اينورتر .١
  باشد. يم پيمانكاربر عهده  اينورترها هيتهو لرزه گير مناسب نصب گردند. اينورتر ها بايد بروي شاسي  .٢
 يلوازم و قطعات م ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٣
  .گردند هيكارفرما ته دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٤

  استفاده از روشنايي و كارهايي كه نياز به بر ق ژنراتور اصلي نباشد.جهت  ژنراتوركمكيو نصب  هيته     ٢- ١٤
) با توجه به توان ديزلي آمپر وات لويك ٥/٨(به صورت ژنراتور با توان  استارتي  ديزلي سايلنت دستگاه مولد برق كيو نصب  هيته .١

  .و انجام كارهايي از قبيل سنگ زني و ... يكارگاه نيداخل كاب ييروشنا ،محوطه  ييروشنا يها ستميس يمصرف
نصب گردد و سيستم  كه كمترين صدا به بيرون منتقل نمايد، در داخل باكسو ژنراتور مي بايست در صورت امكان زير كفي خودرو  .٢

  استارت آن از داخل تابلو تراك امكان پذير باشد. 
كه اپراتور به راحتي بتواند با يك كليد سيستم برق ژنراتور كمكي در سرويس كار و دينما يطراح يبرق را طورتابلو  ستميس مانكاريپ .٣

  ژنراتور اصلي از سرويس كار خارج گردد.
  امكان كنترل مولد برق وجود داشته باشد. يتابلو برق اصل يبخش ها، از رو ريهمانند سا .٤
  كارفرما برساند. دييا، آن را به تژنراتور كمكي  ديقبل از خر ستيبا يم مانكاريپ. ٥
 يلوازم و قطعات م ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٦
  گردند. هيتهكارفرما  دييمعتبر و باتا يمرغوب و از برند هااز نوع  ستيبا
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٧

  يو اتصالات برق زاتيتجه هيبرق و نصب كل ستميكامل س يلوازم به همراه اجرا هيساخت و نصب تابلو برق فرمان با كل     ٢-١٥
(مانند موتور برق  گريبرق، امكان ورود برق از مولد د يخروج تيگردد كه علاوه بر قابل يطراح يطور ستيبا يتابلو برق فرمان م .١

مولد ها  ريرا از سا ازيبتوان برق مورد ن يرا داشته باشد. در صورت خاموش بودن ژنراتور اصل ياز ژنراتور اصل ريبرق شهر) به غ ايپرتابل و 
  نمود. نيژنراتور پرتابل و ...) تام ر،(برق شه

باشد كه اپراتور بتواند  يبه گونه ا ستيبا يشهر، ژنراتور پرتابل و ...) م (برق هيبه مولد برق ثانو ينمودن تابلو برق از ژنراتور اصل چييسو .٢
  كار را انجام دهد نيا ديكل كيتوسط  يبه راحت
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ضد حرارت  اي يفلز يبرق از داخل لوله ها يكارفرما نصب گردد و كابل ها دييمورد تا و تابلو برق طبق استاندارد يبرق اصل ستميس .٣
  استفاده گردد. 

روشن  يها كه با باز شدن درب كركره ا نيها و اطراف كاب نيداخل كاب روشنايي جهت LEDاز نوع  ييروشنا يو نصب چراغ ها هيته .٤
  و با بسته شدن آن خاموش گردد.

مناسب  يمختلف و ... در محل ها ياستفاده از ادوات برق ،يشارژ باتر ار،يچراغ س ،يبرق جهت برق اضطرار زيو نصب سوكت و پر هيته .٥
  )باشد دعد ١٠عدد و تك فاز در كل اتاقك  سهسه فاز  زيتعداد پر( و جعبه هاي بغل خودرو تراكداخل  ،خودرو  يرو
و  يكيتراف مي، علادر داخل تراك در صورت عدم استفاده از برق ژنراتور عدد ٦ولت به تعداد  ١٢ييروشناLEDيچراغ هاتهيه و نصب  .٦

    .نمايد استفادهمناسب  يشبرنگ ها
  )نياطراف خودرو (دور تا دور كاب ييبا توان مطلوب جهت روشنا ييروشنا يو نصب چراغ ها هيته .٧
  )Ls، himel،Hyundai( گردد. هيكارفرما ته دييمعتبر و مورد تا ياز برندها ستيبا يلوازم و اجناس استفاده شده در تابلو برق م .٨
  باشد. ١١٠ هينشر ايو  IECساخت تابلو برق مطابق استاندارد  .٩

  باشد. IP65حفاظت  يو دارا كيالكترواستات يمتر و با پوشش پودر يليم ١.٥بدنه تابلو برق از ورق  .١٠
  گردد. هيتابلو برق و لوازم داخل اتاقك خودرو كتابچه راهنما ته ستميجهت سهولت در استفاده از س .١١
  را داشته باشد. يتابلو برق مركز ياستارت از رو تيقابل ستيبا يم اصلي و كمكيژنراتور  زليد ز،يتجه يبخش ها ريمطابق سا .١٢
  تابلو برق باشند. يقطع و وصل از رو تيحفاظت اتصال كوتاه و اضافه بار با قابل يدارا ستيبا يم يبرق زاتيتجه هيكل .١٣
تابلو برق قابل  يبر رو ستيبا يآب، فشار روغن، فركانس و ... م ياستارت، دما ديكل ليژنراتور از قب زليد يو نشانگرها نيفرام هيكل .١٤
  باشند. تيرو

  كابل بافه گلستان، كابل سمنان ،  كابل مغان )(و مرغوب استفاده گردد. كياز لوازم درجه  يدر برق كش .١٥
  گردد. هيو كابل ها كانال مخصوص برق تعب ميعبور س يبرا .١٦
  باشد. يم مانكاريو ... بر عهده پ نورتورهايوژكتورها، ترانس ها، ابه پر يو برق رسان يكابل كش .١٧
  گردند. تيبه طور كامل رعا ستيبا يم يساخت و نصب تابلو كنترل و كابل كش ياستانداردها .١٨
  اتاقك روشن گردد. هيكه كل ديعمل نما يباست به گونه ا يم زياتاقك تجه ييدر جهت روشنا مانكاريپ .١٩
  گردد. هيته SMD ايو  LEDاز نوع  لامپها هيكل .٢٠
  قطع كن استفاده گردد. چيسوئ كرويولت با م LED   12ابزار از لامپ  يابزار و داخل كشوها يكمدها ييجهت روشنا .٢١
و نقشه  ريدر مس رييهر گونه تغ ستيبا يم مانكاريگردد و پ يم دييكارفرما تا ديپس از بازد كاليو الكتر يكابل كش اتيعمل هيكل .٢٢

  .ديو اجناس استفاده شده كه مورد نظر كارفرما باشد را اجرا نما يكابل كش
  گردند. ينام گذار ستيبا يداخل تابلو برق م يها و كنتاكتورها ديكل وزها،يف يتمام .٢٣
روشن و خاموش ژنراتور و ترانس ها و ... را  يدهايكل ،يحرارت يها كياتومات ،يحس يوزهايف شگرها،ينما هيكل ستيبا يم مانكاريپ .٢٤

    .ديدر تابلو فرمان نصب نما
  راننده نيكاب يرو LED.تهيه و نصب يك عدد چراغ چشمك زن از نوع ٢٥
لوازم و قطعات  ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٢٦

  گردند. هيكارفرما ته دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا يم
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٢٧

  ساخت اتاقك ابزار ه،يته     ٢- ١٦
   نيو سقف كاب يجانب يها وارهيدر د يو برودت يحرارت ،يصوت يها قياستفاده از عا .١
   ميليمتر در ديواره داخلي ٢ورق آلومينيوم آجدار با ضخامت و  ميلمتر بشكل ذوزنقه در ديواره بيروني (نما) ٢ورق با ضخامت استفاده  .٢
توان نصب تجهيزات لازم در شرح پيمان را داشته  كه در شاسي اصليسانتيمتري  ١٠و  ١٦و ناوداني  ٤*٨و  ٣*٦استفاده از قوطي  .٤

     باشد.
    هاديواره كليه استفاده از فوم پاششي پلي اورتان و پشم سنگ در  .٥
ميليمتر آجدار  ٥با ورق اورتان) آماده و سپس  يمناسب (پل يبند قيو عا ، تخته كوبييساز ريبا ز ستيبا يكف اتاقك ابزار م .٦

  جوشكاري گردد.
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  صوت و حرارت باشد. قيبه صورت كامل عا ستيبا يم اتاقك ابزار .٨
  .باشنددر شرح پيمان  يي مناسببرق توكار و روشنا زيعدد پر ٥ ي حداقلدارا ستيبا يم اتاقك ابزار .٩

و  يطراح در انتهاي خودرو و در زير شاسي  داخل فلاپ خودرو ييو كشو يليعدد پلكان به صورت ر كي ستيبا يم اتاقك يبرا .١٠
    گردد.) يريسر و صدا جلوگ جاديقفل مناسب باشد تا در هنگام حركت از افتادن و ا ينصب گردد (پلكان دارا

  متر) و پشم سنگ باشد. يسانت ٥اورتان (ضخامت  يمورد استفاده از جنس پل يها قيعا .١١
لوازم و قطعات  ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .١٣

  گردند. هيكارفرما ته دييمعتبر و باتا يو از برند هااز نوع مرغوب  ستيبا يم
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .١٤

  و ساخت قلاب رزوه شده جهت حمل اتاقك هيته     ٢-١٧
  .دينما هيرا تعب ييقلاب ها ل،يجهت حمل اتاقك توسط جرثق ستيبا يم مانكاريپ .١
  مقاومت لازم را داشته باشند. زاتيدر هنگام حمل در مقابل وزن اتاقك با تمام تجه ستيبا يقلاب ها م .٢
 يلوازم و قطعات م ريو سا ها يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٣
  گردند. هيتهكارفرما  دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٤

  و كتابچه راهنما بليو نصب لوگو، ل هيته     ٢-١٨
  خودرو) ديلوگو در سه طرف قابل د ٣. (ديو نصب نما هيخودرو ته يبر رو ييبا نظر كارفرما لوگو ستيبا يم مانكاريپ .١
  ضد آب باشد. ياز جنس شبرنگ مهندس ستيبا يجنس لوگو م .٢
  كارفرما) ديي(با تا ديايدر نصب لوگو به وجود ن يخوردگ نيگونه چ چيباشد كه ه يبه گونه ا دينصب با تيفيك .٣
  .دينما هيراهنما ته بليجهت مكان ها و لوازم داخل اتاقك و محل قرار گرفتن ابزار آلات، ل ستيبا يم مانكاريپ .٤
 يآن در دو نسخه رنگ زاتيو تجه نياستفاده از ماش يكتابچه راهنما ليو تحو هيجهت سهولت كار توسط اپراتور، نسبت به ته مانكاريپ .٥

  .دي) اقدام نماCDلوح فشرده( يبر رو نيبا كاغذ گلاسه و مرغوب و هكچن
  و نصب كمپرسورهوا هيته      ٢-١٩
  (برند فيني، آبك ، چينوك و ايران كمپرسور)بار ٨ يو فشار كار تريل ٢٥٠مخزن  تيهوا با ظرف و نصب كمپرسور هيته .١
  گردد. هيته ستادهياز نوع ا ستيبا يفضا كمپرسور م تيبا توجه به محدود .٢
  ابزار ليو ساخت ر يطراح     ٢-٠٢
هوا و گاز  مي بايست  ي) و بسكت كپسول هايو اصل فرعي( ژنراتورها و پك پاور آب، پمپ تجهيزات به شده داده اختصاص يكف فضا .١

  شده متناسب با وزن تجهيز به سمت بيرون اتاق حركت نمايند. يبه وسيله ريل طراح
  ثابت بمانند. ليها بايد داراي قفل بوده تا در هنگام حركت خودرو ر لير .٢
  باشد. ليها بايد متناسب با وزن مدل و نحوه استقرار ر ليقفل ر .٣
  كار فرما مشخص مي شود دييها با تا لير زيميمدل و مكان .٤
  ها بايد فوق العاده روان و راحت باشد. ليمكانيزم ساخت وحركت ر .٥
ميد كه داخل قرقره يك بلبرينگ ضد آب و گرد خاك نصب ها متشكل از يك قرقره تراش كاري شده از جنس پلي آ ليقرقرهاي ر .٦

  شده باشد.
 يلوازم و قطعات م ريها و سا يها كرپ چيپ رها،يو اهرم ها، زبانه، درزگ رهيها، دستگ رهيقفل ها، گ ليآلات از قب راقيلوازم، قفل و  هيكل .٧
  گردند. هيكارفرما ته دييمعتبر و باتا ياز نوع مرغوب و از برند ها ستيبا
  باشد. يم مانكاريها بر عهده پ اليمتر هيو نصب كلتهيه ، حمل  .٨
  ياسناد فن     ٢- ١٢
در  و سوخت را ژنيگاز و اكس يلوله ها ك،يپنومات ك،يدروليه ،يكيالكترون يها ستميمربوط به س ينقشه ها هيكل ستيبا يم مانكاريپ .١

  .دينما ليو تحو هيدو نسخه ته
  كارفرما قرار دهد. اريو در اخت هيرا در دو نسخه ته زيتجه ياپراتور يكتابچه راهنما ستيبا يم مانكاريپ .٢
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  الزامات    ٢- ٢٢
  .ديپيمانكار مي بايست در ساخت تجهيز مورد تقاضا تمامي استانداردهاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي را رعايت نما .١
  جوشكاري تمامي استانداردهاي لازم را رعايت نمايد.پيمانكار موظف است جهت انجام عمليات  .٢
  كارفرما مي تواند در حين انجام پروژه به دفعات و به صورت مستمر نسبت به بازديد از مراحل اجراي پيمان اقدام نمايد. .٣
و از سالم بودن آنها از همه جهات پيمانكار موظف است هنگام تحويل گرفتن كاميون كفي، ژنراتور، ترانس ها و ... آنها را بررسي نموده  .٤

  اطمينان حاصل نموده و فرم تحويل و تحول را تكميل و تاييد نمايد. بديهي است كارفرما جهت تحويل گرفتن ولدينگ ست، كاميون،
هزينه تعميرات و و ... براساس فرم تحويل و تحول اوليه اقدام نموده و در صورت وجود هرگونه مشكل و ايراد جديد كليه  سژنراتور، تران

  جابجايي به عهده پيمانكار مي باشد.
 نيباشد در ح ينصب شده مجاز م زاتيبهبود عمل كرد تجه يو صرف و صلاح خود و در راستا ديكارفرما در صورت صلاحد .٥

به  ديحاصل نما رييغت يياجرا يقرارداد) در نقشه ها ني(درصورت توافق طرف مانيپ يدر مراحل ساخت، در سقف مال يدوره ا يدهايبازد
  حاصل نگردد. ي رييتغ زين مانيو در اصل موضوع پ دهينگرد مانيدرصد پ ٢٥از  شيب راتيين تغيحاصل از ا يمال راتييكه تغ يطور

  گردد. يو ساخته م يموجود و به صورت پرتابل طراح يكيزيشده طبق نمونه ف حيطرح تشر .٦
  كارفرما انجام دهد. يها را با هماهنگ ييجانما هيموظف است كل مانكاريپ .٧
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 ها وستيپ - ١

 ١پيوست شماره        ٣-١

  جدول ليست اجناس عهده كارفرما
 واحد تعداد شرح تجهيزات رديف

 دستگاه ١ كاميون طبق شرح پيمان  ١

 دستگاه ١ TAD532ژنراتور ولوو مدل ٢

 عدد ٢ كيلويي ١١كپسول آتش خاموش كن پودري  ٣
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 ٢شماره  وستيپ     ٣-٢

  ليست اجناس عهده پيمانكار جدول
 واحد تعداد  مشخصات فني / برند شرح تجهيزات رديف

 عدد ٤  ،ماندگار ،آلوم پارس متري برند هايلوكس ٣ جهت جوشكاري پله پهن نردبان آلومينيومي ١

 دستگاه ١  كوپ، كاما ،لوتين، گرين پاور برند  ديزلي سايلنت كيلو وات ٥/٨ژنراتور كمكي  ٢

) با پارچه ٢٢٧طبقه ٧كابينتي(  جعبه ابزار كار بزرگ ٣
  )GCAJ0001مدل( ابزار كامل

 عدد ١  ، هزبرنتاپ تول ، هازت ، جنيوس

سانتيمتر با وسايل كامل  ٤٠جعبه ابزار كار ٤
 (انبردست ،انبر قفلي، آچار فرانسه،آچار آلن كامل،پيچشامل

تا ٦،آچار رينگي يك سرتخت از گوشتي دو و چهار سو كامل
 ميليمتر،مترفلزي)٣٢

   ، آتاداناكو تاپ تول ،

 عدد ١

 عدد ٤  ، گلنور،تكنوتل، مازي نور EDCپارس شعاع،   متر كابل ٢٥و  با پايه وات) ١٥٠(سيارپرژكتور  ٥

  عدد  ٢  ، مازي نور، گلنور،تكنوتل EDCپارس شعاع،   پرژكتور   ٦
 عدد ١  طبرستان ، آذين الوند، بارز قطران ، دماوند پليمر ليتري ١٠٠مخزن آب  ٧

  عدد  ٤  كابل مغان ، سمنان ، بافه گلستان  متر و به همراه قرقره ٣٠بطول  ٢*٢.٥كابل   ٨
  متر  ٢٠٠  ، افشان اردستان، سپهرجوش سيميا جوشكاپ ، Eprميليمتر با عايق نسوز ١٦جوشكاريكابل   ٩
  عدد  ٤  آكرول اراك، كاريزما ، كارما  سانتي٤با تيغه درب كركره اي فوم دار  ١٠
  دستگاه  ١  برند فيني، آبك ، چينوك و ايران كمپرسور  ايستاده ليتري ٢٥٠كمپرسور هوا   ١١
  عدد  ١  ايران پتك ، صنعتگران ، ايران صنعت  گيره روميزي  ١٢
  عدد  ٨  فروزان ، سپهر جوش ،توسن ،سامكو  و انبر اتصال انبر جوشكاري  ١٣
با ظرفيت حداقل يك تن و برقي(زنجيري)جرثقيل سقفي  ١٤

  متر٣طول زنجير 
 عدد ١ kITO ، TKK،TMGتك سرعته چهار كاره/ 

 عدد ١  اطلس ، نگين ، لوتوسهارتمن ،  ديواري جعبه كمك هاي اوليه ١٥

 عدد ٨  فروزان، سپهرالكتريك موف (كانكتور نري جوشكاري) ١٦

 عدد ١  ، Ls، himel،Hyundai تابلو برق با كليه لوازم ١٧

 دستگاه ٢٠  دلند ، پارت ، ويرا ، ايران الكتريك كليد و پريز ١٨

 عدد ١  ابزارهاي بزرگ صنعتي و سنگينمربوط به  طبق شرح پيمان  كمد ابزار آلات كاملساخت  ١٩

 متر ٢٥  * متر ٢٥ هوا گاز دو قلو شيلنگ ٢٠

لايه زينك ريچ اپكسي،  لايه اولرنگ آميزي (  ٢١
  )پلي يورتانو لايه سوم اپكسي پلي آميد دوم 

شركت باژاك ، رنگ هاي صنعتي ايران ،صبا شيمي 
  آريا

    كامل

 عدد ١  * تاور تلسكوپي پروژكتور ٢٢

 power-Rec-series) آمپر ٥٠٠اينورتر جوشكاري   ٢٣

5.0 G CELL) همراه با ريموت كنترلي و وايرلس 
  دستگاه  ٤  گام الكتريك،صبا الكتريك

  *  *  پارس،فارا صنعت،دلتا  يراق آلات  ٢٤
  *  *  ديسيفيكال،مك نال  شبرنگ  ٢٥
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 "پيشنهاد قيمت"

بدين وسيله اين شركت پس از مطالعه ،بررسي و كنترل  ٢٦/١٢/١٤٠٢مورخ  ١١٠/٠٩٢٤/٢٥١٠٨در پاسخ  بـه  دعـوتنـامـه شماره گ
دقيق اسناد و مدارك استعلام فوق الذكر ، تعهد مي نمايد كه خدمات موضوع استعلام را طبق مشخصات و شرايط مندرج در اسناد 

  استعلام در سقف مبلغ ذكر شده و به شرح ذيل  مطابق جداول پيوست به انجام برساند.

 )لپيشنهادي (ريامبلغ  عنوان

  جمع مبلغ پيشنهادي( به عدد)

  جمع مبلغ پيشنهادي به حروف (ريال)

درهمين راستا اعلام مي گردد چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول واقع و اين شركت به عنوان برنده استعلام اعلام گردد، مكلف است ظرف 
درصد مبلغ پيشنهادي (بر اساس آيين نامه تضمين معاملات دولتي  ١٠روز كاري نسبت به تهيه تضمين انجام تعهدات معادل  ١٠مدت 

 يقبل از انعقاد قرارداد سفته ا ستيبا يم مانكاريپدر ثاني  عمليات انتقال گاز اقدام نمايد. ٩) و تسليم آن به منطقه ١٣٩٤ابلاغي سال 
 ديقرارداد اعتبار داشته و قابل تمد اني) بوده و تا پاالير ارديليهشتاد م(  الير ٨٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠به نفع كارفرما كه مبلغ آن معادل 

و به كارفرما  هيقرار داده، ته يو اريكه كارفرما در اخت يزاتيو تجه يكف ونيبه موقع كام ليو تحو حيصح ينگهدار نيتضم يباشد، برا
 .دينما ميتسل

نرسيده است، اين پيشنهاد همراه با نامه ابلاغ پذيرش پيشنهاد، همچنين اعلام مي نمايد تا زماني كه قرارداد تهيه و به امضاء طرفين 
  درحكم  قرارداد فيمابين بوده و براي اين شركت معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.

عمليات انتقال گاز اطلاع رساني شده است سه ماه معتبر بوده و تا سه  ٩اين پيشنهاد از آخرين مهلتي كه براي تسليم آن توسط منطقه
 اه ديگر توسط استعلام گزار قابل تمديد مي باشد.م
  

  نام شركت پيشنهاد دهنده
  شركت شماره ثبت

   شناسه ملي شركت
  شركت كد اقتصادي

  آدرس

  كدپستي
  تلفن
   فكس

صاحبان امضاي مجاز طبق  نام و نام خانوادگي
  آخرين روزنامه رسمي

  صاحبان امضا  سمت
  كد ملي صاحبان امضا

   شماره موبايل

  مهر و امضاء
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   ريصورت مقاد     - ٢

  كارريجدول صورت مقاد
 درصد پيمان مقدار شرح و مشخصات رديف

  ٧  كامل طبق شرح  خريد آهن آلات شامل ناوداني ، قوطي ،ورق فولادي و آلومينيومي  ١
 ٥ ١ سازي كف تراك مطابق شرح تفصيلي پيمانآماده  ٢

٣ 
ساخت و نصب شاسي كف اتاقك و اسكلت فلزي اتاقك مطابق شرح 

 تفصيلي پيمان
 ٨ كامل طبق شرح

٤ 

مطابق شرح  ركابعدد) ، ٤پلكان هاي تاشو و پاگردهاي اتاقك (
جهت  پله پهن نردبان آلومينيومي ٤تفصيلي پيمان و بهمراه 

 جوشكاري 

٤ ٨ 

٥ 
 و اجراي لوله كشي آب و شير آلات مربوطه ليتري ١٠٠مخزن آب 

 مطابق شرح تفصيلي پيمان
١.٥ ١ 

٦ 
كابل هاي جوشكاري و قرقره ساخت و نصب قرقره كابل سيار، 

 شيلنگ هاي هوا، گاز و پاور پك مطابق شرح تفصيلي
٤.٥ ١٢ 

٧ 

ساخت و نصب كمد و كشوهاي ابزار مطابق شرح تفصيلي 
، ميز كار ، جعبه كمك هاي  بزرگ و كوچكهاي ابزارپيمان(جعبه 

 اوليه، گيره هاي رو ميزي و...)

 ١٠ كامل طبق شرح

 ٣ ٤ تهيه و نصب درب هاي كركره اي مطابق شرح تفصيلي ٨

٩ 

جانمايي به همراه ساخت و نصب بالابر كپسوهاي هوا وگيره هاي 
 پيماننگهدارنده كپسول هاي هوا و آتشنشاني مطابق شرح تفصيلي 

 و جرثقيل سقفي برقي

 ٨ كامل طبق شرح

١٠ 
تهيه، ساخت و نصب درب فولادي بيروني كابين مطابق شرح 

 تفصيلي پيمان
١ ١ 

١١ 
سقف اتاقك و  داخلي و تهيه، ساخت و نصب ديواره هاي بيروني،

 فلاپ تراك مطابق شرح تفصيلي پيمان(بادبند و ...)
 ٤ كامل طبق شرح

١٢ 

 ١٥٠عدد پرژكتور ٤پايه پروژكتور به همراه تهيه، ساخت و نصب 
واتي و دوربين  ٣٠٠عدد پرژكتور ٢واتي سيار وهمچنين تاور بهمراه 

و روشنايي داخلي و بيروني  مدار بسته به همراه كليه متعلقات پيمان
 مطابق شرح تفصيليتراك 

 ٤ كامل طبق شرح

١٣ 

گرفتن آماده سازي و نصب ژنراتوراصلي و باك سوخت با در نظر 
 و سايلنت كردن اتاق ژنراتور كليه استانداردهاي سوخت رساني

 مطابق شرح تفصيلي پيمان

 ٤ كامل طبق شرح

١٤ 
خريد يك دستگاه ژنراتور كمكي و ساخت باكس مربوطه و كابل 

  كشي به تابلو اصلي جهت سيستم هاي روشنايي و برق اضطراري
  ٦  كامل طبق شرح

١٥ 
ليتري و بهمراه لوله كشي و  ٢٥٠هوا خريد يك دستگاه كمپرسور 

  اتصالات مربوطه
  ١.٥  كامل طبق شرح

  ١  متر ٢٥  خريد شيلنگ دو قلو و هدايت آن جعبه زير ماشين  ١٦
  ٢  كامل طبق شرح  ساخت جعبه در زير كفي موتور جوش بطور كامل اطراف خودرو ١٧
 ٧ ٤ شرح تفصيلي پيمان خريدونصب اينورتر جوشكاري ١٨

  ٥  متر٢٠٠  ميليمتر ١٦كابل جوشكاري خريد  ١٩



 ٣٣صفحه   نورساخت كانتينر جوشكاري خودرو بر مركز بهره برداري   عمليات انتقال گاز ٩منطقه 

 

  

 ٠.٥ ١٦ خريد انبر و اتصال و كانكتور نرگي دستگاه اينورتر ٢٠

٢١ 

ساخت و نصب تابلو برق فرمان با كليه لوازم به همراه اجراي كامل 
سيستم برق و نصب كليه تجهيزات و اتصالات برقي مطابق شرح 

 تفصيلي پيمان

 ٣ كامل طبق شرح

  ١  ٤  ٢*٢.٥متري با كابل  ٣٠سيارتهيه قرقره  ٢٢
  ١.٥  كامل طبق شرح  نصب پايه ركاب اطراف خودرو ٢٣
  ٢  كامل طبق شرح  طراحي و ساخت ريل ابزار مطابق شرح تفصيلي پيمان ٢٤

٢٥ 
و اتاقك ابزار مطابق شرح تفصيلي  ژنراتور تهيه، ساخت و نصب كابين

 پيمان
 ٤ كامل طبق شرح

٢٦ 
شده جهت حمل اتاقك مطابق شرح تهيه و ساخت قلاب رزوه 

 تفصيلي پيمان
 ٠.٥ عدد ٤

٢٧ 
تهيه و نصب لوگو، ليبل ، اسناد و كتابچه راهنما مطابق شرح 

 تفصيلي پيمان
٠.٥ ١ 

 ٠.٥ ١ تهيه اسناد فني و كاتالوگ مطابق شرح تفصيلي پيمان ٢٨

 قيمت پيشنهادي پيمانكار (ريال):

   *تذكر:
شده و هزينه بر اساس درصدهاي جدول تفكيكي طبق پيشرفت پروژه و براساس كار انجام شده پرداخت قيمت پيشنهادي تك قلم ارائه 

  مي گردد.
  


