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1 7100000001 Under Ground Road Blocker
گیت زمینی دفنی 5 متری
ابعاد 120*130*500 و ارتفاع باز شونده حداقل 95سانتی متر 

:مشخصات عملکردی
میزان بالا آمدن مانع95  سانتی متر برای تاسیسات1.
زمان بالا آمدن 4 تا 5 ثانیه2.
زمان پایین آمدن4 تا 5 ثانیه3.
زمان عملیاتی درحالت اضطراری در صورت تشخیص به نیاز کارفرما 4.
از سوی دستگاه نظارت عالی
دو ثانیه
EFO(Emergency Fast operator)

Pass:68:2013D/10/80 استانداردهای طراحی5.
EFO(Emergency Fast operator) :توضیحات

:سازه و استراکچر
الزام عملکردی  مناسب در برابر خمیدگی ، خستگی تغییر حالت .1
صفحه رویی ناشی از عبور خودرو 70تنی
الزامات عملکردی قابلیت تحمل ضربه معادل 10 تن و سرعت 80 .2
کیلومتر و مقاومت دینامیکی،استاتیکی و مقاومت در برابر خستگی
اجزای کلی سازه؛ سازه ثابت ، سازه متحرک ، لولاها 3.
ابعاد کلی سازه120*130*500.
ST52 جنس سازه اصلی فولاد 5.
دارای امتیاز فنی C22 توضیحات استفاده از فولاد با استاندارد
(افرایشی )می باشد

نوع آهن آلات متناسب با مقاومت کلی سازه 6.
توضیحات: تحلیل های مکانیکی ارائه شده باید متناسب با قطعات و
.مواد ارائه شده باشد

CO2 نوع جوشکاری 7.
توضیحات: ارائه گواهینامه تست جوش از شرکتهای معتبر که به تایید
کارفرما و در صورت نیاز ناظر عالی رسیده باشد برای هر محصول
سازه متحرک ورق بالایی (ورق همسطح با مسیر) از نوع آجدار،8.
باقی سطوح میتواند مسطح باشد. پیشانی سازه به شکل قوسی
باید ساخته شود
سازه ثابت دارای پوشش ضد زنگ مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی9.
قابلیت جداسازی بدنه ضربه پذیر از شاسی در صورت لزوم )ضربه،
)..... ،تعمیرات
لولاها گریس خور و قابلیت تعویض آسان 10.
.11 MCBF : حداقل 20 بار عبور در روز برای یکسال، 100 بار تردد در
(روز برای شش ماه ، 500 بار تردد در روز برای سه ماه(ضریب 5

توضیحات:1-ارائه تحلیل مرتبط برای هر محصول به کارفرما و در
صورت نیاز ، ناظر عالی الزامی است.2--کلیه تحلیلهای مکانیکی برای
هر محصول ارائه شده، قبل از اجرا باید مورد تایید کافرما و درصورت
نیاز ، ناظر عالی قرار گیرد
نحوه اتصال یا سازو کار قسمتهای ثابت و متحرک باید توسط-3
پیمانکار مشخص و از لحاظ برخورد جسم سخت )خودروی انتحاری)،
تایید کارفرما و در صورت نیاز ، ناظر عالی را اخذ نماید

سیستم هیدرولیک شامل یونیت، جک ، شیلنگ و اتصاالت:
جک هیدرولیک سیلندر و پیستون ساخته شده از جنس درجه یک،1.
نصب دو جک با هرمتراژی ضروری است، سرجکی های استاندارد و
خود تنظیم،برند اروپای غربی

NO 2
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یونیت هیدرولیک شامل پمپ،موتور،شیرها  برند اروپای غربی2.
توضیحات:1-کارکرد مورد انتظار در بخش )بالا آمدن و پایین آمدن
دستگاه ) در ارتباط با سازه طراحی شده و مورد تایید کارفرما – ناظر
الزامی است. 3-در صورت Genuine Certificate عالی 2-ارائه مدارک
(استفاده از برند آرا فن ایران در امتیاز فنی لحاظ خواهد شد (کاهشی
.موتور فقط با برند زیمنس مورد تایید می باشد-4

پمپ دستی مشخصات الزامی  برند اروپای غربی - ترکیه3.

گیج فشار مشخصات الزامی  برند اروپای غربی - ترکیه4.

نمایشگر روغن مشخصات الزامی  برند اروپای غربی - ترکیه 5.

بلوک فولادی مشخصات الزامی  برند ایران 6.

شیلنگ هیدرولیک و اتصالات طبق استاندارد مرتبط با حوزه 7.
هیدرولیک برند اروپای غربی-ترکیه
روغن8.
برند ایران HL روغن هیدرولیکی گروه
توضیحات: منبع : سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره
V.1, 6423 ICS:75،120 هیدرولیک روغنهای
مشخصات الکتریکی: تغذیه مورد نیاز: 380 ولت 3 فاز ، 50 هرتز و
بیشینه جریان 10 آمپر
PLC حفاظت شود. سیستم از D ولتاژ ورودی توسط رله محافظ نوع
استفاده کند که امکان برنامه ریزی و پیکربندی متنوع و امکان استفاده
از وسایل جانبی مختلفی را ایجاد کند. از سنسورهای القایی در راه
بند استفاده شده استکه سیگنال وضعیت قرارگیری راهبد (بالا و پایین
.منتقل کند PLC بودن ) را به

:مدار و تجهیزات برقی
سنسور تعیین کورس توضیحات1.
آتونیکس کره
ال ای دی بدنه توضیحات دلخواه دارای امتیاز2. 
کنترلر 3.
logo  با نشان
برند زیمنس
:توضیحات
.الزامی است Genuine Certificate ارائه مدارک

،کلید ها محافظ جان ، حرارتی، کنترل فاز 4.
مشخصات الزامی برند آلمان - کره
فیوز کنترل جریان5.
مشخصات الزامی برند آلمان - کره
شستی فرمان6.
چراغ سیگنال7.
ترانس صنعتی سوییچینگ8.
جعبه تابلو فرمان برند ایران 9.

:فونداسیون و بتون ریزی
بتن1.
مشخصات: بر اساس بتن با عیار 350 و ضخامت دیواره 30 سانت و 15
سانت کف سازی
چاه تخلیه آب مشخصات الزامی2.
آنالیز کامل محل نصب الزامی3.
توضیحات مورد تایید دستگاه نظارت عالی

:تجهیرات و امکانات جانبی
تجهیزات هشدار دهنده 1.
)مشخصات: الزامی (چراغ راهنمایی بزرگ ، سیستم هشدار
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تجهیزات امنیتی مشخصات الزامی 2.

تجهیزات اکسس کنترل3.
مشخصات: قابلیت ارتباط با سیستم نظارت تصویری و اکسس
(کنترل(بر حسب ضرورت

:نکات مهم
در بخش طراحی و Plan Test Inspection(ITP ) انجام تستهای *
زمان تحویل محصول با اعتبار بررسی توسط شرکت ثالث که در این
.حوزه دارای مجوز و کیفیت می باشند الزامی است
کلیه بندهای مرتبط با سیستم با گارانتی حداقل 18 ماهه و وارانتی 5
ساله )حداقل نیاز به وارانتی در حوزه تعمیر و نگهداری و تامین
)قطعات
حداکثر فاصله تابلو برق و کنترل دستی از محل راهبند حداکثر 10 *
متر
لازم است به جهت حفاظت از تابلو برق یک دیوار بتنی به عرض 1.5 *
برابر تابلو و به ارتفاع 30 سانتی متر بالاتر از فندانسیون و تابلو به
.شکل قوسی ایجاد شود تا مانع از ایجاد آسیب به تابلو کنترل گردد
کاور یونین باید دارای بارانگیر مناسب ، ضخامت حداقل 2 میلی متر و *
.رنگ کوره ای ، دارای سینی محل نصب تجهیزات باشد
در صورت بازشدن درب مخصوص نگهداشت و تعمیر )تعبیه شده *
روی سازه ( کل عملیات تجهیز باید با تشخیص سنسور مناسب
متوقف گردد
به جز موارد لازم برای بررسی سیستم (نگهداشت و تعمیر) انجام*
بازدید سالیانه و رفع نواقص احتمالی از وظایف پیمانکار مجری بوده و
.باید گزارش آن را با ملاحظات کارفرما به ناظر عالی ارائه نماید
منظور از در صورت نیاز برای ناظر عالی ، هر زمانی است که ناظر بر *
. حسب ضرورت به موضوع تحلیلها به صورت تصادفی ورود کند
لازم است پیشانی راهبند به شکل قوسی شکل ساخته و در *
.تحلیلها نیاز های مرتبط دیده شود

: خیلی مهم و الزامی
ارائه فایل هایی کامل تحلیل براساس استانداردها در پیشنهاد
:مربوطه ارائه گردد
یا Ansys نرم افزار فایل تحلیلی ترجیحا بر پایه  exe اصل فایل(
Abaqus)
فایل کامل محاسبه مقاومت استاتیکی در برابر خودروهایی با وزن -1
حداقل 70 تن
فایل کامل محاسبه مقاومت دینامیکی در برابر ضربه های -2
خودروهایی حداقل 10 تنی با سرعت 80 کیلومتر
محاسبه مقاومت مناسب در برابر خستگی تغییر حالت صفحه -3
رویی ناشی از عبور خودرو 70تنی
پمپ کف کش فلوتر دار مرغوب (حد اقل 12 متری)جهت خروج آبهای
.سطحی احتمالی از داخل دستگاه
آستر زینک ریچ جهت مقاوم سازی در مقابل رطوبت مناطق مرطوب و
.همچنین چسبندگی بهتر رنگ
.رنگ اصلی دستگاه اپوکیس دو جزئی
خط کشی های سطح بالای دستگاه با رنگ ترافیکی و سینه دستگاه
با شبرنگ اصل استاندارد و آرم بزرگ پالایشگاه اول مجتمع گاز پارس
جنوبی بصورت شبرنگ به نحوی که به لاستیک خودورو ها آسیب
نرساند
فشارشکن و قفل دو طرفه کاتریجی وپمپ دستی جهت حرکت
.دستی زمان قطع برق
تابلوی برق کامل به همراه کلید مینیاتوری و برد کنترل
میکروپروسسوری و کنترل فاز و کنتاکتورهای لازم با بیمتال و لوپ
دتکتور و دو عدد ریموت کنترل (قابل اتصال به انواع اکسس کنترل) با
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جعبه شاسی با فرامین : بالا- پایین –استاپ–بالااضطراری(دارای
محفظه و قابل پلمب شدن) در پکیج دیده شود.تمام قطعات ذکر شده
می بایست دارای استاندارد لازم و از نوع درجه یک باشد
:سیستم هیدرولیک
سیستم قدرت هیدرولیک از یک پمپ که توسط موتور راه اندازی می
شود تشکیل شده باشد. بدین ترتیب سیلندرهای هیدرولیک راه اندازی
شده و راه بند بالا و پایین رود. یک پمپ دستی برای امکان بالا و پایین
بردن دستی راه بند در یونیت قرار داده شود. یک تانک روغن هیدرولیک
مجهز به نشانگر سطح روغن نیز در سیستم قرار داده شود(رنگ
مخزن روغن آستر زینک ریچ و اپوکسی باشد). کنترل جهت بالا و پایین
رفتن توسط شیر کنترل سلنوییدی انجام شود. سرعت بالا رفتن
.مستقیماً از ظرفیت پمپ نشات بگیرد
یک شیر اطمینان از افزایش فشار در سیستم جلوگیری کرده و
شیرهای کنترل برای تنظیم سرعت پایین آمدن راه بند تعبیه شده
اجازه ی جریان روغن در جهت bypassباشد. هنگام قطع برق شیر
دلخواه را داده و با استفاده از پمپ دستی راه بند بتواند بالا و پایین
.رود
سیستم های ایمنی شامل : سنسورهای چشمی (فتوسل) و حلقه
های القایی  تشخیص خودرو باشند.(هر دو در پیشنهاد لحاظ گردد و
به انتخاب کارفرما هر کدام که نیاز باشد فعال می گردد در ضمن
سیستم های ایمنی می بایست از جنس مرغوب دارای استاندارد لازم
((و درجه یک باشد
دو عدد چراغ های ترافیکی دو خانه سبز و قرمز در ابعاد بزرگ از نوع
درجه 1 و دارای استانداردهای لازم  برای اعلام وضعیت راهبند همراه
.پکیج باشد و نصب گردند
:مراحل نصب گیت زمینی
.حفاری به ابعاد 150*170*540 سانتی متر -1
.ساخت سکو برای پاور هیدرولیک به ابعاد 20*80*80 سانتی متر -2
.ایجاد منهول جهت پمپ کف کش با ابعاد 20*40*40 سانتی متر -3
حفاری و لوله گذاری از سکو تا دستگاه و چراغ راهنمایی و اتاق -4
.کنترل
اجرای لوپ دتکتور از جنس مرغوب در دو طرف دستگاه  و به همراه -5
.چشم الکترونیک
پیمانکار مؤظف به اخذ پرمیت حفاری دستی جهت سونداژ می -6
باشد. در صورت عدم وجود معارض و با تأیید واحد مهندسی حفاری
.ماشینی امکان پذیر خواهد بود
سطح کار در صورت نیاز قبل از بتن ریزی به طور مناسب کامپکت -7
.گردد
جهت جلوگیری از تماس مستقیم بتن با خاک استفاده از نایلون -8
.ضخیم الزامی است
و بتن با مقاومت فشاری AIII 25 استفاده از میلگرد آجدار -9
مگاپاسکال الزامی باشد. استفاده از ویبراتور هنگام عملیات بتن ریزی
.ضروری است. جهت بستن شبکه میلگرد از جوشکاری استفاده گردد
.کیورینگ بتن به مدت 3 الی 5 روز الزامی است -10
برش آسفالت موجود با استفاده از کاتر انجام گیرد و پس از نصب, -11
.اطراف آن با آسفالت پر شود
آرماتور بندی کف دستگاه با میلگرد آجدار 10 و شبکه های 25 -12
سانتی متری به ضخامت 30سانتی متر
.بتن ریزی مرحله اول کف گودال به ارتفاع 30 سانتی متر -13
پس از خشک شدن بتن کف قرار دادن دستگاه در محل -14
نصب(فاصله زمانی بین بتون ریزی ها و نصب هر قسمت مطابق
.(استاندارد رعایت گردد
.بتن ریزی مرحله دوم در اطراف دستگاه -15
نصب پاور هیدرولیک و چراغ راهنمایی (بزرگ) و لوپ دتکتور و -16
. سنسور چشمی
سیم کشی ها و سربندی های لازم برقی و اتصال و اجرای -17
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.شلنگ های هیدرولیکی
تست و راه اندازی سیستم و آموزش استفاده و آموزش تعمیر و -18
.نگهداری الزامی است
تمامی تجهیزات مورد نیاز برای نصب از قبیل کابل، سیم برق، لوله -19
.فلکسی و... در نظر گرفته شود
:شرح خدمات جانبی
خدمات گارانتی بی قید وشرط به مدت حداقل 18 ماه برعهده
فروشنده می باشد
شرکت های پیشنهاد دهنده می باست تائیدیه سازمان حراست نفت
را داشته و در لیست وندور آن سازمان باشند
جهت بررسی فنی می بایست تمام جزئیات ،مدل ، پارت نامبر و
مشخصات کلیه قطعات بکار رفته بطور صراحت از طرف پیشنهاد
دهنده اعلام گردد

نصب و راه اندازی و آموزش در محل به صورت کامل برعهده فروشنده
می باشد

2 7100000002 Loop Detector و سنسور چشمی

Loop Detector   و سنسور چشمی هر دو برای دو طرف گیت
With install, Configuration and training
.توضیحات در آیتم شماره یک می باشد
.برای هر گیت یک جفت استفاده می شود
قابلیت در سرویس قرار دادن یک تجهیز به تنهایی(لوپ دتکتور و
سنسور چشمی) و یا همزمان از هر دو تجهیز با استفاده از تنظیمات
.موجود در تابلو را دارا باشد
به همراه نصب و راه اندازی و آموزش و گارانتی بدون قید وشرط به
مدت حداقل 18ماه بر عهده فروشنده میباشد

NO 4

توضیحات مهروامضافروشنده

تاريخ

قیمت كل نوع ارز
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