
بیمارستان شهید طباطبایی باغملک  فاضلابشرایط اختصاصی تعمیر و آب بندی چاهک های    

 

سپتیک های مذکور در حال بهره برداری می باشند. -  

ایزوگام های قبلی باید به طور کامل پاکسازی گردند -  

جهت انتقال فاضلاب انجام گیرد. با توجه به درحال کار بودن بیمارستان در طی انجام پروژه باید تمهیدات لازم  -  

. لازم می باشد متر1*1   دو به ابعا نصب دریچه های پلی اتیلن مقاوم به تعداد شش عدد -  

می باشند.  متر  1/ 5*5/1ی کنونی اندازه دریچه ها-  

. روش آب بندی با استفاده از بتون واتر پروف و مواد آب بند می باشد -  

دوره ضمانت سه ساله می باشد. -  

با توجه به شرایط پروژه ، بازدید از محل پروژه ضروری می باشد. -  

حمل و نقل و سایر هزینه ها بر عهده پیمانکار می   ،جرثقیل ،داربست ،قالب ،کلیه هزینه های انجام کار اعم از انتقال موقت فاضلاب -

. باشد  

ب و حمل وانقال  نخاله های ساختمانی به خارج از بیمارستان  بر عهده پیمانکار می باشد. کلیه هزینه های خالی کردن و انتقال آ -  

به  مختارپیمانکار با هماهنگی ناظر بیمارستان  ،آب بندیچاهک ها جهت انجام عملیات  یب قسمتی از سقف در صورت نیاز به تخر-

   شد.کلیه هزینه انجام این کار بر عهده پیمانکار می بای باشد ولی انجام این کار م
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 تماس صوتی ،پیام دهید.  به   پاسخدر صورت عدم لطفا  

این برگه باید توسط پیمانکار مهر و امضاء و سپس به همراه بنر تعمیر و آب بندی سپتیک بیمارستان شهید طباطبایی باغملک  

 بارگذاری گردد. در سامانه ()مدارک پیوستی این استعلام

 

 

 

 مهر و امضاء پیمانکار

متر   ابعاد سپتیک روش آب بندی  محل توضیحات  ردیف 

دیالیز  -زیر زمین    2*5*4 بتون واتر پروف و مواد آب بند    1 

رختشو خانه   –زیر زمین    2*5*4 بتون واتر پروف و مواد آب بند    2 

شپزخانه آ  -زیر زمین    3*8*5/4 بتون واتر پروف و مواد آب بند    3 

مواد آب بند بتون واتر پروف و   چربی گیر    2*2*2  4 


