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 پيوست: 

 ( خرید ردیاببهاء  استعلام ) برگ

 تلفن ......................................................نشانی : ...................................................شرکت :................./فروشنده نام

 ....................................:ملی اقتصادی /شناسه .......................................کد:

 خدمات  دارد نظر اداره مدیریت  راهها در/بلوچستان و سيستان استان ای جاده نقل و حمل و راهداری کل اداره

 بدون را خود پيشنهادی قيمت حداقل است خواهشمند نماید، خریداری بهاء استعلام طریق از را ذیل مشروحه

 این انتهای قسمت در را فروشنده محل فرم، این تكميل از پس و نموده قيد مربوطه ستون در خوردگی قلم

 /. نمائيد بارگذاری سامانه ودر ممهور و امضاء برگه

 عهده فروشنده می باشد .کليه کسورات قانونی که به هرنحواز انحای به این خرید تعلق می گيرد بر -1

 مبهم مشروط مخدوش و فاقد مدارک ترتيب اثر داده نخواهد شد .به پيشنهادات -2

 روز از زمان تائيد سفارش می باشد . 15زمان تحویل حد اکثر به مدت  -3

هزینه ارسال به عهده فروشنده و محل تحویل انبار اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان می  -4

 باشد .

 

 
               /فروشنده مهر و امضاء                                                                                                                                             

 

 توضيحات مبلغ کل بهاء واحد  مقدار نام کالا ردیف

    60 ردیاب خودرویی 1

  جمع کل  به عدد:  

  جمع کل به حروف :   
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 بسمه تعالي

 جمهوري اسلامي ايران

شهرسازيوزارت راه و   

 اي كشورونقل جادهراهداري و حملسازمان 

  ............................ :  خـاريـت

  ............................ :  ارهـشم

  ............................  : پيوست

 پیوست شماره يک                                                     

 GPS افزارسختمشخصات فني 
 : GPS/GSMستگاه د

 یهايیجابجاحرکت و نمايش آنلاين رديابی  منظوربه GSMو شبکه  GPSاز سیستم اين دستگاه  

سايل نقلیه  ستفاده و سیله بايد  . کندیما سازی و نصب  طوربهاين و سب در خودرو جا سیله با منا گردد. اين و

 شودیمسبب  (سمت حرکت خودرو ،سرعت ،شامل محل) GPRSاز طريق بستر  GPSارسال اطلاعات 

 يابی نمايند. کاربران بتوانند از راه دور، خودرو را مکان

 GPS/GSM Onlineداقل مشخصات فني موردنیاز دستگاه ح

 :مشخصات کلی

نمونه از سازمان تنظیم مقررات  ديیتأگواهی  و اخذ CE و FCC) استاندارد یهانامهیگواهدارای  -

 (و ارتباطات راديويی

 850/900/1800/1900MHzچهارگانه  GSMماژول  -

 با حساسیت بالا  GPSتکنولوژی  -

  GPRSارسال اطلاعات از طريق  -

 (GPRS multi-slot :GPRS class10/Edge and support up to 

class12/3G)) 

بر اساس تشخیص حرکت و يا توقف خودرو که شامل مسافت الگوريتم هوشمند ارسال اطلاعات  -

 طی شده واقعی بین دو ارسال باشد. 

تجاوز از سرعت مجاز، قطع و وصل برق اصلی، شارژ و خالی شدن باتری  هایامکان ارسال آلارم -

 ها و روشن و خاموش شدن خودرو )باز و بسته شدن سويیچ(داخل ردياب، باز و بسته شدن آنتن

صال مجدد  - سال پس از ات شبکه جهت ار سی به  ستر صورت عدم د توانايی ذخیره اطلاعات در 

 روز( 10)حداقل 

 دارای سنسور تشخیص حرکت و يا توقف خودرو  -
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 بسمه تعالي

 جمهوري اسلامي ايران

شهرسازيوزارت راه و   

 اي كشورونقل جادهراهداري و حملسازمان 

  ............................ :  خـاريـت

  ............................ :  ارهـشم

  ............................  : پيوست

 

 مکانیکي و محیطي : 

کارکرد ریتأثعدم  - کارکرد ) شررررايب آب و هوايی بر  یت  مای قابل جه  to +60 30-در د در

 (گرادیسانت

  ستيزبیمحمطابق با استاندارد بدون سرب و سازگار با  -

 يا بالاتر( IP66در برابر عوامل محیطی ) شدهمحافظتپوشش مقاوم و  -

 : فناوری

 ثانیه  1کانال ناوبری موازی با دقت  GPS  :12 کنندهافتيدر -

 10m CEP without SA>دقت مکانی :  -

 (داخلی يا خارجی) GSMآنتن و  GPSآنتن  -

 SMS, Data, GPRS, TCP/IPباند با پشتیبانی  4ماژول   -

 برای ثبت اطلاعات در صورت عدم دسترسی به شبکه جهت بازيابی 4MBحداقل حافظه داخلی -

  Power, GPS, GPRSچراغ نمايشگر  -

 فعال با حداقل سه ماه کارکرد GPRSمعمولی با  کارتمیس -

 مشخصات تغذيه :

 VDC 35ماکزيمم  ،VDC 10منبع تغذيه مینیمم  -

 باتری پشتیبان داخلی -

 الزامات تنظیمات ردياب

 غامیپ بارکي قهیدق 15و در صورت توقف هر  بارکي قهیدق 2هر خودرو حرکت  زماندر  ردياب -

  .ارسال کند

 sleep modeدر صورت توقف بیش از دو ساعت، مکانیسم ذخیره باتری و حالت خواب ) -

battery saving فعال شود. در اين صورت ردياب تا زمان شروع حرکت که منجر به خروج از )

خودکار بیدار شده و پس از ارسال يک پیغام  صورتبه بارکيساعت  24، هر شودیمحالت خواب 

 به حالت خواب بازخواهد گشت.

 ارسال شود. ستيبایمقطع و وصل شدن  محضبهباشد و  فعال یآلارم قطع و وصل برق اصل -
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 بسمه تعالي

 جمهوري اسلامي ايران

شهرسازيوزارت راه و   

 اي كشورونقل جادهراهداري و حملسازمان 

  ............................ :  خـاريـت

  ............................ :  ارهـشم

  ............................  : پيوست

 آلارم شارژ کامل و خالی شدن باطری پشتیبان فعال باشد. -

 ارسال شود. ستيبایمروشن و خاموش شدن خودرو  محضبهباشد و  فعال چیآلارم سوئ -

تجاوز از سرعت مجاز  محضبهباشد و  فعالکیلومتر بر ساعت  120تخلف از سرعت مجاز آلارم  -

 ارسال شود. ستيبایم

 بودن ارسال نشود. معتبر ریغموقعیت دريافتی از ماجول جی پی اس در صورت  -

 

 یوست شماره دوپ

 مجريGPS پروتکل ارتباطي بین دستگاه

 و سرور مستقر در ستاد سازمان راهداري و  

  ياجاده ونقلحمل

 وجود داشته باشند:  غامیمتن پدر  ليموارد ذتوسب ردياب  141ر داخل هر پیغام ارسالی به سامانه د
 

ستگاه  IMEIشماره  -1 ستگاه  عنوانبهد سه د شد(  مجری يزکنندهمتما)که  GPSشنا ستگاه با و د

 ارسال شود. هایغامپبايستی در نظر گرفته شود. و در داخل همه 

ساس نوع ردياب( به همراه  نقطهبهنقطهکلی )تجمعی( و يا پیمايش  شيمایپ  -2 از موقعیت قبلی )بر ا

با بالاترين دقت بر اسرراس مسرریر واقعی  بايسررتیمموقعیتی ارسررال شررود. اين پیمايش  هاییغامپ

سبه نقطهبهنقطه سازییهشبحرکت و نه  شد و خطايی کمتر از  شدهمحا يا پیمايش واقعی  %10با

 خودرو داشته باشد.

 (بر ساعت لومتر)کیسرعت   -3

 بر اساس نوع ردياب() شدهيدهدو يا تعداد ماهواره  GPS اعتبار تیوضع -4

 GMT (time zone = 0) صورتبهزمان تولید پیغام   -5
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 بسمه تعالي

 جمهوري اسلامي ايران

شهرسازيوزارت راه و   

 اي كشورونقل جادهراهداري و حملسازمان 

  ............................ :  خـاريـت

  ............................ :  ارهـشم

  ............................  : پيوست

  تاريخ  -6

 مختصات جغرافیايی -7

 جهت حرکت -8

 هایو ورودها اطلاعات مربوط به خروجی -9

جزئیات برقراری ارتباط و مراحل کنترل  ،یاجاده ونقلحملو ستاد سازمان راهداری و  مجری تبصره:

 .آورندیمکیفیت را بر اساس موارد ذکر شده در قرارداد را به اجرا در 

ان مختلف کشور، مجرياز سوی  شدهارائهمختلف  یهایخروجتسهیل در ايجاد يکپارچگی میان  منظوربه

را رعايت کند. اين فرمت در چندين قالب از سوی  اداره کلاز سوی  شدهنییتعموظف است فرمت  مجری

آن را از سازمان استعلام نمايد. چنانچه بهر دلیل تغییر در فرمت  تواندیم مجریسازمان قابل پشتیبانی است که 

موظف است  مجریو تطبیق آن با فرمت استعلام شده از سازمان امکان نداشته باشد،  مجری GPSخروجی 

مشخص و شفاف  کاملاً صورتبه را رسدیماداره کل استان  ديیتأمستندات آن را که به  فرمت پروتکل با تمام

دارای هزينه اضافه کردن پشتیبانی پروتکل جديد به سرور  کهیدرصورتاست  ذکرانيشابه سازمان ارسال نمايد. 

  خواهد بود. مجریبر عهده  باشد هزينه مربوطه ()با نظر سازمان


