
 لیست پارتیشن مورد نیاز جهت درج در سامانه ستاد 

1 
اف به  دیپارتیشن دوجداره تمام ام

 متر  2.1ارتفاع متر و  5.85طول 
 متر مربع  12

دار، با شیار  و شیشه قابل نصب کرکره ولوم )کد رنگ(  برند تیسان مطابق وضع موجود فضا میل ایرانی  16اف  دی ها از نوع ام پارتیشن *  

  ل ها فارسی شده اتصا ها لول شده و داخل شیار قاب و قاب دور شیشه باشد. لبه شیشه می   با کیفیت   میل و اتصالات کلیپس   8  کتیبه بین  

 . میل با لبه لول(   4ها  در نبش )شیشه )کلاف(  ها  موجود و پوشش ستون   وضع دم چلچله مطابق  

 . ن ی پانل توسط ماش   ه ی کل   ی کار و سوراخ   ک ی در پانل توسط قاب تون   شه ی ش   ی جازن   - با لبه لول    ل ی م 4  شه شی *  

 * شیشه لت کناری درب کشویی باید از شیشه مات طرح دار استفاده شود. 

 متر(   4.85* زیر پارتیشن و پاخور باید از ناودانی آلومینیومی مطابق وضع موجود استفاده کرد. ) 

 است.   * اجرای کلاف و ستون اطراف و بالای درب الزامی 

 میلیمتری در زیر پارتیشن بصورت دوبل ام دی اف و در داخل آلومینیوم.   32پاخور )کف خواب(  *  

 عدد  1 افدیچهارچوب و درب تمام ام 2

میل و پرکننده استاندارد جهت نصب   8اف  دی متر و رویه ام سانتی   4به ضخامت    اف تیسان مطابق کد وضع موجود دی ام  درب *  

 )قفل مناسب درب کشویی(  . یراق درجه یک ایرانی بهریزان یا مشابهقفل و در پارتیشن با 

 * درب بصورت کشویی می باشد و ریل کشویی باید داخل پارتیشن قرار گیرد. 

 کیلوگرمی با آرام بند بصورتی که ریل و قرقره داخل کار و بالا قرار گیرد  120  ** مکانیزم درب ریلی برند آلباتور

 متر و در داخل لت کناری تعبیه شود.  1متر و ریل پایین درب به طول  2* ریل بالای درب به طول 

یزم و قرقره ها  * اجرای کلاف فلزی تو کار برای درب کشویی و کلاف چوبی در اطراف درب الزامی است و تمامی ریل و مکان

 باید توکار و خارج از معرض دید نصب گردد. 

 زیر ابتدای درب قرقره نصب گردد.  * در صورت لزوم  

 استاندارد فلزی(   )ولوم   . مطابق وضع موجود   میل آلومینیوم مارک لینو یا نیکا با مکانیزم ولومی جهت نصب در پارتیشن   16ها  تیغه *   عدد  4 کرکره آلومینیومی  3

 اجرای باکس کتابخانه  4

تعداد مورد  

نیاز با توجه  

 نظر فنی 

با  * اجرای باکس تا زیر پنجره جهت حفظ استحکام و ایستایی پارتیشن در جای مناسب و به تعداد مناسب که در زمان بازدید  

 مشخص خواهد شد.  نظر فنیتوجه 



 

 نماید.  )برداشت نهایی جهت ساخت(  د و پیمانکار موظف است بازدید و متراژ مجددباششده تقریبی میها و متراژهای اعلاممساحت •

 کن اتوماتیک.توسط دستگاه با قطع ها اتصال نوار با چسب گرانول وبرای کلیه پانل یمتر میل pvc  2اجرای نوار   •

 باشد. و اخذ تأییدیه می 3dهای اجرایی پیمانکار موظف به برداشت دقیق قبل از اجرا و تهیه نقشه •

 الزامی است.   تسلیم فرم بازدیدو  قبل از اعلام قیمت، بازدید از محل پروژه با هماهنگی اداره پشتیبانی •

 ید نماینده کارفرما برسد. بایست به تأیبندی قبل از اجرا میهای پارتیشنجزئیات اجرایی و ساخت پارتیشن به همراه نقشه •

 . ای برای تقویت کلیپستوسط کلیپس استاندارد تأیید شده به همراه ساپورت فاق و زبونه ل ها اتصال پان •

 باشد.پلان فضای اجرای کار در صفحه بعد قابل رویت می •

 هیچ گونه پیش پرداختی وجود نخواهد داشت. انجام کار و تسویه حساب نهایی با ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی صورت خواهد پذیرفت و  •




