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 تعالي باسمه

 شرایط واجدین
 شريف شهر اسلامي شوراي  1402 /12 /28 مورخ ص/  6 / 1402 /953  شماره مجوز استناد به دارد نظر در آباد شهرداري شريف

. نمايد خريداري شرايط واجدين از ار  تن 6 شاسي روي نصب قابل ويژه فني مشخصات با  زباله پرس اطاق دستگاه يك آباد،

 .نماييد بارگذاري ايران ستاد درسامانه را خود پيشنهادي هاي قيمت است خواهشمند لذا

از انجمن  A*لازم به ذكر مي باشد شركت كنندگان مي بايست داراي گريد 

 كاربري سازان ايران باشند.

 ويژگيهاي فني :

  تن 6س قابل نصب روي آرنا پلا -1

 متر مكعب 6دستگاه مخزن زباله به حجم  داراي يك-2

متر  1/  1تگاه هاپر به همراه حوضچه بارگيري به حجم داراي يك دس -3

  مكعب و پرس و پاروي مناسب

  گاه بيل تخليه زبالهداراي يك دست -4

  ك دستگاه مخزن جمع آوري شيرابهيداراي -5

كي جهت حمل ابليت نصب مكانيزم بارگيري سطل زباله به صورت مكانيق -6

  زباله هاي خانگي و بيمارستاني

  ملكرد دستگاه توسط سيستم هيدروليكي باكنترل دستيع-7

  جهز به سيستم هاي ايمني و هشدار دهندهم -8

  جهز به گلگير مناسب و همچنين شل گير لاستيكيم -9

وشكاري دستگاه بصورت كاملا" آب بند و با استفاده از دستگاه هاي ج -10

  به لحاظ مرغوبيت و كيفيت بهتر co2جوش 

اشد كه در هنگام پرس زباله هيچگونه ب گاه به گونه ايآب بندي دست -11

 ريزش شيرابه نداشته باشد

  نگ آميزي كامل دستگاه به صورت كاملا" مطلوب و مناسبر -12

راحي بر اساس شرايط اقليمي ايران و مطابق با استانداردهاي ط -13

  جهاني

  تعميرات و خدمات آسان نگهداري ، -14

 مشخصات فني :

  الف : مشخصات فني مخزن زباله
 متر مكعب 6حجم مخزن  -1

براي كف مخزن   ST37ميليمتر از جنس 4ستفاده از ورق با ضخامت ا -2

  زباله

براي ديواره به  ST37ميليمتر از جنس  4ستفاده از ورق با ضخامت ا -3

  صورت محدب

هت شاسي مضاعف براي دياق بندي جورق خم شده  استفاده از ناوداني با -4

  مناسب مخزن بر روي شاسي خودرو

  ستفاده از ناوداني هاي عرضي براي تقويت كف ، و سقف مخزن زبالها -5
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  ليتري 70اراي حوضچه شيرابه در انتهاي مخزن د -6

  ه زاپاس بند در پشت مخزن زبالهبمجهز  -7

  ستفاده از ناوداني هاي استاندارد جهت تكيه گاه جك بيل تخليها -8

  ميليمتر جهت ريل بيل تخليه 5با ضخامت  60*60ستفاده از قوطي ا -9

سانتيمتر ارتفاع بصورت شيب دار و  15در قسمت جلوي مخزن حداقل -10

 ناوداني متصل به مخزن شيرابه جهت جلوگيري از ريزش شيرابه تعبيه گردد

 : مشخصات فني هاپرب 

 مجهز به يك دستگاه پرس و پارو -1

 متر مكعب 1/  1مجهز به حوضچه بارگيري با حجم  -2

مجهز به ريل مناسب و استفاده از پروفيل توپر استاندارد جهت ريل  -3

  پرس

استفاده از بلوك پلي آميد اروپايي جهت ريل پرس و تعويض آسان پلي  -4

  آميدهاي سايشي

ليتري كنار حوضچه به منظور  85مجهز به يك دستگاه مخزن شيرابه  -5

  سرريز شيرابه به همراه شير تخليه

  مجهز به لاستيك آب بند مناسب بين هاپر و مخزن -6

مجهز به لبه فلزي جهت قرار گرفتن روي مخزن زباله براي آب بند  -7

 نمودن مخزن

  ج: مشخصات فني مكانيزم بالابر سطل زباله
مجهز به سازه فلزي با استحكام بالا و طراحي مناسب براي تخليه سطل  -1

  ليتري 1100تا  300هاي 

 مجهز به دو مكانيزم براي سطل هاي لبه دار و بارگيري از كنار -2

  عملكرد مكانيزم به صورت هيدروليكي دستي -3

  مجهز به دو عدد ركاب و دستگيره مناسب جهت استقرار اپراتور -4

  شخصات فني بيل تخليهد: م
  استفاده از قوطي ها و ورق هاي خم شده جهت سازه فلزي -1

  مجهز به يك دستگاه جك تلسكوپي جهت تخليه زباله -2

  و مخزن مجهز به لاستيك منجيت دار جهت آب بند كردن كف بيل تخليه -3

  استفاده از پلي آميد اروپايي مناسب جهت ريل بيل تخليه -4

  فني مخزن شيرابهه : مشخصات 
  ليتر ) مجزا از مخزن بارگيري ( 200داراي مخزن شيرابه به حجم  -1

  داراي يك دستگاه شير تخليه شيرابه -2

  مجهز به دريچه بازديد جهت شستشوي مخزن شيرابه -3

  دياق بندي مناسب به بدنه شاسي خودرو -4

به از حوضچه داراي لوله پلاستيكي ) جنت ( مناسب جهت انتقال شيرا -5

  كف مخزن

  و : مشخصات فني سيستم هيدروليك دستگاه
 استفاده از شيرهاي هيدروليك با تحريك دستي از نوع اروپايي -1

استفاده از جك هاي هيدروليك كه داراي سيلندر و شافت كروم شده و  -2

 لوازم آب بند اروپايي مي باشد

  استفاده از شيلنگ هاي هيدروليكي دولايه سيم از نوع اروپايي -3

 استفاده از لوله هاي فلزي بدون درز براي مدار هيدروليك -4
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 ستفاده از اتصالات هيدروليكي مرغوب داراي استاندارد معتبرا -5

جهز به مدار هيدروليك مناسب و استفاده از آيتم هاي ايمني مدار م -6

  ر و همچنين عيب يابي آسانبراي كاركرد بهت

استفاده از پمپ هيدروليك از نوع كارتريج ساخت شركت صنايع هيدروليك  -7

  ايران ) مشهد (

مجهز به شير پيلوت ) قفل ( هيدروليكي جهت تثبيت هاپر هنگام شستشو  -8

  و تعميرات احتمالي

ليتر روغن به  100مجهز به يك دستگاه مخزن هيدروليك با ظرفيت  -9

  مراه فيلتر ، گيج روغن ، دماسنج و درب مناسبه

  اصلي با برند معتبر H 68استفاده از روغن هيدروليك  -10

استفاده از گاردان با فلنچ هاي مربوطه جهت انتقال نيروي پمپ  -11

 بغل گير بكس ( ) p. t. oهيدروليك از 

 بار 150تست سيستم هيدروليك با فشار  -12

 بار 120تم هيدروليكدر فشار پلمپ فشار شكن سيس -13

تمامي جك ها ، شيرهاي هيدروليك ، پمپ هيدروليك ، اتصالات ، شيلنگ  -14

 ها و همچنين مدار هيدروليك با استاندارد

  ز: مشخصات فني سيستم برق دستگاه
  مجهز به يك دستگاه چراغ گردان كشيده روي سقف مخزن زباله -1

  كي روي هاپرمجهز به يك دستگاه چراغ گردان ت -2

  مجهز به يك دستگاه سيستم ملودي ) آهنگ در شب ( -3

  مجهز به يك دستگاه پرژكتور روي دريچه بارگيري جهت كار در شب -4

مجهز به سيستم هشدار دهنده به راننده از دريچه بارگيري ) بيزر  -5

)  

 نصب چراغ هاي خودرو ) ترمز، راهنما و ....( روي هاپر دستگاه -6

تفاده از كابل هاي روكش دار و كليد و اتصالات مناسب و همچنين اس -7

  مدار برق مطابق با استاندارد

  نصب كليه كليدهاي فرمان در كابين راننده -8

  ح : مشخصات فني تقويت شاسي
لايه ) سه لايه به اصلي ، يك لايه به  8تقويت فنرهاي محور عقب تا  -1

  ه شده شركت سازنده شاسيكمك هر طرف ( طبق دستورالعمل توصي

لايه ) دو لايه به هر طرف ( طبق  4تقويت فنر هاي محور جلو تا  -2

  دستورالعمل توصيه شده شركت سازنده شاسي

تعويض كرپي ها و سنتر بولت مربوطه طبق دستورالعمل توصيه شده  -3

  سازنده شاسي

  بادگيري فنرها طبق استاندارد -4

  ط: مشخصات فني رنگ دستگاه
مراحل اوليه رنگ شامل زنگ زدايي ، چربي گيري ، سمباده دستي و  -1

اتوماتيك ، شستشوي مالشي با آب و پودر ، شستشوي نهايي با واتر جت ، 

استفاده از بتونه سنگ و سمباده كاري ، پوشش آستر مناسب ، خش گيري 

 با بتونه فوري ، رنگ اوليه و ارسال به واحد مونتاژ نهايي .

نهايي رنگ پس از تكميل كامل دستگاه شامل شستشو، چربي گيري  مراحل -2

  ميكرون 150، بتونه كاري و اعمال رنگ نهايي تا ضخامت 
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لي دستگاه و قطعات و مجموعه هاي جزئي متناسب با شرايط رنگ آميزي ك -3

 محيطي و اقليمي سطح كشور برابر استاندار

 

 كليه پيشنهادات مختار است. يا هريك قبول يا رد در شهرداري-          
كليه هزينه ها و كسورات قانوني بر عهده شركت كننده -                 

 ماه اعتبارداشته باشد.2قيمت هاي پيشنهادي بايستي  بوده و
                     

 

 

 

 

 

   

 شریفیه شهردار مهر فرزان ابراهیم 

  


