
  GRPهاي پالونكمشخصات عمومي 
ـــتاندارد  GRPهـاي المـان -1 ـــوند كه در ايران از اس ـــتانداردهاي مختلف توليد مي ش ـــاس اس  ISIRIبر اس

ــناد بايد مطابق اســتاندارد پالونك  اســت.  23047 توليد  ISIRI 23047هاي مورد اســتفاده در اين اس

ــامل مجموعه ــتاندارد ش ــازندگان معتبر دنيا بوده و گردند. اين اس ــتفاده كليه س ــتانداردهاي مورد اس اي از اس

در ايران نيز محصولات خود را بر اساس اين استاندارد  GRPكارخانجات فعلي توليد كننده لوله و متعلقات 

 توليد مي نمايند. 

ـــتاندارد هـاي مورد نظر بـايـد بتوانـد معيـار هـپـالونـك -2 ـــده   ISIRI 23047اي اس ـــاره نش و در موارد اش

  استانداردهاي جهاني مربوطه را پوشش دهد.

باشند كه سازنده بايد مي Cو  Aگروه  دوهاي ارائه شـده در هاي مورد نياز اين پروژه بر مبناي نقشـهپالونك -3

 ها نمايد.ميليمتر اقدام به توليد اين پالونك 2±با رواداري مناسب 

 ميليمتر باشد. 6ضخامت ورق پالونك هاي ساخته شده بايد برابر با حداقل  -4

 باشند. UVهاي توليدي بايد مقاوم در برابر نور پالونك -5

  پالونك ها بايد داراي تاييديه آب شرب باشند. -6

 هاي به شرح جدول زير باشند.مشخصات مكانيكي پالونك -7

Units Value ASTM MethodProperty 

Psi 30000 D-638Tensile Strength 

Psi 2.5*10^6 D-638Tensile Modulus 

Psi 30000 D-790Flexural Strength 

Psi 1.8*10^6 D-790Flexural Modulus 

Psi 2.8*10^6 N/AFlexural Modulus (Full Section) 

In/in/”F8*10^6 D-696Coefficien of Thermal Expansion 

 



ـــود.محمولـه هـاي فاقد  -8 ـــخصـــات فوق عودت داده ميش ملاك كيفيت محموله نتيجه آناليز از  كيفيت و مش

 آزمايشگاه هايي كه مورد تاييد شركت تامين و تصفيه آب و فاضلاب مي باشد، خواهد بود.

ـــده و هم چنين هزينه هاي مرتبط به آن به عهده  -9 بـارگيري ، حمـل و نقـل ، ارجـاع محمولـه هـاي مردود ش

شركت برنده مناقصه بايستي ظرف مدت حداكثر هفت روز بعد از اعلام اين امور مبني  فروشـنده مي باشـد و

ــط  ــبت به بارگيري و عودت آن محموله اقدام نمايند. در غير اينصــورت محموله توس بر عودت محموله، نس

 اين امور امحاء و هيچ مبلغي بابت آن محموله پرداخت نمي گردد.

 ه فروشنده مي باشد و مي بايست در قيمت پيشنهادي لحاظ نمايد.به عهدبارگيري، بسته بندي هزينه  -10

زمان تحويل با هماهنگي واحد درخواســـت كننده انجام مي پذيرد و فروشـــنده مي بايســـت  قبل از ارســـال  -11

تهران در مورد  6محموله ها در ســاعت اداري ، هماهنگي لازم را به صــورت مكتوب با تصــفيه خانه شــماره 

 ي و ارايه نتايج آزمايش به عمل آورد و سپس نسبت به تخليه مواد اقدام نمايد.انجام نمونه بردار

ــنده مي بايســت كل مقدار قرارداد را ظرف  -12 ــالي   1مدت حداكثر فروش ــاس برنامه زمانبندي ارس ماه بر اس

 توسط كارفرما تحويل نمايد.
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  هاي پيوستمطابق با نقشه شكل و ابعاد مورد نياز:

 



  تعهدات فروشنده 

تأمين كليه پرسنل اجرايي، مواد مصالح، تجهيزات و قطعات و ماشين آلات لازم براي انجام موضوع قرارداد بر  -1

  عهده فروشنده است. 

فروشنده متعهد است عمليات ساخت پالانكهاي موضوع قرارداد را مطابق خواسته هاي خريدار انجام دهد و  -2

  كليه موارد مربوط به طراحي و مشخصات فني را قبل از اجرا به تائيد نماينده خريدار برساند. 

قرارداد و دستورالعمل هاي فروشنده متعهد ميگردد كه كليه استانداردهاي فني و اجرايي مرتبط با موضوع  -3

  فني ابلاغي از سوي خريدار را در انجام امور موضوع قرارداد رعايت نمايد. 

فروشنده متعهد است در مورد تاريخ و زمانبندي ساخت و حمل پالانكها با رعايت مفاد قرارداد مطابق خواسته   -4

ي خريدار عمل نمايد. مسئوليت و هزينه هاي بارگيري و حمل و پالانكها از كارگاه فروشنده به كارگاه خريدار بر 

  عهده ي فروشنده است. 

وليت هاي احتمالي مربوط به پرداخت حق بيمه سازمان هاي تامين اجتماعي كليه هزينه ها، خسارات و مسئ -5

  و ماليات سازمان امور مالياتي كشور و سازمان هاي دولتي كشور و سازمان هاي دولتي بعهده فروشنده مي باشد. 

  فروشنده متعهد به همكاري با بازرس اعزامي از طرف خريدار در مراحل توليد مي باشد.  -6

نده متعهد به انجام آزمايشات كنترل كيفيت براساس استانداردهاي اعلامي بر روي محصولات توليدي با فروش -7

  بهره گيري از تجهيزات و امكانات آزمايشگاهي موجود و صدور گواهي مربوطه مي باشد.

  بارگيري پالانكها بايد با جرثقيل و نوارهاي غيرفلزي مخصوص توسط فروشنده صورت گيرد.   -8

پالانكها هنگام حمل مي بايست توسط فروشنده با نوار محكم، به هم بسته گردد. استفاده از زنجيرهاي فلزي  -9

  جهت بستن پالانكها كه امكان آسيب به آنها را داشته باشد، مجاز نمي باشد. 

   



  

  


