  توضيحات خواسته شده براي اطلاع و بهره برداري لازم تقديم مي گردد.
[bookmark: _GoBack]مشخصات فني خريد آبگرمكن صنعتي جهت رستوران، مخزن آبگرمكن صنعتي برقي با ظرفيت هاي 1000lit-300lit-200lit با ضخامت بدنه 5mm و عدسي 4mm با فشار بالاي 4 بار ساخته شده از نوع تك جداره از ورقه گزبه استيل 316 با فرآيند جوش tig مخزن ساخته شده از نوع ايستاده با پايه نگهدارنده و گوشواره حمل/ مخزن طبق استاندارد ASME.Secvlll.Dev1 و همچنين جنس طبق كلاس ASMEB16011//150# ابعاد مخزن 1000lit(150cm*92cm*5mm)0 و300lit(120cm*60cm*5mm)0 و200lit(110cm*45cm*5mm)0 آبگرمكن 1000ليتري سه فاز 4 المنت از نوع ضد رسوب و يك سري كامل تابلو سه فاز ضد آب و عايق برق بر اساس استاندارد تاييديه ناظر جهت قطع و وصل و كنترل دما و المنت ها از نوع ضد رسوب و حرارت بالا و ترموستات و سيستم محافظ جان و شير اطمينان خروجي اضطراري و عايق در برابر برق گرفتگي بدنه و اتصالات و آب مصرفي باشد و مخزن مورد نظرداراي دو عددشير خروجي مجزا و يك عدد شيرتخليه مي باشد.
آبگرمكن 200 و300ليتري تابلو برق تك فاز و داراي دو المنت از نوع ضد رسوب و يك سري كامل تابلو تك فاز ضد آب و عايق برق بر اساس استاندارد هاي تاييديه ناظر جهت قطع و وصل و كنترل دما و المنت ها از نوع ضد رسوب با دماي بالا و ترموستات و سيستم محافظ جان و شير اطمينان خروجي اضطراري و عايق در برابر برق گرفتگي بدنه و اتصالات و آب مصرفي باشد  و تمامي مخازن داراي دو عدد خروجي آب گرم مصرفي و يك عدد شير تخليه مي باشد.
(لازم به ذكر است در سامانهBIS به اشتباه براي آبگرمكن 300 ليتري برق سه فاز درج گرديده است كه نظر كارفرما تك فاز مي باشد.)

