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 مشخصات فني شاسي خودرو

 متناسب با وزن كاربری حمل زباله   تولید داخل ، شاسي از برندهای شاسي

 موتور
زاويه  -ر دارای استاندارد آلايندگي روز كشو -نیوتن متر 064، با حداقل گشتاور  HP144ديزلي ، حداقل قدرت   -تزريق مستقیم  -سیلندر خطي مجهز به توربو شارژ واينتر كولر  4موتور: 

 با حداكثر بار مجاز %52شیب روی

 انتقال نیرو
كلاچ تك صفحه ای خشك با فنر ديافراگمي و  -دنده به جلو و يك دنده به عقب 2تعداد دنده : حداقل -های سنكرونیزه دارای دندهاستاندارد كشور سازنده،  و دارایگیربكس با برندهای معتبر 

 كشور سازنده دارای استاندارداز برندهای معتبر 

 كشور سازنده اكسل جلو و عقب از يك برند و از برندهای معتبر بین المللي و دارای تائیديه استاندارد اکسل ها

PTO ربكسمتناسب با توان موتور و گشتاور خروجي گی -از برندهای معتبر دارای تائیديه استانداردهای بین المللي  فابريك ساخت تولید كننده شاسي خودرو و يا 

های ترمزها  و سیستم

 کمکي ترمز
 (GVW، متناسب با وزن ناخالص مجاز)  EBDو  ABS،ASRسیستم های  

 و بالاتركیلوگرم 6444( : GVWوزن ناخالص مجاز ) اوزان

 AVLيا  GPSسیستم ردياب  قابلیت نصب های ردیابسیستم

سیستم  سرمایش و 

 گرمایش 
 ايط اقلیم گرم و خشك ، سرد و خشك مجهز به كولر و بخاری متناسب با شر

 آمپر 114حدود  و متناسب با خودرو و تجهیزات جانبي Free Mantenanceباطری از نوع    سیستم برق رساني

 ماه يكسالحداكثر كیلومتر بر ساعت و رينگ متناسب و با تاريخ تولید  104با شاخص سرعت آزمون   -خودرو  GVWاز نوع تیوبلس با تحمل بار متناسب با  تایرها

 سایر مشخصات شاسي
ار چرخ، زاپاس ، مثلث احتیاط، كیلوگرمي پودر و گاز دارای استاندارد ملي ايران از نوع مانومتر دار ، جعبه و ابزار همراه ، جعبه كمكهای اولیه، لباس كار ، جك و آچ 6كپسول اطفای حريق  

 راديو پخش سي دی خور استاندارد

 توضیحات کلي

 

 و ده سال خدمات وارانتي خودرو مطابق دستورالعمل ابلاغي وزارت صمتو سابقه شماره گذاری جهت كاربری حمل زباله در كشور داشته باشد . گارانتي   TAي انتخابي بايد  شاس

 )فنربندی و سامانه تعلیق مطابق كاربری حمل زباله توسط تولید كننده شاسي تقويت شود.(
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 ل زبالهمشخصات فني کاربری حم

 تن 0حداقل ظرفیت وزني مفید بارگیری

 كاملاً آب بندی -را تامین كند  تن بار پسماند شهری 0متر مكعب بدون هر گونه دخل و تصرف در شاسي به گونه ای كه حداقل  6حدود   حجم اتاق بارگیری

 هاپر

فاصله   -میلیمتر  4با ضخامت حداقل  St  25جنس ورق كف هاپر  -با تقويت كننده مناسب میلیمتر  4ضخامت   St  03جنس پاروی پرس  -بند باشد محل تماس هاپر و كاربری بايد كاملاً آب

مجهز به  -شود به مخزن و بازوهای سیستم جلوگیری  بازو و مخازن به نحو مقتضي و مناسب تنظیم و تثبیت تا از لقي مخازن در هنگام انتقال پسماند به داخل هاپر و تخلیه و از آسیب احتمالي

مجهز به قفل   -نحوه اتصال هاپر به مخزن به صورت لولايي چرخشي  -توری كف تخلیه شیرآبه از جنس  استنلس استیل باشد    -لیتر با دو جك تخلیه  1144لیتر تا  544های بالابر تخلیه سطل

استفاده از  -10550طراحي و ساخت مطابق استاندارد ملي ايران شماره  -ك اهرمي مجزا جهت قفل هاپر كن هیدرولیك با استفاده از دو عدد جك هیدرولیك و تعبیه يك عدد شیر هیدرولی

 بر روی جكهای بالا برنده هاپر الزامي است   pilot control valveشیر يكطرفه پیلوت دار  

 حجم حوضچه بارگیری عقب
ناوداني جمع آوری  -در وسط حوضچه، كاملاً آب بندی  شیرتخلیهدرجه، نصب  04عدد شیر تخلیه از نوع گازی با زانويي  مترمكعب برای حوضچه و دارای مخزن شیرآبه مجزا ، يك 1/1حداقل 

 شیرآبه با شیر تخلیه گازی حدفاصل درب عقب و پیكر

ها و ضخامت ورق بدنه ، دیواره

 کف

ود( ها الزاماً با  مواد ضد خوردگي پوشش داده ش) ورق ST 03میلیمتر برای سقف از جنس 0و حداقل  25STمیلیمتر برای كف از جنس  4و حداقل  ST 03میلیمتراز جنس 0ورق بدنه حداقل 

 ند.میلیمتر باش 0با ضخامت  ST03ای تقويتي به تعداد لازم و از جنس ههای جانبي و سقف دارای ستونارهديو -كلیه پین های اتصال و اهرم بنديهای شیر كنترل بايد گريس خور باشد -

 ها در سقف از درون كانال ناوداني مناسب بر اساس استاندارد عبور داده شود. كشيهای هیدرولیك و سیمها، شلنگكلیه لوله كشي شیب بندی و کانالهای سقف 

 شیب بندی کف و سقف
انتهای باكس )سمت هاپر( جهت جلوگیری  ، قسمتبندمخزن حمل زباله كاملاً آب -آب ندی مناسب سقف برای هدايت بشیب -دارای كانال با شیب بندی مناسب برای انتقال شیرآبه به مخزن 

 دار اجرا گردد.از ريزش شیرابه ، شیب

 مخزن شیرآبه
، دارای يك عدد شیر تخلیه هاپری مخزن لیتر از جنس گالوانیزه برا 144 حدودی ظرفیت اصلي و يك مخزن بااز جنس گالوانیزه برای مخزن لیتر  544 حدودی ظرفیت با دارای يك مخزن شیرآبه

 عدد كانال شیرآبه در وسط و انتهای مخزن ،دارای توری برروی كانالهای شیرآبه كف مخزن بارگیری از جنس استنلس استیل5، دارای  تك ضرب  و يك عدد دريچه تخلیه

 ، دارای ريل پارو و ناودان از جنس شمش بر اساس استانداردمیلي متر 4دارای تقويت كننده افقي ناودان تا كف مخزن از جنس ورق با ضخامت  هاناودان

شاسي کمکي، دستگیره و 

 رکاب

گیرهای استاندارد متناسب با  ظرفیت  و وزن حداكثری كاربری ، دو عدد ركاب مشبك  تاشو و دارای  ضربهمیلیمتر و با تعداد  6شاسي كمكي سرتاسری با پروفیل يو شكل و ضخامت حداقل 

 تقويت فنرهای محور عقب متناسب با تناژ بار -، با دو عدد دستگیره جهت ايستادن و تعادل خدمه ها ، ضامن ايمني دنباله جهت شستشو و تعمیرات كاربری 0Mنوار شبرنگ از جنس 

 ها از جنس تفلون ضد سايش و ضد اسید ،از نوع پلي آمید اروپايي با استانداردهای مربوطه ها استاندارد و ياتاقان ريلريل هاریل

گلگیر ، شل گیر ، زاپاس بند 

 وگاردهای جانبي
 نصب گاردهای جانبي عدد گلگیر و شل گیر به نحوی كه امكان نصب زنجیر چرخ باشد  ، محل نصب زاپاس بند پشت اتاق راننده و 5نصب 
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 توضیحات

بايست انجام گیرد و درزگیری به صورت های معتبر ميه توسط جوشكاران دارای گواهینامهك  wpsدارای   Co 5های بدنه و ساير نقاط از نوع های فني ساخت ، كلیه جوشكاریارائه نقشه  

( باشند. دارای دفترچه اپراتوری سرويس و  16102و قسمتهای پنج گانه شماره  10550استاندارد های ملي ايران )شماره  پیوسته و كاملاً آب بندی انجام شود . كلیه بندهای فوق بايد براساس

 نگهداری فارسي به همراه كلیه اطلاعات سرويس و نگهداری كابین ، سیستم هیدرولیك ، مدارهای برقي و نقشه های برق و هیدرولیك باشد

 کهامشخصات فني پمپ هیدرولیك وج

 تن 10تن ، جک تخلیه حداقل  11 حدود بار و تحمل قدرت پرس 150تلسكوپي چند مرحله ای ، دارای استاندارد و فشار تست حداقل جك پارو داخل اتاق

 ای اروپاييبار ، سیلندر ها و شفتها و پگینگ ها ساخت كشوره 150میكرون و فشار تست حداقل  15از جنس كروم سخت  و با ضخامت حداقل  قطعات جك

 بار150میكرون و دارای استاندارد بین المللي يا استاندارد ملي كشور با ارائه گزارش آزمون مربوطه معتبر و فشار تست حداقل  15ازجنس كروم سخت و با ضخامت حداقل  جك پارو 

درزبند وآب  بند هاپر و 

 نوار پارو
 نوع منجیت دار فشرده درزبند ها و آبندها از نوع مرغوب و نوار دور پارو از

 دارای قفل هاپر و ساير اجزا و قفل ايمني  قفل  مکانیکي هاپر

 فیلتر مغناطیسيلیتر از جنس استنلس استیل ، دارای صافي دريچه روغن ، درجه روغن سوپاپ دار ، گیج سطح روغن  و دماسنج و دارای شیر تخلیه  و مجهز به  00ظرفیت حدود  مخزن روغن هیدرولیك

 تیک و دستيعدد بر روی جكهای هاپر،دارای استاندارد بین المللي يا استاندارد ملي كشور با ارائه گزارش آزمون مربوطه معتبر، عملكرد شیر ها اتوما 1دوطرفه از نوع اروپايي و دارای شیرايمني به تعداد حداقل  یرهای هیدرولیكش

 كیلو گرم جلوگیری به عمل آورد1100به نحوی كه از بارگیری بیش از حد مخازن بیش از گر بار( مجهز به شیر كنترل بار ) حس شیر کنترل بار

 با ارائه گزارش آزمون مربوطه معتبر از برند معتبر و دارای استاندارد كشور سانده و يا دارای استاندارد بین المللي   پمپ هیدرولیك

 شلنگهای هیدرولیك
كلیه شلنگها بايد  دارای پوشش محافظ باشند. ضمنا  -،ساخت كشورهای  اروپايي و دارای استاندارد بین المللي يا استاندارد ملي كشور با ارائه گزارش آزمون مربوطه معتبر  %10ب اطمینان بار و ضري 100با قابلیت تحمل حداقل  

 شلنگهای هاپر دارای روكش فنر دار باشند.

 رولیكي هاپر به نحوی كه از كانال محافظ عبور كنددو طرف لوله ها و جكهای هید کاور لوله های هاپر

 مطابق مدت زمان گارانتي شاسي گارانتي

 توضیحات 
يا استاندارد  خل بايد دارای استاندارهای بین المللي( باشند . همچنین اقلام ساخت غیر دا 13115و قسمتهای پنج گانه شماره  11111كلیه اقلام ساخت داخل  مندرج در ستونهای بالا ، بايد منطبق با استاندارد های ملي ايران )شماره 

 باشند.كشور سازنده 
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 مشخصات سیستمهای الکتریکي و الکترونیکي

 در طرفین كاربری  LED، چراغ  LEDچراغ گردان /چشمک زن كشیده روی سقف خودرو و  يک عددچراغ گردان تكي روی دريچه بارگیری از نوع  1

 در قسمت بالای هاپر پرژكتور جهت روشني شب  2

 در داخل كابین P.T.Oچراغ هشدار درگیری  -مجهز به زنگ اطلاع خدمه به راننده از دريچه بارگیری و كلید ايمني قطع كن اضطراری در قسمت بارگیری   3

 بوق دنده عقب   4

 دارای سیستم ملودی اعلام حضور  5

  داخل كابین و مانیتورعقب ديد مجهز به دوربین  6

 كلیه سیم كشي ها مطابق استاندارد خودرويي 7

 رنگ آمیزی کاربری

 رنگ كوره ای يا پلي اورتان از نوع دريايي دارای استاندارد ملي ايران 1

 میكرون 15شستشو و چربي زدايي با مواد پاک كننده مخصوص ) زينک ريچ( و ايجاد لايه پوششي پرايمر با ضخامت حدود  2

 میكرون  )رنگ آستری اپوكسي مخصوص و ضد سايش و رنگ بدنه از نوع خودرويي(  15تر درجه يک استاندارد به ضخامت حدود يک لايه رنگ آس 3

 میكرون 100میكرون و مجموعا ضخامت  رنگ حدود  15میكرون و يک لايه رنگ تاپ كوت به ضخامت  15يک لايه رنگ پريكوت به ضخامت حدود  4

 با پهنا و طول مناسب سراسر كاربری  1Mاز نوع  ا نوارهای شبرنگ سبز رنگرنگ زمینه كاربری سبز ب 5

 


