
 

اکسترنال فاز ورودی تک فاز خروجی  تک کاوا  آنلاین   3اس مشخصات فنی یوپی   

ولتاژ دی سی ۶۹  

   3KVA/2700W  

 0.9پاور فاکتورخروجی •

 فاز ورودی و تک  فاز خروجی تک • 
 double conversion onlineتکنولوژی • 
 high frequency pwmساختار  •
  110-300 محدوده وسیع ولتاژ ورودی •

  70-40فرکانس ورودیHZ  

 پیشرفته )اصلاح ضریب قدرت ورودی( PFCتکنولوژی • 

 در بار خطی%2کمتر از  THDخروجی سینوسی واقعی با  • 

 یافتن خودکار خطای سیستم هنگام روشن شدن• 
 ((ABMمدیریت پیشرفته باتری )• 
 شارژ خودکار باتری هنگام خاموش بودن یو پی اس •

 در ورودی و خروجی  EMI/RFIفیلتر های  •

 آلارم صوتی ،LCDنمایش میزان بار و ظرفیت باتری توسط • 

 SNMPقابلیت نصب کارت • 

 سازگار با ژنراتور• 
 قابلیت کنترل و مانیتورینگ یو پی اس تحت شبکه• 

  کنترل هوشمند دور فن بر اساس دما 

      / SNP SLOT  /   RS485 /انتخابی (  RS232(پورت هوشمند  • 

 :  شخصات باتری مورد نیاز یوپی اس فوق م

 عدد  AGM----- 8آمپرساعت خشک سیلد اسید ساکن تکنولوژی    ۱8 ولت ۱۲باتری 

 سال بدون نیاز به سرویس و نگهداری5تولید جدید کارخانه با طول عمر متوسط 

  ABSجنس درب و پوشش بدنه پلاستیک • 

 کانکتور ضخیم Aگرید  •

 آزمایشگاه اداره استاندارددارای تائیدیه • 

  بدنه احتراق ضد و اشتعال ضد تائیدیه دارای •

 قابلیت شارژ و دشارژ به دفعات مکرر• 

 بی نیاز از سرویس و نگهداری و کنترل یا افزودن آب و اسید• 

 عاری از هرگونه نشت گاز یا مایع درون باتری از ترمینالها یا بدنه• 

 Standbyلت جریان دشارژ داخلی کم در حا• 

 مناسب با دستگاه های شارژر و یو پی اس موجود در بازار ایران •

 توانایی کار در محدوده دمای محیط بالا• 

 عدد  یک طبقه یک  کابینت

 اتصالات باتری یک سری 



 

 

 

 شرایط عمومی و الزامی خرید یوپی اس و باتری 

 یوپی اس  حتما از نوع آنلاین با تعداد باتری و آمپر باتری ذکر شده باشد 

 ) باشد نمی تایید مورد ای ژله باتری ( باشد باتری مخصوص AGM تکنولوژی اسید سیلد خشک نوع از بایستی باتری

اس و باتری از وزارت صنعت و معدن و تجارت  بایستی دارای پروانه تولید و بهره برداری فعال  یوپی کننده عرضه شرکت

 .کشور باشد 

 باشد استاندارد اداره همکار آزمایشگاه از صلاحیت تایید گواهی دارای بایستی اتریهایوپی اس و ب 

 - ضد اشتعال تحت استاندارد  هباتری بدنUL94-V0 

 باشد ایران اس یوپی سازندگان انجمن در عضویت دارای باید کننده شرکت 

 حداقل طی ده سال اخیر داشته باشد   یوپی اس و باتری  ارائه رزومه دارای بایستی کننده شرکت 

  ـ یوپی اس و باتری طبق پروانه بهره برداری یک برند باشد 

 باشد می مختار کننده شرکت صلاحیت رد در متقاضی اینصورت غیر در الزامیست سامانه در فوق مستندات پیوست 

 باشد ماه اخیر  چهارحداکثر  باتری تولید تاریخ. 

 باتریهای RENAME باشد نمی تایید مورد چینی و 

 

الزامیست شده قیمت پیشنهاد برند درج و ذکر با پیشفاکتور پیوست 

 : گارانتی شرایط
 

 باشند زیر شرایط اب  کتبیماه گارانتی  1۲ دارای باید ها و باتری ماه  18یوپی اس: 
الزامیست باتری و اس یوپی برند نام همراه به پیشفاکتور ارائه 

و  فارس در استان   نمایندگی کتبی رسمی نامه بایست می کننده تولید اصلی شرکت نماینده توسط کالا تامین صورت در 

 گردد ارسال  مجموعه این  به خطاب سازنده کارخانه سوی از گارانتی کتبی نامه همچنین

 

به فعالیت، مجوز مدارک و اسناد تأیید از پس و سازمان این کارشناسان توسط کالا فنی تأیید و تحویل از پس فاکتور مبلغ 

 .شد خواهد واریز شرکت سوی از کتبی اعلامی حساب شماره

باشد می استعلام برنده عهده بر ایوپی اس و باتریه اندازی راه و ارسال و نصب هزینه  


