
تعدادمشخصات فنی عنوان تجهیزات 

دور )اره پنل بر

با مکنده (کن

:پنل بر

 45-0: قابلیت برش در زوایای-   میلی متر1200:  میلی متر     حداکثر کورس گونیای پشت400*3200: ابعاد ریل

 اسب7.5: توان موتور اصلی-- درجه

 میلی متر      ارتفاع 120: قطر اره خط زن-  اسب بخار1: توان موتور خط زن-  میلی متر 300-350:     قطر اره اصلی

 میلی متر55:  درجه45بیشترین ارتفاع برش در -  میلی متر75:  درجه90برش در وضعیت 

دارای سیستم روغن کاری--     تنظیم زاویه، ارتفاع و گونیا به صورت دستی

:مکنده

 80:  میلی متر    وزن470: قطر کیسه--  متر بر ثانیه50: سرعت مکش-   متر مکعب بر ساعت3800: حجم مکش

دارای پروانه کم صدا با قابلیت -- ( میل2ورق )سازه یکپارچه، صنعتی و مستحکم --بالانس دینامیک پروانه-  کیلوگرم

تعویض پره ها  سبک مکنده های مرکزی

1

دستگاه جوش 

گل میخ
2دارای امکان تنظیم جریان جوشکاری و زمان جوشکاری و زمان عبور جریان

دستگاه 

جوشکاری

(HF)    دارای پایلوت اتوماتیک 

    قابلیت حذف تاثیر نوسانات شبکه در کیفیت جوش

    دارای نمایشگر دیجیتال عملیات سیستم، تنظیمات، خروجی

(قابل سفارش)    قابلیت استفاده از پدال پایی براش جوشکاری 

DC و جوشکاری الکترود در حالت AC    قابلیت جوشکاری الکترود در حالت 

(سینرجیک) فرکانسی DC Pulse و AC,  موج مربعیAC    امکان جوشکاری در حالت های 

پیش گاز، جریان پیک، فرکانس و جریان پایه:     قابلیت تغییر تمامی پارامترها به صورت پتانسیومری

زمان شروع و خاتمه جوش، جریان شروع و خاتمه :     قابلیت تغییر تمامی پارامترها به صورت پتانسیومری

 آمپر350خروجی   (آمپر)منبع تأمین انرژی  برق  جریان AC، پهنای پالس و فرکانس Post Gasجوشکاری، 

315A 60%  دیوتی سایکل  IGBTنوع سوئیچ قدرت  

 ولت  جریان خروجی380ولتاژ ورودی  

 آمپر105  جریان ورودی  B آمپر  کلاس عایقی  350- 10

 درصد85 هرتز  بازده  50فرکانس تغذیه  / ولتاژ 

 کیلوگرم33وزن  
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