
 
 
 

 طبقه همکف

 تخریب دیوارهای داخلی ،درب های قدیمی  مشخص شده درپلان پیشنهادی ) همراه حمل نخاله(

 لکه گیری واصلاح گچ کاری دیوارهای موجود وتخریب شده طبقه همکف 

کاری دیوار ها ازروی سنگ تا زیرسقف )رنگ روغنی(رنگ   

)روبروی اتاق نگهبانی(اجرای درب شیشه ای سکوریت ، اتوماتیک برای درب ورودی   

پی وی سی60*60سانتی متر  ،تایل  300اجرای سقف کاذب برای سالن واتاق های طبقه همکف درارتفاع   

 اجرای سیم کشی برای روشنایی سقف های کاذب به همراه کلید وپریزهای موردنیاز 

ی (براساس  استاندارد روشنایپنل ها تعداداستفاده ازپنل های روشنایی اس ام دی برای سالن و اتاق های طبقه همکف )  

باشد. چوبی اداری عدد درب ورودی اتاق طبقه همکف  از نوع3  

 دیوارچینی مربوط به نمازخانه به همراه گچ کاری ورنگ کاری و تامین روشنایی به همراه کلید وپریز

 کانال کشی کولر برای سالن و نمازخانه 

گ روغننر و رنگ کاری بالکه گیری سقف اتاق نگهبانی وراهروی جلو ورودی باگچ   

 

 سرویس راه پله 

)سه عدد(ساختمان  رنگ کاری درب های ورودی   

کاری راه پله از درب وروردی تا درب پشت بام )تمام طبقات(  لکه گیری واصلاح گچ  

)دیوار وسقف( بارنگ روغنی  رنگ کاری راه پله از درب ورودی تا درب پشت بام  

 رنگ کاری نرده های راه پله )تمام طبقات( 

 

 

 

 

 



 
 
 

 طبقه اول

(تخریب دیوارهای داخلی ،درب های قدیمی  مشخص شده درپلان پیشنهادی ) همراه حمل نخاله  

 حمل نخاله درتمام طبقات بارعایت تمام نکات فنی وایمنی 

یوارها باید به صورت جداگانه نبشی کشی شود وبه صورت ددوبل ( 4 ی)نبشاجرای نبشی کشی دیوارهای داخلی 

 هشتگیرنیاشد.

سانتی متر   8گچی پیش ساخته به عرضبلوک دیوار ها بااجرای   

واصلاح گچ کاری دیوارهای قدیمی گچ کاری روی دیوارهای تازه اجراشده   

روی سنگ تا زیر سقف کاذب )رنگ روغنی(ز دیوارها ا رنگ کاری  

موزاییک های کف طبقه همکف به همراه حمل نخاله تخریب   

جنس موزاییک پرسیمان بامقاومت بالا وطرح دار (برای کل طبقه همکف) طرح دار اجرای موزاییک  

پی وی سی60*60و سرویس بهداشتی ،تایل ، اتاق ها  سالن ها  اجرای سقف کاذب  

الن برای روشنایی چراغ ها درسقف کاذب برای اتاق ها وس)اجرای سیم کشی آماده سازی و اصلاح سیستم برق و روشنایی

ا(به تعداد موردنیاز برای اتاق ها وسالن ه  پنل روشنایی اس ام دی، سرویس بهداشتی واتاق سرور،پریزو کلید برقهاو  

به  میل  10لولایی سکوریت )شیشه سانتی متر200سانتی متر وارتفاع 120 عرض  به سالن درب ورودی عدد1خرید ونصب

 همراه دستگیره وقفل(

 اجرای کانال کشی  کولر وتعویض کانال های قدیمی

  خط چین مشخص شده درپلان وضعیت موجود مربوط به درب های چوبی قدیمی سه لنگه می باشد.

به همراه چهارچوب ،  ( چوبی اداریدرب  )یدفسانتی مترم 200و ارتفاع سانتی متر 95عدد درب چوبی اتاق به عرض  12

می ه و یک عدد درب ورودی سالن دولنگ )زیر درب ها ورق آلومینیوم (عدد درب سرویس بهداشتی2 ،لولا،دستگیره وقفل

.باشد  

 درصورت وجوداختلاف ارتفاع درهرمسیر، اجرای رمپ مناسب عبورمعلولین به عهده پیمانکارمی باشد.

اتفاق بیفتد مسئولیت رفع آن به عهده پیمانکارمی باشد. تمامی مواردپیش بینی نشده که درحین پروژه  

دجبران خسارت به عهده پیمانکار می باشدرصورت خرابی وآسیب رساندن به ساختمان توسط پیمانکار مسئولیت   

 مسئولیت ترمیم واصلاح دیوارهابعدازتخریب به عهده پیمانکارمی باشد.

تا پایان کار برعهده پیمانکارمی باشد.بیمه مسئولیت مدنی پروژه از تاریخ شروع کار   



 
 
 

ار استفاده از تمامی وسایل ایمنی حفاظت فردی ورعایت تمامی مواردمبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان توسط پیمانک

 الزامی می باشد.

کارشناس فنی این اداره انتخاب گردد. وتاییدباید با نظر فنی طرح ورنگ و جنس نمامی مصالح و تجهیزات   

.باشد رای استانداردی تجهیزات ومصالح باید داتمام  

ضمانت شود پیمانکارتمامی موارد پروژه باید به مدت یکسال توسط   

بررسی و  تمامی مسائل فنی واجرایی پیش رو  باید به طور کامل در زمان بازدید از پروژه و قبل از اعلام قیمت توسط شرکت

ی این اداره ارائه گردد.مشکلات احتمالی به صورت کتبی به کارشناس فن  

 بازدیداز محل ساختمان برای تمامی شرکت ها الزامی می باشد .

 

 

 


