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WD24000   دستگاه تشخیص چهره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویژگی های کلیدی

 قابلیت پشتیبانی و تشخیص چهره انسان از تصاویر غیر واقعی   

  40الی  16شناسایی و تشخیص چهره همزمان با اندازه گیری دمای بدن انسان از 

 درجه سانتیگراد

  درجه سانتیگراد 0.3دقت و محدوده خطا در اندازه گیری دمای بدن کمتر از 

 ضد آب ، ضد رطوبت و گردوغبار اه حضور و غیابدستگ IP65 

  درجه سانتیگراد 60درجه سانتیگراد تا  30دمای محیط عملیاتی از منفی 

 سانتی متر 40چهره تا دستگاه جهت شناسایی   حداکثر فاصله  

 300کمتر از   زمان لازم جهت شناسایی ml/Sec 

 دستگاه حضور غیاب Kara Temp به صورت پرسنل24000ظرفیت بالای  با 

Standalone 

  تردد به صورت 160،000ذخیره Standalone 

 زریکی مطلق و نور شدید در فضای باتا ) شرایط متنوع نور قابلیت کار در 
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 مشخصات فنی:
 

 

 سخت افزار

Dual Core Processor（ARM Cortex-A7）+ 1G memory + 8G flash  پردازنده 

 سیستم عامل لینوکس

 زاویه مجاز شناسایی چهره °30زاویه افقی: °; 30زاویه عمودی: 

1/2.8" Progressive Scan CMOS سنسور 

6mm لنز 

 صفحه نمایشگر single-point touch screen خازنی

 اعلان صوتی قبلیت پخش اعلان های صوتی

  ویژگی های شناسایی

 ارتفاع شناسایی  قابل تنظیم 2.2~1.2

 فاصله شناسایی 1.5~0.5قایل تنظیم براساس تنظیمات لنز

 زمان شناسایی ثانیه 0.3کمتر از 

69,000 capture records ظرفیت تردد 

24,000pcs ظرفیت چهره 

≥400 cd/m2 شدت نور مجاز 

 رابط ارتباطی

 خروجی دیجتال خروجی رله 1

 RJ45 10M / 100M  Ethernet   رایط شبکه 

1ch Wiegand interface input/output Wiegand interface 
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1ch USB interface USB  

1ch RS485 interface رابط دیجیتال 

 دوربین

 دوربین دوربین حهت تشخیص شخص زنده 2مجهز به 

2MP, 1920*1080 پیکسل موثر 

Color 0.01Lux @F1.2(ICR);B/W 0.001Lux @F1.2 (ICR) حداقل نور 

≥50db(AGC OFF) SNR 

120db, ISP algorithm face partial exposure WDR 

 رابط کاربری

 وب سرور تنظیمات دستگاه مجهز به وب سرور داخلی به منظور دسترسی به

 بروز رسانی داخلی را داراست دستگاه قابلیت بروز رسانی از طریق وب سرور

Support LAN, WAN قایلیت پیاده سازی 

 مشخصات کلی

 دمای کاری ℃60+ - ℃20-

0～90% relative humidity, no condensation رطوبت مجاز 

contact ±6KV, air ±8KV مجاز کنسا الکتریسیته 

DC12V/2A منبع تغذیه 

IP66 
در برابر اب و  ضریب نفوذ

  غبار

20W(MAX) توان مصرفی 

252 (L) * 136 (W) * 26 (T) mm ابعاد تجهیز 

8 inches IPS HD screen ابعاد نمایشگر 

1.7 kg وزن 
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