
دام  دوربین متحرک مگا پیکسل     8   

 حداقل مشخصات مورد نیاز دوربین متحرک  8  مگاپیکسل 

 توضیحات  مشخصات 

1/1 .8 ” CMOS  سنسور تصویر 

Progressive Scan  نوع اسکن 

5.7 to 220 mm لنز 

Automatically IR Cut Filter , Minimum 250m و رنج  خاصیت شب و روزIR 

Autofocus, auto-iris  خاصیت فوکوس تصویر 

0.0008 lux  در حالت رنگی حداقل روشنایی مورد نیاز 

0.0 lux  در حالت سیاه حداقل روشنایی مورد نیاز

 و سفید

1/100000 s to 1/3 s زمان شاتر   حداقل 

Pan: 360° endless    میزان چرخش افقی 

0.05°–120°/s سرعت چرخش افقی  حداقل 

Tilt: -10 to -90°    میزان چرخش عمودی 

0.05°–60°/s ی حداقل سرعت چرخش عمود 

Zoom: 38x Optical میزان بزرگنمایی اپتیکال  حداقل 

12x Digital تالیجید  ییبزرگنما زانیحداقل م 

255 preset positions    تعداد  نظیمفرض قابل تنقاط  پیش 

Yes (Set new pan 0° )   قابلیت تنظیم نقطه صفر درجه چرخش

 افقی 

Yes (Adjustable zoom speed)  تنظیم سرعت  بزرگنماییقابلیت 

Guard tour  قابلیت گشت و نگهبانی 

Yes (Tour recording) و  گشت حالت  در کردن ضبط قابلیت 

 نگهبانی 



Yes ت بندی سطح  قابلیت مدیریت اولوی

 دسترسی  

H.264  

H.265 

 فشرده سازی تصاویر 

3840x2160 , 8MP کیفیت تصاویر )رزولوشن( زانیحداقل م 

30fps@ 8MP, 30fps@ 6MP, 60fps@ 2MP  تعداد فرم در ثانیه در تمام  حد اکثر

فرمت های فشرده سازی و رزولوشن 

  های مختلف

Multiple, individually configurable streams   نحوه انتقال تصاویر 

Controllable frame rate and bandwidth  

 

 قابلیت کنترل فرم و پهنای باند 

Compression, Color, Brightness, Sharpness, White balance, 

Exposure control, Rotation, Backlight compensation, , 

Manual shutter time 

 تصویر  تنظیمات

Yes    قابلیتWDR   

WDR: 120 dB زانیحداقل م  WDR 

Yes (Electronic Image Stabilization (EIS) )  قابلیت تثبیت الکترونیکی تصویر 

Yes (Defogging)   قابلیت مه زدایی 

Password protection, IP address filtering, HTTPS  encryption, 

IEEE 802.1X  network access control, Digest authentication, 

User access log  

 پروتکلهای امنیتی 

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS,FTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, 

DNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, 

DHCP, ARP, SOCKS, SSH , NTCIP 

 قابلیت پشتیبانی از پروتکل های شبکه 

Video motion detection, Area Intrusion , Line Crossing, 

Crossing Line , Fast Moving 
 هوشمندی دوربین حداقل نیازمندی  

Yes (enabling installation of additional applications) دوربین   هوشمندی به  قابلیت افزایش 

Live Stream Accessed, Motion Detection, Shock Detection 

Network, Temperature 

 ا آلارم همدیریت 

Record video,File upload via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, and 

email Notification via email, HTTP, HTTPS, and TCP PTZ 

preset, guard tour, video recording to edge storage, auto 

 مدیریت ثبت وقایع 



tracking, day/night mode , Pre- and post-alarm video 

buffering, Send SNMP Trap 

metal casing (aluminum), Polycarbonate (PC) clear dome 

with Sharp dome technology 
 جنس هوسینگ 

IP67   مقاومت در مقابل نفوذ گرد و غبار و

 آب

PoE + :100–240 V AC, max 25 W IEEE 802.3at Type 2 Class 

4 

 پاور 

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX  PoE +  پین های اتصال دوربین 

Support for SD/SDHC/SDXC card  

Support for recording to dedicated network-attached storage 

(NAS) 

 ذخیره سازی  

-30 °C to 60 °C   شرایط آب و هوایی 

 


