
:  حرارتیثابت    نی دوربمشخصات    

 حرارتی ثابت  نیمشخصات دورب

 توضیحات  مشخصات 

Uncooled Vanadium Oxide   نوع سنسور 

8-14 μm طیفی  محدوده  

12 μm or 17 μm ابعادپیکسل های سنسور    حداکثر  

640x512, can be scaled down to 640x480 pixel or 320 x256  ابعاد سنسور 

75-100 mm لنز  یطول فاصله کانون  حد اکثر  

36 m  12.2° x 9.7° or 37 mm 16.8° x 12.6°  فوکوس و محدوه ديد 

NETD ≤40MK   حساسیت سنسور 

H.264 ,Motion JPEG  فشرده سازی تصاوير 

SVGA , QVGA , VGA )کیفیت تصاوير )رزولیشن 

30 fps  تعداد فرم در ثانیه با فرمت 

 2 streams ( in max. resolution in full frame rate)  نحوه انتقال تصاوير 

Controllable frame rate and bandwidth VBR/CBR  د قابلیت کنترل فرم و پهنای بان  

Compression, brightness, sharpness, contrast, exposure zone , 

mirroring of images, electronic image stabilization ,Rotation: 0°, 

90°, 180°, 270°  

 تنظیمات تصوير 

Password protection, IP address filtering, HTTPS encryption, 

IEEE 802.1Xb network access control, Digest authentication, 

User access log, Centralized certificate management 

 پروتکلهای امنیتی 

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, 

CIFS/SMB, SMTP, DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, 

IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, NTCIP, DNS 

 قابلیت پشتیبانی از پروتکل های شبکه 

Video Motion Detection, Fire Detection , Reduce False Alarm , 

Cross-Border Detection, Regional Intrusion Detection 
 هوشمندی دوربین 

Analytics, time scheduled, edge storage events, temperature, 

time scheduled, external input , All Intelligent Function 
آلارم ها  تيريمد  

Local Storage, Record Event , Email, Upload The File Via FTP  مديريت ثبت وقايع 



Metal casing  جنس هوسینگ 

IP66, IP67  مقاومت در مقابل نفوذ گرد و غبار و آب 

NEMA 4X-rated, IK10   مقاومت در مقابل ضريه 

Power over Ethernet IEEE802.3af ,Maximum ≤ 9 W پاور  

RJ45 for 10BASE-T/100BASE-TX PoE  پین های اتصال دوربین 

SD/SDHC memory card slot    ذخیره سازی 

-30 °C to +60   شرايط آب و هوايی 

   

 


