
:پلاک خوان  دوربین  

  پلاک خوان حداقل مشخصات مورد نیاز دوربین

 توضیحات  مشخصات 

1/2.8”CMOS  سنسور تصویر 

Progressive Scan   نوع اسکن 

5.5–62 mm, F1.6 – 2.8 , Fast Auto Focus لنز 

Automatically removable infrared-cut filter , 160M IR  و رنج  خاصیت شب و روزIR 

0.002 lux    حداقل روشنایی مورد نیازدر

 حالت رنگی 

0.00 lux    حداقل روشنایی مورد نیازدر

 حالت سیاه و سفید 

1/100000 s to 1/3 s  زمان شاتر 

 زاویه دید افقی  5°–60°

 زاویه دید عمودی   2°–36°

Digital PTZ  قابلیت بزرگنمایی 

H.264  

H.265  

 فشرده سازی تصاویر 

1920x1080 (2 MP) )کیفیت تصاویر )رزولیشن 

90 fps in all resolutions  ه یحد اکثر تعداد فرم در ثان 

فشرده   یدر تمام فرمت ها

 HDدر رزولوشن    یساز

Multiple, individually configurable Dual streams in H.264 and 

H.265 

 نحوه انتقال تصاویر 

Controllable frame rate and bandwidth  

VBR/MBR H.264 

قابلیت کنترل فرم و پهنای  

 باند 

3 individually cropped out view areas  چند گانه  شینما  تعداد 



Compression, Color, Brightness, Sharpness, White balance, 

Exposure control, Rotation, Backlight compensation, Rotation: 

auto, 0°, 90°, 180°, 270° , Manual shutter time 

تصویر  تنظیمات  

Yes (WDR: 140 dB)   قابلیتWDR   

Yes (Defogging)   قابلیت مه زدایی 

Password protection, IP address filtering, HTTPS  encryption, 

IEEE 802.1X  network access control, Digest authentication, 

User access log  

 پروتکلهای امنیتی 

IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS,FTP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, 

DNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, 

DHCP, ARP, SOCKS, SSH , NTCIP 

قابلیت پشتیبانی از پروتکل  

 های شبکه 

ین هوشمندی دورب -  

 قابلیت افزایش هوشمندی به  -

 دوربین  

Live Stream Accessed,   مدیریت آلارم ها 

Record video File upload via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, and 

email Notification via email, HTTP, HTTPS, Popup, Show 

Message , Email, PTZ, Snapshot, Recording 

 مدیریت ثبت وقایع 

Metal casing (aluminum)  جنس هوسینگ 

IP67  مقاومت در مقابل نفوذ گرد

 و غبار و آب

NEMA 4X- and IK10   مقاومت در مقابل ضریه 

Power over Ethernet IEEE 802.3af , 13Watt  پاور 

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX  PoE   پین های اتصال دوربین 

Support for SD/SDHC/SDXC card ,FTP , NVR , CMS 

Support for recording to dedicated network-attached storage 

(NAS) 

 ذخیره سازی  

-30 °C to 55 °C  شرایط آب و هوایی 

   

 


