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شماره تلفنفرهاد میرشاهی
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در تمامی خریدهایی كه دست كم یكی از موارد حمل، نصب و راه اندازي به عهده فروشنده باشد، ارائه مفاصا حساب تامین اجتماعی به همراه صورتحساب براي تسویه حساب الزامی 

بدیهی است چنانچه قیمت به . و صورتحساب درج نمایند (پیش فاكتور)بوده و لازم است فروشندگان محترم قیمت متناظر با هر یك از موارد یاد شده را به تفكیك در پیشنهاد مالی 

.صورت یك قلم عنوان شود مسوولیت افزایش مبلغ مربوط به مفاصا حساب متوجه فروشنده بوده و این شركت هیچ مسوولیتی در این خصوص نخواهد داشت

.بسته بندي كالا می بایستی به صورت مناسب و طبق استاندارد باشد

 روز پس از ابلاغ سفارش نسبت به انعقاد قرارداد و ارائه تضامین اقدام نماید در 15در صورتی كه فروشنده، متقاضی استفاده از تعدیل  یا پیش پرداخت  باشد می بایست حداكثر ظرف 

.غیر اینصورت این سفارش مشمول تعدیل و پیش پرداخت نمی گردد

.ثبت شده باشد (AVL)شركت تولید كننده باید  ایرانی  و در لیست بلند شركت هاي تایید شده وزارت نفت 

اگر تعداد شركت  كنندگان كمتر از سه شركت باشد و یا مبلغ پیشنهادي با برآورد  بودجه كارشناسان این شركت اختلاف داشته باشد فرآیند به تشخیص كارشناسان این شركت 

.تجدید خواهد شد

بدیهی است تسویه . باشد  ( رقمی22كد  )شناسه كالا و شناسه رهگیري  (در صورت وجود)شرح كالا در فاكتور شركت برنده باید شامل مشخصات كالا، برند، مدل، شماره سریال كالا 

.حساب با فروشنده منوط به درج موارد ذكر شده در فاكتور می باشد

برنده مناقصه موظف به ارجاع تمامی اقلام ارسالی  در سامانه , پس از تایید ابلاغ سفارش توسط شركت برنده و هنگام ارسال كالا, با توجه به لزوم انجام تمام مراحل در سامانه ستاد

.می باشد بدیهی است مسئولیت تاخیر در ارجاع و به تبع آن تاخیر در پرداخت به عهده فروشنده می باشد... گواهینا مه ها و-ستاد  و بارگذاري مدارک مورد نیاز ازجمله فاكتور

37052188mirshahi@nigc-khangiran.ir-051كارشناس خرید

اگر بار شامل چند كارتن یا جعبه است محتویات . هنگام تحویل قطعات، ارایه بارنامه و فهرست بسته بندي دقیق كه بیانگر تعداد قطعات ساخته شده و یا نمونه اصلی باشد، الزامی است

در صورت عدم رعایت این بند، مسؤولیت مفقود شدن قطعات بر عهده شركت . هر كارتن یا جعبه جداگانه بر روي آن چسبانده شده و مشخص گردد جعبه چندم از چند جعبه است

. نمابر گردد051-37294058یك نسخه از بارنامه و فهرست بسته بندي نیز باید به شماره . سازنده خواهد بود

:توجــــه 

:شرايط فني و مالي تقاضاي خريد به شرح ذيل مي باشد

به درخواست هایی كه در آن پیشنهادات فنی و مالی پیوست سامانه ستاد  . خواهشمند است نسبت به ارسال پیشنهادات فنی و مالی بصورت مجزا از طریق سامانه ستاد اقدام فرمایید

.زمان تحویل و در صورت لزوم كاتالوگ ها و نقشه هاي كالا باشد- محل تحویل- پیشنهاد فنی باید شامل مشخصات فنی .نشده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

. همچنین لازم است كلیه صفحات دیتاشیت و الزامات فنی  مهر و امضا  و همراه پیشنهاد فنی ارسال  شده  و  موارد اختلافی مشخص شوند

.پرداخت وجه حداكثر دو  ماه پس از تایید كالا خواهد بود

. هفته داراي اعتبار باشد3 پیشنهاد مالی آن شركت می بایست حداقل 

كرایه حمل كالا  در داخل كشورتا انبار خریدار بعهده خریدار می باشد.  كالا باید به صورت بار شده روي وسیله نقلیه خریدار تحویل گردد

37294058-051دبیرخانه

آدرس
: كد پستی             –واحد تداركات كالا  –مركز پشتیبانی شركت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد - 255شماره  –(دانشسراي شمالی  )– 7نبش آبكوه –خ آبكوه  –مشهد 

9184675371

(خانگیران ) شركت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد 

V-30408-8-6152

37290730rohani@khangiran.com-051مسئول خرید
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 به شرح زیر تقدیم حضور می گردد:زرسی فنی الزامات با

خود را ارایه نموده و پس از اخذ تاییدیه از کارفرما، نسبت به ساخت ولو  WPSو  ITPسازنده می بایست قبل از شروع ساخت ولو،  - 1

 اقدام نماید.

، API 598 )Shell Test ستاندارداویرایش  آخرین هاي متریال، گزارشات تستهاي انجام شده مطابقکلیه مدارك فنی، گواهینامه - 2

Seat Test لازم به ذکر است کلیه گواهینامه ها و گزارشات ارائه شده بایستی قابلیت  .گردد ارائه سازنده بایست توسطو ...)، می

 باشند. یابی با کالاي ساخته شده را دارارد

 ،آنالیز شیمیائی می باشد خواص مکانیکی و ارائه گواهینامه، که شامل عملیات حرارتی وته گري شده، براي قسمتها و قطعات ریخ - 3

 الزامی است.ریختگی توسط شرکت هاي 

 .شده باشد تایید )WPSدستورالعمل جوشکاري( بایستی مبتنی بر ،ی شیر انجام می شودژاکت راي پوستهی که بجوشکاري های - 4

 مردود زده سنگ و شده کاري دست (مارکینگباشد API 6Dو  ASME 16.34مطابق با استاندارد مارکینگ بدنه ولو، می بایست  - 5

 .است)

 اعلام شده از طرف کارفرما نیز حک گردد. Tag Noمی بایست ولو، علاوه بر اطلاعات سازنده،  Identification Plateبر روي  - 6

از طرف کارفرما تاکید شده، سازنده بایستی الزامات این استاندارد را براي  NACE MR0175الزامات استاندارد در مواردي که رعایت  - 7

ولو،  Identification Plateبر روي بایستی سناد مثبته را نیز ارایه کند، همچنین رعایت نموده و گواهینامه و اکلیه قطعات ولو 

 را درج نماید. NACEعبارت 

) مطابق Fire Testي انجام تست آتش (گواهینامهارائه باشد،  را داشته Fireقابلیتِ کار در شرایط ولو بایستی در مواردي که  - 8

 ح انجام شده باشد، بایستی ارایه شود.ذیصلاشرکت هاي که توسط  API-607استاندارد 

 ي ولو بایستی رعایت گردد.در خصوص ابعاد و اندازه ASME B16.47و یا  ASME B16.10  ،ASME B16.5الزامات استانداردهاي  - 9

 :شوندرنگ آمیزي بایستی مطابق با شرح زیر  ،و بالاتر ”2شیرآلات با سایز  -10

  آماده سازي سطح به روش بلاستینگ تا درجهSa.3 

  میکرون 75ه ضخامت ب زینک اتیل سیلیکات پرایمراعمال 

 میکرون 75ه ضخامت بمیانی اپوکسی پلی آمید  اعمال رنگ 

 میکرون 75ه ضخامت بو  9006نهایی اپوکسی پلی یورتان با رال  اعمال رنگ 



SGPC Project / TSR No:

Tag No.

Service

Design Temp. (°C)

Pressure Class Designation

Valve Size (NPS / DN)

Standard

Body Type

Ball Construction

Valve Type

End Connection Type

Flange Facing

Valve Bore Type

Seat Type

Seat Configuration

Steam Jacketed Connection

Optional Items

Protective End Cover

ASME B16.10 Pattern*

Test Standard

Valve Marking Standard 

Body & Closure

Ball

Trunnion

Stem

Seat

Seat Holder

Seat Spring

Gasket

Stem Packing

Seals

Bolt / Nut

Additional Requirements

General Information:

BA-F36

Molten Sulfur

-20 To +120

BALL VALVE DATA SHEET
(API 608)

Rev. Sh. of

00 01 01

MESC No:

4 x 6 in

API 608 (Last Edition)

Design Information:

Pneumatic Actuator Type

Valve Operation

Material Informatin:

ASTM A 216 WCB / ASTM A 105N ; 22 HRC

A351-Gr CF8M / A182-F316 ; 22 HRC

N.A

A276-T316 / A479-T316 ; 22 HRC

PTFE Glass

API 598 (Last Edition)

ASME B16.34 & API 6D (Last Edition)

(ASTM A 216 WCB / ASTM A 105N) + 50µ ENP ; 22 HRC

N.A

Particular Note:

• Face-to-Face (End-to-End) Dimension is 355 milimeter*

• Packing material shall be considered Non-Asbestos

• Tag No. shall be stamped on the identification plate of valve

• Phrase "NACE" shall be stamped on the identification plate of valve

125 150 300 800

Floating

1500900

One-Piece Body

Soft Seat Metal Seat

Flanged Welded

Raised Face Flat Face

Graphoil O-Ring

600

N.A

Trunniun Mounted

RTJ N.A

PTFE

Manufacturer StandardO-RingGraphoil

Graphite 

A193-B7 A194-2H A193-B7M

PWHT NACE MR0175

A194-2HM

Full Bore Single Reduced Bore

2500

Split Body Fully Welded 3-Pieces Top-entry

Hollow Solid Sealed Cavity Cored Cavity 3 or 4 Way

Flanged Socket Welding Threaded Butt Welding

Double Reduce Bore

Anti Static Device Anti Blow Out Stem Drain & Vent System Fire Safe ( API 607)

DBB DIB DBB / DIB etc.

Plastic Wood Wood Fiber

Spiral-Wound

Graphoil O-Ring PTFE Devlon 

ASTM B733 ASME 16.34

Manually Lever/Handwheel

Automatically Pneumatic Electrice Hydraulice

Gear Locking Device

Piston Double ActingSpring Return

Diaphragm

ShortLong N.A



DATA SHEET V-30408-8-6152-PH-01
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Item 

No.

UnitQty. DESCRIPTIONNO. MESC

Compleare Jacketed ball Valve With Gear Reducer 

Class150,Flanged ANSI B16.5,Raced Fase,Reduce 

Bore,Side Entry,Steam Conection:Flange 

RF3/4"-Class150,Body :A105,Ball

 1 NO 15 SIZE :4*6 IN 1 7500000001










