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 نام سازنده  مدارك مربوط مناقصه
  ) تاييده آزمايشگاه و ليست تجهيزات تست ٤
  ) ليست لوازم مصرفي با مارك مورد استفاده٥
 

 تاييده انجمن صنفي توليد كنندگان تابلو هاي برق ) ١
  تاييد كليه مشخصات فني ارائه شده ) ٢
 سوابق و حسن انجام كار ) ٣

 تلفن مستقيم 
 تابلو نوع 
  مدت گارانتي 

 

  يرفته باشد.صورت پذ كميته فنيكتبي موافقت  با قبول نمي باشد مگر مي باشد و هيچگونه پيش شرطي مورد ذيلبق با مشخصات امناقصه مطفني شرايط 
 و تست گردد دمحصول قبل از ارسال مي بايست توسط كارشناس كميته فني بازدي. 

    :جع استانداردامر -۱
 ١٣٧٥ سال استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبكه توزيع   
  ۱۹۲۸ -۱۹۲۹موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به شماره فريم ، پوشش ، ابعاد و نوع تابلو: استانداردهاي 
  : كليدIEC60068-2 & IEC60947   
  : نحوه نصبIEC60694 
  :درجه حفاظت تابلوIEC60529 
  :ترانس جريانIEC60185 
  :مقطع و جنس شينه هاIEC-VDE0201 & VDE0202  

ا جوشكاري به هم كه ب هايي جوش مي باشد. قسمتنقطه جوش و  بصورت صالاتاتميليمتر و  ۲ ورق به ضخامتفريم تابلو از      تابلو: ورق -۲
 يكنواخت و كامل باشد. به صورت كاملا سنگ زده شده و جوش .متصل شده اند

رنگ كاري بايد  ميكرون و قبل از ١٢٠تا  ٨٠باشد. ضخامت رنگ  بين مي  ) :7035RAL (از نوع رنگ الكترو استاتيك       :پوشش تابلو -۳
 .باشد  بي گيري و زنگ زدايي و فسفاته كاري شدهچر

و )  مايع اشيدنپ مقابل در حفاظت - مضر غبار و گرد برابر در حفاظت(  45IPدرجه حفاظت تابلو       :      :و دسترسيدرجه حفاظت  -۴
  دو طرفه مي باشد.دسترسي به تابلو 

    :تابلودرب  -۵
 مي گردد يك لنگه نصبدرب پشت بصورت  تابلو بصورت دو لنگه و جلو درب. 
 جلو ابلو تدرب و لقي جوش داده شود تا از خمش يا ورق ناوداني شده  مناسب يك كلاف از پروفيل سبك از داخل توسط  ب تابلودر

   .گيري شود
  رف داخلبه درب تابلو از ط وده وب ميليمتر ٥سانتيمتر و ضخامت  ٣به عرض تخت مرغوب  مجهز به لاستيك آب بندي تابلودرب 

 شود. بدنه تابلو در محل تماس با لاستيك آب بندي بصورت ناوداني برگردانده شود. مي چسبانده 
احيه لولا ناز  بآوردن در در . بطوري كه امكانباشد ميو يا لولايي داخلي با پين مقاوم ها از نوع پيچ و مهره اي  لولاي درب     درب: يلولا -٦

  يا گالوانيزه است. ضد زنگ )هن با روكش كرم (آو اجزاي آن از جنس لولاها  از خارج تابلو ميسر نباشد.
 قفل درب تابلو:    -٧

  ١۵صب قفل نسوراخ محل  قطر .تابلو قرار مي گيرددو لنگه درب در وسط  براكت .قفل مي باشددرب تابلو مجهز به براكت جهت نصب  
 د. ميليمتر باش

  شود.  ص بازكه با آچار يا كليد مخصوباشد از نوع بكسي دو قفل زبانه اي علاوه بر محل قفل بايد داراي درب جلو در هر لنگه 
  و بسته مي شود. ززير از قسمت جلو بادر بالا و پايين به شكل درب پشت به وسيله دو اهرم 

  

  
 ) ۱شكل ( 

ه برقرار تر براي هر لنگا سيم مسي بافته شده حصيري به عرض يك سانتيمها ب ارتباط الكتريكي بدنه اصلي تابلو و درب      :ارت درب تابلو -٨
 .مي گردد و طول آن بايد به قسمي باشد كه در حالتي كه درب تابلو كاملا باز است تحت كشش نباشد
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ابلو مي باشد كه لبه ها از سانتيمتر بزرگتر از ابعاد بالاي ت ۵سقف تابلو داراي شيب دو طرفه  مي باشد. سقف از جلو و پشت       :سقف تابلو -٩
 نتقال دهد.اره ها تابلو به كناچهار طرف به پايين بر گرداننده مي شود. در انتهاي لبه شيب سقف يك ناوداني باريك آب باران را از جلو 

 جهت جابجايي نصب شود. )  ۳مطابق شكل ( عدد قلاب  ۲ بر روي تابلو      نصب قلاب: -۱۰

 ٢با ضخامت  گالوانيزه ورق سانتيمتر از ۵ناوداني با عرض  كلافدر قسمت پايين تابلو و محل استقرار تابلو بر روي كانال ،      پايين تابلو: -۱۱
 د و با پيچ و مهره و واشر فنري به تابلو متصل گردد.ميليمتر استفاده شو

كف  چهار گوشه در متريميل ١٨به قطر  سوراخعدد د . ضمناً چهارباش ميمتر ميلي ۳۰۰*  ۷۰۰به ابعاد ي شكافتابلو داراي كف       كف تابلو: - ۱۲
  منظور شود.)  ۲مطابق شكل ( تابلو جهت نصب تابلو برروي سكوي با ابعاد 

  
  )  ۲شكل ( 

ده سكوی نگهدارن بر رويهاي  ورودي و خروجي مي بايست در قسمت پايين تابلو  كابل كليه براي نگهدارير تابلو د   :  سكوي نصب كابل -۱۳
) دوبل  ۳طابق جدول ( ودي مآمپر به بالا كابل ور ۰۰۳از تابلو  با قابليت تنظيم سايز استفاده شود. نگهدارنده كابل بست هاي فلزي از كابل

 مي باشد.

تگيره  ب و داراي دسجهت جلو گيري از تماس ناخواسته با قطعات حامل جريان مي بايست از رو بند با استحكام مكانيكي مناس      رو بند : -١٤
مچنين  هع و وصل و صرفا براي قطبند  به گونه اي تعبيه شود كه  دسترسي به كليدها  رو مقاوم باشد. آتشمقابل ضربه و  و در استفاده شود

 هاي برقدار پوشيده شود. ( طلق پلاستيكي مورد تاييد نمي باشد )  تعويض فيوز امكان پذير بوده و قسمت

 شونده چي رزوه دار پرتجهيزات به تابلو از نوع پين ها نگهدارندهبراي سهولت در تعويض تجهيزات رزوه مربوط به پيچ        نصب تجهيزات: -١٥
 ني تابلو مي باشد. به سي

تكايي اب بر روي مقره كابل از طريق شينه منصوبه كليد مي بايست  كابل جهت جلو گيري از اعمال تنش مكانيكي       :اتصال كابل به كليد -١٦
 به كليد متصل شود.

ف ه شينه در هر ردياتصال كابل ببه پايين تابلو انتقال پيدا كند و محل خروجي كليدها مي بايست شينه هاي مربوط به كليه       خروجي: -١٧
 ها به راحتي صورت بگيرد. پايين تر از رديف جلوئي باشد تا اتصال كابل

 محل قرار گرفتن چراغ روشنايي:   -١٨
  نظر گرفته شود. در سانتيمتر  ٣٠به طول در هر طرف چراغ مهتابي تابلويي  تابلو بالايدر قسمت بايد  
  دد.استفاده گر در سمت لولاي درببا درجه خلاصي مناسب  سر قلطكي با يچ مرغوباز ميكرو سوئمهتابي ها جهت قطع و وصل  
 آمپر جهت روشنايي استفاده شود. ٢از يك عدد فيوز مينياتوري  مدار روشنايي جهت حفاظت 

ا از هت حفاظت آنهج و پريز يكي تك فاز و ديگري سه فاز تعبيه شود عدد در قسمت پايين ديواره تابلو دو      محل قرار گرفتن پريزها: -۱۹
 .استفاده شود  ( سه و تك فاز ) آمپري ۱۶مينياتوري چهار عدد كليد 

 نقشه هاي تك خطي مدار الكتريكي تابلوهاي باراني به صورت زير مي باشد.        :نقشه هاي تك خطي -۲۰
 

  )  ۳ - ۳(  نقشهآمپر  ۴۰۰و  ۳۰۰تابلوهاي   ) ۳ - ۱(  نقشهآمپر  ۱۰۰و   ۶۳تابلوهاي 
  )  ۳ - ۴(  نقشهآمپر  ۶۳۰و  ۵۰۰تابلوهاي   ) ۳ - ۲(  نقشهآمپر  ۲۵۰و  ۲۰۰،   ۱۵۰بلوهاي تا

 

 مدارك فني : -٢١
  مت ر بالاي قسداز آنها مي شود. يكي  تهيهنقشه الكتريكي تابلو با شماره گذاري ترمينال و سيم ها توسط سازنده تابلو دو نسخه

 گيرد.مي شود و ديگري در محل مدارك فني قرار ميبا روكش شفاف چسب دار نصب  تابلوداخلي درب 
 مدارك فني تعبيه شود. قراردادن با ابعاد مناسب جهتحلي م تابلو درب خليقسمت دا رد 
   مي گيردقرار مدارك فني داخل پوشش محافظ گرد و غبار و رطوبت در سايزي مناسب . 
  و كنتاكتوردهاي اتوماتيك ، كليد فيوزها ضمانت نامه ، كاتالوگ و گواهي مربوط به اصل بودن كليارائه 

 .دضد آب و به راحتي از تابلو جدا نشو تجهيزات بكاررفته در داخل تابلو داراي پلاك شناسائي        پلاك شناسائي : -۲۲
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 ردد.مناسب  نصب برچسب تعبيه گ ، بروي كليد محل مربوطه كليدنام خروجي و  جهت شناسايي       بر چسب شناسايي خروجي: -٢٣
 .گرفته شودمد نظر قرار  تابلوتعويض تجهيزات  و ر نصب و چيدمان تجهيزات داخل تابلو سهولت آچاركشيد      چيدمان قطعات: -۲۴

 *** نصب كابلهاي ورودي و خروجي  به كليدها و شينه ها اعمال فواصل مناسب جهت اجراي  از جمله ***

 بسته بندي:   -٢٥
  شود. استفادهاز خراشيدگي  زير تابلو جهت محافظت يا پلاستيك مقاوم  تختهاز  دركف تابلوجهت بسته بندي  
  توسط نايلون ضربه گير حباب دار ضخيم بسته بندي گردد.تابلو 

 

 مشخصات مورد نياز برروي درب تابلو علائم و
 

 زيـع زنجـان   ، نام شركت تو سمت راست درب تابلو ، نام سازنده ، شماره سريال ، تاريخ ساخت تابلو -گوشه بالا       مشخصات سازنده : -۱
 د.گردنصب  حك و پلاك فلزيبرروي 

 د .گردنصب  حك وپلاك فلزي رروي سمت چپ درب تابلو آمپراژ نامي تابلو ب -گوشه بالا      آمپراژ تابلو : -٢

 . دو نصب گرد حك شده پلاك فلزيبرروي درب تابلو و در وسط آن علامت هشدار دهنده خطر برق برروي       دهنده: علامت هشدار -٣
  

  تجهيزات داخلي
 

 كليد:   -١
  آمپر كيلو ۵۰ولت برابر  ۴۰۰كليد از نوع اتوماتيك با جريان نامي ايستادگي اتصال كوتاه در ولتاژ 
  مي باشد برابر ۱۰تا  اتصال كوتاهبا قابل تنظيم و حفاظت جريان برابر جريان نامي  ۱تا  ۷/۰اضافه جريان بين  حفاظت 
 .كليد ورودي مدار روشنايي از نوع كليد اتوماتيك فيكس مي باشد 
 انشعابات و روشنايي از نوع كليد گردان فيوز دار مي باشد... كليد خروجي مدار 
   سناد مثبته مبني بر اصل بودن كليدها هنگام تحويل تابلوها الزامي است.ارائه ا 
  دشونصب  ) ۲مطابق جدول ( فيوز ، روي كليد فيوز ها. 
  ) مي باشد. ۲نوع و تعداد كليدهاي اتوماتيك ، كليدهاي گردان فيوز دار و كنتاكتور  مطابق جدول ( 

 تعبيه گردد. قبل از كليد اصليص برق دار بودن سه فاز ورودي سه عدد لامپ سيگنال جهت تشخي     نمايشگر ولتاژ:  -۲

 تواناييژ و جريان، ولتا ه منظور اندازه گيري كميت هاي الكتريكي يك دستگاه مولتي متر ديجيتالي با قابليت اندازه گيريب    :  مولتي متر -٣
 نصب گردد.  از كليد اصلي بعد ثبت ماكزيمم جريان ها

( جهت كنتور با ابعاد  سانتيمتر ٣سانتيمتر و ارتفاع  ٣٠*٢٢معكوس به ابعاد  Uجهت نصب كنتور صفحه اي به شكل          جا نمايي كنتور:  -٤
تابلو  بر رويب منصو ه به پيچ هايمهرعدد ٢از طريق در كناره ها شكل  Uدر نظر گرفته شود. صفحه )  ۱مطابق شكل ( سانتيمتر )   ٣٠*١٧

 متصل مي گردد. 

 سيم كشي:    -٥
  ٥/٢نمره  جرياندار و سيم مسير م ٥/١ولتاژ نمره افشان مي باشد. بطوري كه سيم مسير مدار  از نوع مدار اندازه گيري وروديسيم هاي 

 با سر سيم حلقوي در طرف ترانس جريان و شينه ها و سر سيم ميله اي جهت اتصال به كنتور استفاده شود.
  دها مي بايست ليبل مناسب نصب شودو سر سيم.  
  دار عبور داده شوددرپوشمقاوم در برابر آتش داخل كانال  ها ازسيم . 

  ترانس جريان :  -۶
  ) مي باشد. ۲نسبت تبديل ترانس هاي جريان مطابق جدول ( 
   پوشش قابل پلمپ  استفاده گرددبا همراه  ولت آمپر ٥/٢با توان خروجي   ۵/۰كلاس. 
 

  مشخصات سيستم مدار روشنايي معابر
 

   ) ۲اتوماتيك فيكس، كنتاكتور و كليد گردان فيوز دار مطابق جدول (  كليد -١
 و نصب برچسب شناسايي وضعيتتوسط كليد مينياتوري حفاظتكليد سه حالته كنترل دستي و اتوماتيك مدار روشنايي با  -۲
  كنترل فاز با قابليت تنظيم تاخير در وصل و نامتعادلي ولتاژ -٣
 ها نصب برچسب راهنماي ترمينال رفي شده وساعت فرمان نجومي مطابق نوع مع -٤
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  شينه كشي
 

  كليات

  ۳ طبق جدول (ها  شينه ابعاد (  
  نمي باشد.شينه هاي برش خورده از ورق مورد تاييد 
 ـهيچ  نه هنگام ورود به كليديد اصلی از نوعی انتخاب شود که شيکل  ده هـاي  گونه برش نخورد. در غير اينصورت از فاصله دهن

 استفاده گردد. ( Spreaders ) فابريك كليد
  ميليمتر مي باشد.  ۱۲قطر سوراخكاري شينه هاي فاز ، نول و ارت 
 خار و واشر فنري مي باشد. اتصال شينه ها توسط پيچ و مهره و هزار  

شينه 
  فاز

 آبـي   –رد ز –رنگهـاي قرمـز    بـا ترتيب فاز  و يا هيت شرينگ نرم قابل انعطاف با رعايت با استفاده از رنگ نسوز ي فازشينه ها
  گردد. مشخص

  ميليمتر مي باشد.  ۳۲ فاز فاصله بين دو شينـهحد اقل  

شينه 
  نول

  ) نه نول شيبراي . شينه نول نبايستي از نصف سطح مقطع شينه فاز كمتر باشدمي باشد. )  ۲۰*  ۵حداقل مقطع شينه مسي نول
شر و واشر و وا پيچ و مهره ميليمتر نسبت به هم و نسبت به مقره اتكايي تعبيه شود. در محل سوراخ ها ۳۰سوراخ به فاصله   ۴

 .نصب شود فنري
  د.مي باش تابلو طول و امتدادكف در محل استقرار شينه نول  

شينه 
  ارت

 لبه خم  ميليمتر نسبت به هم و نسبت به ۳۰فاصله سوراخ به  ٢و حداقل داراي  مي باشدارت معادل شينه نول  مسي مقطع شينه
 .نصب شود و واشر و واشر فنري پيچ و مهره شينه تعبيه شود. در محل سوراخ ها

  ) لع كناري سمت راست تابلو مي باشد.) در كف تابلو و موازي با ض ۱محل استقرار شينه ارت مطابق شكل 
 ارت تجهيزات وصل گردد.  

 

  نوع تجهيزات
   

  باشد. استفاده از ساير تجهيزات منوط به تاييد كتبي كميته فني مي باشد. تجهيزات مورد تاييد به شرح زير مي
ك كره، يونيلي ، ال جيهيونداي كره ولر آلمان .از نوع ترازاكي ژاپن، مرلن ژرن فرانسه، لگراند فرانسه و م و كنتاكتور كليدهاي اتوماتيك -١

  تهران پادانا و چنت چين
 و پيچاز كليدهاي گردان فيوز دار ساخت شركت زاوير -٢
 ZMP8800يا زايلوگ   W2810مولتي متر ساخت مشهد تدبير مدل  -٣
 ساعت فرمان نجومي ساخت شيوا امواجكنترل فاز و  -٤
  و رضا ترانس وركريان ساخت مگ الكتريك ترانس ج -٥
  ، پيچاز و ليندر آلمان ETIساخت    فيوز هاي چاقويي -٦
 ، چنتLS، پارس فانال، هيوندا، و لگراند   F&G   ،ETIفيوز هاي مينياتوري از نوع   -٧
 شينه ها ساخت مجتمع مس باهنر  -٨

 

  و گارانتي اجزا نوع تجهيزات
 

 قطعات بكار رفته در تابلو از نوع اصل و مرغوب انتخاب گردد. -١
 ارائه شود. ليست و نوع قطعات مصرفيبايست هنگام ارسال اسناد مناقصه مي  -٢
يز به عهده بد تجه قطعات بكار رفته در تابلو مي بايست توسط سازنده تابلو به مدت يك سال گارانتي گردد و خسارت وارده در اثر عمكلرد -٣

 سازنده تابلو مي باشد.
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 - 500 – 400 – 300 – 250 – 200 – 150 – 100 – 63 )      بارانيتابلوهاي  نام كالا : ۱۴۰۲اسفند تاريخ ويرايش: 
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  )  ۳ - ۳آمپر نقشه (  ۴۰۰و  ۳۰۰تابلوهاي   ) ۳ - ۱آمپر نقشه (  ۱۰۰و   ۶۳تابلوهاي 
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  ) ۳شكل ( 
 - 500 – 400 – 300 – 250 – 200 – 150 – 100 – 63 )      بارانيتابلوهاي  نام كالا : ۱۴۰۲اسفند تاريخ ويرايش: 

 ۷از   ۷صفحه     ( 630

  

  ) ۱(  جدول
 

رنج 
  تابلو

فاصله پايين  كليد   عمق  طول
 تا بست كابل

اخ تعداد سور
  شينه نول

( L )  ( W )  
A mm  mm  mm  
٩٠٠  ٦٣  ۵۰۰  ۲۰۰  ۵  
٩٠٠  ١٠٠  ۵۰۰  ۲۰۰  ۵  
٩٠٠  ١٥٠  ۵۰۰  ۳۰۰  ۶  
٩٠٠  ٢٠٠  ۵۰۰  ۳۰۰  ۶  
٩٠٠  ٢٥٠  ۵۰۰  ۳۰۰  ۶  
٩٠٠  ٣٠٠  ۵۵۰  ۳۵۰  ۸  
٩٠٠  ٤٠٠  ۵۵۰  ۳۵۰  ۸  
٩٠٠  ٥٠٠  ۵۵۰  ۴۰۰  ۹  
٩٠٠  ٦٣٠  ۵۵۰  ۴۰۰  ۹  

 

  ) ۲(  جدول
 

رنج 
  تابلو

  دار  فيوز گردان دكلي   اتوماتيككليد  
  كنتاكتور

  مدار  ترانس جريان

  فيكس روشنايي  اصلي
  روشنائي  خروجي

  روشنائي  اندازه گيري
 3AC  فيوز   تعداد   نوع   فيوز   تعداد   نوع 

A A A A --- A A --- A A A A 
  ---   ٧٥/  ٥  ۳۲  ۲۵  ۱  ۱۶۰  ۲۵  ۲  ١٦٠  ندارد  ۸۰  ٦٣
  ---   ٥/١٠٠  ۳۲  ۲۵  ۱  ١٦٠  ۳۲  ۲  ١٦٠ ندارد  ١٠٠  ١٠٠
  ---   ٥/١٥٠  ۳۲  ۳۲  ۱  ١٦٠  ۵۰  ۳  ١٦٠ ندارد  ١٥٠  ١٥٠
  ---   ٥/٢٠٠  ۵۰  ۵۰  ۱  ١٦٠  ۶۳  ۳  ١٦٠ ندارد  ٢٠٠  ٢٠٠
  ---   ٥/٢٥٠  ۵۰  ۵۰  ۱  ١٦٠  ۶۳  ۳  ١٦٠ ندارد  ٢٥٠  ٢٥٠
٣٠٠  ۴۰۰  ۱۰۰  ٢٥٠  ۴  ۱۰۰  ١٦٠  ۲  ۶۳  ۹۵  ٥/۳٥/١  ٠٠۰٠  
٤٠٠  ٤٠٠  ۱۰۰  ٢٥٠  ۴  ۱۰۰  ١٦٠  ۲  ۶۳  ۹۵  ٥/١  ٥/٤٠٠۰٠  
٥٠٠  ۶۳۰  ۱۶۰  ٢٥٠  ۵  ۱۵۰  ١٦٠  ۲  ۶۳  ۱۱۵  ٥/١  ٥/٥٠٠۵٠  
٦٣٠  ٦٣٠  ۱۶۰  ٢٥٠  ۵  ۱۵۰  ١٦٠  ۲  ۶۳  ۱۱۵  ٥/١  ٥/٦٣٠۵٠  

 

  ) ۳(   جدول
 

رنج 
  تابلو

  كابل  ابعاد شينه

  نول  روشنايي   خروجي  اصلي 
  روشنايي  خروجي  ورودي

  قطر  سايز  قطر  سايز  قطر  سايز
A 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm mm 2mm mm 2mm mm 
  ٢٠  ٤*١٠  ٢٦  ٣*٢٥+١٦  ٢٦  ٣*٢٥+١٦  ٢٠*٥  ١٦سيم    ١٦م سي  ٢٠*٥  ٦٣
  ٢٠  ٤*١٠  ٢٦  ٣*٢٥+١٦  ٢٨  ٣*٣٥+١٦  ٢٠*٥  ١٦سيم   ٢٠*٥  ٢٠*٥  ١٠٠
  ٢٠  ٤*١٠  ٢٨  ٣*٣٥+١٦  ٢٨  ٣*٥٠+٢٥  ٢٠*٥  ٢٥سيم   ٢٠*٥  ٢٠*٥  ١٥٠
  ٢٠  ٤*١٠  ٢٨  ٣*٣٥+١٦  ٣٦  ٣*٩٥+٥٠  ٢٠*٥  ٢٥سيم   ٢٠*٥  ٢٠*٥  ٢٠٠
  ٢٠   ٤*١٦  ٢٨  ٣*٥٠+٢٥  ٣٩  ٣*١٢٠+٧٠  ٢٠*٥  ٢٥سيم   ٢٠*٥  ٢٥*٥  ٢٥٠
٢٣   ٤*١٦  ٢٨  ٣*٥٠+٢٥  ٢*٢٨  ٢)*٣*٥٠+٢٥(  ٢٥*٥  ٢٠*٣  ٢٥*٥  ٣٠*٥  ٣٠٠  
٢٣   ٤*١٦  ٢٨  ٣*٥٠+٢٥  ٢*٣٦  ٢)*٣*٩٥+٥٠(  ٢٥*٥  ٢٠*٣  ٢٥*٥  ٤٠*٥  ٤٠٠  
٢٣   ٤*١٦  ٣١  ٣*٧٠+٣٥  ٢*٣٩  ٢)*٣*١٢٠+٧٠(   ٢٥*١٠  ٢٠*٥  ٢٥*٥  ٣٠*١٠  ٥٠٠  
٢٣   ٤*١٦  ٣١  ٣*٧٠+٣٥  ٢*٤٢  ٢)*٣*١٥٠+٧٠(  ٣٠*١٠  ٢٠*٥  ٢٥*٥  ٤٠*١٠  ٦٣٠  



  ٧  

  
  چك ليست كنترل تابلوي باراني

  ۷از  ۷صفحه     تاريخ    شماره رسيد موقت A  امپراژ تابلو    سازنده
 

  رد  تاييد  مشخصات  رديف    رد  تاييد  مشخصات  رديف
     cm 50/55عمق:  cm 90طول:  ابعاد ١

  

  چراغ ٢٠

      كيفيت چراغ
      ولانصب ميكرو سويچ در طرف ل      mm 2ضخامت ورق: ٢

      كيفيت ميكرو سويچ       Ral:7035  رنگ ٣
      آمپر و مارك مينياتوري     ميكرون ۱۲۰تا  ۸۰ضخامت 

      IP54درجه حفاظت:  ٤
  پريز ٢١

      نصب پريز تك و سه فاز در پايين تابلو

  درب ٥

      آمپر ١٦عدد كليد مينياتوري  ٤نصب       دولنگه ، خمش و لقي درب
      جنس و نوع لولا

٢٢ 
كليد 
  اصلي 

      مطابقت مارك و جريان نامي با اسناد
      حفاظت ها      دو عدد قفل زبانه اي

      مطابقت مارك و جريان نامي با اسناد  كليد فيكس ٢٣      محل نصب قفل و مكانيزم قفل در پشت
      نوار آب بندي

٢٤ 
كليد 

  گردان

      مطابقت مارك و جريان نامي با اسناد
      ) ٢مطابقت تعداد كليد با جدول (       ي هر لنگهارت درب برا

  سقف ٦
      نصب فيوز بر روي كليد      سانتيمتر جلو ٥

      ) ٢مطابقت مارك و جريان نامي با اسناد (   فيوز ٢٥      ناوداني جلو
      مطابقت مارك و جريان نامي با اسناد  كنتاكتور ٢٦      قلاب  ٧

٨ 
ناوداني 

  پايين 
      مطابقت مارك و جريان رله با اسناد  كنترل فاز ٢٧     ورق گالوانيزه

      نصب سه عدد نمايشگر ولتاژ قبل از كليد اصلي ٢٨      cm 5ارتفاع :   mm 2ضخامت : 

  كف ٩
      مطابقت مولتي متر با اسناد مناقصه ٢٩     cm 70*30شكاف : 

      cm 82*40فاصله سوراخ : 
٣٠ 

ترانس 
  جريان

      ) ٢اد ( قت مارك و جريان نامي با اسنمطاب
      /٥كلاس دقت:       ( mm 18 ) 4سوراخ : 

      ولت آمپر ٢,٥خروجي:       سكوي نصب كابل ١٠

  روبند ١١
      مقاوم در مقابل ضربه و آتش

٣١ 
محل  
  نصب 
  كنتور

      سانتيمتر  ۳۰*۲۲شكل به ابعاد  Uصفحه 
      سانتيمتر ۳ارتفاع صفحه      قطعات مناسب پوشش

      مهر به سيني دونصب صفحه توسط       ي جهت نصب تجهيزاتپرچ رزوه دار سين ١٢
      شينه و مقره جهت نصب كابل به كليد ١٣

٣٢ 
سيم 
  كشي

      مطابقت ضخامت سيم ها با اسناد
      نصب سر سيم و ليبل      انتقال شينه خروجي كليد ها به پايين تابلو ١٤

  پلاك ١٥
      هت سيم كشينصب كانال مناسب ج      براي هر تجهيز نصب شده باشد

      ضد آب و استحكام

  شينه فاز ٣٣

      كيفيت شينه
      رنگ آميزي يا روكش شينه      نصب محل برچسب نام خروجي بر روي كليد ١٦

  مدارك ١٧

      رنگ بندي شينه هاي      محل مناسب جهت نگهداري مدارك
      فاصله الكتريكي بين شينه ها      نقشه تك خطي منصوب بر روي درب

      ) ٣مطابقت مقطع شينه ها با جدول (       نقشه تك خطي همراه مدارك
      اتصال شينه ها توسط واشر هزار خار و فنري      ضمانت نامه و كاتالوگ قطعات

      كاور پلاستيكي مدارك

  شينه نول ٣٤

      ) ۳مطابقت مقطع شينه نول با جدول ( 

١٨ 
پلاك 
  درب

      بقت سوراخ كاري ها با اسنادمطا      جنس پلاك: فلزي ضد زنگ
      ) ۱(  تعداد سوراخكاري روي شينه نول      نام سازنده و خريدار

      نصب پيچ و مهره و واشر و واشر فنري      ثبت سريال تابلو ، سال ساخت و آمپر
      نصب  علامت هشدار خطر برق فلزي ١٩

  شينه ارت ٣٥

      مطابقت مقطع شينه ارت با اسناد

٢٠ 
بسته 
  بندي

      مطابقت سوراخ كاري ها با اسناد      نصب چوب يا پلاستيك مقاوم در كف
      تعداد سوراخكاري روي شينه ارت      پوشش نايلون ضربه گير حباب دار ضخيم

  بررسي كننده:
  

  امضا                                                        
  

      فنرينصب پيچ و مهره و واشر و واشر 
      ارتباط ارت تجهيزات با شينه ارت
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