شرایط خصوص تعویض زنجیره مقره
* پیمانکار اجرایی جهت نصب مقره های سیلیکونی و تعویض مقره های سرامیکی باید از نردبان استاندارد و مجهز به قلاب نگهدارنده استفاده نماید. هرگونه راه رفتن و یا بالا رفتن از مقره های سیلیکونی در حین اجرای عملیات تعویض مقره غیر استادارد بوده و باعث آسیب جدی به چترک های مقره خواهد شد. لذا در صورت مشاهده به ازای مبلغ روز مقره سیلیکونی و هزینه های اجرات نصب از حساب ایشان به عنوان جریمه کسر خواهد شد.
*به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی، لب پریدگی و شکستگی مقره های سرامیکی پیمانکار اجرایی باید جهت جداسازی، پایین دادن، بارگیری، حمل و تخلیه کلیه زنجیره مقره های سرامیکی و شیشه ای در انبارهای کارفرما تمهیدات لازم را به گونه ای فراهم نماید که هیچ یک از بشقاب های زنجیره مقره آسیب نبینند. بدیهی است در صورت هرگونه آسیب ذکر شده به ازای هر بشقاب مقره مبلغ 750 هزار تومان از حساب پیمانکار به عنوان جریمه کسر خواهد شد.
* پیمانکار اجرایی باید کلیه مقره های سیلیکونی موضوع پروژه را از انبارهای کارفرما واقع در شهر اهواز تحول گیرد.
*کلیه مقره های سرامیکی و شیشه ای باید به صورت پک های 4 بشقابی جداسازی گردد.
*تهیه فرم های توصیفی و مکانی GIS بر اساس آخرین ویرایش و دستورالعمل های توانیر به عهده پیمانکار اجرایی می باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه جداول مورد اشاره مبلغ دویست میلیون تومان به عنوان جریمه از حساب ایشان کسر خواهد شد.
*در حین انجام عملیات تعویض مقره گروه های بالارو باید مجهز به لوازم ایمنی از قبیل لباس کار، کفش، کلاه، دستکش کار، کمربند صعود، طناب محافظ جان باشند. بدیهی است درصورت عدم رعایت نکات ایمنی و عدم لوازم و لباس ایمنی اجازه کار به گروه های اجرایی داده نخواهد شد و از این رو مبلغ انجام  کار بابت تاخیر و یا لغو زمان خاموشی و عدم اجرای کار از حساب پیمانکار اجرایی کسر خواهد شد.
* پیمانکار اجرایی می بایست تعداد 5 گروه کاری شامل هرگروه به تعداد 5 نفر با سابقه کاری مرتبط و مورد تایید کارفرما جهت اجرای پروژه بابت هر مدار تامین نمایید.
* تعدادی از مقره ها بایستی بصورت دوبل نصب شود که می بایست یوک پلیت سمت فاز دمونتاژ شده و در سمت دکل مونتاژ شده و جهت سمت فاز، یوک پلیت از انبار تحویل گرفته شده و پس از سوراخکاری نصب شود بابت این فعالیت مبلغ اضافی به پیمانکار پرداخت نمی شود.
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