

	مشخصات فنی پمپ مستغرق لجن کش

	نوع پمپ
	لجن کش مستغرق

	تعداد
	2

	هد
	17 متر

	دبی
	1400(مترمکعب بر ساعت)

	دور موتور RPM
	1500 دور بر دقیقه

	توان
	90KW

	جنس

	جنس بدنه
	چدن GG25

	جنس محور
	فولاد زد زنگ

	جنس پروانه
	فولاد زد زنگ

	نوع نصب
	PORTABLE INSTALL

	حفاظت و عایق بندی

	نوع مکانیکال سیل
	سیلیکون کاربید

	تعداد
	2

	کلاس عایق
	F

	درجه حفاظت
	IP68

	سنسورهای حفاظتی
	دارد

	محل تحویل

	آدرس
	ایستگاه پمپاژ سدوشمگیر


توجه > توجه (مهم ) جهت پرداخت فاکتور ارایه مفاصا حساب تامین اجتماعی الزامی می باشد در غیر اینصورت مورد تایید نمی باشد



*مهم:باتوجه به ماهیت رسوبی آب، جنس پروانه از فولاد زد زنگ می باشد.
*جهت مشاوره فنی در روزهای اداری و ساعت های 13-10 با شماره09119753149(آقای اسپو) تماس بفرمایید.
1. پرداخت به صورت نقدی سه ماه  می باشد  
1. کلیه هزینه های حمل و نقل و تحویل و تخلیه در انبارایسگاه پمپاژ سد وشمگیر برعهده فروشنده می باشد.
1. [bookmark: _GoBack]کالا خریداری شده دارای بعد از نصب راه اند ازی حداقل یک سال کارانتی کامل باشد.
1. کالاهای خریداری شده طبق درخواست خرید یا مدارک پیوستی مورد تایید می باشد 
1. کالای خریداری شده اگر مشکلی یا ایرادی داشته باشند به فروشنده عودت داده می شود.
1. توجه توجه مهم--از قیمت گذاری موتور خارجی خود داری شود ( مورد قبول نمی باشد )
1. پمپ لجن  جهت خریداری فقط فقط ایرانی باشد 


