
  صنعتیآمونیاك محلول ویژگیهاي فیزیکی و شیمیایی 

  مقدار  ویژگی  ردیف
  % 25حداقل   خلوص  1
     ppm5   حداکثر (as Fe)آهن   2
 ppm  5حداکثر  (as Cl)کلراید   3
 ppm  5حداکثر  (as SO4)سولفات   4
 ppm  5حداکثر  as Sio2) (سیلیس   5
 ppm  5حداکثر (as CaCO3)سختی   6
 C°20(   g/cm3904/0 دانسیته (در  7
 %  01/0حداکثر  مواد باقیمانده پس از تبخیر  8

 

  : توضیحات

  . باشد داشته مطابقت فوق جدول با میبایست نیروگاه به شده تحویل صنعتی آمونیاك مشخصات -1

 هزینه. شد خواهد انجام خریدار تائید مورد  آزمایشگاه  یا  و خریدار آزمایشگاه در فوق هاي آنالیز -2
 . است فروشنده بعهده آنالیز انجام

مطابق با فرمول زیر اقدام نسبت به اعمال جریمه  در صورت پایین بودن درصد خلوص آمونیاك -3
  خواهد شد:

  = میزان جریمه

  ) * قیمت کالا با هزینه حمل25تقسیم بر عدد   ( میزان انحراف در صد خلوص اندازه گیري شده نسبت به حد مطلوب ،

  

دن سایر پارامترهاي کیفی هیدرازین ( بجز درصد خلوص) تصمیم بر تخلیه در صورت بالاتر بو -4
به فروشنده  با  صلاحدید  کالاکسر پرداختی به فروشنده  و یا عودت اعمال جریمه و محموله با 

 خریدار میباشد. کلیه هزینه ها و خسارات عودت کالا بعهده فروشنده است.

در صورت بالاتر بودن حداقل یک پارامتر جدول مشخصات فنی  بیشتر از حد مشخص شده مطابق با 
  جدول زیر جریمه اعمال شده و از مطالبات فروشنده کسر میشود. 

  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اعمال خواهد شد.)  3بند  (ودن درصد خلوص پایین بعلاوه بر جریمه   4جریمه بند حسب مورد،  
 (مجموع هر دو جریمه )

 

 نیروگاه به صنعتیآمونیاك  حمل جهت مناسب شده پلمب هاي تانکر در میبایست صنعتیآمونیاك  -5
 به و نشده تخلیه تانکر آن، خروجی هاي والو یا و تانکر در نشتی وجود صورت در. شود تحویل
  . شد خواهد عودت فروشنده هزینه

 

  جریمهدرصد  انحراف میزان 

  درصد 1  برابر 2تا  1بیش از 

  درصد 2    برابر 3تا  2بیش از 

  درصد 3  برابر 4تا  3بیش از 

  درصد 4  برابر 5تا  4بیش از 

  درصد 5  برابر 6تا  5بیش از 

  درصد 6  برابر 7تا  6بیش از 

  درصد 7  برابر 8تا  7بیش از 

  درصد 8  برابر 9تا  8بیش از 

  درصد 9  برابر 10تا  9بیش از 

  درصد 10  برابر 10بیش از 


