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اجرای فلاشینگ در پالايشگاه دوم
	اداره متقاضی : اداره مستغلات پالايشگاه دوم

	1
	محل انجام كار:
محل انجام كارهای موضوع اين شرح كار  محدوده صنعتی پالايشگاه دوم می‌باشد.

	2
	مدت انجام كار و دوره نگهداري‌:

	1-2
	مدت انجام كار 14 روز کاری می‌باشد‌.

	2-2
	دوره نگهداری پس از تحويل موقت 3 ماه شمسی می‌باشد‌.

	3
	نحوه ارائه قيمت توسط پيمانكار‌:

	1-3
	پيمانكار موظف است قيمت پيشنهادي خود را بر اساس‌:
 ■قيمت مقطوع □ تكميل صورت‌مقادير پيوست □ اعمال ضريب كاهش يا افزايش به برآورد 
ارائه دهد و قيمت كل را نيز در برگ پيشنهاد نرخ به عدد و حروف بنويسد‌.

	2-3
	پيمانكار در محاسبه قيمت پيشنهادی بايد كليه هزينه‌های مربوط به انجام موضوع قرارداد از قبيل كالا و مواد‌، حقوق و دستمزد‌، بيمه و ماليات و كليه حقوق و عوارض دولتی و هزينه‌های بالاسری را در نظر بگيرد‌.

	4
	مقدار انجام كار‌:

	1-4
	درمدارك مشخص گرديده است.
(مقدار كلی انجام كار بر حسب متر‌، متر مربع‌، كيلوگرم‌، تن‌، مترمكعب‌، اينچ قطر و يا هر واحد ديگر مشخص گردد).

	
	

	5
	بيمه و ماليات و حقوق و عوارض دولتی‌:

طبق شرايط خصوصی پيمان‌.

	6
	شرح كلی فعاليتهايی كه می بايست توسط پيمانكار انجام شود به شرح ذيل است:
ساخت فلاشینگ به شکل نبشی و اجرای آن در محل مورد نظر با توجه نکات فنی و اجرای ارائه شده توسط واحد مستغلات در محوطه صنعتی پالايشگاه دوم


	شرح فعاليت‌ها‌:

	1-6
	بخش ابنيه

	
	1-1-6- شرح فعاليت‌هايی كه می بايست توسط پيمانكار انجام شود:
الف ) ساخت و اجرای فلاشینگ به شکل نبشی با ابعاد 20 سانتیمتر در 20 سانتیمتر از جنس ورق استیل استنلس 304 به ضخامت 2 میلیمتر ( 45 متر طول جهت محیط سردخانه های زیر صفر و بالای صفر ) 
ب) ساخت و اجرای 3 عدد فلاشینگ با عرض 80 و طول 160 سانتیمتر به شکل z  در پایین چهار چوب درب ها از جنس ورق استیل استنلس 304 به ضخامت 2 میلیمتر ( ساخت و اجرا متناسب با وضعیت موجود درب ها )- تهیه نقشه اجرای به عهده پیمانکار می باشد و اخذ تائیده از کارفرما الزامی میباشد
پ) تهیه چسب کاشت میلگرد مارک هیلتی HITI RE 500 V4
ت)  تخلیه بند مابین دیوار ساندویچ پانل و سرامیک و تمیز کردن درزها از گرد و غبار با لوازم مناسب تمیز کاری
ج ) اجرای فلاشینگ با چسب کاشت میلگرد در محل مورد نظر ( مطابق نقشه پیوست ) ، شایان ذکر است در صورت صلاحدید کارفرما باید از پیچ و پرچ نیز استفاده شود 
2-1-6-عمليات اجرایی ونكات فنی: 
1- كليه مصالح مصرفی ميبايست دارای گواهی تائيديه(Certificate) ازسوی شركت توليدكننده و مورد تاييد كارفرما باشد. 
2-  بهای جوش کاری ، برش کاری ، پرچ کاری ، سوراخ کاری ، بستن پیچ و مهره و همچنین سنگ زدن و مانند آن باید در قیمت پیشنهادی دیده شده است 
3- پيمانكار ميبايست محل اجرای پروژه  را قبل از اقدام به ساخت مجددا بررسی نموده و با نقشه های ارائه شده توسط كارفرما تطبيق دهد و در صورت وجود هر گونه مغايرت مراتب را جهت كسب تكليف به كارفرما اطلاع دهد.
4- تهیه نقشه های شاپ یا کارگاهی به عهده پیمانکار می باشد. و هزینه ای از این بابت به پیمانکار پرداخت نمی گردد.
5- عمليات جوشكاری بايستی توسط جوشكار دارای صلاحيت و مورد تائيد كارفرما انجام گردد.
6- پيمانكار موظف است گزارش انجام كارهای روزانه و  هفتگی را با جزئيات مربوطه به صورت كتبی تهيه و به كارفرما ارائه نمايد.
7- پيمانكار ميبايست شرايط حاكم در پالايشگاه از قبيل ، شرايط خاص اخذ پرميت وساعات كاری درمحيط پالايشگاهی را در پيشنهاد خود لحاظ نمايد.
8- حمل و نقل مصالح ، ابزار آلات و نفرات همگی به عهده پیمانکار می​باشد
9- ملزومات و هزینه های تجهیز کارگاه به عهده پیمانکار می​باشد
10- در صورت نیاز به ژنراتور برق ، تهیه آن به عهده پیمانکار میباشد.
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