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  مقدمه
 را در قالب قراردادي از  نوع پروژه مورد نظر درنظر دارد طراحی منطقه اردبیلهاي نفتی شرکت ملی پخش فرآورده

  .واجد شرایط واگذار نماید مشاوربه طراحی پایه 

در قالب قرارداد منعقده ملزم به انجام آن به  مشاورکه  ی رئوس و شرح نیاز پروژه لذا در ادامه و به منظور راهنمای

و نامه المللی، آیینبا توجه به استانداردهاي معتبر بینپروژه موظف است مشاور گردد و بیان می استطور کامل 

هاي مرتبط که به برخی از آنها صرفاً به عنوان راهنمایی در این شرح کار اشاره گردیده نسبت به انجام دستورالعمل

 .پروژه اقدام نماید پایهکلیه مراحل طراحی 

  
 اردبیلشهید بهفر طراحی ساختمان ایمنی و آتش نشانی در انبار نفت 

  
 به نحويباشد  زیرمی به شرحي کامل معماري، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی ها تهیه نقشهو  این بخش شامل طراحی

  . پس از اتمام مراحل طراحی پروژه ، مدارك و نقشه هاي تولیدي قابلیت اجرایی را داشته باشد که
فضاهاي مورد نیاز در طبقه همکف . طراحی ساختمان مذکور در دو طبقه شامل همکف و طبقه اول مد نظر می باشد

نفر، آبدارخانه، سرویس بهداشتی،  5 با ظرفیت اسکاننفت مشرف به محوطه بارگیري در انبار شامل یک اتاق پرسنل 
  . کاربري طبقه اول نیز بصورت سالن بدنسازي می باشد. می باشد حمام و رختکن

پیرامون ساختمان . می باشد) 6*5/13(مترمربع  81در نظر گرفته شده براي ساختمان ) عرصه(کل مساحت زمین  
  .باشدپیاده رو به عرض یک متر مورد نیاز می 

  .سقف ساختمان جهت مطابقت با سایر ابنیه موجود بصورت شیروانی خواهد بود
 .نیز تهیه گرددسازمان برنامه و بودجه  بهاء برآورد مالی پروژه بر اساس فهارس

 

  مبانی طراحی سازه
زلزله، ژئوتکنیک، مصالح مورد استفاده در طراحی معماري و سایر موارد لازم،  لازم است بر اساس مطالعات 

طراحی سیویل و سازه . مشخص و طراحی گرددصورت گرفته و سازه مناسب   ساختمانبررسی کامل در ارتباط با 
پروژه با دقت مطلوبی صورت  پروژه در حد طراحی پایه شامل پلانها و مقاطع لازم به نحوي که تهیه برآورد اولیه

  . باقی نماند، جزییات و نقشه هاي مورد نیاز می بایست ارائه گردد PCگیرد و ابهامی در مرحله پیمان 
در تمامی موارد علاوه بر نقشه ها و جزئیات اجرایی، دفترچه محاسبات سازه، تاسیسات مکانیکی وبرقی نیز باید ارائه 

  .شوند



مقررات ملی  ، کلیه مباحث IPSاز جمله استاندارد  نفت شرکت  قبول استانداردها، ضوابط و مقررات مورد  کلیهرعایت 
ها در مقابل حریق  ، ضوابط حفاظت ساختمان55نشریه  از جمله سازمان برنامه و بودجههاي مرتبط  نامه ینی، آنساختما

  .در طراحی و اجراي ساختمان مدنظر قرار گیردالمللی  استانداردهاي بینو  2800نامه  ینیتهیه شده توسط وزارت نفت، آ
به ابلاغ شده توسط وزارت نفت  HSEمشاور ملزم به رعایت ضوابط و دستورالعمل اجراي الزامات و رویه هاي مدیریت 

  .میباشد 10/5/95تاریخ  2/20-207530شماره 
  .وزارت نفت است HSEابلاغ شده توسط  ملاحظات پدافند غیر عاملرعایت الزامات و مشاور ملزم به 

   :توجه مهم
  .قبلی امکان پذیر است درخواست کتبیبا  ضروري بوده و  ساختماناحداث بازدید از محل  -

  هاي تفصیلی  لیست نقشه
لازم به ذکر است طراحی محدود به لیست . شود و مقیاس هر یک در دو بخش ارایه می ها در این قسمت لیست نقشه

ها، محاسبات، مشخصات فنی و سایر مدارك مورد نیاز را مطابق با نظر  موظف است کلیه نقشه مشاورمذکور نبوده و 
ها در هر مرحله به تعداد ذکر شده در قرارداد با کیفیت مطلوب  همچنین لازم است کلیه نقشه. کارفرما ارایه کند

  .ارایه گردد  dwgهاي کامپیوتري چاپ گرفته شده و به انضمام فایل



 500/1(مقیاس        جانمایی اولیه سایتهاي  نقشه( 
 200/1(مقیاس        محوطه سازيهاي  نقشه(  
 100/1(مقیاس       گذاري فضاها ها به صورت مبله با اندازه پلان(  
 4 100/1(مقیاس       با کدهاي ارتفاعی طع عمود برهممقدو و  انم( 
 5/1-20/1(مقیاس        جزئیات اجرایی لازم: جزئیات( 

 جدول نازك کاري 
  100/1مقیاس(، آهن گذاريهاي سازه، ستونگذاري ها، فونداسیون،مهاربندي، قاب تیرریزي سقفپلانهاي( 

 
 هاي اجرایی از سمت ساختمان به ترتیب در شش سطر زیر انجام شده و  گذاري پلان لازم است اندازه

  .گذاري شوند هایی که امکان معرفی به این صورت را ندارند به صورت داخلی اندازه نهایتاً قسمت
  )بازشوها(پر و خالی دیوارها  )1
  آکس به آکس بازشوها )2
  بر به بر دیوارهاي ختم شده به نما )3
  هاي پلان شکستگی )4
  اندازه کلی )5
 ها آکس ستون )6

 
  

  



 :شامل موارد زیر است دستورالعمل اجرایی نحوه ترسیم و ارایه نقشه 

  نحوه ترسیم -1
منظور  2/0ها  شود و مابقی قلم به صورت استاندارد استفاده می 8 الی 1هاي  ها صرفاً از قلم جهت ترسیم نقشه: الف

  .گردد 
  .استفاده باشد بایست قابل بدون مشکل می Autocade 2014ها در محیط  تمام نقشه خروجی : ب
  .استفاده شود  Naskh,h,s,dهاي  جهت نوشتار فارسی فقط از فونت: ج
  .براي هر نقشه فقط یک شماره منظور خواهد گردید:  د
  هانحوه ارایه نقشه  -2

؛ باید به زبان فارسی ... هاي ارایه شده توسط مشاور، گزارشات و مشخصات فنی و کلیه نقشه) جدول عنوان(تایتل : الف
  تهیه شود 

ممهور به مهر   نقشه) باید داراي مهر و امضاي مشاور باشد  نقشه(بعد از تایید نهایی هر نقشه از سوي  کارفرما : ب
AFC سپس باید توسط مشاور اسکن گردیده و با فرمت . گردد کارفرما میtif صورت جامع همراه با  در پایان کار به

علاوه بر (تهیه  EXCELها در فرمت  فهرستی از نقشهباید  چنین میهم. ها  در اختیار کارفرما قرار گیرد  فهرست نقشه
  و فایل اسکن شده هر نقشه با شماره آن نقشه ) 5فهرست موضوع بند
  .گردد )LINK(در فهرست مذکور مرتبط 

ر سه سري نقشه مهر و امضا شده اصل در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت که یکی از آنها به طور رسمی به مشاو: ج
 .  شود بازگردانده می

یک عدد واحد خدمات فنی و ( عدد  2لازم است کلیه نقشه ها و مدارك مهر شده بصورت زونکن به تعداد  :د
)  A4در اندازه ( و هر برگ نقشه مهر شده به صورت تا زده ) مهندسی و یک عدد واحد هاي طراحی تخصصی

به این شرکت ) بدون پانچ کردن نقشه( دیگر مدارك در پوشش هاي پلاستیکی مجزا داخل زونکن  به همراه 
  .ارسال گردد

  
  هانحوه ارایه نسخه پشتیبانی از نقشه  -3

نیز در اختیار کارفرما  قرار  Dwgهاي ترسیمی و اصلاحی و تایید شده را با فرمت تمام نقشه CDبایست مشاور می
  .دهد

  
  


