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   شخصات مصالح مصرفيم : 1  فصل  
  
 

  مقدمه -1-1
  باشد. يم مانكاريبه عهده پ ريبشرح ز يمصالح مرغوب طبق مشخصات فن نيتام تيولئمس

اختيار ناظر پروژه پيمانكار مي بايست تمامي فاكتورهاي خريد و مشخصات مواد و مصالح خريداري شده را در 
  قرار دهد.

پيمانكار موظف است همواره شرايط لازم جهت انجام آزمايش هاي كيفي مورد نظر روي مصالح مصرفي را    
هاي مرغوبيت فراهم سازد. به نحوي كه در هر زمان كه كارفرما و يادستگاه نظارت بخواهند، بتوانند آزمايش

غيره را به انجام رسانند. پيمانكار الزما بايستي در محدوده كارگاه،  مصالح و بتن وچسب و مواد خريداري شده و
  .محل هاي مناسبي را جهت انجام آزمايش ها اختصاص داده و در اختيار دستگاه نظارت قرار دهد

يد مصالح مشخصات فني آنها  را به تأيپيمانكار بايستي قبل از خريداري هر گونه مواد و 

 كارفرما برساند. 

  و مصالح بنايي بتن -2-1
هاي محتمل در حين كار بايد مطابقت ها، سيمان، آب و ساير افزودنيدانهمشخصات مصالح بتن، ازجمله سنگ

منظور بهبود كيفي را داشته باشد. لازم به ذكر است، چنانچه به 101 بتن ايران و نشريه نامهنييآكامل با 
روش جديد در حين اجراي پروژه مصوب شود، پيمانكار مكلف جويي مالي، استفاده از هرگونه مواد يا يا صرفه

  باشد.به انجام آن مي
  

  سيمان - 1-2-1

سيمان مصرفي در كليه عمليات بنائي و كارهاي بتني تيپ يك يا دو يا پنج خواهد بود كه نوع دقيق آن با 
باشد. ظارت) ميتوجه به موقعيت كار تعيين خواهد شد. (استفاده از ساير انواع سيمان با تشخيص دستگاه ن

هر حال مصرف شود و در صورت نرسيدن به مقاومت مقدار سيمان تعيين شده حداقل سيماني است كه بايد به
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لازم ضمن بررسي علل مربوطه احياناً اگر سيمان اضافي بايستي مصرف شود از اين بابت هيچگونه اضافه بهائي 
  پرداخت نخواهد شد.

  
خاك محل احداث پروژه و با توجه به راهنمائي كلي زير انتخاب نوع سيمان مصرفي با توجه به نتايج آزمايشات آب و 

  مي شود.
يا  IIدر صورتيكه بتن غير مسلح و ملات در معرض محيط داراي سولفات بالا قرار گيرد نوع سيمان تيپ  -1
V  خواهد بود. در غير اينصورت كاربرد تيپI .بلامانع مي باشد  
در صورتيكه بتن مسطح در محيط داراي آلودگي سولفاتي بوده ولي از نظر كلرورها مشكلي وجود نداشته  -2

  مي شود. 2-1باشد سيمان مصرفي نظير بند 
در صورتيكه بتن مسلح علاوه بر مواد سولفاتي در معرض حمله كلرورها و نمك هاي يخ زدا قرار داشته  -3

  بهمراه ميكرو سيليس و فوق روان كننده باشد. IIورد استفاده بايستي از نوع تيپ باشد سيمان م
در صورتيكه بتن مسلح فقط در معرض حمله كلرورها و نمك هاي يخ زدا قرار داشته باشد سيمان مورد  -4

  بهمراه ميكرو سيليس و فوق روان كننده خواهد بود. Iاستفاده از نوع تيپ 
 350توصيه مي شود در بخشي از ديوار كه بالاي سطح آسفالت قرار مي گيرد حداقل سيمان مورد استفاده  -5

زودني حباب زا براي فبوده و از مواد ا W/C = 0.5كيلوگرم بر متر مكعب و نسبت آب به سيمان حداكثر 
  گردد. افزايش عمر بتن استفاده مي

  
  

  آب مصرفي - 2-2-1

آب مصرفي بايد كاملاً تميز و عاري از مواد زيان بخش خارجي از قبيل روغن، اسيد و مواد قليائي و مواد آلي 
) دفتر 3-2-4هاي مندرح در بند  (ها و محدوديتالاصول بايد شيرين بوده و داراي تمام خصوصيتباشد علي

  باشد.  مشخصات فني عمومي راه
  

  ي و  بتنيشن و ماسه مصرفي در بنا - 3-2-1

هاي مندرج در مشخصات عمومي راه قابل بندي آن بايد با ارزشمشخصات شن و ماسه مصرفي از جمله دانه
  انطباق باشد.
  درصد كمتر باشد. 75(ماسه) نبايد از  4اي مصالح رد شده از الك ارزش ماسه
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ها بتني مرغوب، نكيفيتي باشند تا بتوان از آ چنانآني داراي طوركلبههاي مصرفي در بتن بايد سنگدانه
مقاوم و بادوام تهيه نمود. مصالح بعد از تصويب بايد از طريق سرند كردن، جدا كردن، شستن و در صورت لزوم 
شكستن، آماده مصرف شود. مصالح سنگي بايد به طريقي انبار و نگهداري شود كه از آلودگي و اختلاط آن با 

هاي آن جلوگيري به عمل آيد و و همچنين از يخزدگي و جمع شدن برف و يخ بين دانه قبولرقابليغمواد 
  امكان زهكشي هم فراهم باشد.

كاملاً مطابقت داشته باشد. لازم  101هاي مورداستفاده در بتن با مواد مندرج در نشريه دانهبندي سنگدانه
  بندي در حين اجرا كاملاً حفظ گردد.است اين دانه

  

  دميلگر - 4-2-1

آرماتورهاي مصرفي . نوع ميلگردهاي مصرفي و تنشهاي جاري شدن آنها در نقشه هاي اجرايي آمده است
بايد طبق نقشه و مشخصات بوده و با مشخصات مندرج در مشخصات فني عمومي راه مطابقت داشته باشد. 

  المقدور يك پارچه مصرف شود.آرماتورها بايد حتي
  

  طول خم ميلگردهاجداول طول مهاري، طول وصله و  - 5-2-1

كيلوگرم بر سانتيمتر  240و با در نظر گرفتن بتن با مقاومت  مشخصه آيين نامه آشتو تمامي جداول براساس 
كيلوگرم بر سانتيمتر  4000) با حد جاري شدن AIII) و آرماتورها از نوع آجدار (fc-240Kg/Cm2مربع (

ول مهاري به نحوي قرارر گرفته باشند كه فاصله در صورتيكه آرماتورهاي مورد نظر براي ط مربع مي باشد.
سانتيمتر پوشش  5/7سانتيمتر بوده و در جهت اين فاصله گذاري حداقل  15جانبي آنها از يكديگر حداقل 

ولي تحت  )آيين نامه آشتو 8-25-3-1ضرب مي گردد. ( بند  8/0آزاد موجود باشد، طول مهاري در ضريب 
در صورتيكه  آيين نامه آشتو) 8-32-3-1(بند  ميلي  متر كمتر گردد. 300هيچ شرايطي نبايد اين طول از 

  افزايش مي يابد. %20سانتيمتر باشد طول وصله آرماتور  30بتن زير آرماتور بيش از 

 (Cm)جدول طول مهاري و وصل وصله آرماتور در كشش و فشار   

 شماره آرماتور مهار فشاري مهار كششي وصله فشاري وصله كششي
50  30  30  20  10  
50  35  30  24  12  
60  41  32  27  14  
60  47  36  31  16  
80  54  49  39  20  
100 65  50  43  22  
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  پوشش بتن - 6-2-1

  ضخامت بتن از سطح نهائي خاموتها طبق نقشه و مشخصات بوده و به شرح زير بايد رعايت گردد.
  سانتيمتر باشد. 7سطح نهائي آرماتورها بايد پوشش بتن براي سطوح در معرض خاك از 
  سانتي متر مي باشد. 5پوشش بتن براي سطح خارجي ديوار ها نيز 

پوشش بقيه قسمتها مي بايست مشخصات ذكر شده در نقشه ها و بر اساس مشخصات فني و خصوصي 
  باشد.

 سطوح واريز . 1

  كليه سطوح واريزها بايستي بصورت افقي باشد.
شروع عمليات بايستي از وجود هر گونه آلودگي و سنگدانه هاي شل تميز گرديده و با  سطح واريز قبل از

 آب مرطوب شود.

 ميلي متر زبر گردد. 6در ديوارهاي غير مسلح سطح واريز بايستي بصورت عمدي به اندازه 

 نوع ميل گردها و اتصالات . 2

  لوگرم بر سانتي متر مربع باشد.كي 4000) با حد جاري شدن AIIIهمه آرماتورها بايد از نوع آجدار (
 2/1در پي ها، كوله ها، تابليه و كليه مواردي  كه طول آرماتورها بطور كلي مشخص شده است، حداكثر 

130 74  76  49  25  
160 82  95  55  28  
210 94  125  63  32  

 جدول طول مهاري در قلاب ها

  درجه 90قلاب   درجه 180قلاب 
طول   طول مهار  طول برگشت شماره آرماتور

  برگشت
  مهارطول 

12  20  17  20  10  
13  24  20  24  12  
14  27  24  27  14  
15  31  27  31  16  
18 39  34  39  20  
23 49  43  49  25  
29 63  54  63  32  
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  مساحت ميله گردها مي توانند در يك محل وصله شوند.
  

  دستورالعمل هاي اجرا : 2  فصل  
  قالب بندي -1-2

هاي هاي اجرايي بخشپيمانكار موظف است قبل از شروع هر قسمت از كار طرح قالب بندي را بر اساس نقشه
ضوابط اي طرح و اجرا شوند كه با ها بايد به گونهمختلف به دستگاه نظارت تسليم نموده و به تأييد برساند. قالب

  د.مطابقت نماين(فصل پنجم)  مشخصات فني عمومي) مندرج در 5-2-1(
ر اين دفترچه جزئيات مربوط به فعاليت ذكر نشده است بندي مندرج دبا توجه به اينكه در برنامه زمان

پيمانكار موظف است در ابتداي شروع به كار برنامه تفضيلي پيشرفت عمليات را تهيه و جهت تصويب به دستگاه 
 قرارداد پيشرفت داشته باشدبندي نظارت تسليم كند كه اجراي كارها در چهارچوب برنامه زمان

  

  ايمني -2-2

بايست از لباس كار كامل شامل كلاه ايمني، دستكش، عينك و ماسك برخوردار بوده تا از پاشش اپراتور مي
  اسيد و صابون به اپراتور جلوگيري به عمل آيد. 

 
  آرماتورها ييزدادستورالعمل زنگ -3-2

  هدف - 1-3-2

ها ها و زنگشدگياطراف ميلگردها، كليه پوسته پس از تخريب بتن كربناته، كلريدي، هوازده و آلوده

باست از روي ميلگرد زدوده شوند. هدف از اين دستورالعمل ارائه راهكارهاي مناسب كيفي و كمي جهت مي

  باشد.زدايي ميلگردها ميزنگ

  مصالح - 2-3-2

  بندي مناسبماسه سيليسي با دانه
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  ابزار - 3-3-2

  دستگاه ماسه پاش با كمپرسور باد

  برس سيمي 

  اجراروش  - 4-3-2

پاشي گردند. عمليات ) ماسهsa2.5اي (بايست تا رسيدن به شرايط سطحي نقرهكليه ميلگردها مي

هاي بايست از زواياي مختلف انجام گرفته تا حداكثر سطح ممكن ميلگرد را در برگيرد. قسمتپاشي ميماسه

گردند (شكل زير) اما ها پاك ميپشت ميلگرد از برخورد ماسه با زير دال بتني و برگشت آن تا حدودي از زنگ

  زني براي پاكسازي پشت ميلگردها الزامي است.زني و سمبادهعمليات اضافي تكميلي برس

  
  پاشش ماسه به سطح زيرين عرشه و برخورد آن به سطح بالاي ميلگرد )  2-1(  شكل

  هامحدوديت - 5-3-2

ت يا گوني پلاستيكي بايست دورتا دور پل قبل از عمليات ماسه پاشي توسط برزندرمناطق شهري حتماً مي

  پوشيده شده تا از پخش شدن ماسه در فضاي شهري و آلودگي محيط جلوگيري به عمل آيد.

  ايمني - 6-3-2

بايست داراي لباس كار كامل شامل كلاه ايمني، كفش ايمني و عينك شنا باشد تا از اپراتور ماسه پاش مي

  پاشش ماسه برگشتي در امان باشد.
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  كنترل كيفيت

آزمون در هر روز الزامي  3برداري شامل ايست روزانه مورد كنترل قرار گيرد يك نمونهبمقاومت بتن مي

  است.

بايست مي باشد. ضوابط كنترل كيفيتهاي جديد و قديم مجاز نميريزيايجاد پله در محل اتصال بتن

جه كشور (آخرين برنامه و بودمنتشره از سوي سازمان  )آباي بتن ايران ( نامهينمطابق ضوابط بخش اول آي

  باشد. ويرايش ابلاغ شده)

آب و هوا مطابق ها (بسته به شرايط روز بعد از باز كردن قالب 7بايست تا آوري و مراقبت از بتن ميعمل

كشور) به طور مستمر و با برنامه و بودجه نامه بتن ايران منتشره از سوي سازمان نضوابط بخش اول آيي

  دستگاه نظارت انجام گيرد.راهكارهاي مورد تأييد 



  ملاحظات فني قرارداد
 رداري از سازمان صنعت، معدن وبشركت كننده در مناقصه بايستي داراي پروانه بهره .1

 شد.با تجارت در رابطه با محصولات بتني پيش ساخته ويا توليد بتن آماده

توليدكننده قطعات بتني پيش ساخته بايد داراي تجهيزات آزمايشگاهي لازم براي كنترل مواد  .2
ت . بديهي است در اين رابطه بايد آزمايشامصالح قطعات بتني باشد مقاومت فشاريتعيين و

 كنترلي توسط توليدكننده انجام شود.

ارفرما ودستگاه نظارت حق سركشي وبازديد از كارگاه ساخت قطعات بتني در هر زمان را ك .3
  دارد.

از مراحل  كيفيت كنترلچنانچه به تشخيص كارفرما نياز به انجام نمونه برداري وآزمايش  .4
كارفرما انجام خواهد  وتوسط آزمايشگاه مورد تاييد بتني باشد به هزينهتوليدقطعات 

  گرديد.
قطعات بتني بايستي برابر نقشه هاي ابلاغي پيوست قرارداد اجرا وبه صورت سالم در محلي  .5

  (باراندازي به عهده پيمانكار مي باشد.)كه كارفرما تعيين مينمايد تحويل گردد.
وبدون  بتن بايستي به صورت كامل واستاندارد (دستورالعمل پيوست)گمل آوري وكيورينع .6

ا عمل آوري با استفاده از تونل انجام گردد.در اين رابطه ترجيح روز 7به مدت حداقل نقص 
  بخار انجام گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ):كيورينگ( بتن محافظت و مراقبت ستورالعملد
  
  آوري بتن بايد مطابق موارد ذكر شده در فصل هفتم آبا باشد.عملكليات  -١
   
  شود.آوري مرطوب با توجه به مزاياي آن در منطقه توصيه ميروش عمل -٢
  
آوري لازم است بلافاصله بعد از پرداخت بتن براي جلوگيري از ايجاد تركهاي پلاستيك نگهداري و عمل -٣

  بتن آغاز شود.
  
آوري مرطوب، پوشاندن بتن با گوني و برزنت است كه همواره توسط شيوه عملمتداولترين و ارزانترين  -۴

 7آوري به مدت حداقل پاشي در فواصل زماني مناسب بايد سطح آن مرطوب نگه داشته شود. عملآب
  روز بايد ادامه يابد.

  
  د.ها اعم از اينكه نو يا مستعمل باشند، بايد قبل از مصرف توسط آب بخوبي شسته شوگوني  -۵
  
بلكه گوني همواره بايد خيس نگه داشته شود. با   به هيچ وجه نبايد اجازه خشك شدن گوني داده شود، -۶

توان از تبخير سريع آب گوني جلوگيري كرد. فقط استفاده از نايلون يا ورق پلاستيك بر روي گوني مي
  .ها در جريان نباشدبايد دقت نمود كه هوا در حد فاصل پوشش نايلوني و گوني

  
  آوري استفاده شود تا ديرتر خشك شوند.توصيه مي شود از چند لايه گوني بر روي هم به منظور عمل -٧
  
ها باز و در معرض هوا ها، كاملاً همپوشاني داشته باشند و درز بين گونيبايد دقت شود كه درز بين گوني -٨

  نماند.
  
آوري به طور مرتب خيس ل مدت عملدر زمانهايي كه وزش باد شديد است ، لازم است تا گونيها در طو -٩

شوند (چندين بار در طول روز و دوبار در هنگام شب). همچنين با گذاشتن جسم سنگين در منطقه 
  ها از جاي خود بلند نشوند.همپوشاني بايد دقت كرد تا گوني

  
يدني آوري بايد تميز و عاري از آلودگي هاي شيميايي باشد و بهتر است از آب آشامآب مصرفي عمل -١٠

  براي اين منظور استفاده شود.
  
بايد داراي درجه حرارت محيط باشد و از ريختن آب سرد روي بتن به علت   آوريآب مصرفي عمل -١١

درجه سانتيگراد  11ايجاد شوك حرارتي خودداري شود. اختلاف درجه حرارت آب و بتن نبايد بيش از 
  باشد.

  



روز  14آوري بايد به مدت سولفات وجود دارد ، عملهايي كه احتمال نفوذ يون كلريد و در محيط -١٢
  شود.ادامه يابد. اين مورد در هنگام استفاده از انواع سيمان هاي پوزولاني اكيداً توصيه مي

  
روز  14آوري به مدت هايي كه احتمال نفوذ يون كلريد و سولفات وجود دارد و امكان عملدر محيط -١٣

توان از مواد امولسيوني بر روي سطح بتن استفاده آوري با آب ميعملروز  7ميسر نيست، پس از حداقل 
  كرد.

  
آوري را خاتمه داد. براي توان عملروزه مي 28درصد مقاومت مشخصه  70در صورت دستيابي به  -١۴

شود، استفاده آوري واقعي قطعه نگهداري ميعمل هاي آگاهي كه در شرايطاين منظور لازم است از نمونه
  نمود.
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  رئوس كلي عمليات  
  و تحويل قطعات پيش ساخته بتني ، بارگيري، باراندازيخريد پروژه : 

  
  *عمليات اجرايي بشرح زير:

  تهيه و تحويل قطعات پيش ساخته بتني بشرح زير:
   2*3پيش ساخته بتني  ) بتنيباكسصندوقه ( 24تعداد 

  
ها (واقع در اداره كل موقعيت تحويل كالا بايستي با هماهنگي اداره نگهداري ابنيه راه محل تحويل كالا:*

و در محلّ روستاي هلالي از توابع شهرستان مشهد بوده اي خراسان رضوي) راهداري و حمل و نقل جاده
  انجام گيرد. مشهد، اي شهرستاننقل جادهموقعيت دقيق با هماهنگي اداره راهداري و حمل و 

و قبض  هديصورتجلسه گردو توسط پيمانكار  كالاي تحويلي بايستي با اداره شهرستان مربوطه تذكر:
  اخذ گردد. كننده،تأمينتوسط  نيز و صورتجلسه تحويل كالا خارج از انبار انبار

   
 شهدبا هماهنگي رياست اداره شهرستان م: موقعيت دقيق تحويل قطعات پيش ساخته بتني بايستي 1توجه

اي خراسان رضوي) مشخص ها (واقع در اداره كل راهداري و حمل و نقل جادهو اداره نگهداري ابنيه راه
  گردد.
هاي در نظر گرفته شده در برآورد قابل پرداخت خواهد بود و هيچ آيتم ديگري در قالب : فقط آيتم2 هتوجّ

  اهد بود.قيمت جديد قابل پرداخت نخو
عهده ركنترل ترافيك بدر صورت نياز به م نصب علاي و 267ين انجام كار بر اساس نشريه ايمني درح: 3توجّه

  سازي مبلغي به پيمانكار پرداخت نخواهد گرديد ).(بابت ايمن پيمانكار مي باشد
  توسط پيمانكار اجباري مي باشد. ي كاربيمه :6ه توجّ 

  




	مشخصات فنی
	1
	2
	3

	نقشه و جزییات صندوقه (باکس) بتنی



