
بانک ملی ایرانمشخصات فنی سایه بان خودپرداز   

 

سنگین  20*40شاسی فلزی به جنس قوطی  _ 1  

.30 و ضخامت پوسته  شرکتی  ورق کامپوزیت _ 2  

و    مونتاژ به گونه ای باشد که کل کار به صورت یک تکه و بدون درز باشدو برشکاری و شیارکاری ورق کامپوزیت _ 3

تیکه ورق کامپوزیت نصب گردد  قمست پشت دستگاه بصورت کامل ویک   

مونتاژ ورق کامپوزیت بر روی شاسی فلزی به گونه ای باشد که هیچگونه پیچ و یا پرچ نمایان نباشد  _ 4  

و روی آن   کار تعبیه گردد و درب تخلیه آن بصورت کشویی باشد قسمت پایین سطل زباله جهت رسید های بانکی در _ 5

 آیکون سطل زباله از جنس پلکسی نصب گردد 

و روشنایی آن توسط اس ام دی های جم  سایه بان نور تعبیه گردد  تاججهت روشنایی فضای خودپرداز در قسمت  _ 6

 تزریقی لنز دار باشد 

و برند چوچن   یمتری میل 6 زرد شفاف تیغه های بغل از جنس پلکسی  _ 7  

زرد شفاف نصب بر روی پلکسی جنس چوچن  به  زرد میلیمتری   3پلکسی  -8  

در طرفین سایه بان خود پرداز   ملی ایران بانکآرم بانک حک   -9  

ولت و نصب بر روی هیت سینک آلومینیومی ضخیم  12فین سایه بان توسط اس ام دی های شاخه ای رنور ط  -10  

به صورت   ملی آرم و لوگو تایپ بانک   و لیمتری  می 3در قسمت بالای سایه بان پلاک پشت نور به جنس پلکسی  -11

نور اس ام دی تزریقی لنز دار با نام تجاری جم توسط بر اساس بند بوک جدید روشن   

نصب آفتابگیر در قسمت زیر تاج سایه بان به جنس بنر ایرانی ضخیم درجه یک  12  

یکسال گارانتی  سایه بان سیستم نور و برقی -13  

سایه بان سه سال گارانتی سیستم فلزی  -14  

 


