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	بسمه تعالی

	استعلام تهیه مصالح و اجرای کرکره فولادی 

	شعبه ...................................

	ردیف
	شرح کالا
	واحد
	مقدار
	قیمت واحد(ريال)  
	قیمت کل(ریال)

	1
	تهیه کرکره تیغه فولادی تک جداره درجه یک تیغه به ارتفاع 80 میلیمتر ضخامت تیغه 2/1 میلیمتر با رنگ (حداقل ضخامت خالص تیغه بدون رنگ بایست 1 میلیمتر باشد) پوشش رنگ تیغه فولادی از نوع الکترواستاتیک با رنگ نوک مدادی و درپوش (کپس) جهت تیغه ها
توجه گردد: به منظور تامین دید داخلی از خارج شعبه در شبانه روز و ساعات تعطیلی ضروری است ارتفاع 80 الی 90 سانتی متر از  تیغه های منصوبه در قسمت های میانی از نوع ورق پانچ باشد. ارتفاع از کف تمام شده 150 سانتی متر می باشد.
	مترمربع
	
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]موتورهای ساید 300 یا 500 کیلوگرم سیم پیچ تمام مس، مدار فرمان فول کانال با قابلیت  ساپورت چشمی و فلاشر، دارای چرخ دنده استیل ضدزنگ ، فوق سایلنت دارای 4 میکرو سوییچ و رله .12 RPM . 560 کیلوگرم لیفت دارای سیستم اتوکلوز، دارای پاراشوت جهت جلوگیری از سقوط هنگام پاره شده زنجیر، دارای ریموت  بلوتوثی ثابت(سیم پیچ مس برند بارزانته)
	عدد
	
	
	

	3
	موتور توبلار برای دهنه های کوچک (سیم پیچ مس برند بارزانته)
	عدد
	
	
	

	4
	تهیه ریل فولادی عمودی لبه 10سانت به ضخامت 2 میلی متر با رنگ الکترواستاتیک به همراه مویی
	متر طول
	
	
	

	5
	تهیه پروفیل قوطی با حداقل مقطع 40*40 (میلی متر) و یا 80*40 با رنگ کوره ای همرنگ بابت شاسی کشی های عمودی و افقی (فریم بندی)
	مترطول
	
	
	

	6
	تهیه محور صنعتی (شفت) به قطر 100 میلیمتر ضخیم و استاندارد
	مترطول
	
	
	

	7
	ریل زیر کار به صورت U جهت قرارگرفتن کرکره برای ایمن سازی که کرکره داخل آن قرار میگیرد. که در زیر پنجره ها نصب می شود.(درصورت نیاز)
	مترطول
	
	
	

	8
	اجرت بازکردن و نصب ورق های کامپوزیت در قسمت زیرین تابلوی بانک به منظور نصب و جاسازی شفت و ملحقات کرکره های داخل تابلو
	مقطوع
	
	
	

	9
	تهیه و نصب جاقفلی با ورق به ضخامت 5 میلیمتر بابت قرارگیری دو طرفه کلیه کرکره ها
	عدد
	
	
	

	10
	هزینه حمل و مونتاژ و اجرت نصب کلیه قطعات مکانیکی و الکتریکی کرکره (شامل: ریل تیغه موتور پلیت اندکپ بلبرینگ شفت و ...) و راه اندازی کامل کرکره ها به همراه گارانتی نمودن کلیه قطعات به میزان دو سال و خدمات پس از فروش به میزان 10 سال (پرداختی آیتم مذکور بر اساس متراژ کرکره های منصوبه می باشد.
	مقطوع
	
	
	

	جمع کل :
	

	ارزش افزوده  9%
	

	جمع کل عملیات اجرایی با احتساب 9% ارزش افزوده
	



شرایط و تعهدات اجرا :
1- تامین نردبان کفراژ داربست و ... به منظور نصب کرکره ها در ارتفاع به عهده  پیمانکار بوده و پیمانکار موظف است هزینه های مربوط به تامین حمل و نقل و جمع آوری آنها تقبل نماید.
2- با توجه به اهمیت بسیار زیاد اجرای کار در مدت تعیین شده پیمانکار موظف است از اکیپ کاملا مسلط به کار و متخصص در اجرای پروژه اقدام نماید.
3- پیمانکار موظف است کلیه متریال کرکره ها را مطابق با مشخصات فنی اعلامی تهیه ، و همان جنس را خریداری و اجرا نماید.
4- تمامی مقادیر کار به صورت تقریبی است و پرداخت وضعیت براساس متره دقیق از کار و پس از اتمام پروژه انجام می گردد و همچنین هیچ گونه اضافه بهایی بابت پرتی مصالح به پیمانکار تعلق نمی گیرد.
5- در صورت اجرای عملیات ساختمانی در ساعات غیر اداری هیچ گونه اضافه بها و یا ضریبی تحت عناوین کار در شب و غیره به پیمانکار تعلق نمی گیرد.
6- پیمانکار باید بومی استان تهران بوده و با ضوابط و مقررات شهرداری منطقه آشنا باشد و در صورت لزوم نسبت به اخذ تاییدیه از سازمانهای مورد نظر اقدام نمایید .
7- تهیه و تامین کلیه وسایل مورد نیاز جهت انجام موضوع استعلام بر عهده پیمانکار می باشد .
8- پیمانکار اقرار می نماید که قبل از پیشنهاد قیمت ، موقعیت محل را بازدید و از جزییات اجرایی عملیات موضوع استعلام اطلاع کامل داشته و کلیه هزینه های متعلقه (مالیات و .......) و اندازه گیری دقیق را در قیمت پیشنهادی خود لحاظ نموده است .
9- جهت هر شعبه پیش فاکتور جداگانه طبق فایل پیوست صادر و کلیه صفحات مهر و امضاء گردد. اوراق خارج از فایل مورد نظر فاقد اعتبار می باشد.
10- پیمانکار موظف است پس از اتمام نصب کرکره  هر شعبه بطور جداگانه فاکتور صادر تا پس از تایید کارفرما نسبت به پرداخت فاکتور اقدام گردد. (پیش پرداخت بابت اجرای عملیات در نظر گرفته نشده است.)
11- پس از اجرای موضوع استعلام توسط پیمانکار منتخب ، 10 % مبلغ نهایی فاکتور بعنوان حسن انجام کار به مدت زمان 6  ماه کسر و در سررسید آن در صورت عملکرد صحیح کلیه سیستم کرکره  پس از تایید نهایی کارشناس بانک عودت خواهد شد.


اینجانب/شرکت                        تمامی مراتب را با امضای خود در کلیه صفحات تایید می نمایم.
