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 رديف عنوان مشخصه مقادير پيشنهادي  امتياز فني آدرس اسناد  توضيحات
 پايه تخصيصي صفحه سطر

هاي ارائه محصول مطابق با مشخصه
مـــذكور الزامـــي اســـت. شـــركت 

بايست نسبت بـه ارائـه   فروشنده مي
 مستندات معتبر اقدام نمايد.

 1 ولتاژ نامي كيلوولت20 ---   
 2 ترين ولتاژ سيستمبالا كيلوولت24 ---   
 3 فركانس نامي هرتز 50 ---    
 4  جريان نامي آمپر 200 ---    
 5 نوع آلودگي سنگين ---   
درجه سانتيگراد-20+و50 ---     6 و حداقل دماي محيط حداكثر
 7 ارتفاع از سطح دريا متر 2500و  1000بين  ---    
 8 حداكثر رطوبت درصد90 ---   

بـا   ازنـوع تيغـه اي بـا شـمش مسـي      صرفا
  9 طرح تيغه يا تك شمش دوبل  ---      باشد. روكش نقره در محل اتصال

 10 (فنري) toggleداشتن سيستم   الزامي ---      
مرتبه بر اسـاس   300حداقل تعداد 

نتايج تسـت آزمايشـگاهي از مراكـز    
  معتبر 

  11  عملكرد مكانيكي  بار 300حداقل   15   

ــه محصــول د ــز ارائ اراي تســت از مراك
معتبر آزمايشگاهي الزامي است. (زمـان  

سـال   2صدور تست نبايسـتي بـيش از   
  گذشته باشد).

سيليكوني يا سراميكي يا   --    
  12  جنس مقره و كيفيت آن  پليمري

(فاز به  حداقل فاصله خزشي مقره  ميليمتر 430  ---      ميليمتر 430حداقل فاصله خزشي 
  13  زمين)

  14 جنس قسمت هاي هادي جريان مس  ---     نقره وشربا  مس خالص

الزامي توسط محور   ---      ارت مكانيزمبدون 
  15  قطع همزمان نيغه ها   مشترك

نحوه ارتباط تيغه كـات اوت و يايـه   
ــق  ــه  آن بايســتي از طري ســيم بافت

متناسب با جريان مجاز كـات  مسي 
(دو رشته سيم بافته قلـع  اوت باشد.

 50اندود بـا سـطح مقطـع معـادل     
  تر مربع براي هركدام )ميلي م

 و تيغه سكسيونرنوع ارتباط پايه   قلع اندود مسي سيم بافته   ---    
  16  متحرك
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  توضيحات

 پايه تخصيصي صفحه سطر رديف عنوان مشخصه مقادير پيشنهادي  امتياز فني آدرس اسناد

 حـداقل   گالوانيزه گـرم بـا ضـخامت   
  17 تجهيزات فولاديشش پونوع  گالوانيزه گرم  ---      ميكرون 80

و  امكان اتصال به شمش  ---      ميليمتر مربع 185ع تا مقطكابلشو 
  18  وع ورودي و خروجي سكسيونرن  كابلشو 

حداقل جريان اتصال كوتاه قابل   كيلوآمپر 16  ---      
  20 تحمل 

قابليت اينترلاك با ديژنكتور   داشته باشد.       
  21  را داشته باشد. پايين دست

 كيلوولت 50 ---     
براي  حداكثر ولتاژ قابل تحمل 

 22   يك دقيقه

 23 حداقل فاصله تيغه هر فاز از هم ميليمتر 300 ---     

بودن متعلقات نصب و ابزار همراه   الزامي  ---     
  24  قطع و وصل 

اطلاعات شامل حـداكثر ولتـاژ، جريـان    
نــامي، شــركت ســازنده و تــاريخ پايــان 
گارانتي و...... با كيفيت مناسبو مانـدگار  

 درج شده باشد.بر روي بدنه 

 23  كيفيت درج اطلاعات بر روي بدنه 15   

ارائه مستندات و گواهي نامـه معتبـر از   
مراكــز معتبــر آزمايشــگاهي داخــل يــا 
ــگاهها و   ــار آزمايش ــور. اعتب ــارج كش خ
گواهي نامه ها بر اساس نظر كميسيون 

 فني مي باشد.

   10 
ين كالا از گواهي نامه ها،استانداردها و تايپ تستهاي مرتبط با ا

 24 مؤسسات معتبر(كپي ضميمه شود)

ارائه مستندات در خصـوص دارا بـودن   
تجهيــزات آزمايشــگاهي الزامــي اســت. 
همچنين نتايج بازديد از محل توليد نيز 

 مورد استناد كميسيون فني مي باشد.

 25 امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي 20   

ارائه حداقل دو سال گارانتي الزامـي  
 26 خدمات پس از فروش و گارانتي و حسن سابقه فني 30    است.  

 27  ارائه دستورالعمل نصب و بهره برداري همراه محصول 10     
 جمع 100      

بـا ارائـه آدرس اسـناد معتبـر     تكميل نمـوده و  مربوط به مقادير پيشنهادي را جدول فوق فروشنده موظف است ستونهاي  ):1تذكر(
  ست به اسناد ناقص و يا فاقد آدرس دهي مناسب ترتيب اثر داده نخواهد شد.نمايد. بديهي ا راهنمايي


