
بسمه تعالی
مشخصات دستگاه کلرسنج آن لاین ( آنالایزر کلر آزاد باقیمانده )  
آناليزر آن لاین اندازه گیری کلر آزاد باقیمانده  
شامل سنسور کلر و دما
سنسور میبايست نسبت به قطع آب حساسیتی نداشته و با وصل مجدد آب قادر به اندازه گیری باشد.
به همراه مودم GPRS برای رويت گراف و جدول اطلاعات پارامترها بر روی کامپیوتر و تلفن همراه با درنظر گرفتن سطوح امنیتی  و قابلیت نصب سیم کارت تلفن بر روی دستگاه جهت ارسال پیامک میزان کلر آزاد باقیمانده 
داراي حداقل 3 رله خروجي جهت آلارم باشد .
داراي ورودی مجزا براي سنسورهاي فشار يا فلو باشد.
سنسورها می بايست مجهز به سیستم تمیزکننده خودکار باشند.
سنسورها می بايست فاقد ممبران و موادمصرفي باشند.
دارای پانل مناسب جهت نصب در فضاي محفوظ باشند.
مشخصات رنج اندازه گیری سنسور: 
مشخصات سنسور کلر : 
محدوده اندازه گیری قابل تنظیم : 0-20 میلیگرم بر لیتر 
دقت اندازه گیری : 0.05 میلیگرم بر لیتر 
زمان واکنش : کمتر از 30 ثانیه 
درجه حفاظت : سنسور  IP 67 
محدوده دمای نمونه : 1 تا 50 درجه سلسیوس 
*تجهیزات داراي سه سال گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش باشند.
*تولیدکنندگان داخلی آنالایزر ملزم به ارائه پروانه بهره برداری از وزارت صمت مرتبط با آنالایزرمرتبط را می بایستی ارائه نمایند و همچنین بايستی در لیست تولیدکنندگان داخلی وزارت مربوطه (توانیران) باشند

تجهیزات فقط تولید داخلي باشند و داراي استاندارد IEC و داراي تايیديه شرکتهاي آب و فاضلاب باشند.
*شرکت کننده در مناقصه  میبايست حداقل 10 رفرنس فروش از سیستم مورد درخواست با کاربرد مشابه را ارائه نماید 
پارامترها و کاربري يكسان با مورد درخواست اين شرکت در ايران که حداقل 2 سال از تاريخ نصب آنها گذشته باشد را به همراه پیشنهاد ارائه نمايد
ارائه گواهي کتبي رضايت مندي مشتريان قبلی الزامي است.
روش اندازه گیری آمپرومتریک باشد و بر اساس ORP  نباشد.
با توجه به موضوع بحران آب ، خروجی پساب دستگاه دارای کمترین مقدار خود باشد .

-  نکته بسیار مهم : با توجه به بخشنامه وزارت نیرو  دستگاه مورد درخواست باید حتما تولید داخل باشد  ، نمونه ایرانی ارائه و پیشنهاد قیمت گردد .
دارای پروانه بهره برداری از وزرات صنایع مرتبط با آنالایزر درخواست این شرکت پیوست گردد.
- دستگاه مورد درخواست بر اساس مشخصات فني بالا به همراه كليه متعلقات و اتصالات مورد نظر مي بايستي حداكثر ظرف مدت 15  روز از اعلام به پيمانكار تحويل شركت آب فاضلاب  استان فارس گردد .
- دستگاه مي بايستي داراي ضمانت مناسب براي كليه قطعات باشد.
- دستگاه باید دارای گواهینامه معتبر جهت استفاده در صنعت آب و فاضلاب باشد .
- پیمانکار موظف است نصب و راه اندازی کلیه دستگاهها را بر عهده بگیرد . شایان ذکر است تایید فنی کلیه دستگاههای تحویل شده توسط کارشناسان شرکت آب و فاضلاب فارس می بایستی حتما انجام شود  .
- پیمانکار بایستی سابقه همکاری حداقل 5 ساله با شرکتهای آب و فاضلاب را داشته باشد و اعلام رضایتمندی ایشان را ارسال کند .
- پیمانکار موظف است نماینده تام الاختیار خود را کتبا به کارفرما معرفی نماید .
- پیمانکار موظف است در حین اجرای کار ( مراحل تحویل دستگاه ) کلیه موارد ایمنی را رعایت نماید و بدیهی است که کارفرما در صورت بروز هر گونه حادثه ای هیچگونه مسوولیتی نخواهد داشت 
دستگاهها می بایستی در شهرهای استهبان ، اقلید ، بیضا، جهرم ، خرامه ، داراب ، رستم ، فسا ، فیروز آباد ، قیر وکارزین ، کازرون ، لارستان  ،مرودشت ، ممسنی و نی ریز نصب و راه اندازی گردد  .

