
 متر مطابق مشخصات فنی 6تسمه نقاله خطی بطول  دو دستگاه شرح :

  ستگاه شت با عرض  6د ض A-235بدنه از جنس ورق  ، متحرک سانتیمتر ، 08متری رفت و برگ  3 تماخبا 

 . میلیمتر خمکاری شده

 کاری  توسط دستگاه ختمامی سورا CNCنمددار و مهره کاسهتمامی پیچ مهره ها از جنس گالوانیزه  ، لیزر . 

 لایه نخ  3میلیمتر و  4سانتیمتر و ضخامت  57 تسمه با عرضPVC گریپ دارای راهنما . 

 و شفت  48اینچ رده  4از لوله با قطر  دستگاههای ابتدا و انتهای  درامMO40  . 

  جوشکاری توسط دستگاه CO2،  3موتور الکتروژنh  مارک شاکرین یا سهند 08و گیربکس کتابی تیپ . 

  تمامی برخرودها فارسی بر شده باشدبطوری که   4*0دستگاه از قوطی شاسی . 

  میلیمتر برند پویان  088چرخهای دستگاه از نوع چدنی پاترولی با قطر. 

  قابل تنظیم و تغییر  078سانتیمتر تا  08سانتیمتر در ابتدا و انتها از  08سیستم قرارگیری دستگاه از حداقل

تن  3تناژ جک میبایست  . صورت گیردو موتور پمپ هیدرولیک تنظیم ارتفاع توسط جک هیدرولیک  . باشد

شود شد . موتور پمپ هیدرولیک . در نظر گرفته  شخص با صالات هیدرولیک از برندهای مطرح و م   تمامی ات

 است الکتروژن باشد. 7/0

 سال. دوتعویض قطعه به مدت  قطعات میکانیکی و الکتریکی از برندهای معروف ایرانی با ضمانت 

 .کلیه قطعات و لوازم از نوع مرغوب ساخت کارخانه های معتبر ایرانی و مورد تایید استاندارد ملی می باشد 

 تجهیز و راه اندازی به عهده پیمانکار می باشد. ، حمل و نقل ، نصب 


