مشخصات فنی  بهسازی  پیاده روی  بلوار ورودی ایستگاه راه آهن طبس
1. خاکبرداری دستی مسیر نصب جداول بتنی که توسط میخ کوبی مشخص شده است. توضیح اینکه در محل هایی که ترازارتفاعی پائین تراز، تراز پروژه(زیر بتن مگر) باشد میبایست با بتن پر گردد.
2. حمل خاکهای حاصل از حفاری به پائین خاک ریز منتقل و پخش گردد.
3. بستر خاک ریز فعلی با غلطک متراکم گردیده است.
4. اجرای بتن مگر با عیار 200کیلوگرم بر متر مکعب به عرض 50 سانتیمتر و ارتفاع 10 سانتیمتر میباست اجرا گردد.همچنین تراز مگراز ترازجداول بتنی نصب شده فعلی تبعیت کند.
5. نصب جداول بتنی همراه با بند کشی و اجرای ماهیچه طرفین به عرض و ارتفاع 15 سانتیمتر اجرا گردد.
6. نصب تایل های بتنی ویبره ای قرمز رنگ  با ملات ماسه سیمان به ضخامت حداقل 3 سانتیمتر وبه سمت داخل کانال آبرو شیب داشته باشد.
7. بندکشی با استفاده از سیمان سفید و پودر سنگ یا سیمان خاکستری و پودر سنگ همراه با رنگ اخرای قرمز باشد.
8. در مسیر پیاده رو پیش بینی عبور کابل برق با لوله گذاری و محل نصب چراغها ی پارکی انجام شود.
9. کلیه مصالح در محل انبار کارفرما (ایستگاه راه آهن طبس) تحویل پیمانکار میگردد وبابت حمل مصالح حد فاصل انبار تا محل اجرا هزینه اضافی پرداخت نمی گردد.
10. آب وبرق پروژه در محل موجود در اختیار پیمانکار قرار میگیرد. انتقال برعهده پیمانکار می باشد.
11. تامین کلیه تجهیزات و وسایل مانند: فرغون ، شیلنگ آب ، کابل سیار برق ، سنگ فرز و... برعهده پیمانکار میباشد.
12. پیمانکار میبایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت از محل بازدید نماید – پس از ارائه پیشنهاد هیچگونه عذری در خصوص عدم اطلاع جزییات  پذیرفته نمی شود.
13. دپوی مصالح باید به نحوی باشد که مزاحمتی جهت وسایل نقلیه و افراد، ایجاد ننماید
14. هزینه نصب علائم اخطاری و نوار خطربرعهده پیمانکار میباشد.
15. در پایان روز کاری میبایست کلیه مصالح و نخاله ها از محل اجرا و مسیر تردد و سایل نقلیه و افراد جمع آوری گردد و همچنین زمان اتمام کلیه موارد اجرائی نخاله ها جمع آوری و از ایستگاه راه آهن طبس با هزینه پیمانکار خارج گردد.
16. بیمه و مالیات درصورت تعلق برعهده پیمانکار می باشد.
17. بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان برعهده پیمانکار می باشد.
جدول پیشنهاد قیمت بهسازی پیاده رو بلوار ورودی ایستگاه راه اهن طبس
	ردیف
	شرح کالا
	تعداد 
	واحد
	قیمت واحد(ریال)
	قیمت کل (ریال)

	1
	خاک برداری دستی مسیر جدول گذاری وکف پیاده رو برای نصب تایل کف

	500
	متر طول
	
	

	2
	اجرای بتن مگر

	500
	متر طول
	
	

	3
	نصب جداول بتنی (ماهیچه طرفین و بندکشی)

	500
	متر طول
	
	

	4
	نصب تایل بتنی کف پیاده رو همراه بندکشی و
پیش بینی مجل نصب چراغهای پارکی و لوله گذاری

	1500
	متر مربع 
	
	

	جمع کل
	



        مهر و امضا شرکت کننده :
