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 حجم قرارداد: -1

که  2دک شناور کاسپین خورده شده  متر مربع از سطوح زنگ زده و 1600+  -(%)20آمیزی معادل رنگو ، زنگ زدایی تمیزکاری

مقدار واحد بایست قیمت پیشنهادی خود را براساس خواهد بود. پیمانکار می ، آمیزی مجدد دارندتشخیص ناظر کارفرما نیاز به رنگ

با حضور نماینده  ورت گرفتهصو کار  آمیزی شدهارائه نماید که پس از پایان کار، متراژ واقعی و دقیق سطح رنگ سطح )متر مربع(

 دید.کارفرما و پیمانکار مشخص شده و به همان میزان به پیمانکار پرداخت خواهد گر

 :کار عبارت است ازنواحی 

بلاست و رنگ  (ACC deck 01) بالاتر و دک (deck 01) بیرونی اصلیکل دک نواحی شامل  2دک کاسپین  (الف

ونی زینک میکر 75و یک لایه پرایمر  میکرونی گلاس فلیک 500یه دو لا)سه لایه دک اصلی  under woodکه ناحیه میزی آ

 75محافظ  میکرونی گلاس فلیک و یک لایه 500میکرون زینک ریچ و دو لایه  75 )لایه رنگ  و مابقی سطوح دک چهار  (ریچ

 (میکرونی پولی یورتان

میکرون  75 )رنگ  سه لایه لوله ها و تمام اتصالات و ساپورت های موجود در دک و راهرو ها  و  دو طرف دک اصلی دیواره های (ب

 (میکرونی محافظ پولی یورتان 75میکرونی اپوکسی و یک لایه  100پرایمر و دو لایه 

 عهدات پیمانکارت -2

-IPSآمیزی از جمله سطح و رنگسازی مربوط به آماده (IPSپیمانکار ملزم به رعایت استانداردهای شرکت ملی نفت ایران ) -1

E-TP-100 ،IPS-C-TP-101 ،IPS-C-P-102 ،IPS-M-TP-205  و دیگر استانداردهای مربوطه به تشخیص نماینده

 باشد.کارفرما می

شود در صورت نا مساعد بودن شرایط روز در نظر گرفته می 45رت مساعد بودن شرایط جوی عملیات در صومدت زمان انجام  -2

 جوی مدت زمان انجام کار با تائید ناظر کارفرما قابل افزایش خواهد بود.

ید تجهیزات ابصتبح تحویل کارفرما دهد. )در گزار   9پیمانکار موظف استت روزانه گزار  کار روز گششتته را قبل از ستاعت  -3

تاریخ و رنگ و  چنوع رنگ مصرفی شامل شماره بکارگاه و تعداد نیروی انسانی و مقدار کارکرد و شرایط جوی درج شده باشد. 

بار در طول  5وایی ) درج نوع و نتایج تست ها و آزمایشات روزانه از جمله شرایط آب و هو  قطعه و موقعیت امضا مسئول کارگاه

 امت فیلم تر و خشک و ...روز( ، زبری سطح، ضخ

 پیمانکار موظف است کتباً یک نفر را به عنوان نماینده اجرایی پروژه به کارفرما معرفی نماید. -4

س، غلطک، گریندر، برکاور برای کاورکشی،  قبیل تهیه و تامین کلیه تجهیزات، وسایل و ملزومات مورد نیاز جهت انجام کار از -5

های مورد استفاده و نوار کمپرسورمناسب، ذرات ساینده مناسب، اتصالات مربوطه، شیلنگها و نازلوایر ویل، وایر برا ، چیپر، 

 باشد.به عهده و هزینه پیمانکار می آمیزیرکشی اطراف محوطه تحت رنگجهت نوا

نکته  گشروع اعمال رن زتوسط پیمانکار اعمال رنگ بازدید و قبل ا مورد نیاز از قبیل رنگ، تینر، مواد مصرفی کلیه مواد اولیه  -6

بایست قبل از شروع به کار به تایید ناظر کارفرما سازی سطح میعملیات آمادهنظرات به نماینده کارفرما اعلام گردد. همچنین در 

 برسد.

ر جلوگیری رما از انجام کااستفاده از ابزار و لوازم ناقص و نا ایمن در هنگام کار ممنوع بوده و در صورت مشاهده توسط ناظر کارف -7

 به عمل خواهد آمد.
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ا از نظر نوع، تعداد و رهفته قبل از شروع به کار، لیست تمامی نفرات اعزامی، مواد اولیه و تجهیزات خود  1پیمانکار موظف است  -8

 وزن به تفکیک، به کارفرما ارئه دهد.

کار را دارد و پیمانکار نجام کار پیماننحوه احق اظهار نظر در مورد و شرکت سازنده رنگ کارفرما  در حین انجام کار، نمایندگان -9

 ملزم به انجام دستورات کارفرما در رابطه با زنگ زدایی و رنگ آمیزی و شرایط محیطی کارگاه است.

آمیزی به عهده و هزینه سازی و رنگهای مربوط به حمل و جابجایی پرسنل پیمانکار، مواد اولیه، تجهیزات آمادهکلیه هزینه -10

 باشد.یپیمانکار م

آمیزی(، از نیروی انسانی ، گریندیگ و رنگکاورینگ پیمانکار موظف است جهت انجام کار بر روی سطوح )عملیات بلاستینگ،  -11

 ماهر و مورد تایید ناظر کارفرما استفاده نماید.

د. در مواردی که اجرای نعت عبور و مرور پرسنل بوجود نیایامدهد که م بایست عملیات اجرایی خود را طوری انجامپیمانکار می -12

بایست پیشاپیش از ناظر کند که قسمتی از مسیر رفت و امد پرسنل برای مدت زمان موقت مسدود گردد میکار ایجاب می

 مجوز لازم اخش گردد.و کاپیتان شناور کارفرما 

اسک، کلاه و لباس م، مانند کفشو تامین لوازم ایمنی  و رعایت ایمنیمی باشد  )در صورت لزوم( پیمانکار ملزم به نصب داربست -13

و هزینه پیمانکار  از کار و جبران آن جهت کارگران و تجهیزات بعهده یکار مطابق با استانداردهای ایمنی بوده و حوادث ناش

 باشد.می

و نتقل نشود ( به محوطه اسکله ممس هنگام بلاستینگ، پیمانکار دقت نماید به هیچ وجه ذرات ساینده )سرباراست لازم   -14

 مناسب رزنتدرصورتی امکان پراکنده شدن ذرات ساینده به محوطه اسکله وجود داشته باشد، لازم است با نصب دارست و ب

 روی داربست از ورود ذرات به اسکله جلوگیری شود.

ر ردد. دگبلاست میلیمتر(  1تا  0.5)سرباره مس با اندازه   ( و سایر سطوح باید با،under woodتمامی سطوح دک )  -15

تهیه ماسه بدون  صورت مشاهده خاک در هنگام سندبلاست، کارفرما می تواند دستور توقف عملیات را دهد و پیمانکار ملزم به

 می باشد و عواقب مالی و زمانی بوجود آمده در این رابطه بر عهده پیمانکار است.خاک 

 ته باشد.مس( تهیه و محل اجرای پروژه داش ذرات ساینده )سربارهپیمانکار باید یک ست الک برای تعیین دانه بندی  -16

، فن دمنده ، نشانگر  کمربند ایمنیو ملزومات ایمنی از جمله نوار خطر، علائم هشدار دهنده، کاور تجهیزات،تهیه تمام تجهیزات  -17

 و غیره بر عهده و هزیمه پیمانکار می باشد.)در صورت نیاز(اکسیژن ، نشانگر گاز سمی 

های مورد استفاده و انجام نادرست کار ، نقص در دستگاهHSEچنانچه پیمانکار و کارکنان آن بر اثر غفلت، عدم رعایت ضوابط  -18

پیمانکار مسئول  موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، کارفرما و شخص ثالث تاسیسات و یا محیط زیست گردد

 باشد.ات وارده میمستقیم پرداخت جرائم و جبران خسار

آمیزی تا زمان خشک شدن رنگ و تحت رنگپیمانکار ملزم به نوار کشی )نوار زرد رنگ اخطار( و قرنطینه کردن اطراف ناحیه  -19

باشد در صورتی که به علت عدم رعایت مورد فوق به علت عبور جمع آوری کاور و ضایعات و نظافت محیط پس از اتمام کار می

دا باید طبق نظر ر عوامل عیوبی در رنگ اعمالی وارد شود پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی نداشته و مجدو مرور پرسنل و دیگ

 ناظر کارفرما قسمت آسیب دیده ترمیم شود.
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ط و اعمال رنگ دقیقا پیمانکار می بایست دیتاشیت رنگ های مورد استفاده در پروژه را مطالعه نماید تا در زمان بلاست و اختلا -20

اعمال مان لازم برای دستورالعمل های مندرج در دیتاشیت)نحوه بلاست، فشار باد، اندازه سوزن ایرلس، زمان اعمال، ز مطابق با

 دکننده رنگ اقدام و اجرا نماید.لایه بعد و ...( شرکت تولی

از رنگ  ی نمونهسر می بایست در ابتدای پروژه با هماهنگی کارفرما و آزمایشگاهی که کارفرما معرفی می کند، یکپیمانکار  -21

به  گمنت(جهت مشخص شدن ویسکوزیته ، دانسیته، جامد حجمی، جامد وزنی، تست شره و گرایدینگ)ابعاد پی خریداری شده

 آزمایشگاه ارسال نماید و هزینه آن را هم در این پروژه لحاظ نماید.

باشد در زمان خرید رنگ و مواد ایشان ملزم میبرعهده پیمانکار تامین کننده خواهد بود و اعمال شده تضمین کیفیت رنگ  -22

( جهت انجام آزمایشات کنترل یا مترا زمایشگاه مجاز )نظیر پژوهشگاه صنعت نفتآگیری و ارسال به مصرفی، نسبت به اخش نمونه

باشد. ا میتایید کارفرم گیری با هماهنگی وباشد و انجام نمونهمی IPSکیفی اقدام نمایند. استاندارد مبنای کنترل کیفی، استادارد 

 خواهد بود.کننده  نیتامهمچنین هزینه انجام آزمایشات به عهده پیمانکار 

سنج فیلم تر و خشک  متبایست به تجهیزات مورد نیاز جهت تست رنگ و شرایط آب و هوایی نظیر دستگاه ضخاپیمانکار می -23

مجهز  pull-offزبری سنج سطح، تست نمک محلول فلزی، دستگاه تست چسبندگی و و رنگ، دماسنج و رطوبت سنج 

 رسد.نماینده کارفرما ب الشکر باید به رویتتجهیزات فوق براسونیباشد همچنین گواهی کال

ب و پشیر  دستورالعمل اختلاط و نحوه اعمال رنگ و مواد مصرفی از سازنده رنگ اخش شده و جهت رسیدن به کیفیت مناس -24

مال رنگ ضمن هماهنگی پیمانکار اع یابند.می نماینده سازنده رنگ در زمان اعمال در محل پروژه حضور  ،مسئولیت و گارانتی کار

ورت نیاز به صدر  با ناظر تامین کننده رنگ ، هماهنگی و اقدامات لازم جهت ایجاد کیفیت مناسب رنگ امیزی مبشول دارد.

ینده شرکت سازنده پرداخت هزینه های حضور نماینده شرکت سازنده رنگ، پرداخت هزینه بر عهده پیمانکار می باشد. اقامت نما

 رنگ در منطقه عملیاتی بر عهده کارفرما خواهد بود.

 است.الزامی در کل زمان پروژه هماهنگی جهت حضور نماینده سازنده رنگ در محل اجرای پروژه  -25

تایید ناظر کارفرما برساند معرفی  هبایست در اسرع وقت عیوب شناسایی شده توسط ناظر کارفرما را اصلاح و مجدداً بپیمانکار می -26

 کند.عیوب هیچ حقی را برای پیمانکار جهت افزایش متراژ کار ایجاد نمی

 مانده خود را از محل انجام پروژه خارج کند.تجهیزات و مواد اولیه باقی  بایست پس از اتمام کار، تمامیپیمانکار می -27

ز حساب پیمانکار ادرصد از قیمت کل پروژه  1در صورت عدم اجرای کار در زمان تعیین شده، به ازای هر روز تاخیر غیرمجاز،  -28

 کسر خواهد شد.

مواد اولیه  Data Sheetواهینامه و گشامل  اسناد و مدارک مطالعهآمیزی نسبت به عملیات رنگ قبل ازبایست پیمانکار می -29

های نتایج تستمیزی همچنین پس از رنگ آ ، اقدام نماید.و آماده سازی سطح و اختلاط رنگ آمیزیمصرفی، دستورالعمل رنگ

، اندعملیات را که همگی به تایید ناظر کارفرما رسیده های قبل و بعد از انجامهای نهایی و عکسای و نتایج تستمیان مرحله

 دهد.تحویل 

روز برای استقرار و انتقال تجهیزات  7 .مایدنآمیزی را آغاز روز پس از اعلام کارفرما عملیات رنگ 7پیمانکار موظف است حداکثر  -30

 لازم در محل عملیات می باشد.
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انگاری و یا کوتاهی کند کارفرما حق دارد آن تعهدات را در صورتی که پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات خود سهل -31

درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور کرده  25ات وارده را به اضافه های انجام شده و خساربجای پیمانکار انجام دهد و هزینه

 و از مطالبات وی کسر نماید. در صورت رخداد شرایط فوق پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

شود پیمانکار  به هریک از تجهیزات موجود در اسکله پشتیبانی توسط پرسنل پیمانکار واردهرگاه ضمن اجرای کار، خسارتی  -32

های ناشی از اینگونه خسارات سریعتر خسارت وارد شده را به ناظر کارفرما اطلاع دهد بدیهی است که هزینه موظف است هرچه

 به عهده پیمانکار بوده و حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

اند کارفرما میتو در مدت زمان انجام عملیات هر زمان که ناظر کارفرما عدم صلاحیت پیمانکار جهت اجرای کار را تشخیص دهد -33

 .بدون هیچگونه قید و شرطی پیمانکار وقت را عزل کند و ادامه کار را به یک پیمانکار دیگر واگشار نماید

ر دگونه تعهدی در قبال افزایش هزینه های مربوط به تامین مواد اولیه و تجهیزات مورد استفاده جهت انجام کار کارفرما هیچ -34

 مدت زمان انجام پروژه ندارد.

ها و د، کلیه هزینهت اختلالات ریوی و یا فوت آنها شوححادثه برای هر یک از پرسنل پیمانکار که منجر به جرادر صورت بروز  -35

 باشد.های مربوطه بعهده پیمانکار میمسئولیت

عمال شده، پیمانکار ادر صورت پیدایش زنگ یا پریدگی و هرگونه اشکال در رنگ  باشد.سال می 1میزان دوره تضمین به مدت  -36

 موظف به حضور و ترمیم صحیح آن با هزینه خود می باشد. 

کار موظف است بدون از نقص در کار پیمانکار باشد پیمان اگر در دوره تضمین کارفرما معایب و نواقصی در کار ببیند که ناشی -37

ین منظور کارفرما مراتب ع کند و به تایید ناظر کارفرما برساند. برای افمعایب و نواقص را به هزینه خود رهیچگونه اعتراضی آن 

روز پس از ابلاغ کارفرما شروع به رفع  15کند و پیمانکار باید حداکثر را با ذکر معایب و نواقص و محل آنها به پیمانکار ابلاغ می

 ارفرما برساند.معایب و نواقص کند و به تایید ناظر ک

ریقی که مقتضی بداند طانجام تعهدات قصور ورزد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد معایب یاد شده را خود به  ازهرگاه پیمانکار  -38

ای که پیمانکار ت و سپردهدرصد از محل تضمین حسن انجام کار پیمانکار و یا هر نوع مطالبا 25رفع نماید و هزینه آن را به اضافه 

 و دارد برداشت نماید.نزد ا

ان یابد یا به هرگاه ناظر کارفرما تشخیص دهد که پیشرفت کار پیمانکار به نحوی نیست که همه عملیات در مدت پیمان پای -39

تواند به پیمانکار دستور دهد که قسمتی از کار را آمیزی گردد میدلایلی تعویق ادامه کار به روز بعد موجب کاهش کیفیت رنگ

گونه خسارت و اضافه بها را جرای این دستور است و حق ادعا و یا مطالبه هیچدر این حالت پیمانکار مکلف به ا کنددر شب اجرا 

 یمانکار پرداخت خواهد شد.پآمیزی انجام شده به ندارد و تنها به میزان متراژ رنگ

های سوزیهای واگیردار آتششیوع بیماریجنگ، درحین انجام کار در صورت بروز هرگونه بلایای طبیعی نظیر طوفان، زلزله،  -40

های وارده به طرف مهار نشدنی و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان وقوع یابد هیچ یک از دو طرف مسئول خسارت

 دیگر در اثر این حوادث نیست.

ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت یمانکار از سوی محاکم قضایی به گونهآلات و اموال پماشینورشکستگی پیمانکار یا توقیف  -41

 شود.کار شود موجب فسخ قرارداد می
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مصلحت خود یا علل  و با توجه بههرگاه بیش از اتمام کارهای موضوع پیمان کارفرما بدون آنکه تقصیری متوجه پیمانکار باشد  -42

ها براساس کارهای انجام شده به دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی ندارد و تمامی هزینه

 پیمانکار پرداخت خواهد شد.

اریخ را با تعیین تماه معلق کند در این صورت مراتب  3تواند در مدت پیمان اجرای کار را برای یک بار و حداکثر کارفرما می -43

تجهیزات خود را  واست که تمام کارهای انجام شده مصالح  فشروع تعلیق به پیمانکار اطلاع دهد در مدت تعلیق پیمانکار مکل

 حفاظت و حراست کند.

د ت در معرض سنبه علت تراکم تجهیزات شناور و وجود دستگاه های حساس به خاک و ماسه، لازم است پیمانکار تمام تجهیزا  -44

لاست، خسارت آن بر بلاست را با هماهنگی و تایید کاپیتان شناور کاور نماید. در صورت خسارت تجهیزات شناور به دلیل سند ب

 عهده پیمانکار می باشد.

ر صورت خوردگی دبلاست دک، باید سطح مورد نظر خشک و عاری از هر نوع مواد روغنی و یا رطوبت باشد. بدیهی است  قبل از  -45

 .قبل از سند بلاست، پیمانکار باید با قلم و چکش و چیپینگ سطح را آماده نماید یه دادن پلیت،زیاد و لا

انکار با تینر شستشوی مواد نفتی آغشته باشد، لازم است پیمیا به روغنی و دک یا دیواره دک، در صورتی که سطح قبل از بلاست   -46

 آن سطح را تمیز و عاری از روغن نماید 10000

 و هواییشرایط آب  -3

درجه سانتیگراد  50درجه سانتیگراد( و دمای بیش از  3سازی سطح در هوای سرد )کمتر از و اماده آمیزیاجرای عملیات رنگ -1

اگر  و  متر در ساعت باشدکیلو 24و یا هوای غبارآلود، مه آلود و بارانی یا زمانی که سرعت باد بیش از  %85و رطوبت نسبی بالای 

 ممنوع است. سه درجه سانتی گراد با دمای هوای خشک فاصله داشته باشدنقطه شبنم کمتر از 

 آمیزی در هنگام شب ممنوع است مگر تحت شرایط خاص و طبق تایید ناظر کارفرما.سازی سطح و رنگانجام عملیات آماده -2

 سازی سطحشرایط آماده -4

های مکانیکی و یارو  SA-1/22رجه با د SP-SSPC-10بایست با رو  بلاستینگ و طبق استادارد سازی سطح میآماده -1

 طبق تایید ناظر کارفرما صورت گیرد. 3STدرجه  و... با Wire Brushنظیر 

( و Steamبایست بوسیله دستگاه بخار آبگرم )سازی سطح میباشد قبل از عملیات آمادهکلیه سطوحی که به چربی آلوده می -2

ز گردند )بالاخص جهت تمیزکاری سطوح داخلی مخازن( کاملاً شستشو و تمی( و آب شیرین Rig Washمایع تمیز کننده )

 د.سازی سطوح انجام پشیرو پس از خشک نمودن و تایید ناظر کارفرما، عملیات آماده

  ISO-11126-3تاندارد میلیمتر باشد و مطابق با اس 1تا  0.5سرباره مورد استفاده برای بلاست باید سربار مس براق با اندازه  -3

 ایران گریت( خریداری گردد. –ابرساینده  –باشد. و از یکی از مراکز ) مسباره سازان جنوب 

 .پیمانکار لازم است قبل از بلاست کل سطح را با آب شیرین شستشو دهد -4

مخصوص تهیه ار کاین جهت تست فشار خروجی کمپرسور فشارسنج  )را در سر نازل تامین نماید. PSI 100پیمانکار لازم است در زمان بلاست فشار  -5

یگی در تجهیزات بلاست پیمانکار باید از د استفاده نماید. CFM 900در صورتی که همزمان از دو نازل استفاده نماید لازم است از کمپرسور ( شود.

ت کار از تجهیزات ایمنی همچنین اتصال به زمین برقرار بوده و بلاس باشد و  safety valveاستفاده کند که استاندارد بوده و دارای شیر اطمینان 

 استفاده نماید. و کلاه مخصوص ذکر شده از جمله دستکش

 خریداری نماید. برای کنترل مقدار نمک در سطوح پیمانکار لازم است یک مجموعه تست نمک -6



 "2دک کاسپین آمیزی رنگزنگ زدایی و   ،کاری تمیز "شرح کار و مشخصات فنی 

 (20/12/1402) اولیرایش : و        مهندسی و ساختمان                                                                              واحدتهیه کننده: 

 8 از 6 صفحه

اکسیده شده باشد،  آمیزیاز شروع عملیات رنگدرصورتیکه سطوح کاملًا بلاست گردیده و به علت شرایط جوی، سطح قبل  -7

 باشد.لازم است سطوح مشکور مجدداً تحت عملیات بلاستینگ قرار گیرد و تشخیص آن با ناظر کارفرما می

ارفرما هیچگونه کهوای فشرده مورد استفاده جهت عملیات بلاستینگ باید کاملاً خشک و عاری از روغن باشد. شایان ذکر است  -8

 قبال تامین هوای فشرده برای پیمانکار نخواهد داشت.تعهدی در 

 د و خاک شود.ی از گرپس از عملیات بلاستینگ، سطح بلاست شده باید بوسیله هوای فشرده کاملاً تمیز و عار -9

 پیمانکار به هیچ عنوان نباید از سربار مس، دوبار در بلاست استفاده کند. -10

 انجام تست نمک پس از بلاست الزامی است. -11

سازی نگردد بطوری که رنگ اعمالی دچار مشکل شده و مورد تایید ناظر کارفرما قرار نگیرد چنانچه سطح طبق استاندارد آماده -12

ملیات مشکور های مربوط به عآمیزی شود کلیه هزینهبایست مجدداً تحت بلاستینگ قرار گرفته و رنگسطح رنگ شده می

 متوجه پیمانکار خواهد بود.

 باقی نگشارد. بطوریکه روی سطح اثر سیاهی قطر، نوع براقمتر میلی 1تا  5/0مشخصات مسباره: مسباره با داه بندی  -13

ماینده کارفرما، با کاور نقبل از انجام بلاست لازم است تمام تجهیزات مکانیکی و برقی و ابزاردقیق با هماهنگی کاپیتان شناور و  -14

 مناسب پوشش داده شود.

 آمیزیشرایط رنگ -5

 آمیزی را دقیقاً طبق سیستم رنگ ارائه شده توسط کارفرما انجام دهد.پیمانکار موظف است رنگ -1

بایست طبق دستورالعمل شرکت سازنده رنگ و مطابق نظر نماینده کارفرما رو  اعمال رنگ )ایرلس، ایراسپری، قلم مو و...( می -2

 باشد.

بایست پس از عملیات بلاستینگ و قبل از اعمال رنگ لایه اول با قلم مو تحت می (strip coat)و اتصالات  جو  خطوطکلیه  -3

 آمیزی قرار گیرند.رنگ

آمیزی که احتمال در معرض قرار گرفتن رنگ اعمالیست پیمانکار ملزم به کاور کشی کلیه تجهیزات اطراف قسمت مورد رنگ -4

 باشد.می

ت، چربی و مواد زائد آلودگی، رطوب ،ح قبلی باید عاری از هرگونه گرد و خاکقبل از اعمال هر لایه رنگ بر روی لایه قبلی، سط -5

 باشد.

ی + میکرون از ضخامت مورد نظر داشته باشد همچنین ضخامت نهایی رنگ اعمال15تواند تلورانسی برابر با ضخامت هر لایه رنگ می -6

 سیستم رنگ داشته باشد. ون از ضخامت نهایی تعیین شده در+ میکر30تواند تلورانسی برابر با می

 بایست تحت نظارت ناظر کارفرما و منحصراً با رعایت شرایط استاندارد صورت پشیرد.گیری احتمالی میرفع عیب و لکه -7

ائید ناظر کارفرما بوده و پیمانکار های مختلف منوط به تآمیزی لایهسازی سطح و رنگپشیر  تمامی مراحل کار از جمله آماده -8

 باشد.آمیزی نمیرنگ و اعمال مراحل بعدی ناظر کارفرما و نماینده سازنده رنگ مجاز به ادامه کار تائیدیه کتبی ازبدون اخش 

م نماید و در را اعلاپیمانکار ملزم است در صورت مشاهده رنگ غیرعادی یا فاسد شده از مصرف آن خودداری کرده و مراتب  -9

 باشد.اصلاح موارد میصورت استفاده ملزم به جبران ضرر و زیان و 

 سند.تمام مواد مصرفی پیمانکار باید دارای تاریخ مصرف معتبر و کافی باشند و به تایید نماینده کارفرما بر -10
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 under woodدک  کف آمیزیسامانه رنگ

D.F.T RAL Description LEYER 

75 mic RED-3000 
 

Zinc-rich Epoxy Primer Coat Zinc Content 
in dry film ≥ 85%  

1 

500 mic GREY-7040 
 

 Solvent free Glass flake Epoxy Protective 

Coat  
2 

500 mic GREY-7000 
 

 Solvent free Glass flake Epoxy Protective 

Coat 
 

3 

 

 

 

 (under wood)غیر از سامانه رنگ دک 

D.F.T RAL Description LEYER 

75 mic RED-3020 
 

Zinc-rich Epoxy Primer Coat Zinc Content 
in dry film ≥ 85%  

1 

500 mic GREY-7040 
 

 Solvent free Glass flake Epoxy Protective 

Coat  
2 

500 mic GREEN-6018 
 

 Solvent free Glass flake Epoxy Protective 

Coat 
 

3 

75 mic GREEN-6001 Polyurethane final 

 
4 
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 دیواره دک exposeدک آمیزی سامانه رنگ

D.F.T RAL Description LEYER 

75 mic 
RED-3020 Zinc-rich Epoxy Primer Coat Zinc Content in dry 

film ≥ 85% 
1 

120 mic 
GREY-7000 

Epoxy  

120 mic 
GREY-7000 

Epoxy  

75 mic 
RED-3020 

                Polyurethane final 2 

 

ساعت  24 بعدی معمولاًهای بایست رنگ اعمال گردد و لایهساعت بعد از بلاستینگ می 4 بدلیل شرایط جوی، حداکثر -11

 دیائو ت تیش تاید interval minبا در نظر گرفتن ) بعد با لحاظ شرایط رطوبت و تمیزی سطح اعمال گردند.

 )کارفرما ندهینما

 

 شناور کاسپین زنگ زدایی و رنگ آمیزی  جدول شرح جزئیات کارهای

)ريال( کل قيمت    )2m(سطح زنگ دایی )2m(سطح رنگ آمیزی قيمت واحد )ريال( 
  دک سطح  700 700  

و  سطح  دیواره های دک 800 800   شناورکاسپین

  تمام اتصالات و لوله ها

 

 زنگ زدایی و رنگ آمیزی یک شناور پیشنهاد نرخ کلی جدول 

 شماره آیتم شرح فعالیت سطح واحد قیمت واحد )ریال( )ریال(کل قیمت 

 1 زنگ زداییو لاست ب 1600 متر مربع  
 2 رنگ آمیزی 1600 متر مربع  

 د.لحاظ گردورد آهزینه داربست  و داربست بندی و تمیز کاری مخازن بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و باید در بر 

  لحاظ گردد.ورد آدر بر دیبوده و با مانکاریپ نهیبر عهده و هزتجهیزات  کاور و انجام کاورهزینه تهیه 

 

 

 


