
ل   ی کا ه 

ضخامت غلافضخامت عايق
حداكثرمقاومت الكتريكي  در 

طول كابل روي قرقرهدماي 20 درجه

mmmmΩ Km/m

500 تا 1211.41.83.0802000كابل  كانسنتريك(6+6*1)1
500 تا 110.81.812.1001000كابل فشار ضعيف مسي     1.5*22
500 تا 111.01.83.0801000كابل فشار ضعيف مسي        6*34
500 تا 111.01.81.8301000كابل فشار ضعيف مسي        10*44
500 تا 701.21.40.7271000كابل فشار ضعيف مسي        25*51
4.950100--5600.8سيم  روكش  دار افشان نمره 64
3.300100--8400.8سيم  روكش  دار افشان نمره 76

ISIRI 3084-ISIRI 3569 استاندارد مورد استناد     PVC كابل هاي فشار ضعيف پرتودور با عايق و غلاف

شرح كالارديف
حداقل تعداد  

مفتول ها درهادي  
فاز

حداقل  تعداد  مفتول 
ها درهادي نول



 

 

 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 PVCبا هادي مسي و عايق  يك كيلوولت

 26از  5 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 يبردار مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خريدار خواسته) 1جدول شماره (

 كابلنوع 

    PVCق يبا عا مسي كيلو ولت يك فيكابل فشار ضع

  اي رشتهسه و نيم □         اي رشتهدو  □            اي رشته تك□  

 اي رشتهپنج  □                      اي رشتهچهار  □

 يمس يجنس هاد

mm( نامي سطح مقطع
2 (....................  

 يقطاع □    گرد غيرفشرده □     2فشرده گرد□  1يشكل هاد

 ................. (متر) متراژ كل مورد نياز

 . (متر) ................ طول كابل روي هر قرقره

 يچوب □      يفلز □ نوع قرقره

 نداشته باشد□ داشته باشد          □  (آرمور) زره

 نواري □سيمي     □ نوع زره

 ولاد گالوانيزهف□ آلومينيوم      □  3جنس زره

 PVC جنس غلاف

ف
ردي

 

حد شرح مشخصه
وا

 

 مقدار

 

ف
ردي

 

حد شرح مشخصه
وا

 

 مقدار

  ºC حداقل درجه حرارت محيط نصب U0/U(Um) V 230/400(440) 8 سيستم ولتاژسطح  1

 0,3g - شدت احتمالي زلزله حداكثر Hz 50 9 فركانس نامي 2

 --- شبكه سيستم زمين 3
موثر زمين 

 شده
10 

وضــعيت خورنــدگي خــاك و نــوع 

 مواد شيميايي و معدني اطراف كابل
---  

  cm عمق دفن كابل 11 3 --- ي سيستمتعداد فازها 4

  ºC. m/w مقاومت حرارتي زمين 12  % رطوبت نسبي 5

  m ارتفاع از سطح دريا ºC  13 حداكثر درجه حرارت محيط نصب 6

7 
حداكثر درجه حـرارت در تـابش   

 ورشيدمستقيم خ
ºC  

 
    

 شود.  برداري تضمين مي هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت كالاي پيشنهادي با خواسته

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

                                                                                                                                                                
 شود.ميليمتر مربع و بالاتر از شكل قطاعي استفاده مي 50ي چند رشته با سطح مقطع براي كابل ها 1
2 Compact 
 هاي تك رشته صرفاً آلومينيوم انتخاب شود. در مورد كابل 3
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هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 PVCبا هادي مسي و عايق  يك كيلوولت

 26از  6 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 1) شناسنامه كالاي پيشنهادي 2جدول شماره (

  نام سازنده (نام شركت) 1

  كشور سازنده  2

  سال ساخت 3

4 
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 عرضه كننده انحصاري و ...) -(نماينده رسمي

 

  نوع و تيپ كالا 5

6 
فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تـاريخ و ميـزان   

 فروش

 

 

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات  7

  مدت گارانتي 8

  ز فروشخدمات پس ا 9

10 
 و انبـارش  ،جـايي  هاي جابه ي دستورالعمل نحوة ارائه

 نصب و چگونگي آموزش

 

 

  حداكثر زمان تحويل 11

  نحوه بسته بندي 12

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي 13

 

 

 

 

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

                                                                                                                                                                
  شود. شنهاد دهنده تكميل ميياين جدول توسط پ1  
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 26از  7 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 )ك از دوي( )  مشخصات اجباري3(جدول شماره 

 يسطح اجبار واحد شرح  مشخصه رديف

 U0/U(Um) kV 0,6/1(1,2)ولتاژ نامي كابل   1

2  
تشـكيل   هـاي  تعداد رشتهحداقل 

 هادي دهنده

 n ...........................  .         ...* 1 فاز

 n ...........................  .         ...* 2 نول

 هادي نامي مقطع سطح  3
mm فاز

2
 ...........................  .         ...* 

3
 

mm نول
2
 ...........................  .         ...* 4 

 *...         .  ........................... kA ثانيه 3حداقل تحمل جريان اتصال كوتاه در زمان   4
5
 

 حداقل جريان مجاز هادي  5
ºدر در زمين  

C ٢٠ A ...........................  .         ...* 
6
 

º 30  در هوا  در
C A ...........................  .         ...* 7 

 حداقل ضخامت عايق فاز  6
 *...         .  ........................... mm ميانگين

8
 

 mm ...........................      ...     .* 9 اي نقطه

 *...         .  ........................... mm نامي ضخامت غلاف   7
10
 

                                  عايقيويژه حداقل مقاومت   8
 ٢٠° Cدر دماي 

Ω.cm 
1013 

10 ٧٠ °Cدر دماي 
10 

 ºC 20 km /Ω ............................  .         ..* 11در  DCحداكثر مقاومت الكتريكي   9

 PVC/A  جنس عايق   10

 ST1  غلافجنس   11

 mm حداقل شعاع خمش  12
 برابر قطر كابل15براي كابل تك رشته : 

 برابر قطر كابل  12براي كابل چند رشته : 

N/mm حداقل استحكام كششي عايق  13
2 12,5  

 150 درصد حداقل ازدياد طول نسبي عايق  14

N/mm حداقل استحكام كششي غلاف  15
2 12,5  

 150 درصد حداقل ازدياد طول نسبي غلاف  16

17  
تاييد صـلاحيت داراي تـاريخ اعتبـار از شـركت      ئه گواهياار

 ارائه شده و نمونه تحويل شده گروه كابلتوانير براي 
 الزامي است ---

 

 

 

مشخصه فنى صفحه شماره 4

18ma.jafari
Text Box
مطابق جدول صفحه 1 

18ma.jafari
Text Box
مطابق جدول صفحه 1 

18ma.jafari
Text Box
طبق استاندارد isiri

18ma.jafari
Text Box
طبق استاندارد isiri

18ma.jafari
Text Box
طبق استاندارد isiri

18ma.jafari
Text Box
طبق استاندارد isiri

18ma.jafari
Text Box
مطابق جدول صفحه 1 

18ma.jafari
Text Box
مطابق جدول صفحه 1 

18ma.jafari
Text Box
مطابق جدول صفحه1 

18ma.jafari
Text Box
مطابق جدول صفحه1 

18ma.jafari
Text Box
مطابق جدول صفحه 1 



 

 

 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 PVCبا هادي مسي و عايق  يك كيلوولت

 26از  8 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 دو از دو)( )  مشخصات اجباري3جدول شماره (

 يسطح اجبار واحد شرح  مشخصه رديف

18  

هاي نوعي از آزمايشگاه معتبر مطـابق بـا    گواهي آزمون دارا بودن

) و اعلام زمان توليـد و  5هاي كالا (جدول شماره فهرست آزمون

ايجاد امكان بازديد نماينده خريدار يا دستگاه نظارت از مراحـل  

 1جاري اي و نمونه هاي انجام آزمون

 الزامي است 

 --- نحوه نشانه گذاري روي كابل   19

لاعات روي غـلاف خـارجي كابـل    خوانا بودن اط

(شامل نشانه گذاري بطور پيوسته با رنـگ روشـن   

 يكمتمايز با رنگ روكش كابل) و با دوره تناوب 

متــر (از  ســانتي 55متــري و  بــه فواصــل حــداكثر 

 انتهاي مارك تا ابتداي مارك بعدي)

 --- موارد درج شده روي كابل  20
كابل، نام سازنده يا علامت تجاري آن ، تيپ، سايز 

)، شـماره اسـتاندارد مـورد    U0/Uمتراژ، ولتاژ نامي(

 استفاده و سال ساخت

 --- رنگ عايق رشته هاي كابل   21
 فاز: قرمز، مشكي و زرد

 نول: آبي

 ارت: سبز با خط زرد

 --- موارد درج شده روي پلاك مشخصات قرقره  22
نام سازنده يا علامت تجاري آن ، تيپ، سايز كابل، 

)، وزن، U0/U(Um((ها و كل، ولتاژ ناميمتراژ ابتدا، انت

 شماره استاندارد مورد استفاده و سال ساخت

23  
درج علائم هشدار براي رعايت نكـات لازم هنگـام بـاز كـردن،     

 روي قرقره به صورت مصور و ساده
 الزامي است ---

 cm 10 حداقل فاصله بين آخرين لايه كابل پيچيده شده روي قرقره تا لبه قرقره  24

25  
سـرهاي كابــل پـس از اتمــام    )water proofپوشـش(  ن داشـت 

 هاي مربوطهآزمون
 الزامي است ---

 2 سال )از زمان تحويل( حداقل مدت گارانتي  26

 شود.  مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 گي مدير:نام ونام خانواد

 

 امضاء

 

                                                                                                                                                                
 مشاور، قابل استناد خواهد بود.اي با حضور نمايندة وي يا  هاي نمونه خريدار، آزمايش در صورت درخواست 1
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 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 PVCبا هادي مسي و عايق  يك كيلوولت

 26از  9 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 

 )  مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كالا4جدول شماره (

 واحد شرح مشخصه رديف
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي
 امتياز

ضريب 

 وزني

امتياز 

 نهايي

 ٢٠°C يدر دما DC مقاومت الكتريكي  1
* km/Ω  1-3-4بند     

     2-3-4بند  mm      ∗لاف غ اينقطهضخامت   2

     3-3- 4بند  --- كيفيت نشانه گذاري روي كابل  3

     4-3-4بند  mm       *هاعايقاي نقطهضخامت   4

N/mm *استحكام كششي عايق  5
     5-3-4بند  2

     6-3-4بند  درصد *ازدياد طول نسبي عايق  6

7  
ها از كيفيت و آزمون تضمينهاي ارائه گواهينامه

 صلاحذيمراجع 
     7-3-4بند  ---

     8-3-4بند  --- دارا بودن آزمايشگاه تاييد صلاحيت شده  8

     9-3-4بند  --- سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار  9

     10-3-4بند  --- بسته بندي  10

11  
برداري و  هاي نصب و بهره گارانتي، ارائه دستورالعمل

 مدت تحويل
     11-3-4بند  ---

  100% --- جمع                                                                    

 

 

 شود.  مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

                                                                                                                                                                
 است. لزاميا ،در خصوص اين موارد، داشتن گواهي از آزمايشگاه ذيصلاح و يا ارائه مستندات آزمون ∗
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 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 PVCبا هادي مسي و عايق  يك كيلوولت

 26از  10 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 فنينحوة محاسبة امتيازهاي  -4-3

 CCCC°20در دماي      DCDCDCDCتريكيمقاومت الك -4-3-1

)(مشخصات اجباري)) حائز امتيـاز مـي   3جدول شماره( 10(رديف  كاهش مقاومت الكتريكي نسبت به مقدار اجباري

 مي باشد. 100. حداكثر امتياز گردد ميباشد كه با روش زير امتيازدهي 

/ (مقدار پيشنهادي-مقدار اجباري)) = امتياز مقدار اجباري( × 60 +1000  

 

 غلاف اي نقطهخامت ض -4-3-2

 ) 3جدول شماره 7(رديف اي استاندارد حداقل ضخامت نقطه 1,1اي غلاف ، بين  در صورتي كه ضخامت حداقل نقطه

امتيـاز تعلـق    60امتيـاز و خـارج از ايـن محـدوده      100باشد ، )  3جدول شماره 7(رديف استاندارد الي ضخامت نامي

 گيرد. مي

 

 ابلكيفيت نشانه گذاري روي ك -4-3-3

 

 

 

 

 مي باشد. 100حداكثر امتياز  .مي باشد 60امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 عايق اي نقطهضخامت  -4-3-4

)  3جدول شـماره   8رديف ضخامت نامي ميانگين ( 1,05الي   0,9عايق ، بين  اي نقطهدر صورتي كه ضخامت حداقل 

 امتياز تعلق مي گيرد. 60 امتياز و خارج از اين محدوده  100باشد ، 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                
 بايد دوام اطلاعات به گونه اي باشد كه با يك پارچه مرطوب كه سه بار كشيده شود پاك نشود. 1

 امتياز معيار

شـامل نشـانه گـذاري      خوانا بودن اطلاعات روي غلاف خارجي كابـل 

  Jet Printerاز نوع  "بطور پيوسته ترجيحا
20 

 20 6071-2 روي كابل طبق استاندارد ملي درج شده اطلاعاتميزان دوام 
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هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 PVCبا هادي مسي و عايق  يك كيلوولت

 26از  11 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 استحكام كششي عايق -4-3-5

 

 

 

 

 

 

 

 ازدياد طول نسبي عايق-4-3-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 صلاحذيها از مراجع  كيفيت و آزمون تضمينهاي  ارائه گواهينامه -4-3-7

از يكـي از مراجـع    راي تاريخ اعتبار مشخصاً در مورد همين كـالا داهاي آزمون  تاييديهي  ارائه، آزمون گواهي منظور از

 :شود ميامتيازها تعيين ارائه گواهينامه ها ي ذيل آزمايشگاهي و كنترل كيفيت به شرح زير است كه به تناسب 

 امتياز عنوان رديف

 ILAC  20معتبر و عضو  هاي بين الملليآزمايشگاه 1

 15 مانند پژوهشگاه نيرو هاي مرجع داخل كشورآزمايشگاه 2

 5 ارائه گواهي تضمين كيفيت  3

 مي باشد. 100حداكثر امتياز  .شود ميجمع  60امتياز فوق با عدد 

مشـابه داشـته    كابلفروشنده مداركي دال بر قابل تعميم بودن تايپ تست انجام شده بر روي نمونه  درصورتيكهتوجه: 

 .باشد با نظر خريدار قابل استناد است

 

 

 

 امتياز عيارم رديف

 60 نيوتن بر ميليمتر مربع 13,5تا  12,5بين استحكام كششي عايق  1

 80 نيوتن بر ميليمتر مربع 15تا  13,5استحكام كششي عايق بين  2

 100 نيوتن بر ميليمتر مربع 15استحكام كششي عايق بيشتر از  3

 امتياز معيار رديف

 60 درصد 200تا  150عايق بين  د طول نسبيازديا 1

 80 درصد 250تا  200عايق بين  ازدياد طول نسبي 2

 100 درصد 250عايق بيشتر از  ازدياد طول نسبي 3
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 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 

 PVCبا هادي مسي و عايق  يك كيلوولت

 26از  12 صفحة

 01شماره بازنگري : 

 20/9/1392بازنگري : تهيه/ تاريـخ 

 

         

 دارا بودن آزمايشگاه تاييد صلاحيت شده -4-3-8

 امتياز معيار

 60 داشتن آزمايشگاه

 80 داشتن آزمايشگاه همكار سازمان استاندارد

 ISO/IEC 17025 100داشتن آزمايشگاه با گواهي 

 

 

 بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره -4-3-9

 امتياز معيار

 12 ارائه سابقه فروش در ايران

 10 ه سابقه فروش در خارج از ايرانارائ

گزار) با توجه به سوابق استفاده از محصول  بردار (مناقصه رضايت بهره

 هاي توزيع با ارائه گواهي معتبر گزار يا ديگر شركت در شركت مناقصه
10 

 8 كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده

 .مي باشد 60ه امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضاف

 

 مشخصات بسته بندي كالا -4-3-10

 امتياز معيار

 10 لفافه پيچي داخلي

 30 لفافه پيچي خارجي با كارتن پلاست 

 30 پوشش خارجي با تخته كوبي

 باشد.مي 100حداكثر امتياز  باشد.مي 60امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 برداري و مدت تحويل هاي نصب و بهرهتي، ارائه دستورالعملگاران -4-3-11

 امتيازحداكثر  معيار

 16حداكثر  امتياز 4ارائه گارانتي به ازاي هر سال اضافه بر دو سال، 

 12 برداري هاي نصب و بهره ارائه دستورالعمل

 12 بندي تحويل پيشنهادي با برنامه مورد نظر كارفرما ميزان انطباق برنامه زمان

 مي باشد. 100حداكثر امتياز  مي باشد. 60امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 
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 ها آزمون -5
 

 (يك از سه) ها ) آزمون5جدول شماره (

 مقدار/ شرط پذيرش نام و شماره استاندارد 1شرح آزمون رديف

 )Routine Tests(هاي جاريآزمون

 ها اومت الكتريكي هادياندازه گيري مق  1
ISIRI 3569-1 

  2 – 15بند 

جدول شماره  9نبايد از مقادير رديف 

 )(مشخصات اجباري) بيشتر شود. 3(

2  

 :آزمون ولتاژ

 8,4يا    ACكيلوولت 3,5اعمال پيوسته  

 دقيقه 5به مدت  DCكيلوولت 

ISIRI 3569-1 

 3 – 15بند 
 در عايقشكست الكتريكي  عدم وقوع

 )Sample Tests(نمونه ايهاي آزمون

3  
و  ابعادهادي (ساختمان،  بررسي

 )DCمقاومت
ISIRI 3084 تامين الزامات استاندارد 

4  
ميانگين و ضخامت اندازه گيري ضخامت 

 عايقاي  حداقل نقطه

ISIRI 5525-1-1 

  1 – 8بند 

(مقدار ميانگين و  6نبايد از مقادير رديف 

)(مشخصات 3اي) جدول شماره ( نقطه

 ي) كمتر شود.اجبار

 اي غلاف  حداقل نقطهاندازه گيري ضخامت   5
ISIRI 5525-1-1 

  2 – 8بند 

اي)  (مقدار نقطه 7نبايد از مقادير رديف 

)(مشخصات اجباري) كمتر 3جدول شماره (

 شود.

6  
(ساختمان و  آرمور يا زرهبررسي 

 )مشخصات ابعادي

ISIRI 3569-1 

  7 – 16بند 
 تامين الزامات استاندارد

 )Type Testsهاي نوعي(زمونآ

 اندازه گيري مقاومت عايقي در دماي محيط  7
ISIRI 3569-1 

  1 – 17بند 

جدول  شماره  8نبايد از مقادير رديف 

 )(مشخصات اجباري) كمتر شود.3(

8  
 اندازه گيري مقاومت عايقي در دماي

 C° 70 

ISIRI 3569-1 

  2 – 17بند 

 جدول  شماره 8نبايد از مقادير رديف 

 )(مشخصات اجباري) كمتر شود.3(

 ساعت 4آزمون ولتاژ براي   9
ISIRI 3569-1 

  3 – 17بند 
 در عايقشكست الكتريكي  عدم وقوع

 

                                                                                                                                                                
و غلاف نوع  PVC/Aعايق نوع براي ( ISIRI 3569-1پذيرش بر اساس استاندارد  معيارشرايط آزمون و در كليه آزمون هاي اين جدول  1

PVC/ST1 استانداردهاي قيد شده در هر آزمون  تعيين مي شوند.بر اساس ) و روش آزمون 
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 (دو از سه)ها ) آزمون5جدول شماره (

 مقدار/ شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 (ادامه))Type Testsهاي نوعي(آزمون

 قبل از كهنگي ايقع استقامت كششي  10
ISIRI 5525-1-1 

 9بند 
 نيوتن بر ميليمتر مربع  12,5حداقل 

 عايق در نقطه پارگي قبل از كهنگينسبي  ازدياد طول  11
ISIRI 5525-1-1 

 9بند 
 % 150حداقل 

12  
 1استقامت كششي عايق بعد از كهنگي

 نسبت به قبل از كهنگي و تغييرات آن 

ISIRI 5525-1-1 

 9بند 

 نيوتن بر ميليمتر مربع  12,5حداقل 

 ±% 25و حداكثر تغييرات 

13  
 بعد از كهنگيدر نقطه پارگي نسبي عايق  ازدياد طول

 نسبت به قبل از كهنگي آن تغييراتو  

ISIRI 5525-1-1 

 9بند 

 % 150حداقل 

  ±%25و حداكثر تغييرات 

 استقامت كششي غلاف قبل از كهنگي  14
ISIRI 5525-1-1 

 9بند 
 ن بر ميليمتر مربعنيوت 12,5حداقل 

 غلاف در نقطه پارگي قبل از كهنگينسبي  ازدياد طول  15
ISIRI 5525-1-1 

 9بند 
 %150حداقل 

16  
استقامت كششي غلاف بعد از كهنگي و تغييرات نسبت بـه  

 قبل از كهنگي

ISIRI 5525-1-1 

 9بند 

 نيوتن بر ميليمتر مربع  12,5 حداقل

 %25و حداكثر تغييرات 

17  
 غلاف در نقطه پارگي بعد از كهنگي ي نسب ازدياد طول

 نسبت به قبل از كهنگيآن و تغييرات 

ISIRI 5525-1-1 

 9بند 

 %  150حداقل 

 % 25و حداكثر تغييرات 

 اضافي بر روي قطعاتي از كابل تكميل شده 2يآزمون كهنگ  18
ISIRI 5525-1-2 

 4-1-8بند 
 تامين الزامات استاندارد

 غه فشار) بر روي عايقآزمون فشار در دماي بالا (تي  19
ISIRI 5525-3-1 

 1-8بند 

% 50حداكثر ميزان فرو رفتگي 

 ضخامت اوليه

 آزمون فشار در دماي بالا (تيغه فشار) بر روي غلاف  20
ISIRI 5525-3-1 

 2-8بند 

% 50حداكثر ميزان فرو رفتگي 

 ضخامت اوليه

 آزمون شوك حرارتي بر روي عايق  21
ISIRI 5525-3-1 

 1-9 بند
 اد تركعدم ايج

 آزمون شوك حرارتي بر روي غلاف  22
ISIRI 5525-3-1 

 2-9 بند
 عدم ايجاد ترك

                                                                                                                                                                
درجه سانتيگراد به مدت  100±2اي اين جدول شرايط كهنگي، قرارگرفتن عايق يا غلاف كابل در كوره هواي گرم با دم 17و 16، 13، 12شماره در آزمون هاي  1

 ساعت مي باشد. 168
 .ساعت مي باشد 168درجه سانتيگراد به مدت  80±2در كوره هواي گرم با دماي  هاي كابل عايق يا غلاف كابل شرايط كهنگي، قرارگرفتن آزمونهدر اين آزمون  2
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هاي فشار ضعيف  كابلالزامات و معيارهاي ارزيابي فني 
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 26از  15 صفحة

 01شماره بازنگري : 
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 (سه از سه)ها ) آزمون5جدول شماره (

 مقدار/ شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 (ادامه))Type Testsهاي نوعي(آزمون

23  
 دمـاي پـايين  در  1ازدياد طـول خمش/  آزمون

 براي عايق نتيگراد)درجه سا -2±15(

ISIRI 5525-1-4 

 3-8و بند  1-8بند 

 / ايجاد ترك و شكستعدم 

 %20حداقل 

24  
 دمـاي پـايين  در  2ازدياد طـول خمش/  آزمون

 غلافبراي  درجه سانتيگراد) -2±15(

ISIRI 5525-1-4 

 4-8و بند  2-8بند 

 / ايجاد ترك و شكستعدم 

 %20حداقل 

 آزمون ضربه در دماي پايين  25
ISIRI 5525-1-4 

 5-8بند 
 ايجاد تركعدم 

 آزمون جذب آب (روش الكتريكي)  26
ISIRI 5525-1-3 

 1-9بند 
 در عايقشكست الكتريكي  عدم وقوع

27  
در كابل در وضعيت  شعله گسترشآزمون 

 عمودي
ISIRI 3081-1-1 تامين الزامات استاندارد 

 

 

                                                                                                                                                                
 راي رشته با قطرهاي بالاتر آزمون ازدياد طول انجام مي گيرد.ميليمتر آزمون خمش و ب 12,5براي رشته(هادي به همراه عايق) تا قطر  1

 ميليمتر آزمون خمش و براي كابل با قطرهاي بالاتر آزمون ازدياد طول انجام مي گيرد. 12,5براي كابل تا قطر  2
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