
 با مقره سلیکونی آمپری 022 كیلوولت 02 تیغه 

IEC 60282 – ANSIC37.40-C37.41-IEC 60061-2 –IEC62217 –IEC60383-1  

     eU 20 KV ولتاژ نامی سیستم

       e(max)U 24 KV بالاترين ولتاژ سیستم

     f 60                  50              HZ فركانس نامی سیستم

 PH          3                                                                    تعداد فاز سیستم

 بطور موثر زمین شده                                               بطور غیر موثر زمین شده                نوع زمین شدن نوترال سیستم

 40+             50+                                 درجه سانتیگراد                   درجه حرارت محیط كثرحدا

 15-            30-                               درجه سانتیگراد                   درجه حرارت محیط قلحدا

 ارتفاع از سطح دريا
 متر 2500و  1000بین              متر   1000كمتر از         

  

 متر 2500بیش از                    

 رطوب نسبی محیط
                      %90بالای                                        %90تا  %50بین                                   %50زير         

   

 لی سنگینیسط                                 سنگین                           خمتو                      سبك                         میزان آلودگی محیط

 20                                                     متر بر ثانیه حداكثر سرعت باد

 15                                                     متر بر ثانیه متوسط سرعت باد در شرائط يخ

 7                                                     میلی متر ضخامت بار يخ

                          0.5                                 0.3 شتاب ثقل شتاب زمین لرزه

 فضای سربسته                      فضای آزاد                                 موقعیت نصب  )فضای آزاد / فضای سربسته (

 400 آمپر جريان نامی 

 8 كیلو آمپر جريان نامی قطع اتصال كوتاه

 300 مرتبه دوام مکانیکی

 20 مرتبه دوام الکتريکی

در شرائط خشكك )بكه زمكین و بكین      ولتاژ ايستادگی با فركانس قدرت به مدت يك دقیقه

 فازها(
 42 كیلو ولت مؤثر

و تر )در طول فاصله در شرائط خشك  گی با فركانس قدرت به مدت يك دقیقهولتاژ ايستاد

 جداكنندگی پايه فیوز (
 35 كیلوولت موثر

 125 كیلوولت ولتاژ موج ضربه ای در شرائط خشك ) نسبت به زمین و بین فازها(

 145 كیلوولت ولتاژ موج ضربه ای در شرائط خشك ) در طول فاصله جداكنندگی پايه فیوز (

 مشخصات مقره 
  سیلیکون رابر - مقره نوع

 480 میلی متر مقره فاصله خزشیحداقل 

 آلیاژ مس با روكش نقره - و تیغه هاجنس كنتاكت ها 

 درصد 9999شمش مسی  - تیغه حامل جريان جنس 

 میلیمتر مقطع و تعداد تیغه های مسی حامل جريان
فرم داده  02*5دو عدد شمش 

 شده

 با كابلشوی مسی - تیغهادی ها به نحوه اتصال ه

 است الزامی - وسايل جانبی جهت نصب بر روی كراس آرم

 02-002 میکرون ضخامت گالوانیزه گرم تجهیزات فلزی ) فولادی(

 با كمك چوب استیك عايق از روی زمین نحوه قطع ووصل تیغه
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