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  منبع تغذیه ویدئو کنفرانس

 

 

 

 

 

 عدد1

 منبع تغذیه سیستم کنفرانسدیجیتال

 دارای سیستم حذف نویز و فیدک

 جایگاه 57حداقل پشتیانی یک منبع تغذیه تا 

 حداکثر شرکت کننده با منبع افزایش دهنده بصورت نامحدود

 نفر همزمان 5کننده تا  همزمانی صحبت کردن افراد شرکت

 متر111حداکثر فاصله بین منبع تغذیه و جایگاه ها 

 Muti protocolامکان اتصال به انواع دوربین کنفرانسی بصورت 

 FULL  HDدوربین  8قابلیت کنترل 

 DVDو FULL HD Recorderقابلیت اتصال به سیستم های ذخیره ساز صوت و تصویر از جمله 

Recorder 
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  میکروفن رومیزی کنفرانسی ریاست

 

 عدد1

 قابلیت کنترل جایگاه شرکت کننده

 حنس بدنه آلومینیوم آنتی استاتیک با رنگ نوک مدادی

 و مقاوم در برابر جابجایی Rj45کابل اتصال 

 Plug-playنصب بصورت 

 چراغ نشانگر فعال و غیر فعال بودن جایگاه
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  رومیزی کنفرانسی جایگاه شرکت کنندهمیکروفن 

 

 عدد11

 حنس بدنه آلومینیوم آنتی استاتیک با رنگ نوک مدادی

 و مقاوم در برابر جابجایی Rj45کابل اتصال 

 Plug-playنصب بصورت 

 چراغ نشانگر فعال و غیر فعال بودن جایگاه
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  کانال 4پاور میکسر 

 

 عدد1

 اکولایزر:تعداد کانال 

 تعداد لاین میکروفن :

 افکت:

AUX:خروجی 

 (X2       151W   (4توان خروجی 

  بلندگو دکوراتیو 7

 بلندگوی پسیو عدد2

 وات31با خروجی

 اینچ4.7ابعاد 

  اجرت نصب و راه اندازی سیستم کنفرانس 6

 


