	ردیف
	نام کالا
	گارانتی/ توضیحات 
	تعداد
	واحد

	1
	دوربین HDCVI دام  2 مگاپیکسل  DH-HAC-HDW1200EMP-A 
	گارانتی پارس ارتباط یا  فراگستر
	12
	دستگاه

	2
	دستگاه هایبرید 16 کانال DH-XVR5216AN-4KL-I3
	گارانتی پارس ارتباط یا  فراگستر
	1
	دستگاه

	3
	هارددیسک اینترنال Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت اصلی نو
	گارانتی اصلی الماس،آواژنگ،سازگار،ماد‌طلایی،پارس‌ارتباط
	2
	عدد

	4
	آداپتور سوئیچینگ ۱۲ ولت دی سی ۲ آمپر سازگار با برق220
	استاندارد
	12
	عدد

	5
	  فیش بی ان سی مرغوب
	استاندارد
	24
	عدد

	6
	رک 6 یونیت عمق 45 به همراه یک عدد فن
	برند فقط پایا سیستم - ورق ضخیم استاندارد، برش cnc، درب جلو فریم دار شیشه ای و درب های بغل از نوع باز شو قفل سوئیچی دار باشد- به همراه 20 عدد پیچ و مهره مخصوص آدابتور های رک - یک جفت آدابتور عمودی6 یونیت داخل رک-قابلیت نصب 1 عدد فن - به همراه سایر متعلقات
	1
	عدد

	7
	دوربین دام تحت شبکه 5 مگا پیکسل  MS-C5373-PD
	گارانتی  36 ماهه اصلی کمپانی
	24
	دستگاه

	8
	رک 9 یونیت عمق 60 به همراه یک عدد فن
	برند فقط پایا سیستم - ورق ضخیم استاندارد، برش cnc، درب جلو فریم دار شیشه ای و درب های بغل از نوع باز شو قفل سوئیچی دار باشد- به همراه 20 عدد پیچ و مهره مخصوص آدابتور های رک - یک جفت آدابتور عمودی 9 یونیت داخل رک-قابلیت نصب حداقل 1عدد فن - به همراه سایر متعلقات
	3
	عدد

	9
	پچ پنل 24 پورت، آنلودد STp برند اشنایدر اصل با متعلقات کامل
	اشنايدر اكتاسي با هلوگرام ايرسا نوين
	4
	عدد

	10
	کیستون STp جنس مرغوب برند اشنایدر
	اشنايدر اكتاسي با هلوگرام ايرسا نوين
	24
	عدد

	11
	پچ کورد نیم متری اشنایدر از نوع utp و LSZH
	اشنايدر اكتاسي با هلوگرام ايرسا نوين
	24
	عدد

	12
	پچ کوردسه متری اشنایدر از نوع utp و LSZH
	اشنايدر اكتاسي با هلوگرام ايرسا نوين
	3
	عدد

	13
	سوئیچ سیسکو مدل
Catalyst  WS-C2960X-24PS-L 
	اوریجنال سیسکو، با شرط تست ها و تایید کارفرما با گارانتی معتبر  2 ساله از نوع تعویض (حداکثر مهلت زمان جایگزینی سوئیچ جدید 48 ساعت است)
	2
	دستگاه

	14
	سوئیچ سیسکو مدل
Catalyst  WS-C2960X-24PD-L 
	اوریجنال سیسکو،  ، با شرط تست های کارفرما با گارانتی معتبر  2 ساله از نوع تعویض (حداکثر مهلت زمان جایگزینی سوئیچ جدید 48 ساعت است)
	2
	دستگاه

	15
	Cisco GLC-LH-SMD ماژول
	اوریجنال سیسکو،  ،  با شرط تست های کارفرما و تایید کارفرما، با گارانتی معتبر  2 ساله از نوع تعویض  (حداکثر مهلت زمان جایگزینی سوئیچ جدید 24 ساعت است)
	8
	عدد

	16
	نگهدارنده کابل شبکه برند امپAMP 
	از نوع اصلی - ورق سنگین با تایید کارفرما - دارای استاندارد IOS/IEC 11801
	4
	عدد

	17
	سوکت cat6 stp
	دارای استاندارد تست فلوک
	24
	عدد

	18
	باکس 10*15 سانتی متری چدنی به همراه در پوش
	باکس ایران
	10
	عدد

	19
	کابل شبکه cat6 sftp lszh برند رفسنجان ( حلقه های 500 متری)
	برند رفسنجان اصلی - تست فلوک پاس (پرمننت) -هدروم بالای 5 و Return Loss متناسب و مورد تایید کارفرما
	1000
	متر

	20
	کابل فیبر نوری 12 کور کانالی شهید قندی
	 ،(6*2)، سینگل مود، OCUC
	500
	متر

	21
	سرور نظارت تصویری
	مطابق پیوست فنی ، سرور ها باید کاملا با نرم افزار جنتک نسخه ذکر شده همخوانی داشته باشد و همچنین گارانتی دو ساله معتبر HP داشته باشد.
	1
	دستگاه

	22
	کلاینت نظارت تصویری
	مطابق پیوست فنی ، کلاینتها باید کاملا با نرم افزار جنتک نسخه ذکر شده همخوانی داشته باشد و همچنین گارانتی دو ساله معبر  داشته باشد.
	1
	دستگاه

	23
	 Base نرم افزار نظارت تصویری به همراه لایسنس برای10 عدد کلاینت جهت مشاهده و مدیریت تصاویر- 70 عدد لایسنس دوربین -  2لایسنسfederation و یک لایسنس failover
	Enterprise GSC 5.10 -
میباست با سایر مجموعه های کارفرما قابلیت فدریشن داشته باشد
	1
	پک




	الزاماتی که میبایست در اسناد مناقصه ارائه شود:

	 فروشنده  میبایست تاییدیه استانداری خراسان رضوی در خصوص سیستم نظارت تصویری را داشته باشد*

	*تمامی پیشنهاداتی مبتنی بر محصولات OEM  مورد قبول نمی باشد.

	*کارفرما در رد و تایید برند های اعلام شده و پیشنهادی در خصوص دوربین با توجه به تجارب گذشته مختار است و فروشنده حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد

	*پیشنهادات مبتنی بر NVR کلا  مورد قبول نیست و پاکات قیمت ان باز گشایی نخواهد شد.

	 .فروشنده تنها میتواند یک پیشنهاد به کارفرما ارائه دهد و در صورت ارائه بیش از یک پیشنهاد، از روند استعلام حذف خواهند شد*

	*حداقل یک نفر از پرسنل شرکت پیشنهاد دهنده که در لیست بیمه 3 ماه اخیر شرکت میباشد باید دارای گواهی آموزش کمپانی جنتک باشد
( ارائه لیست بیمه و گواهی معتبر مربوط به خود کمپانی جنتک و قابل استعلام در پاکت ب الزامی است)






پیوست فنی : خرید تجهیزات شبکه و دوربین مدار بسته بیمارستان طالقانی 


· مشخصات فنی دوربین سرور نظارت تصویری:
HP DL380 G10 12LFF 
2* intel Xeon 2650V4=CPU
2* HPE 32GB =RAM
2* SSD 120 SAMSUNG   
Cage 2.5=HDD *2
cage 3.5 +Seagate Skyhawk 10TB Surveillance Internal Hard Drive HDD 6*
2 * HPE 1200W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply kit 
Raid Controller HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 (8 Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller*1
HP Cable management
HPE Ethernet 1Gb 4-port 366T Adapter FLR*1

· مشخصات فنی سیستم کلاینت:
*1 Intel Core i7-12700K Alder Lake LGA1700 12th Gen Processor CPU 
*1 ROG-STRIX-GTX1650-A4GD6-GAMING - ASUS GPU 
یک عدد ROG STRIX Z390-F GAMING - ASUS Main board 
*2 RAM: GSkill Ripjaws V 2×8GB=16GB DDR4 4000MHz CL18 Ram 
*1 Cooler Master MWE 650W Bronze PSU Power 
*1 Green NOTUS 100 - PWM Air Cooling System Fan 
*1 Green Z4 Astiak Computer Case Case 
*1 Logitech MK520 keyboard mouse 
*1 Samsung 860 Evo SATAIII SSD  Drive 500GB SSD 
*1 مانیتور 24 اینچ جی پلاس مدل GDM-245LN 
