
 اعلام سرقتمشخصات فنی مورد نیاز سامانه  لیست تجهیزات و

 واحد تعداد مشخصلت فنی شرح کالا ردیف

1 
مرکزی سیستم اعلام  یتابلو

 سرقت 

های کامپیوتری،خطوط تلفن ثابت امکان مانیتورینگ بر روی انواع بسترهای مخابراتی اعم از شبکه  -1

 و همراه

 و صفحه کلید)کی پد( را داشته باشد.  pcقابلیت برنامه ریزی از طریق  -2

 زون 46زون به عنوان پیش فرض بر روی برد و قابلیت افزایش تا  8دارای  -3

 پشتیبانی از زون های آدرس پذیر -6

 پارتیشن مجزا و قابل برنامه ریزی 6دارای حداقل  -5

 به تعداد پارتیشن های موجودصفحه کلید)کی پد(امکان نصب  -4

 قابلیت پشتیبانی از تجهیزات بی سیم به صورت مستقیم و یا توسط ماژول جانبی را داشته باشد. -7

قابلیت برنامه ریزی پدال ها به صورت دوزمانه به نحوی که در مرحله اول پیام به مخاطبین ذخیره  -8

 ام تماس صوتی با مخاطبین صورت پذیرد.شده در سیستم ارسال  و در مرحله دوم انج

 تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف به صورت دلخواه -9

قابلیت برقراری تماس از طریق خط تلفن ثابت با شماره های تعریف شده در سیستم و پخش حداقل  -11

 دو پیام صوتی به صورت مستقیم و یا توسط ماژول جانبی را داشته باشد.

 رویداد را داشته باشد. 1111قابلیت ثبت حداقل  -11

 دستگاه 3

 (کی پدصفحه کلید ) 2

 جنس بدنه از نوع پلاستیکی درجه یک باشد. -1

 باشد.  LCDدارای صفحه نمایش از نوع  -2

 .قابلیت نمایش تاریخچه رویداد ها  بر روی صفحه نمایش را داشته باشد -3

 نمایش ساعت و تاریخ وقوع آلارم ها -6

 مرکزی را داشته باشد.سیم به دستگاه  6قابلیت اتصال از طریق  -5

 دستگاه 12

 باکس دستگاه مرکزی 3

 میلی متر 2/1حداقل ضخامت به زنگ فولادی ضد ورق -1

 متر میلی 3 حداقل ضخامت به کربنات پلی محفظه -2

 .محافظ درب Tamper به مجهز -3

 عدد 12



 افزایش دهنده زون 6

 قابلیت نصب بر روی برد اصلی -1

 همخوانی ولتاژ مصرفی با ولتاژ برد اصلی -2

 یک عدد خروجی قابل برنامه ریزی دارای حداقل -3

 عدد 11

 حرارتی حسگر 5

 /صندوق امانات و خزانه خودپرداز/ گاوصندوقدرب  روی بر نصب امکان -1

 قابلیت تنظیم میزان  حساسیت دما. -2

 دارای قاب آلمینیومی. -3

 دارای ابعاد کوچک با قابلیت نصب در مکان های حساس -6

 به دستگاه مرکزی Tamperقابلیت ارسال هشدار آلارم و  -5

 محافظ درب Tamperمجهز به  -4

 

 عدد 11

4 
سنسور حرکتی قابل نصب بر 

 روی سقف

  درجه 341 دید زوایه دارای -1

  متری 3 نصب ارتفاع در متر 2 حداقل  شعاع به حرکت تشخیص قابلیت -2

 دید شعاع حساسیت میزان تنظیم قابلیت -3

 عدد 8

7 
حرکتی قابل نصب بر  حسگر

 روی دیوار به همراه پایه

 امکان تنظیم پایه -1

 درجه باشد. 91دارای حداقل زوایه دید  -2

 متر باشد. 11دارای حداقل طول دید  -3

 قابلیت تنظیم میزان حساسیت طول دید -6

  حسگرامکان تشخیص حیوانات با توجه به حساسیت محل نصب  -5

 محافظ درب Tamperمجهز به  -4

 

 

 عدد 31



 سنسور لرزشی 8

 ....و ATM/ گاوصندوق/ دیوار روی بر نصب امکان -1

  متر 1/ 5 حداقل شعاع به لرزش تشخیص -2

 تحریک زمان در پذیر فرمان رله دارای -3

 پذیر آدرس المان عنوان به سیستم در استفاده امکان  -6

  حساسیت میزان تنظیم قابلیت  -5

 درب محافظ Tamper به مجهز -4

 عدد 21

9 
 بصری-هشدار دهنده سمعی

 به همراه باطری داخلی

 ولت12ولتاژ کاری دارای  -1

 محافظ درب Tamperمجهز به باطری پشتیبان و  -2

 دسی بل 75قدرت صدای حداقل  -3

 

 

 عدد 8

11 
 بصری-هشدار دهنده سمعی

 بیرونی به همراه باطری

 ولت12دارای ولتاژ کاری  -1

 محافظ درب Tamperمجهز به باطری پشتیبان و  -6

 دسی بل 95دارای قدرت صدای حداقل  -2

 نشانگر وضعیت فعال و یا غیرفعال بودن دزدگیر LEDارای د -3

 عدد 2

 عدد 7 )مدار بسته( NCدارای مدار خروجی  -1 حسگرمغناطیسی 11

 عدد 26 /مدار باز( )مداربسته NCNO/دارای مدار خروجی  -1  پدال اعلام خطر اضطراری 12

 شستی اعلام خطر 13
 قابلیت نصب بر روی دیوار را داشته باشد. -1

 /مدار باز( )مداربسته/NO NCدارای مدار خروجی  -2
 عدد 8



 منبع تغذیه کمکی  16

 دارای مدارشارژ خودکار باطری باشد. -1

 آمپر باشد. 1/ 5ولت با حداقل جریان  12ولتاژ خروجی  دارای  -2

 قابلیت شارژ باطری پشتیبان از نوع سیلد اسید را داشته باشد. -3

 قابلیت کار با برق شهر را داشته باشد -6

 عدد 7

 پخش کننده پیغام صوتی 15
 قابلیت ضبط و پخش حداقل دو پیغام صوتی را از طریق خط تلفن ثابت را داشته باشد. -1

 نصب به صورت مجزا و یا بر روی برد اصلی را داشته باشد.قابلیت  -2
 دستگاه 3

 تلفن کننده سیم کارتی 14

 برقراری ارتباط از طریق سیم کارت  برای تمام اپراتور ها -1

 ارسال هشدار در زمان قطع برق شهر،قطع تلفن ثابت و ایجاد تداخلات الکترو مغناطیسی -2

 سرقت و حریققابلیت استفاده هم زمان در سیستم های اعلام  -3

 ارسال پیامک به زبان فارسی با ذکر تاریخ و نوع رویداد -6

 /میلادی قابلیت تنظیم تاریخ دستگاه بر اساس هجری شمسی -5

 حافظه تلفن جهت ثبت شماره تماس کاربران 11دارای حداقل  -4

 امکان ضبط و پخش حداقل دو پیام صوتی -7

 دستگاه 3

 آشکار ساز  دودی 17

 ABS نوع از بدنه جنس -1

 درجه 341 رویت قابلیت با نشانگر دارای -2

 معکوس پلاریته برابر در محافظت قابلیت -3

 sec 5 حداکثر اولیه اندازی راه زمان مدت -6

 (    F.A.P)کاذب های آلارم حذف تکنولوژی قابلیت دارای -5

 الکتریک فتو های سیگنال پردازش با دود تشخیص قابلیت -4

 پوشش تحت مساحت و دود به حساسیت میزان -7

 IP40 حفاظتی درجه حداقل

 عدد 5



 عدد 11 استاندارد  1درجه  - برند معتبر موجود در بازار - ساخت ایران ترانس 18

 باتری 19
 آمپر 7ولت  12سیلد اسید  -1

 استاندارد  1درجه  - برند معتبر موجود در بازار - ساخت ایران
 عدد 11

 کابل 21

 از نوع مفتولی و تمام مس -1

 میلی متر 1/ 4ضخامت مغزی کابل حداقل  -2

 رشته سیم 8دارای  -3

 استاندارد  1درجه  - برند معتبر موجود در بازار - ساخت ایران

 متر 2111

 متر 711 استاندارد  1درجه  -برند معتبر موجود در بازار  -ساخت ایران -کاندوئیت/ گالوانیزه گرم  PG13گالوانیزه گرم   لوله 21

 متر 271 استاندارد  1درجه  - برند معتبر موجود در بازار - ساخت ایران  داکت 22

 عدد 19 استاندارد  1درجه  - برند معتبر موجود در بازار - ساخت ایران پایه چشمی 23

 


