
 همراه باکلیه قطعات موضوع:خرید لینک باکس

 نصب در محیط باز می باشد و (1*055)کابلکیلوولت66کابل خط شیلدلینک باکس جهت 

 مستقیم  می باشد.هم مخصوص کراس باندینگ و هم لینک باکس 

 و علائم خطر مناسب ضد سرقت قفل قابلیت نصبپایه دار جهت نصب بر روی زمین و ها باید تابلو

 (به صورت سه فاز دستگاه لینک باکس 6)جهت باشد

 .قابلیت انتقال دما برای جلوگیری از افزایش دمای اتصالات را داشته باشد

گرید  استیل از جنس  و طوبت بالای منطقه را داشته باشدر تابلو می بایست مقاوم در برابر خوردگی و 

 باشد. 50۳

  )IP 68(درد وغبار را داشته باشرطوبت و گب بندی مناسب در برابر نفوذ آقابلیت  

 .تابلو میبایست دارای تایپ تست باشد-

 نقشه تابلوها قبل از ساخت باید به تایید کارفرما برسد. -

 هزینه اعزام دو نفر کارشناس جهت انجام تست های نمونه ای بر عهده پیمانکار می باشد. -

 گردد. طرف شرکت سازنده ضمانت سال از2قل تابلو مذکور می بایست به مدت حدا -

 تحویل گردد)با نظر کارفرما( وکلیه قطعات تابلوها می بایست با شمش بندی کامل-

 سانتی متردرنظرگرفته شود)قطر( 15*20)طول (ابعاد برقگیر-

 حمل  کالا به انبارمعاونت بهره داری)شیراز ( به عهده پیمانکار می باشد. وهزینه بسته بندی -

وکارفرما هیچگونه تعهدی در پرداخت کلیه کسورات قانونی ، بیمه و مالیات بعهده تامین کننده می باشد  - 

 . ندارد کالای خریداری شده تا زمان تخلیه شدن در انبار بهره برداری راقبال صدمه دیدن 

ماه از حضور در  6ه مدت چنانچه برنده استعلام از انجام کار و یا تحویل کالای موضوع معامله انصراف دهد ب-

 کلیه معاملات شرکت برق منطقه ای فارس محروم خواهد شد.



پیشنهاد دهندگان موظف هستند ریز قیمت مطابق با جدول استعلام تکمیل و  مهر نموده و در سامانه  -

 بارگذاری نمایند. 

، در صورت عدم کیفیت   کالاهای ارسالی توسط پیمانکار بایستی کیفیت و مرغوبیت لازم را داشته باشند-

مناسب ، شرکت برق منطقه ای فارس هیچ تعهدی در پرداخت کالاهای مورد معامله نخواهد داشت و کالاها 

 عودت داده خواهند شد.
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به صورت سه  خرید لینک باکس
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