
 شرکت آبفا استان اصفهان /   C        Dمشخصات فنی دریچه چدنی 
 

و یا   B  برای کلاس      -ASTM-Aفرو رفتگی ها ، فریم و  درپوش باید دارای چدن خاکستری مطابق با آیین نامه   -1-1

ASTM-A     و یا آیین نامه  11 - 06 – 06کلاس BS-    -      جهت ریخته گری باشد . همچنین می تواند مطابق با

) تولید کننده بایستی متعهد گردد از ماسه مناسب برای تولید دریچه ها .اجرا گردد     GGدر کلاس        DINآیین نامه

 در لولا و سوراخها مخدوش نگردد( استفاده نماید به نحوی که شکل ظاهری و عملکرد دریچه ها

صورت گرفته و نتیجه تست ارائه گردد و در  (      INSO)استاندارد ملی اروپا     ENطراحی و تست مطابق استاندار د   -1-2

 صورت نیاز تست مطابق این آیین نامه توسط خریدار انجام می شود .

باید      D)دریچه منهول لولادار کلاس  تن را تحمل نماید . 22ومت باید حداقل مقا     Cدریچه منهول لولادار کلاس  -1-3

 )تن را تحمل نماید   حداقل مقاومت 

استاندارد مربوطه اجرا /   C    / Dآب و فاضلاب استان اصفهان ومقاومت باربری دریچه  بر روی دریچه کلمه -1-0

 شود.

 باشد .میلیمتر  3-2ارتفاع برجستگی ها بر روی دریچه ها  -1-2

پوکی ، خلل و فرج  ،ترک،وجود ناخالصی و سربارهریزی  ،ماسهفریم و درپوش باید تمیز باشد و هر گونه عیب در شکل ظاهری از -1-0

 ، زدگی ، مواج بودن و  . . .   باعث مرجوع شدن دریچه می شود و رعایت این موارد الزامی است. 

 تعبیه شود . میلیمتر 22قطر سوراخ 0بر روی دریچه  -1-7

نشیمنگاه در پوش و فریم باید به گو نه ای طراحی شود که در اثر بار ترافیکی مرتعش نگردد و در پوش و فریم  به صورت کامل  -1-1

 بر روی یکدیگر قرار گیرد .

 جهت کم شدن وزن دریچه از المانهای سخت کننده در پشت دریچه می توان استفاده نمود .  -1-9

میلیمتر باشد . این فضا  9ل باز شو در اطراف دریچه )مجموع دو طرف رهایی دریچه از فریم( باید کوچکتر و یا مساوی مقدار ک -1-16

 برداشتن و جاگذاری دریچه را به راحتی میسر می سازد .

 سطح بالای در پوش و  فریم باید کاملا مسطح و در یک امتداد باشد .  -1-11

 نوشته ها بر روی دریچه در یک امتداد باشد . سطح کلیه برجستگی ها و  -1-12

 نشیمنگاه دریچه بر روی فریم باید توانایی تحمل فشار باربری دریچه را داشته باشد . -1-13

. نمونه های گرددارسال  استعلام بایستی به آدرس خریداردریچه موضوع  مشخصات فنی دو عددجهت انجام تست و کنترل ،  -1-10

 نزد خریدار باقی و مرجع تصمیمات آتی خواهد بود .  استعلام ارسالی نمونه شاهد تلقی و نمونه های مربوط به برنده 

 باید سطح بیرونی را به صورت زیبا و متناسب با  معماری شهری طراحی نماید . کنندگان  تولید -1-12

 امکان بازرسی و کنترل برای خریدار در هنگام ساخت میسر باشد .  -1-10

 بر روی فریم تمهیدات لازم جهت مقاومت سازه ای و درگیری با آسفالت دیده شود . -1-17

بتواند محل قرارگیری آچار برروی فریم )جای دیلم( باید چند میلیمتر پایین تر از کف دریچه باشد به گونه ای که بهره بردار  -1-11

 بدون ایجاد ضربه بر روی دریچه آن را باز کند .

ماسه زدایی به صورت کامل از پشت دریچه دریچه ها نباید سندبلاست شوند و تنها با استفاده از برس نرم ماسه زدایی شوند . -1-19

 ها انجام پذیرد 

 

 مهر و امضا فروشنده :



 

 نباشد .و ... جوشکاری  /قالب گیری باید به گونه ای باشد که در هیچ نقطه ای از دریچه نیاز به سنگ زنی  -1-26

صادره از آزمایشگاه   (      INSO)استاندارد ملی    ENفروشنده باید گواهی انطباق محصول خود با استاندارد  -1-21

 معتبرمورد تایید خریدار را همراه مستندات پاکت ب ارائه نماید . 

خریدار علاوه بر نظارت دستگاه نظارت خود بر روی محصول فروشنده ، از هر بخش کالاهای ارسالی به انبار خود به صورت  -1-22

به آزمایشگاه طرف قرارداد خود  (      INSOستاندارد ملی )ا    ENراندوم نمونه برداری و جهت تعیین انطباق با استاندارد 

ارسال می نماید . چنانچه عدم انطباق محصول با استاندارد مزبور توسط آزمایشگاه معتمد خریدار تایید شود ، فروشنده موظف است 

شده در آن مرحله را نیز پرداخت  علاوه بر مرجوع و جایگزین نمودن کل آن بخش کالا به هزینه خود ، هزینه های آزمایشات انجام

 نماید . 

 سانتیمتر باشد و در صورت هرگونه تغییر کالای مذکور مرجوع می گردد .  06قطر بیرونی دریچه الزاماً باید  -1-23

 درجه می باشد. 06زاویه ایستایی دریچه با سطح آسفالت در حالت باز بودن دریچه  -1-20

 حل اتصال لولا به دریچه پیشبینی گردد و مقاومت لازم نسبت به ضربه لحاظ گردد.استحکام لازم و کافی جهت م -1-22

و برابر با پیمانه سنجش به ابعاد  (      INSO)استاندارد ملی      ENمیزان لقی محل لولا مطابق استاندارد   --1-20

 میلیمتر باشد. 176*06*10

دریچه میزان لبه نشیمنگاه سوراخدار خارجی فریم )در محل درگیری با آسفالت( به علت فشار ضربه ناشی از باز و بسته کردن  -1-27

 سانتیمتر طول افقی داشته باشد. 16حداقل 

و       ASTMفولادی با پوشش کامل داکرومات مطابق استاندارد  یا     -SS مستقر در لولا از جنس و مهره ها شافت -1-21

 ساعت باشد .  1666مقاومت به پا شش مه نمکی 

 باشدسانتیمتر  26حداقل طول شافت  -1-29

 میلیمتر باشد. 10حداقل قطر شافت  -1-36

 کیلوگرم باشد .  96 /166نبایستی کمتر از     C   / Dحداقل وزن دریچه و طوقه برای کلاس  -1-31
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