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 هدف (1

باشد. این سند معادن زیر زمینی می HSEEهدف از تدوین این سند شناسایی و تشریح الزامات تخصصی      

و رفاه اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی  کار، تعاونوزارت ها صادره از ها و دستورالعملنامهمکمل کلیه آیین

، ضوابط و معیارهای فنی معدن تدوین شده و مصوب نامه ایمنی معادن، ترابری در معادن، نشریاتمانند آیین

، سازمان منابع طبیعی ها و، درمان و آموزش پزشکی، سازمان جنگلبهداشتزارت سازمان برنامه و بودجه، و

 و سایر مراجع قانونی بوده و الزام آور است.حفاظت محیط زیست 

 دامنه کاربرد (2

نمایند، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران فعالیت می انجام عملیات زیرزمینی که زیر نظراین الزامات برای     

 کاربرد دارد.پیمانکاران و...(  -ن)راهبرا

 تعاریف (3

  کلیه تعاریف این سند، متناسب با تعاریف مطرح شده در فصل اول آیین نامه ایمنی در معادن وزارت تعاون، کار

 باشد.می 1931و رفاه اجتماعی مصوب سال 

 اشت برد برداری از محدودهبهرهسازی و ، تجهیز، آماده: به کلیه اقداماتی که در مراحل اکتشافهای معدنیفعالیت

 گردد. گیرد، اطلاق میرایی صورت میهاآنو ک

 که طبق قوانین باید از طرف بهره بردار به به مراجع ذیصلاح مسئول ایمنی -مسئول فنی-سرپرست معدن

 .شودمی تعیینمعرفی گردند از طرف راهبر 

  ره، آلاتی است که برای تولید، تبدیل، ذخیت یا ماشینهای برق و هر قسمتی از ادواشامل کابل: وسایل الکتریکی

 .شوندبرداری از الکتریسیته استفاده میانتقال یا بهره

 برق قطع و  زمانشود که میزان گازهای مضر بیش از حد مجاز باشد. در این تونل گازدار: به تونلی اطلاق می

: اگر درصد گاز در محلی بیش از حد 93۳ماده ) شود.آغاز می انجام فعالیت پس از رسیدن به حد مجاز مجدداً

مجاز باشد باید بلافاصله جریان برق قطع، کار تعطیل و کارگران را از محل خارج کرد. شروع مجدد کار پس از 

   .(پذیر است مکانانجام تهویه کافی و رسیدن درصد گاز به حد مجاز ا
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 پناه متر یک جان ۰۵بری ریلی باید در فاصله حداکثر هر های مایل با باردار و چاهدرتونل های شیب :جان پناه

 احداث شود. همچنین در محل استقرار سوزنبان باید جان پناه ساخته شود.

 های چک لیستHSE: ایمنی،  هایسؤالات یا دستورات و یا فعالیتدر خصوص  از پیش تهیه شده یفهرست

 محیط کاری ایمن و بهداشتی واز پیش تعریف شده است که باید برای رسیدن به  بهداشتی و زیست محیطی

برای نظارت بر عملکرد مناسب تجهیزات بر اساس الزامات قانونی و  به اجرا درآید.هم راستا با محیط زیست 

 مربوط به هر تجهیز تهیه و تکمیل گردد. HSEسایر الزامات، باید چک لیست 

 مراجع و منابع (4

 ها و...دستورالعمل ،معیارها و ضوابط ات،نشریها، یین نامهآکلیه 

 دوره بازنگری (5

 ی یکساله و متناسب با تغییرات در الزامات قانونی توسط مراجع ذیصلاح و همزمانهای این مدرک در بازه    

توسعه و نوسازی معادن و صنایع  زمانها و الزامات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و ساراستا با سیاست

 بازنگری ها پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.گیرد. معدنی ایران )ایمیدرو( مورد بازنگری قرار می

 هامسئولیت (6

  مسئولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این سند بر عهده واحدHSEE تولید مواد معدنی ایران  شرکت تهیه و

 پیمانکار در اجرای مقررات مربوطه نخواهد بود.-باشدولی رافع مسئولیت های راهبرمی

 قرارداد HSEE تخصصیشرح الزامات  (7

الزامات این سند در چهار قالب ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مدیریت انرژی به منظور کاربرد در کلیه معادن 

 ولدر بخش اگردد. زمینی زیر مجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شرح ذیل طبقه بندی میزیر

این الزامات، با توجه به اهمیت ویژه معادن زغالسنگ، الزامات  11-7الزامات عمومی معادن زیر زمینی در بخش 

 خاص معادن زغالسنگ تشریح خواهند گردید.

 ینیالزامات عمومی معادن زیرزم (7-1

  ورود هر شخص به داخل تونل بدون چراغ ایمنی، کلاه ایمنی، کفش یا چکمه ایمنی، لباس نماد شبرنگ دار

 باشد.ممنوع می
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  زیرزمینی از تجهیزات الزامی حفاظت فردی است و تمام افرادی که  سنگزغالکپسول خود نجات در معادن

داشته باشند و جز در موارد استفاده آن را از کمربند خود شوند باید در تمام مدت آن را به همراه وارد معدن می

 .باز نکنند

  باشد.در معدن حاضرنمایانگر افراد که نصب تابلوی حضور و غیاب در ورودی تونل به طوری 

 گیرد باید همواره تعداد و اسامی افرادی که در هر با تمهیداتی که از طرف سرپرست معدن انجام می

ی که کارگران در زیر زمین زمانوص زیر زمین هستند، مشخص باشد و تا لحظه داخل معدن و بخص

 مشغول کار هستند حداقل یک نفر از مسئولین ایمنی باید در معدن حضور داشته باشد.

 تواند وارد تونل شود.ی مسئول ایمنی نمیهیچ شخصی بدون مجوز مستند شده 

 دار، تلفن همراه، ماشین حساب، وسایل آلومینیومی اطریورود اقلام ممنوعه شامل کبریت، سیگار، شعله، ساعت ب

به داخل تونل ممنوع است و افراد قبل از ورود باید کلیه اقلام مذکور را تحویل دهند. مسئول ایمنی نیز باید و... 

 نان حاصل کند.یاطم هاآنقبل از صدور مجوز ورود باید از به همراه نداشتن 

  د.نخود در داخل تونل را ایمن، تمیز و پاکیزه نگه دارکلیه نفرات باید محیط پیرامون 

 های اولیه باید مدام کنترل شده و در صورت کمبود شارژ گردد.محتویات داخل جعبه کمک 

 های ایمنی مربوط به شغل خود را گذرانده باشند.کلیه کارگران معدن باید آموزش 

  الامکان خودداری شود تا از بروز حادثه پیشگیری گردد.در سیکل آماده سازی از هم پوشانی فعالیت ها حتی 

 گیری شوند.لقتوسط استادکار کنترل و باید چالزنی های کاری قبل و بعد از جبهه 

 های آتشباری ممنوع استاستفاده از هوای فشرده برای تمیز کردن چال.  

 دود شوندها باید پس از خرجگذاری با مواد غیر قابل اشتعال و غیرسیلیسی مسچال. 

 یم بکسل ماشین بالابر باید بصورت ماهانه و بعد از تمیز کردن سطح کابل فلزی با عبور با سرعتی کمتر ازس 

 متر بر ثانیه توسط مسئول ایمنی یا نماینده وی بازرسی شود. ۰/۵

 کفش و  ،های برقی هنگام کار باید از وسایل حفاظت فردی مناسب شامل دستکش لاستیکیمتصدیان دستگاه

 .کلاه ایمنی عایق در برابر الکتریسیته استفاده کنند

 باشد.ها هنگام کار ممنوع میاستفاده و همراه داشتن تلفن همراه در معادن و کارگاه 

 طور  بندهای آبی باید به ها در آتشبودن آب در ظرف بندهای خاکی و پر بودن خاک در آتشخشک  و نرم

  دفتر مخصوص تهویه ثبت شود. بندهای خاکی باید در تعویض خاک در آتشمداوم کنترل شود. آخرین تاریخ 
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 شود. داده نشان معدن تهویه نقشه در باید بندهاآتش نصب هایمحل 

  نفر کارگر هستند باید یک نفر به عنوان مسئول ایمنی و یک نفر به عنوان  1۰در کلیه معادنی که دارای حداقل

آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت مسئول بهداشت حرفه ای به استناد 

 نفر می تواند به مسئول فنی محول شود. 1۰فنی تعیین گردد. این مسئولیت در معادن کمتر از 

 بعنوان نمونه  دنباش موجوددر محل معدن  قید گردیده بایستی ی که مطابق قانون ایمنی معادنمدارک: 

بهره برداری شامل راه های دسترسی: به مقیاس حداقل برای معادن سطحی و برای معادن الف( نقشه به روز 

 زیرزمینی

ب( دفتر ویژه ایمنی حاوی: ثبت اقدامات اصلاحی بعمل آمده در راستای اجرای ابلاغیه های بازرسان کار وزارت 

 شود.ئول ایمنی انجام میتعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیه اقدامات ایمنی و بهداشت کار که توسط مس

 قانون کار جمهوری اسلامی ایران. 3۰ ذیل ماده 1ج( دفتر ثبت حوادث ناشی از کار، موضوع تبصره 

  باید دارای استاندارد کار در معادن زیرزمینیی که در معادن استفاده می شوند آلاتماشینهمه تجهیزات و 

 باشند.

  آموزش های ایمنی لازم را توسط مراجع ذیصلاح در ارتباط تمام اشخاصی که وارد معدن می شوند باید

 با نوع کار محوله و ایمنی عمومی معدن دیده باشند.

  ها و ورودی معادن زیر زمینی که ها، چاهمتری از دهانه دویل 1۵روشن کردن آتش در سطح زمین تا شعاع

 .باشداحتمال خطر آتش سوزی و انفجار وجود دارد ممنوع می

 این عمل باید طوری انجام گیرد . تمام شده باید مسدود شوند هاآنیی که استخراج هاکارگاهتروکه و م ریاتحف

   .که هیچگونه اختلالی در تهویه معدن بوجود نیاید

 هوای معدن و تهویه (7-2

 الزامات عمومی هوای معدن و تهویه مخصوص معادن زیر زمینی

 باید بوسیله گردش منظم هوای سالم  ،مسدود گردیده هایی کههای درونی معدن غیر از قسمتتمام قسمت

هوای معدن باید از نظر گرما و رطوبت قابل تحمل بوده و  .تهویه شود به طوریکه جریان هوا محسوس باشد

 .حد مجاز باشد ازغبار و گازهای مضر آن کمتر  همواره مقدار گرد و
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 اس شغلی عوامل بیماریزا تجاوز کندمیزان گازهای مضر در هوای معدن نباید از مقادیر حدود تم. 

 اسب های منگیری و دستگاهی اندازهزمانگیری، فواصل سرپرست معدن یا مسئول ایمنی باید مسئولین اندازه

گیری مشخصات هوای معدن را تعیین نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا مشخصات هوای معدن با درج برای اندازه

ویه ثبت شود. این دفتر تا شش ماه پس از پر شدن نیز باید نگهداری شود. تاریخ و ساعت در دفتر مخصوص ته

مشخصات هوای معدن، علاوه بر ثبت در دفتر مخصوص تهویه باید روی تابلوهایی که به این منظور اختصاص 

 .گردد، ثبت شودگیری نصب میهای اندازههای طبقات و یا محلداده شده و در محل ورودی معدن و پذیرگاه

 حدود تماس شغلی ایران،  حد مخرب و میزان مجاز گازهای آلاینده در معادن بر حسبOEL Occupational 

Exposure Limit   باشد:به شرح  جدول می 

 فرمول شیمیایی نوع گاز
 تماس کوتاه مدت

stel 

 متوسط سنجش زمانی

twa 
 CO 200 ppm 35ppm منواکسید کربن

 SO2 5 ppm 2 ppm دی اکسید گوگرد

 NO2 50 ppm 1 ppm اکسید نیتروژندی

 CO2 30000ppm 5000 ppm اکسید کربندی

 درصد  0.75 درصد محدوده قابل انفجار CH4 15-5 متان

 H2S 100 ppm 10 ppm یدروژنه یدسولف

 باشد.مجاز نمی %11میزان اکسیژن کمتر از  O2 اکسیژن

  

 باید به طور متناوب طبق دستورالعمل کارخانه سازنده یا ستگاه های گازسنج و اندازه گیری مشخصات هوا د

دستورالعملی که به تأیید مسئول ایمنی یا مسئول فنی معدن رسیده است توسط افراد آموزش دیده مورد بازدید 

 .و کنترل قرار گیرد

 لف در مخت یهامناسب، در قسمت یهتهو یانجر یبا برقرار یدبا یرزمینیمعدن در هر معدن ز یمشخصات هوا

 شود. یمجاز نگهدار یطشرا

 به تأیید سرپرست معدن یا مسئول فنی و مسئول ایمنی معدن  هرمعدن زیرزمینی باید دارای نقشه تهویه، که

های ماه یکبار و همچنین هنگام تغییر در شبکه حفاریرسیده باشد. محاسبات و نقشه تهویه باید حداقل هر شش

 هایزم است شبکه معدن، مشخصات مسیرهای تهویه، مشخصات بادبزنمعدن تجدید شود. در نقشه تهویه لا

ها و سایر خصوصیات تهویه نشان داده ها و پنجرههای دربهای جریان هوا، مقدار هوا، محلاصلی و فرعی، جهت

هایی از نقشه تهویه و همچنین نقشه رفع سوانح باید نزد سرپرست معدن، مسئول ایمنی، مسئول شود. نسخه

 .، مسئول تهویه و سایر مسئولین مربوطه موجود بوده و به علاوه در دفتر معدن نصب شده باشدنجات
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  که تهویه طبیعی کافی نباشد باید از وسایل تهویه مصنوعی استفاده شود. گردش هوایی که توسط  هاییمکاندر

 .داشته باشداین وسایل ایجاد می شود تا آنجا که ممکن است باید با گردش طبیعی هوا مطابقت 

 ه مخصوص غیرقابل اشتعال به بادبزن ب هواراههای اصلی تهویه باید در محفظة غیرقابل اشتعال نصب و با بادبزن

چاه یا تونل اصلی تهویه متصل شوند. دهانه چاه یا تونل اصلی باید با هوابندهای مؤثر مسدود شده و در مواقع 

 .پذیر باشد مکانلزوم تعویض جهت جریان هوا ا

  ات ذیل باشدمکانهای اصلی تهویه معدن باید دارای ابادبزن: 

 .الف( بادبزن یدکی برای پشتیبانی مواقعی که بادبزن اصلی از کار می افتد

 .ب( منبع جایگزین برای تأمین نیروی مورد نیاز بادبزن

 .ج( نشانگر خودکار فشار تهویه

 .نمایدرا اعلام  ای باشد که توقف بادبزند( مجهز به وسیله

 های تونل فرو رفته و کاملاً محکم دیواری که برای نصب در تهویه ساخته می شود باید از اطراف در داخل سنگ

از محل عبور وسایل نقلیه مجزا گردد. درب جداگانه داشته باشد و و نفوذناپذیر باشد. محل عبور افراد باید 

 1۰سانتیمتر و از پهلوها حداقل  ۰۵باید حداقل  ب تهویهبلندترین نقطه وسیله نقلیه تا بالای چارچوب در

 سانتیمتر فاصله داشته باشد.

 .استفاده از پرده تهویه به جای در تهویه ممنوع است 

  در برای راهروهای پر عبور و مرور باید  9یا  1در برای راهروهایی که به نصب در تهویه نیاز دارند و  1حداقل

ز یکدیگر در راهروهای باربری باید از طول یک قطار بزرگتر و در سایر نصب شود. فاصله نصب درهای متوالی ا

 متر باشد. به هنگام عبور و مرور همواره باید حداقل یکی از درهای متوالی بسته باشند. ۰راهروها حداقل 

 چنانچه راهروهای ورودی و خروجی اصلی تهویه نزدیک به هم باشند دیوارها و درهای بین آن دو باید طوری 

 ساخته شوند که در مواقع انفجار یا آتش سوزی به آسانی خراب نشوند.

  درزگیری و کیپ کردن در محل تقاطع راه هوایی اصلی و راه هوایی خروجی هوا باید به شکلی صورت پذیرد که

 به آسانی حتی در مواقعی نظیر انفجار و آتش سوزی خراب نشود.

 عبور نمایند و در عین حال خللی در  هاآنند که کارگران نتوانند از مسدود شو طورکاملهای متروکه باید به راه

 تهویه بوجود نیاورند.

  هنگامی که در جریان تهویه عادی قسمتی از معدن، خللی حاصل شود کار در آن قسمـت باید تا برقراری مجدد

 گردد. شروع مجدد کار مشروط به اجازه سرپرست معدن است.تهویه تعطیل 

 دستور سرپرست معدن مجاز است.ر درسیستم تهویه معدن فقط با هرگونه تغیی 
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 یاکارکنان معدن به استثن یهکه کل یردصورت گ یهنگام یدمعدن با یاصل یهدر تهو یکل ییرو تغ یراتتعم 

 است از درون معدن خارج شده باشند. هاآنبه عهده  یراتکه انجام تعم یافراد

  کارها از مسیری که در آن ریزش یا تخریب اتفاق افتاده ممنوع است.رساندن جریان هوای تازه به جبهه 

  معدن به شرح های مختلف است و حداکثر سرعت مجاز در قسمت متر بر ثانیه 1۰/۵حداقل سرعت مجاز هوا

 باشد:زیر می

 میزان سرعت شرح ردیف

 سرعت دلخواه چاه تهویه )بدون تجهیزات( 1

 متر بر ثانیه 1۰ بزرگ )با تجهیزات(کانال تهویه و چاه تهویه  1

 متر بر ثانیه 1۵ چاه باربری 9

 متر بر ثانیه ۸ های اصلی، چاه نفر رو و تونل میان بر و چاه موربحفاری ۴

 متر بر ثانیه ۳ و یا سنگ سنگزغالهای معدنی در امتداد لایه برای حفاری ۰

 متربر ثانیه ۴ کارگاه استخراج ۳

 

 ی گیر)گردو غبار و گازهای مضر( شامل تعیین وسایل مورد نیاز و روش اندازه آور در معادنمواد زیانگیری اندازه

 .بایست انجام پذیردساعته( می ۸) جهت تعیین حد آستانه مجاز

 ی معین توسط مسئولین ذیربط در معدن انجام شودهازمانبایست در ای میتعیین مقدار مجاز لحظه. 

  کاری که نیاز برای هر جبهه کار و برای کل معدن در محاسبات تهویه همواره بر اساس نوبتحداکثر هوای مورد

حداکثر تعداد کارگران در آن مشغول به کار هستند باید محاسبه شود. میزان هوای مورد نیاز برای هر فرد در 

 مترمکعب در دقیقه فرض شود. ۳محاسبات حداقل باید 

 بادبزن الزامی است و بکار انداختن بادبزن بدون حفاظ ممنوع است. نصب تور سیمی در مقابل پروانه 

 های موضعی باید به طریقی نصب شوند که هوای تازه را به جبهه کار برسانند. ظرفیت هوادهی بادبزن بادبزن

رسد، بیشتر باشد. هرگاه درصد هوایی که از طریق تهویه عمومی معدن به محل نصب آن می 7۵محلی نباید از 

ها باید حداکثر ند بادبزن محلی به صورت موازی در یک محل نصب شده باشند، جمع هوادهی مجموع بادبزنچ

 رسد.ها میدرصد مقدار هوایی باشد که از طریق تهویه عمومی به محل نصب بادبزن 7۵

  متر باشد. ۸دار متر و در معادن گاز 11حداکثر فاصله دهانه لوله تهویه تا جبهه کار باید در معادن فاقد گاز 

 گیری مقدار هوا باید در مناطق اصلی ورودی و خروجی هوا و در قسمت هایی که مسیر آن های اندازهایستگاه

مستقیم و کیفیت نگهداری آن مناسب است ایجاد شود. همچنین باید تابلوهایی شامل اطلاعات: )تاریخ و ساعت 
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ی و محاسبه ای هوا و سرعت جریان هوا( در آن مناطق گیری، سطح مقطع عرضی گذر هوا، مقدار واقعاندازه

 نصب شود.

  ًراهروهای مخصوص گردش هوا باید مرتباً بازدید شده و همیشه تمیز و بدون مانع بوده و درصورت ریزش فورا

 .تعمیر شود

 رتیبی ت کندشود باید درفصولی که جهت جریان هوا تغییر میکه تهویه معدن به طور طبیعی انجام می درمواقعی

 .داده شود که از اختلال در تهویه معدن جلوگیری شود

 ئولمس وجود آید های اصلی معدن بهدر روزهای بعد از تعطیل و یا پس از هرگونه وقفه طولانی که در کار بادبزن 

 .کارگران اجازه ورود به معدن را بدهند به کافی تهویه از اطمینان حصول از پس باید معدن مسئول و ایمنی

 اند و یا حضور در معادن متروکه حتماً با ها گذشته و تعطیل بودهبرای راه اندازی معادنی که مدتی از فعالیت آن

 کپسول خودنجات و گازسنج انجام شود.

  رساندن جریان هوای تازه به جبهه کارها از مسیری که در آن ریزش یا تخریب اتفاق افتاده و هوا آلوده شده

 .ممنوع است

  ها( های منظم جاری، تمام کارکنان نظارت فنی )مسئولین ایمنی، مهندسین و تکنسینگیریر اندازهعلاوه ب

 .موظف هستند هنگام بازدید از جبهه کارها، غلظت گاز را اندازه گیری نمایند

 از ار کارگران و تعطیل را کار قطع، را برق جریان بلافاصله باید باشد مجاز حد از بیش محلی در گاز عیار اگر 

 است. پذیرمکانا مجاز حد به گاز عیار رسیدن و کافی تهویه انجام از پس کار مجدد شروع. کرد خارج محل

  باشد ممنوع استدرصد می 1آتشباری در شرایطی که عیار گاز بیش از. 

 ناپذیر  ببه استثنا موارد اجتنا هاآنهای اصلی یا تعویض سیستم کار قطع سیستم تهویه یا خاموش کردن بادبزن

 .و سوانح، فقط به دستور کتبی مسئول یا سرپرست معدن و اطلاع مسئول ایمنی انجام گیرد

 یز باید گیرند نبه پایان رسیده یا موقتاً تعطیل شده و یا مورد استفاده قرار نمی هاآنبرداری هایی که بهرهقسمت

 ور نفوذط طور مناسب به وسیله مصالح مناسب به به های متروکهراهخوبی تهویه شوند و  ها بهمانند سایر قسمت

 .ناپذیر کاملاً مسدود گردند

 و غبار مقدار  آور و خطرناک، برای هر جبهه کار باید برای برطرف نمودن گرد غبار زیان و در معادن دارای گرد

 .هوای اضافی درنظر گرفته شود

 پاشی مجدد  فاصله با خاک ماید باید بلان جاوزت درصد 9۵ از  شده، چنانچه میزان مواد سوختی در نمونه گرفته

 .عیار آن پایین آورده شود

 .الزامات معادن زغالسنگ آورده شده است  1-1۰-7در بند  سنگزغالویژه تهویه معادن الزامات 
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 الزامات عمومی چراغ تونلی (7-3

 د.چراغ ایمنی استفاده شو از های انفرادی باید دائماًچراغ 

 زمانمتـری در مـدت  1/1لوکس را در فاصله  1۰۵روشنایی فردی باید حداقل شدت روشنایی  هایراغچ 

 تامین کنند. شـیفت کـاری

 هیچ کس مجاز به باز کردن چراغهای ایمنی در زیرزمین نیست. 

 خانه انجام شود.ها باید فقط در چراغسرویس کلیه چراغ 

  ساعت استفاده کرد. ۸نباید از آن بیش از برای جلوگیری از کاهش عمر مفید چراغ، هیچگاه 

 درجه حفاظت  (IP code)  باشد.  ۳۴چراغ حداقل 

  ساعت شارژ را ذخیره نگهدارد. 9۳باطری چراغ 

  کنتاکت باشد. 1لامپ چراغ 

 استاندارد .استفاده شوداستاندارد دار چراغ ایمنی باطری(Atex   یاGost) 

 خانه بگمارد باشد به تصدی چراغ مسئول معدن باید شخصی را که واجد صلاحیت. 

 تحویل به کارگران باید کاملاً سالم و آماده به کار باشند زمانهای انفرادی در راغچ. 

 خانه بتوان با وسایل مخصوص آن را باز و بسته کردساختمان چراغ باید طوری باشد که فقط در چراغ. 

 باشدانفرادی ممنوع میها و اجرای کار بدون چراغ تونلی ورود افراد به تونل. 

 زمینی باشد بیشتر از کارگران زیر ده درصد حداقلخانه باید  چراغ هر های سالم انفرادی درتعداد چراغ. 

 گردد در صورتیکه بدون وقفه و به طور خانه به کارگر تحویل داده میای که در چراغهای انفرادی از لحظهچراغ

 .مدت ده ساعت کار کند بهمتمادی مورد استفاده قرار گیرد باید 

 خانه باید مجهز به وسایل تهویه باقدرت کافی بوده و پیوسته تمیز نگهداری شودچراغ. 

 های آتشباری: تونل الزامات (7-4

 مطابق آیین نامه ایمنی معادن، نشریات ضوابط و معیار ها انجام شود.

 تونل های شیبدار الزامات (7-5

  یکی در دهانه تونل شیبدار و  ،راه بند مسدود کننده عبور واگن در دو نقطه باید های شیبدارتونل ورودیدر

 ود.نصب شمحل شروع انشعاب جدید  دیگری در

 های شیبدار باید به درب مسدود کننده یا راه بند مجهز باشدهای مایل و تونلدهانه چاه. 
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 پناه احداث شود. نمتر یک جا ۰۵حداکثر هر های مایل با باربری ریلی باید در فاصله دار و چاههای شیبدر تونل

 پناه احداث شود.بان باید جاناستقرار سوزنهمچنین در محل 

 ینهس در واگن شدن مستقر زمان تا و گیرند قرار پناهجان داخل کارگران باید کار سینه از واگن حرکت از قبل 

 نصب و نظافت کارهایی نظیر چالزنی، انجام جهت پناهجان از آمدن بیرون حق آن، کامل و مهار ایست و کار

 .ندارند را... و نگهداری

 زا خروج و تردد آن، کامل ایست و بند راه پشت واگن گرفتن قرار از کامل اطمینان تا کاری شیفت پایان در 

 .است ممنوع اکیداً پناهجان

 گیرد قرار ریل داخل آخر، پناهجان از قبل بند راه باید در واگن تردد، و قاب نصب زنی،چال  موقع. 

 :علائم اخباری جهت استفاده اپراتورها از وینچ برای ایست و حرکت، باید به شرح ذیل باشد 

 کامل است به مفهوم ایست :بوق زدن یک.   

 است. بالا سمت وینچ به کشیدن به مفهوم آهسته :ممتد و پیوسته بوق زدن دو 

 متس به به مفهوم کشیدن :ازهم سه بوق جدا وینچفرستادن  به مفهوم آهسته: و ممتد پیوسته بوق زدن سه 

 باشد.پایین می سمت باشد بهبالا می

 باشد.پایین می سمت وینچ به به مفهوم فرستادن :هم از جدا بوق زدن سه 

  الزمات احداث جان پناه (7-6

 های آرک قرار نگیرد تا رفتن به داخل جان پناه امکان پذیر ها باید پشت سر پایه آرک باشد و بین پایهتمام فریم

 باشد. 

 متر یک جان پناه احداث شود. در محل  ۰۵های مایل باید در فاصله حداکثر هر های شیبدار و چاهر تونلد

 .های انشعاب ریل نیز باید جان پناه احداث شودسوزن

 کار فضای زیرزمینی تا دهانه خروجی و یا  ه جبههمتری در مواردی که فاصل 9۵۵پناه در فواصل ایجاد جان

 .متر باشد ضروری است ۰۵۵ایـستگاه چـاه بـیش از 

  بروند. پناهواگن همه افراد در مسیر حمل و نقل باید به داخل جانهنگام حرکت کردن 

 اه پنال ارتفاع جانمتر کمتر باشد. ارتفاع آن معادل ارتفاع تونل است. به هر ح ۰/1پناه نباید از طول و عرض جان

 .متر نباید کمتر در نظر گرفت ۸/1را از 

  متر باشد. 9۵در تونل هایی که از وسیله نقلیه استفاده میشود فاصله جان پناه باید 
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 واگن الزامات (7-7

  بر روی سیم بکسل در حال حرکت ممنوع است.و عبور ایستادن 

 شود استفاده جرثقیل از بایستی  ریل روی بر شده خارج ریل روی از واگن قرار گرفتن جهت. 

 میباشد ممنوع حرکت حال در واگن کردن جدا یا بازکردن. 

 ها ممنوع است.حمل مواد ناریه از هر مدل و هر نوع با واگن 

 برنگ ش واگن، لاک نگهدارنده بکسل سیم به مجهز باید گیردمی قرار استفاده مورد باربری برای که هاییواگن

 .باشند

 سالم باشند. فنی لحاظ باید از گیردمی قرار استفاده مورد باربری برای که هاییواگن 

 باید مجهز به سیستم روشنایی مجاز در محیط داخل تونل  گیردمی قرار استفاده مورد باربری برای که هاییواگن

 باشند.

  ممنوع است.حمل بار و حرکت کردن پشت آن سوار شدن بر روی واگن 

  اگنو حرکت از قبل افراد کلیهو  باربری با وینچ از مسیر شیبدار وینچ ممنوع است مانزعبور و مرور افراد در 

 باقی بمانند. پناهجان داخل واگن کامل ایست تا و گرفته قرار پناهجان داخل بایستی

  یکی از افراد تیم هالیج چک شود حرکت واگن، باید واگن و اتصالات به طور کامل توسطقبل از. 

  و موادی در روی ریل قرار ندارد. هیچ شخصی در مسیر نیست قبل از حرکت باید اطمینان حاصل شود که 

 شود.اطمینان حاصل ها شدن ریلاز درست نصب ها باید در هنگام نصب ریل 

 و بررسی را هاواگن فنی و ظاهری وضع و واگن لاک مهاربند قلاب، حلقه، مرتبه هر در باید کار سینه کارگران 

 .نمایند اطلاع مسئول معدن یا ایمنی مسئول به را مراتب آن نبودن ایمن صورت در

  از میله های کناری برای نگه داشتن بارهای داخل و از و همه بارها باید بطور کامل در داخل واگن قرار گیرند

 زنجیرهای مناسب برای بستن بارهایی که از واگن بیرون زده استفاده شود.

 حکم ها باید به طور مهای مخصوص بسته شود همچنین گیرهبه صورت محکم به واگن با گیره سیم بکسل باید

 با وسایل مخصوص سفت شود.

 گرفتن کارگر مجبور به قرار هاآنها به یکدیگر باید از نوعی باشد که برای بستن یا باز کردن وسایل اتصال واگن

 .بین دو واگن نباشد

 ها باید ای و چنگک برای موارد اضطراری باشند و وجود و عملکرد آنترمز لقمه های نفر رو باید مجهز بهواگن

 ای بازرسی و کنترل گردند.به صورت دوره



 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
 IM-SE-SM-003-00کد:  ویژه معادن زیرزمینی  قـراردادهـا HSEE تخصصی الزاماتنام مدرک: 

 

 35از  05 صفحه 1 :نظر تجدید شماره 01/01/89: نظر تجدید آخرین تاریخ نوع مدرک: الزامات قرارداد
 

 در پشت آخرین واگن هر قطار باید چراغ قرمز نصب شود. 

   ممنوع است دارشیب مسیر ها در انتقال دستی واگن ونقل. 

 اه مربوطه تحت سرویس و روغن کاری و تعمیر قرار گیرند. کارهای ها باید متناوباً و به نوبت در تعمیرگواگن

تاریخ تعمیر و سرویس و نام خانوادگی شخصی که مجری آن بوده است در  ،انجام شده باید با ذکر شماره واگن

 .دفتر مخصوص ثبت گردد

 یی واگن چراغلبه جلو پذیرد باید رویانجام می یها با دست و نیروی انسانکه نقل و انتقال واگن در مواقعی 

  .روشن آویزان نمود

 متر و چنانچه خط آهن دارای  1۵ها در حدود نباشد فاصله واگن۵۵۰/۵که شیب خط آهن بیش از  در صورتی

 .متر باشد 9۵نباید کمتر از  هاآنباشد فاصله شیب زیاد می

 های متوقف ممنوع است.عبور افراد از بین واگن 

  ها ممنوع است:نواگ از استفاده زیر موارد در 

ها و یا وجود شکستگی در سالم نبودن محور چرخ ،در صورت عدم روغن کاری و باز بودن جای روغن -الف 

  ها.چرخ

  .باشدمی هاواگن اتصال به مربوط که اجزائی دیگر و قلاب و زنجیر نبودن سالم صورت در - ب

 (نفربرهای )در واگن در صورت ناقص بودن سپرهای طرفین واگن ویا ترمز -پ 

 مربوط به لوکوموتیو HSEالزامات  (7-8

  داشتـن گواهـی نامه ویـژه جهت کار با لوکوموتیو الزامی است.  

  راننده موظف است قبل از حرکت لوکوموتیو، نسبت به برنامه حرکت و وضعیت خطوط حمل و نقل و همچنین

 محل نصب علائم آگاه باشد.

 زنجیر و...( را بررسی، پس از  –ترمز  –قلاب  –روغن  -راننده موظف است بازدیدهی قبل از حرکت )سطح آب

 حصول اطمینان شروع به حرکت نماید.

 .سوار شدن افراد متفرقه به غیر از راننده و کمک وی داخل لوکوموتیو ممنوع است 

 ه کمک راننده لوکوموتیوران با راننده به وسیله علائم ای باشد کفاصله آخرین واگن با لوکوموتیو باید به اندازه

 نوری ارتباط داشته باشد.

 های در حال حرکت ممنوع است.اتصال و انفصال واگن 

  حالت شود ولیکن در هردر معادن با توجه به شرایط ریل و مسیرهای باربری تعیین میلوکوموتیو حداکثر سرعت

 عت باشد.)هجده( کیلومتر در سا 1۸ نباید بیش از
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 دارای استاندارد و تائیدیه ویژه کار در معادن زیرزمینی  می شود باید ستفادهار مواقعی که از لوکوموتیو دیزلی د

 بوده و از نظر بی خطر بودن گازهای خروجی بطور مداوم کنترل شود و کاملا سالم باشد.

 نمایند. راننده و کمک وی باید از عدم حضور نفرات در بین واگن اطمینان حاصل 

 درصد باشد. ۵۰/۵ کمتر از یدبا یزلید یواز اگزوز لوکوموت یخروج یدر گازها یدکربنمنوکس یزانم 

 ه ب یردگ یانجام م یموضع یبا بادبزن ها هاآن یهکه تهو یشرویپ یهادر تونل یزلید یواستفاده از لوکوموت

 درصد باشد. ۰/۵ از تونل کمتر از یخروج یهوا یانمجاز است که مقدار گاز زغال در جر یشرط

 های باطری باید باز بماند. ها و همچنین دریچه المنتدرب جعبه باطری ،ر هنگام شارژ باطری های لوکوموتیود

ر باشد دهای باطری مجاز میبستن درب جعبه باطری لوکوموتیو پس از اتمام تصاعد خروج کامل گاز از المنت

یک ساعت پس از اتمام شارژ ممنوع است. قبل از خارج نمودن باطری از اطاق حال بستن درب جعبه زودتر از 

ها و بدنه جعبه باطری مورد کنترل قرار گیرد. زیر شارژ گذاردن شارژ باید ایزوله کردن و عایق بندی بین المنت

 .باطریهای معیوب و یا کثیف ممنوع است

 همیشه باید محلول و یا پودر در اطاق شارژ  ،برای حفاظت و جلوگیری از سوختگی ناشی از الکترولیت

 .کننده اثر اسید سولفوریک و هیدرات پتاسیم و کلسیم در دسترس قرار داشته باشدخنثی

 ستفاده از لوکوموتیو در موارد زیر ممنوع است:ا 

  نقص داشتن و یا عدم وجود سپرهای جلو یا عقب -الف 

  اتصال قلاب و زنجیر بودن ناقص - ب

  ترمزها بودن نامرتب - پ

  درآن ماسه فقـدان یا و دان ماسه وجود عـدم - ت

  کافی چراغ لوکوموتیو نور عدم یا و خرابی - ث

 غیره( و زنگ، بوق) خبری علائم دستگاه خرابی - ج

 گاز( وجود نظر از خطرناک تونلهای در) لوکوموتیو انفجار ضد وسایل در نقص مشاهده - چ

 لوکوموتیو همراه جک وجود عدم - ح

 (برقی لوکوموتیوهای به مربوط) برقی لوازم در نقص مشاهده - خ

 پائین پریدن رانندن و واگذاری رانندگی لوکوموتیو در حال حرکت به دیگری ممنوع است. 

  باشد.و واگن حمل نفر در حال حرکت ممنوع می لوکوموتیوبیرون آوردن سر و دست از 
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 مربوط به لودر تخلیه از پشت HSEالزامات  (7-1

 توسط اپراتور الزامی است. بل از شروع به کار با لودر بازدیدهای پیش از حرکتق 

 .کار با لودر باید توسط اپراتور آموزش دیده صورت پذیرد 

 شود جدا واگن از بکسل سیم قلاب بایستی سربرخاک لودر توسط واگن بارگیری هنگام. 

  و لق بودن زیر نظر داشته باشد. از نظر پایداریدر هنگام بارگیری اپراتور باید محل بارگیری را 

  آن قطع و هوای فشرده داخل لودر قطع گردد. و ورودیبعد از اتمام کار با لودر باید هوای فشرده 

 گیرد. قرار متر 1۵حداقل کار  جبههاز ایمن  لودر باید در فاصله ،بعد از اتمام خاکبرداری 

  به عنوان سکو استفاده نمایند.نباید لودر  جامهیچ یک از کارکنان از 

 .قرار دادن لودر واژگون شده )از خط خارج شده( تنها با جرثقیل مجاز است 

  لودر به هر دلیلی ممنوع است. جامهنگام فعالیت لودر حضور اپراتور در جلوی 

 باربری -وینچ-ایمنی نوار نقاله (7-11

  نوار نقاله(  بایستی مجهز به راپ سوییچpull rope switch.باشد ) 

 متر سانتی 7۵باید حداقل  دار که باربری ریلی یا مجهز به نوار نقاله هستندی و شیبهای افقعبور افراد در تونل راه

 .متر ارتفاع از کف تونل داشته باشد و محل عبور افراد در تمام مسیر در یک سمت باشدسانتی 1۸۵عرض و 

  متر میلی 9۵۵تا استراکچر نوار نقاله باید  واگنمیلی متر و فاصله  ۳۵۵تا دیواره کناری باید  واگنفاصله بین

 باشد.

 .اتاق وینچ باید مجهز به سیستم ارت باشد 

 قرقره وینچ باید دارای ترمزی باشد که در حال توقف بسته بماند. 

 باشد و نیروی محرکه تجهیزات آن باید بطور خودکار قطع  مجهز به ترمز یا وسیله خود بازدارندهها باید وینچ

 .شود

  داشته باشد.گواهینامه باید وینچ اپراتور 

  نچسیگنالیست )پازنگی( وینباید واگن را حرکت دهد مگر اینکه او یک سیگنال درست از طرف  وینچ اپراتور 

 .دریافت کند

 ادل علائم موجود باشد.ها در مسیر باربری با وینچ باید وسیله تببین پذیرگاه 

  گاه آ با به صدا درآوردن بوق متصدی باید اطرافیان را از راه اندازی دستگاه وسایل باربریقبل از شروع بکار

 .نماید
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 ایمنی تعمیرگاه (7-11

 دستگاه )سنگ فرز(( 7-11-1

 باشد.اپراتور دستگاه ملزم به استفاده از لوازم حفاظتی )دستکش،کلاه،ماسک تنفسی و عینک( می 

 .صفحه سنگ نبایستی فاقد قاب محافظ باشد 

 .پوسته و بدنه سنگ سالم و فاقد شکستگی و ترک خوردگی باشد 

 .صفحه سنگ کاملا سالم بوده و فاقد شکستکی و ترک باشد 

 شدگی و به اصطلاح زخمی نشده باشد.بایست سالم و فاقد زدگی، لهکابل سنگ می 

  باشد )کاربررسی محیط کار از نظر رطوبت و خیس بودن محل کار میقبل از شروع به کار اپراتور موظف به 

 باشد(.خطر برق گرفتگی ممنوع می مکانکردن در محیط خیس و مرطوب به دلیل ا

  احتمالی قطعات به دلیل جابجایی با آن جلوگیری شود. کابل باید کنترل گردد تا از برخوردمحل عبور 

  سنگ کاری به جهت پاشش براده ها توجه تا از پاشش آن به نفرات،تجهیزات و تابلوهای برق جلوگیری  زماندر

 گردد.

 ایمنی کار با دستگاه دریل ستونی:( 7-11-2

 .اپراتور به هنگام کار باید حتما از لوازم حفاظت فردی مناسب نظیر عینک، کفش، ماسک و...  استفاده نماید 

 پراتور باید، ساعت مچی، انگشتر، شال گردن و غیره را از خود دور نماید.به هنگام کار با مته ا 

 .به هنگام کار با مته لباس کار اپراتور نباید گشاد و دارای زوائد باشد 

 .اپراتور باید از محکم بسته شدن و ثابت بودن قطعه بر روی میز دستگاه اطمینان داشته باشد 

 ریل اکیدا خودداری شود.از گذاردن آچار سه نظام مته بر روی د 

 .به هنگام روغنکاری، تمیزکاری و تعمیر کردن، دستگاه حتما باید خاموش باشد 

 گیرد خودداری گردد.ی که سوراخکاری انجام میزمانها در از جداسازی براده 

  را بر روی دستگاه نصب کند. «در دست تعمیر»سرپرست موظف است در صورت خرابی دستگاه، برگه 

 کار با ماشین سنگ زنی ثابت:ایمنی  (7-11-3

 ممنوع است حفاظ بدون زنی سنگ ماشین با کردن کار. 

 شدهآزمایش سنج سرعت با باید آن دورانی آن، سرعت از استفاده از قبل و زنی سنگ ماشین هر تعمیر از پس 

 نماید. تجاوز بار  ۳ یا مربع اینچ بر پوند 3۵ از نباید هوا هوایی، فشار سنگ هایماشین در مورد

 گردد. بازرسی بار یک هفته هر یا کار ساعت 13 هر از پس باید زنی سنگ ماشین 
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 ممنوع است. مایعات دیگر به آغشته یا شده خیس استفاده از سنگ 

 نمایند. استفاده چشم حفاظت لوازم باید از نیز اپراتور افراد اطراف کلیه فرز سنگ با کار هنگام 

 خورده ممنوع است. ترک یا پر  شده لب سنگ از استفاده 

 گردد. بیشتر شده حک ماشین برچسب روی بر که آنچه از نباید دورانی دستگاه سرعت 

 است. الزامی صورت از تمامی حفاظت زنی سنگ ماشین از استفاده هنگام 

 نمائید. حاصل اطمینان دستگاه کلید بودن خاموش از برق پریز به شاخه دو اتصال از قبل 

 جریان  ابتدا کنند،می کار هوا فشار با که هاییسنگ در گردد. قطع را دستگاه برق جریان سنگ تعویض هنگام

 .گردد اقدام سنگ تعویض به نسبت باقیمانده هوای تخلیه پس از و شده قطع باید هوا

 نماید تجاوز ملیمتر ۰ از نباید سنگ و کار گاه تکیه بین فاصله. 

  زن سنگ ماشین برای صورت، حفاظ برای ایمنی، نقاب استفاده از عینک زنی سنگ ماشین در هنگام استفاده از

 الزامی است.

 ایمنی نجارخانه (7-12

 ایمنی کار با اره :( 7-12-1

 بوده و اپراتور آن باید مجهز به تجهیزات حفاظت فردی دستکش کامل حفاظتی سیستم دارای باید دستگاه 

 باشد. ایمنی گوشی فولادی و پنجه ایمنی کفش چرمی، بند پش محافظ، حفاظتی، عینک

 باشد مجهز ارتینگ سیستم به باید دستگاه. 

 باشد خاموش دستگاه ها،براده کردن پاک هنگام. 

 الزامات ایمنی چکش بادی )پیکور( (7-13

  شود.استفاده  دارهای بغلدر هنگام کار با دستگاه برای محافظت از چشم از عینک 

 .استفاده از گوشی در حین حفاری الزامی است 

   باید مورد نظر را روزانه قبل از کار راشیلنگ رابط و ابزتمام ابزارهای بادی و قسمت های حساس آن مانند ، 

 شود.بازرسی 

 همیشه از فشار هوای متناسب با ابزار خود که سازنده توصیه کرده استفاده کنید. 
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 مربوط به حفاری و پیشروی HSEالزامات  (7-14

 در و یبررس دائم بطور بایستی هاآن شکـل تغییر و هاسنگـ پایداری به توجـه با زیرزمینی هایحفاری شبکه 

 گردد. مجهز مناسب نگهداری وسایل به لزوم صورت

 و نگهداری و کارگاه نقشه و محل قبیل از نگهداری فنی مشخصات داشتن بدون زیرزمینی هایحفاری انجام 

 یا فنی لمسئو تایید به که کار جبهه از و یکدیگر از نگهداری وسایل نصب فاصله و شده گرفته کار به مصالح

 است. ممنوع باشد نرسیده معدن سرپرست

   دارای مقاومت و استحکام با طرح مصوب معدن مطابقت داشته، کلیه وسایل نگهداری نصب شده در معدن باید

 .لازم باشد

 عمل  هتعویـض و یا تعمـیر وسایـل نگهداری بایـد احتـیاط های لازم برای جـلوگیری از ریزش ب ،در موقع نصب

  .آید

  اری جبهه دروها و وسایل نگههار ،دیوارها ،کار هر قسمت موظف است در هر نوبت کار حداقل یک بار سقفاستاد

و محل کار را در پایان کار را کاملاً بازدید و در صورت مشاهده عیب و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام نماید 

 هر نوبت کاری قبل از حصول اطمینان استحکام کارگاه ترک ننماید.

 کار باسنظیر دستکش، کلاه، ل کار، تجهیزات مناسب حفاظت فردی برای شروع به گروه پیشروی باید مجهز 

 .ایمنی باشند کفش و ضد صدا مناسب، ماسک، گوشی

 گردد بررسی تهویه لحاظ از کار سینه باید بکار شروع از قبل. 

 باید صورت پذیرد مجوزهای صادر شده و طرحریزی انجام شده بر اساس هاآن حفر نحوه و هاچال تعداد. 

 نیفتد. کار به اتفاقی طور به زنیچال باید شیر ورودی هوا بسته شود تا دستگاه مته تعویض از قبل 

 کلیه  هایلنگشی)کوپلینگی  اتصالات کلیه و باشد تمیز به طور کامل باید بادی چکش به شیلنگ اتصال محل

 .شوند مهار لایه چند مفتولی سیم توسط (هادستگاه

 پاشیآب متری 1۵ فاصله تا کار باید سینه انفجار، احتمال و نیز زیاد گرد و خاک مواد معدنی وجود صورت در 

 .گردد

 یدآتشبار با .است ممنوع اکیداً (دقیقه 1۰از بعد) کامل تهویه زمان تا و آتشباری زمان در تونل به پرسنل ورود 

و در  ید( محل را بازدیقهدق 1۰)حداقل  یشدن مدت کاف یها و سپرچال یهاز انفجار کل ینانپس از حصول اطم

دهد اجازه ادامه  یصتشخ یمنو مضر وجود نداشته باشد و کارگاه را ا یسم یاز نظر گازها یکه خطر یصورت

 .کار را بدهد

 است ممنوع قبلی چال ته در چال حفر. 
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 کامل تعطیلی زمان در باید زدن چال و ممنوع واگن حرکت هنگام در کار سینه در چالزنی عملیات 

 .گردد انجام باربری

 به و تعطیل را کار سریع بایستی و بوده ممنوع دلیل هر به چال دستکاری نکرده عمل چال مشاهده صورت در 

 .شود گزارش آتشباری یا ایمنی مسئول

 گیرد صورت کامل طور به چالزنی و خاکبرداری عملیات از باید قبل و سقف کار سینه گیریلق. 

 پر شود کامل بصورت هالارده پشت فضای و گیرد صورت مرتب و کامل طور به هادیواره و سقف کاری لارده. 

 تنظاف بکسل باید به صورت مستمر سیم سایش و ریل از هاواگن شدن خارج از جلوگیری جهت هاریل مسیر 

 گردد.

 توسط درلو با کارکردن و باشند دیده ایمنی گروه توسط لازم آموزش باید کنندمی کار معدنی لودر با که افرادی 

 .است ممنوع دیده آموزش فرد غیر

 انکارکن مواظب باید هادستگاه بودن سالم از اطمینان بر علاوه مربوطه اپراتور باید معدنی لودر با کار موقع 

  .    باشد داشته نظر زیر بودن لق و پایداری نظر از را لایه بالای کمر و بوده خود طرافا

 جهت لودر جام از و شود قطع لودر به ورودی فشرده هوای باید لودر توسط خاکبرداری عملیات اتمام موقع 

 .نشود استفاده سقف گذاریلارده

 نگهداری یمترم و با بررسی را کار سینه استادکاران ابتدا آتشبار توسط کار شروع دستور صدور و آتشباری از پس 

 .نمایند فراهم را کار ادامه مکانا سقف گیریلق و

 دد مج یتا برقرار یدحاصل شود کار در آن قسمـت با یاز معدن، خلل یقسمت یعاد یهتهو یانکه در جر یهنگام

 گردد. شروع مجدد کار مشروط به اجازه سرپرست معدن است. یلتعط یهتهو

 ،أاکید است نشده محول کارگر به هاآن با کار که ...(.و تهویه فن) هادستگاه کردن خاموش و روشن دستکاری 

 .است ممنوع

  فر وح از بعد بایستی سقف ریزش از جلوگیری هایی که طبق پاسپورت نیازبه نگهداری است، جهت مکاندر 

 .گیرد صورت گذاری لارده و نصب قاب بلافاصله( قاب یک اندازه به) مورد نیاز فضای خاکبرداری

 است الزامی موقت، نگهداری نصب دائم، نگهداری نصب از قبل سقف بودن ریزشی و شکستگی صورت در. 

 است الزامی کاری شیفت پایان تا شیفت هر ابتدای از تونل استاد کار داخل حضور. 

 ه ب ریزش از جلوگیری برای لازم احتیاطی اقدامات باید نگهداری وسایل تعمیر یا و تعویض یا نصب موقع در

 .آید عمل

 ندشو تقویت یا و تعویض ایمنی اصول رعایت با بلافاصله باید نگهداری سیستم دیده آسیب هایبخش. 
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 مانز یک در هاتونل تعویض یا نگهداری وسایل تعویض هنگام در فلزی یا و چوبی قاب دو از بیش برداشتن 

 .شوند تقویت کافی اندازه به آن طرفین هایقاب باید نگهداری قاب هر برداشت از قبل و است ممنوع

 معدن سرپرست تایید به که مربوطه فنی مشخصات طبق باید هاحفاری تقاطع محل در نگهداری وسایل تعویض 

 .شود انجام است رسیده

 شوند ثابت و بندهم مجاور های نگهداری به هابست و قیود با باید نگهداری وسایل. 

 شیب به جهباتو را نگهداری قابلیت حداکثر که شود نصب ایگونه به باید شیبدار هایتونل در نگهداری سیستم 

 .باشد دارا را احتمالی جابجایی یا لایه

 باشند بایکدیگر تماس در و موازی کاملا باید اتصال هر در قطعات هاقاب در نصب . 

 گیرند قرار یکدیگر روی هرقطعه از سانتیمتر ۴۵ حداقل اتصال هر در کشویی هایقاب در نصب . 

 شود کنترل و بررسی مرتبا باید ها اتصال کشویی وضعیت هایقاب در نصب . 

 شوند نصب سقف بر عمود سطح در باید قاب یک هایستون کشویی تمامی هایقاب در نصب. 

 یشترب کمی باید ها لارده طول. شود گذاری لارده باید گذاری پایه از بعد هاستون کشویی بین هایقاب در نصب 

 اطراف یسنگها و نگهداری وسیله بین .شود پر لاشه سنگ با باید ها لارده پشت و باشد بست چوب دو فاصله از

و نباید فضای خالی باقی بماند. پشت قاب ها لارده گذاری و پشت آن بطور  شود برقرار خوبی به تماس باید

 کامل پر شود.

 گردد کم خاک، گرد و انتشار میزان تا آتشباری از حاصل هایخاک و هاسنگ برروی پاشی آب. 

 باید به طور دائم ازنظرکنترل هاآنهای زیرزمینی با توجه به پایداری سنگ ها و تغییر شکل های حفاریشبکه 

جایی طبقات در معدن و نگهداری سقف و دیواره ها بررسی و در صورت لزوم به وسایل نگهداری مناسب جابه

 .تجهیز گردند

 تأیید مسئول فنی رسیده است، های زیرزمینی باید منطبق بر طرح و مشخصات فنی نگهداری که به حفاری

 .اجرا شوند

 شده در معدن باید دارای مقاومت و استحکام لازم باشندوسایل نگهداری نصب کلیه. 

  درموقع نصب، تعویض و یا تعمیر وسایل نگهداری باید اقدامات احتیاطی لازم برای جلوگیری از ریزش بعمل

 .آید

  الزامی استدر نصب وسایل نگهداری رعایت اصول کلی ذیل: 

 .الف( وسیله نگهداری بعد از حفاری باید بلافاصله پس از اتمام لق گیری سینه کار نصب شود

 .ب( بین وسیله نگهداری و سنگ های اطراف باید تماس به خوبی برقرار شود
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 یج( از نظر تغییرشکل پذیری بین سنگ و نگهداری باید هماهنگی وجود داشته باشد )وسیله نگهداری نه خیل

 (.صلب و نه خیلی شکل پذیر باشد

 .د( از تخریب ناشی از هوازدگی سنگ ها باید جلوگیری شود

 .هـ( از باز و بسته کردن و نصب مکرر وسایل نگهداری باید اجتناب نمود

 .و( سیستم نگهداری باید با مقطع حفاری و تغییر شرایط توده سنگ قابل تطبیق باشد

 .ی باید هر چه کمتر دستکاری شوندز( سنگ های اطراف وسیله نگهدار

 داری دائم ممنوع استداری موقت به عنوان سیستم نگهاستفاده از سیستم نگه. 

 ها باید بطور صحیح انجام گیرد به طریقی که در محل اتصال سرلا به ستون فاصله ای وجود اتصال چوب بست

 .نداشته باشد

  نصب تکیه گاه های مناسب برای تمامی ستون ها اقدام در صورت سستی کف تونل یا کارگاه باید نسبت به

 .شود

  در صورت ریزش سقف و ایجاد حفره، ابتدا باید دراسرع وقت وسایل نگهداری موقت برای جلوگیری از ریزش

 .بیشتر در آن محل نصب شود و سپس نسبت به نصب وسایل نگهداری دائمی اقدام گردد

 ار حداقل یک بار سقف، دیوارها، راهروها و وسایل نگهداری سرپرست هر قسمت موظف است در هر نوبت ک

جبهه کار قسمت مربوطه را کاملاً بازدید و در صورت مشاهده عیب و نقص فوراً نسبت به رفع آن اقدام نماید. 

 .همچنین در پایان هر نوبت کاری قبل از حصول اطمینان از استحکام کارگاه نباید محل کار را ترک کند

 ایل نگهداری لازم است با استفاده از وسایل و تجهیزات مناسب مانند تیفور صورت پذیرد و کارگران بازیابی وس

در حین بازیابی باید در محلی مطمئن مستقر شوند. این کار باید تحت نظارت مسئول ایمنی یا مأمورین ایمنی 

 .انجام شود

 که  یزمانور مداوم فعال نیستند باید در فواصل و حفریاتی که به ط هاکارگاهها و همچنین وسایل نگهداری چاه

 .توسط مسئول ایمنی معدن تعیین می شود مورد بازدید و کنترل قرار گیرند

 های چوبی نگهداری باید از پوست و گره تمیز شده و استفاده از چوب های با قطر کم، مقطع نامناسب و ستون

 .یا معیوب به عنوان ستون یا جزئی از آن ممنوع است

 دیده سیستم نگهداری باید بلافاصله با رعایت اصول ایمنی تعویض و یا تقویت شوند های آسیببخش. 

 مانزها در یک برداشتن بیش از دو قاب چوبی و یا فلزی در هنگام تعویض وسایل نگهداری یا تعریض تونل 

 .کافی تقویت شوندممنوع است و قبل از برداشت هر قاب نگهداری باید قاب های طرفین آن به اندازه 

  تعویض وسایل نگهداری در محل تقاطع حفاری ها باید طبق مشخصات فنی مربوطه که به تأیید سرپرست

 .معدن رسیده است انجام شود

 های مجاور همبند و ثابت شوندها به نگهداریوسایل نگهداری باید با قیود و بست. 

 نصب شود که حداکثر قابلیت نگهداری را با توجه به شیب  ایدار باید به گونههای شیبسیستم نگهداری در لایه

 .لایه یا جابه جایی احتمالی دارا باشد
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  متر کمتر باشد 1حداقل طول پیچ سنگ برای کنترل سقف نباید از. 

 درصد نقطه تسلیم یا ظرفیت تکیه گاهشان تحت کشش قرار گیرند ۰۵یکی باید حداکثر تا مکانهای پیچ سنگ. 

 ی کشویی رعایت نکات ذیل الزامی استدر نصب قاب ها: 

 .الف( قطعات در هر اتصال باید کاملاً موازی و در تماس با یکدیگر باشند

 .سانتیمتر از هر قطعه روی یکدیگر قرار گیرند ۴۵ب( در هر اتصال حداقل 

 .ج( وضعیت اتصال ها باید مرتباً بررسی و کنترل شوند

 ود بر سقف نصب شوندتمامی ستون های یک قاب باید در سطح عم. 

 گذاری باید لارده گذاری شود. طول لاردها باید کمی بیـش از فاصله دو چـوب بست ها بعد از پایهبین ستون

 .باشد و پشـت لارده ها بایـد با سنگ لاشه پر شوند

 وی نحهای قدرتی باید در اسرع وقت بعد از ایجاد یک برش در ضخامت ماده معدنی پیشروی کنند به نگهداری

 .بدون نگهداری باقی بماند زمانکه فضای استخراج شده، حداقل 

  آلات مال درگیری افراد با ماشینیزه باید به گونه ای باشد که احتمکانسیستم کاری در روش جبهه کار طولانی

 .وجود نداشته باشد

  عملیات تخریب باید همواره از پایین به سمت بالا انجام شود و در زمان تخریب بازرسHSE  باید در کارگاه

 حضور داشته باشد.

 .ورود پرسنل به منطقه تخریب ممنوع است و به هیچ عنوان چوبی از محل تخریب جهت کار استفاده نشود 

  روهای باز باشد، در غیر این صورت ابتدا بایستی راههمواره دو سیکل نفر رو و زغال ریز در کارگاه استخراج

 مذکور باز و سپس عملیات استخراج انجام شود. 

  د.بونکر زغال باشمسیر لنگه زغال در سرمیله و زیرمیله بایستی نگهداری شود و راه رفت و آمد افراد جدای از 

 استفاده شود... .های قدرتی نظیر پراپ وعی شود جهت استحکام از نگهدارندهس 

  ها، چک لیست مربوطه تکمیل و پس از صحت کار، فعالیت یزه قبل از شروع به کار دستگاهمکاندر معادن

 استخراج شروع شود.

  یا .. مه.یزه با توجه به احتمال درز و شکاف و ریزش سقف بایستی فوم و چسب و لوازم تزریق ومکاندر معادن

 باشد.

 دسی نظام مهن زمانت مختص به خود که منوط به تأیید مسئل فنی معدن و ساهر کارگاه بایستی دارای پاسپور

 است، باشد.

  بازرس ایمنی باید قبل از شروع به کار با توجه به پاسپورت و چک لیست و کلیه مواد کارگاه را بررسی و مجوز

 کار را اخذ نماید.
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 زیرزمینیسیسات برق أت (7-15

 و  «سیستم اتصال به زمین )ارتینگ(»و « هاالکتریکی در کارگاهسیسات أت»های حفاظتی نامهاجرای آیین

 .باشدمیمصوبات شورای عالی حفاظت فنی در کلیه معادن الزامی 

 زمینی بایدهای زیرهای آب و هوای فشرده و گاز در محل خشک قرار گیرند. ضمناً کابلها باید دور از لولهکابل 

 .دارای روپوش سربی و بدون درز باشند

 ق به های بررار دادن و یا نزدیک کردن اشیاء )حتی اشیاء شخصی نظیر: انگشتر، ساعت مچی و غیره( به سیمق

 .علت خطر اتصالی یا جرقه ممنوع است

 های مخصوص علامت دادن باید با شبکه برق فاصله کافی داشته باشندهای مخابراتی یا شبکهشبکه. 

 وسیله تلفن و یا وسایل ارتباطی دیگر به مرکز نیرو یا پست مرکزی  های داخل معدن باید بههر یک از پذیرگاه

 .ترانسفورماتور خارج معدن در ارتباط باشد

 های شبکه موقت برق باید در آخر هر نوبت کار به طور مطمئن از مدار خارج شوندتمام قسمت. 

 ها باید در خارج از معدن انجام گیردکلیه تعمیرات روی کابل. 

 دار مخصوص که روپوش نسوز و مقاوم در های خروج هوا و محلهای مرطوب باید از کابل زرهتونلها و در چاه

برابر خوردگی دارد با رعایت پیوستگی کامل از نظر الکتریکی، اتصال مطمئن به سیستم اتصال به زمین و اتصال 

 .مطمئن در دو انتها به تجهیزات استفاده شود

 ولت کار کند 1۰جریان برق با ولتاژ کمتر از  شبکه مخصوص علایم برقی باید با. 

  سیسات برق به خوبی تهویه گرددأطوری جریان داشته باشد که تمام تهوای معدن باید. 

 های ضد انفجار برقی را حداقل روزی یکبار بازدید و بررسی کنند و هر هفته یک متصدیان مربوط باید دستگاه

  .رصورت لزوم تعمیر نمایدرا بازدید و د هاآنبار نیز متخصص برق 

 تر سیسات برقی اطمینان حاصل نماید که میزان گاز از حد مجاز پایینأدی برق باید قبل از روشن نمودن تمتص

 .است

 سیسات برق را همیشه در معدن نگهداری نمایدأسرپرست معدن باید نقشه کامل و دقیق از ت. 

 فوراً قطع شوددهد سوزی رخ میجریان برق باید در جاهایی که آتش. 

 های برق باید از صدمات فیزیکی ناشی از سقوط سنگ، عبور و مرور، گیر کردن زیر ماشین و نظایر آن کابل

 .حفاظت شوند

 ور های مناسب برای عبهای الکتریکی باید بوسیله پلآلات برقی متحرک مانند شاولهای تغذیه ماشینکابل

 .آلات در معدن مصون باشندماشین وسایل نقلیه از صدمات ناشی از رفت و آمد

 های با پوشش فلزی نباید به عنوان وسیله اتصال به زمین استفاده های انتقال آب و هوای فشرده، شیلنگاز لوله

 .کرد
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 الزامات مسیرهای تردد (7-16

  در معادن زیرزمینی )به استثنای جبهه کارهای در حال حفاری و سینه کارهای در حال پیشروی( باید حداقل

 :ز طریق دو راه با شرایط ذیل به سطح زمین ارتباط داشته باشدا

 .های مذکور در داخل معدن به هم ارتباط داشته باشندالف( راه

 د.میسر باش هاآنب( عبور افراد یا حمل مجروح از هر یک از 

 .نباشدگیر و مانند آن گیر و یا بهمن در نقاط سیل هاآنمجزا بوده و مدخل  هاآنج( دهانه  

شود باید تمهیدات و ادوات لازم به د( در معادنی که از چاه معدنی )شفت( برای حمل و نقل افراد استفاده می

  د.بینی و در شرایط مناسب نگهداری شوند تا همواره راه خروجی مذکور باز نگه داشته شونحوی پیش

 های مختلف به شکل ذیل د باید در شیبشوداری که برای عبور و مرور افراد اختصاص داده میحفریات شیب

 تجهیز گردند:

 درجه: دستگیره سرتاسری 7-1۰های الف( در شیب

 دار و دستگیرههای وسیع شیبدرجه: پله 1۰-9۵های ب( در شیب

 های افقی و دستگیره.درجه: اسکوب یا پله 9۵-۴۰های ج( در شیب

ر و مرور افراد به طور کلی مجزا و در این حالت مجهز قسمت عبواسکوب، درجه و بیشتر از آن:  ۴۰ د( در شیب

 .به نردبان می گردد

  که: شوددر حفریات با شیب تند که مجهز به نردبان شده اند باید دقت 

  درجه بیشتر نباشد. ۸۵از  هاناشیب نردب -الف

  .باشد سانتیمتر ۳۵ از کمتر نباید دیواره تا نردبان پایه فاصله -ب

   .باشد شده ساخته سقوط خطرات از پیشگیری و استراحت منظور به پاگردی نردبان هر انتهای در -ت

 های ثابتی مجهزحداقل تا یک متر بالای پاگرد ادامه یابد و در غیر این صورت به دستگیره باید نردبان -ث

  .بالا و پائین آمدن افراد را فراهم نماید مکانباشد که ا

 .نباشد بیشتر متر 1۵ از پاگردها فاصله -ج

   متر بیشتر باشد. 1۵فاصله پاگردها در حفریات با شیب تند مجهز به اسکوب نباید از 

 های افقی باربری با راه آهن باید دارای شیب مناسبی باشد که حرکت واگن خودبه خود انجام نگیردراه. 

  ای باربری با تجهیزات چرخ درصد و در مسیره 1حداکثر شیب طولی برای مسیرهای باربری ریلی با لوکوموتیو

 .درصد است 11لاستیکی 
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 و کمپرسورخانه نیروگاهمربوط  HSEEملاحظات  (7-17

 صداضد مناسب، عینک، گوشی کار نظیر کلاه، لباس کار شروع از قبل تجهیزات حفاظت فردی به بودن مجهز 

 .است الزامی فولادی پنجه ایمنی کفش و

 های کمپرسور را بررسی کنید که سالم باشندمانومترها و عقربه ،هاگیج ،تمام فشارسنج ها. 

  وصل کنید نشانیآتشدر کنار کمپرسور یک عدد کپسول. 

 هب آغشته تنظیف هایپارچه دادن قرار و از است الزامی مداوم و مرتب طور به کمپرسورخانه و نیروگاه نظافت 

 .شود خودداری هادستگاه کنار در نفتی و روغنی مواد

 ولنظیر کپس حریق اطفاء اتمکانا به مجهزمطابق دستورالعمل های آتشنشانی باید  وکمپرسورخانه نیروگاه 

 .باشدو...  آب - ماسه شن، نشانی،آتش

 باشند بار داشته صحیح حمل و نحوه حریق اطفاء نحوه به نسبت کامل آشنایی باید کارگران کلیه. 

 است ممنوع اکیداً کمپرسورخانه و نیروگاه داخل در دخانیات استعمال. 

 )وابخ باعث که بخش آرام یا دارو از استفاده و بود برخوردار کامل هوشیاری از باید کار هنگام اپراتور )موتورچی 

 طلاعا مربوطه سرپرست به موضوع باید موادی چنین از استفاده به اجبار درصورت. نیست مجاز شودمی آلودگی

 .باشد عملیات انجام مراقب مناسب فردی گماردن طریق از وی تا شود داده

 باشند داشته مناسب ایمنی عایق و کفپوش باید نیروگاه داخل برقی تجهیزات کلیه. 

 وررادیات داخل مایع فشار کاهش از قبل هرگز گردد، رها آن فشار درب پیچاندن با رادیاتور درب کردن باز از قبل 

 .کرد باز را آن درب نباید

  ( رطوبت کافی سیستم ارتینگ مناسب )عمق مناسب وکلیه تجهیزات برقی و دیزل ژنراتورها باید مجهز به

  باشد.های مرتبط متناسب با نوع تجهیز و آیین نامه

 د.فاقد هرگونه نشتی باش و کمپرسورخانه-دور از ژنراتورل باید گازویی مخزن 

 وسیدگی و نشت باشند.رسانی مانند شیلنگ نباید دارای پتجهیزات سوخت 

  تفاده اسو جلوگیری از نفوذ باران ساخته شود و عایق به منظور سقف مناسب باید  حفاظت از دیزل ژنراتورجهت

 .از کاور پلاستیکی ممنوع است

  ژنراتور برای جلوگیری از ورود افراد متفرقه توسط فنس محصور شوداطراف. 

 برق گرفتگی در اطراف ژنراتور نصب شودعلایم ایمنی هشدار دهنده نظیر خطر  تابلو و.  



 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
 IM-SE-SM-003-00کد:  ویژه معادن زیرزمینی  قـراردادهـا HSEE تخصصی الزاماتنام مدرک: 

 

 35از  16 صفحه 1 :نظر تجدید شماره 01/01/89: نظر تجدید آخرین تاریخ نوع مدرک: الزامات قرارداد
 

  استفاده از لباس گشاد، آستین باز، شال، تنظیف در اطراف ژنراتور در حال کار ممنوع است و اپراتورهای ژنراتور

 ها بایددستگاه دوار و متحرک قسمت بازرسی هنگام در نیروگاه مسئول نباید موی و ریش بلند داشته باشند.

 اکیداً نیروگاه داخل شال و روسری و بستن داشته نگه دور متحرک هایقسمت از را خود هایلباس و هادست

 .است ممنوع

 ها الزامی است. رعایت کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل های ایمنی مربوط به کارگاه 

  فنی خدمات یهاکارگاه به الزامات مربوط (7-18

 اسب،من کار لباس دستکش، و بند، کلاه پیش نظیر تجهیزات حفاظت فردی، به بودن مجهز کار، شروع از قبل 

 .است الزامی فولادی پنجه ایمنی کفش و ضدصدا گوشی ماسک، عینک،

 ینفت و روغنی مواد به آغشته تنظیف هایپارچه دادن قرار و از است الزامی مداوم و مرتب طور به کارگاه نظافت 

 .شود خودداری هادستگاه کنار در

 داًاکی. .و پرس تراشکاری، برشکاری، هایدستگاه با کار موقع به خصوص کارگاه داخل شال و روسری بستن 

 .است ممنوع

 باشد( آب و ماسه و شن و آتشنشانی کپسول) حریق اطفاء اتمکانا به مجهز باید کارگاه. 

 است ممنوع اکیداً کارگاه اطراف محیط و کارگاه داخل در دخانیات استعمال. 

 اِرت تمسیس به ...و برق تابلوهای تراشکاری، پرس، نظیر دستگاه کارگاه داخل برقی تجهیزات کلیه بودن مجهز 

 الزامی است.

 های روغنی نیز برای بوده و استفاده از دستکش ممنوع محل یک در هوا کپسول و نفتی مواد یا روغن نگهداری

 جابجایی کپسول هوا ممنوع است.

 در دبای هوا هایکپسول نگهداری محل باشد.نمی مجاز جوشکاری فرآینددر  هوا کپسول یک از بیشتر نگهداری 

 .باشد محوطه جوشکاری از خارج جداگانه انبار یک

 ایگازه یا بخارات و غبار و گرد که ییهامکان در یا انفجار و اشتعال قابل مواد مجاورت و برشکاری در جوشکاری 

 .ممنوع است اشتعال و انفجار قابل

 است ممنوع منفذ، بدون و انفجار و اشتعال قابل مواد حاوی که ظروف برشکاری یا جوشکاری. 

 زنجیر یا طوق -تسمه بوسیله گرفته و قرار ایستاده )عمود بر کف سطح( بطور که استیلن یا اکسیژن هایکپسول 

 گردند. مهار

 باشد.( طوقه) حفاظتی سرپوش دارای باید استیلن یا اکسیژن کپسول 

 ممنوع است اکسیژن کپسول رگلاژ و تنظیم وسایل یا ها ها، فشارسنج گریسکاری سوپاپ. 
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 باشد شده کاریعایق است ممکن که محلی تا باید آن هایفک همچنین و الکترود گیره خارجی سطح. 

 است که امکان وجود گاز در آنجا وجود دارد، ممنوع زیرزمینی حفریات در برشکاری و جوشکاری عملیات کلیه. 

 مناسب ایمن حفاظ به ...و فرز سنگ بر، پروفیل هایی نظیر ارهدستگاه متحرک و دوار هایقسمت بودن مجهز 

 .است الزامی

 تصور است شده تعیین فنی خدمات مسئول طرف از که متصدی شخص توسط باید کارگاهی عملیات انجام 

 خصوص این در حادثه گونه هر صورت در نموده خودداری کارگران به .(.فرز و سنگ) وسایل قراردادن از گیرد و

 .بود خواهد مسئول  متصدی شخص خود

  شود حاصل اطمینان سرپیک بودن بودن تمیز از هوا کپسول با کار از قبل. 

 شود حاصل اطمینان دستگاهها بودن خاموش از بایستی کار ترک از قبل. 

 الزامات آسانسور در معادن زیر زمینی (7-11

 مخاطرات  موجب هاآنلغزندگی  به کابین آسانسور و نقاط مشابه که پلکان ها و اطراف محل ورود و خروج

 .بیشتری نسبت به سایر جاها خواهد بود باید از مصالح غیر لغزنده ساخته شود

 حفاظتی  نامهباید با رعایت آخرین مقررات آیین برداری و هرگونه تغییر اساسی در آسانسور،نصب، راه اندازی، بهره

 .صورت پذیرد های معدنیبر ملی و مقررات آسانسوراستانداردهای معت و

 داخل کابین آسانسور باید دارای لوح شناسایی با مشخصات ذیل باشد: 

 نام شرکت سازنده -فال 

 ظرفیت حمل نفر یا بار یا هردو  -ب

 نوع کاربری -ج

 سال ساخت -د

 آدرس و شماره تلفن سازنده -ه

 آن ساخته شده استشماره استانداردی که آسانسور بر مبنای  -و

 های بازدید، خروجیه آسانسور باید در سراسر ارتفاع و تمامی سطوح بسته بوده و بجز درهای طبقات و دریچهچا 

  .دیگری نداشته باشد

 برق دار بودن، تنظیم و یا مورد آزمایش قرار  زمانسیسات الکتریکی آسانسور که لازم است در أهایی از تقسمت

 .ای نصب شوند که فضای کار ایمن در نقاط مورد نیاز برای حضور تعمیرکار وجود داشته باشدگیرند باید به گونه
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 ای در صورت استفاده از وسایل فرمان الکتریکی دستی در تاسیسات الکتریکی آسانسور این وسایل باید به گونه

وجود نداشته و همچنین کلیدهای فرمان دستی بطور اطمینان بخشی  هاآنباشد که امکان راه اندازی تصادفی 

 .قفل گردند

 های الکتریکی آسانسور باید دارای سیستم اتصال به زمین موثر باشندکلیه تجهیزات و دستگاه. 

 پرندگان و نظایر مشابه آن جلوگیری نماید،برف،دریچه تهویه باید به نحوی محافظت گردد که از نفوذ باران. 

 اط ارتب هاآنهای گروه دیگر خواهد بود و بنابراین نباید بین لیه هوای چاه هر گروه آسانسور مستقل از چاهتخ

 .تخلیه هوا وجود داشته باشد

 درهای طبقات جز در مواقع استفاده از آسانسور باید بصورت ایمن بسته بماند. 

 ه است ) هم تراز ( توقف نموده و درهنگام ورود کابین باید در تراز طبقات بطوریکه کف آن هم ارتفاع با کف طبق

 .و خروج مسافر، در آن تراز باقی بماند

 .کابین آسانسور باید مجهز به در مناسب بوده تا هنگام بسته بودن در کاملا محدوده باز شوی ورودی را بپوشاند  

 به باطری مناسب آماده بکار باید مجهز  ،تغذیه زنگ اخبار و سیستم مکالمه دو طرفه در کابین آسانسور مدار

 .باشد

 کابین آسانسور باید به سیستم تهویه و روشنایی مناسب طبق استاندارد مجهز باشد. 

 آسانسور باید به یک منبع تغذیه نیروی اضطراری که بطور خودکار قابل شارژ است مجهز گردد.  

 اد غیرلغزنده ساخته شده باشدسطح کف کابین و ورودی آن باید صاف و فاقد زوائد خطرناک بوده و ازمو. 

  بوده و باز شوی این دریچه،  سانتیمتر 9۰در  ۰۵سقف کابین، باید مجهز به دریچه خروجی و امدادی به ابعاد

 .رو به خارج کابین باشد

 ترمز ایمنی کابین آسانسور باید دارای شرایط زیر باشد: 

را در هنگام افزایش سرعت و یا سقوط داشته  قدرت متوقف کردن و نگهداشتن کابین با تمام ظرفیت آن -الف

 باشد

آزاد نمودن آن فقط باید توسط کنترل کننده های مکانیکی سرعت انجام پذیرفته و این امر تنها با بالا بردن -ب

 کابین امکان پذیرگردد

 .باید پس از آزاد شدن به صورت عادی عمل نماید -ج

 به کلید حدی مناسب مجهز گردیده بطوریکه مستقل از مدار فرمان ترین توقفگاه کابین باید بالاترین و پایین

  .موجود در کابین باشد و مستقیما با مدار فرمان اصلی آسانسور ارتباط برقرار نماید

 تعمیر و نگهداری آسانسورها باید توسط شرکت های دارای مجوز از مراجع ذیصلاح انجام پذیرد. 
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 کز ذیصلاح و ماهر که دارای تخصص آموزش دیده از مرا پرسنل از باشند می موظف مذکور هایشرکت : تبصره

 .استفاده نمایند در این زمینه می باشند،

 ،همراه ذکر ه پیاده روی متحرک ب پله های برقی، نگهداری در خصوص آسانسورها، تعمیر، گزارش بازدید

دفتر ویژه گزارشات تعمیر و نگهداری عمل آمده در ه مشخصات شرکت و فرد تعمیرکار با ذکر تاریخ اقدامات ب

 .و در پرونده مربوطه ثبت و نگهداری گردد هاآن

 الزامات بهداشت محیط (7-21

 سم پاشی -7-21-1

 های دور کننده استفاده گردد.ی پر تردد باید از سمهامکانپاشی در مسیرهای و برای انجام سم 

 رسانی شود.پاشی باید به کارکنان اطلاعقبل و بعد از سم 

 الزامات آشپزخانه و رستوران -7-21-2

 با تاریخ معتبر باشند. کارکنان باید دارای کارت بهداشتی 

 .کارت بهداشتی باید در معرض دید مسئولین )بازرسان بهداشت( قرار بگیرد 

 های تهیه، تولید، طبخ و توزیع غذا اشتغال دارند، موظفند در کلاس کلیه متصدیان و کارکنانی که در مراکز

 یژه بهداشتی که از طرف مدیر بهداشت تعیین می شود، شرکت نمایند.و

  متصدیان و کارکنان موظفند موارد بهداشت فردی را کاملا رعایت نموده و به دستوراتی که از طرف مسئولین

 شود عمل نمایند.مراکز بهداشتی داده می

 نمایند.ها، موی سر و صورت خود را کوتاه و تمیز کارکنان موظفند ناخن 

 .کارکنان باید به روپوش و کلاه به رنگ روشن و تمیز ملبس باشند 

 .باید وسایل شخصی خود را در کمد انفرادی نگهداری نمایند 

 .کارکنان باید قبل از شروع کار، در صورت تغییر نوع کار و بعد از توالت دستان خود را با آب و صابون بشویند 

 و توزیع غذا باید از دستکش استفاده نمایند. کارکنان در هنگام آماده سازی، طبخ 

  های ای باشد که برای قسمتی آلوده به دور بوده و شرایط پخت باید بگونههامکانمحل پخت و توزیع باید از

 مجاور آن مزاحمتی ایجاد ننماید.

 ام به راحتی انجذا متناسب باشد تا کار تهیه و طبخ غ فضای پخت و توزیع باید با تعداد کارگران و حجم کار

 شود.
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 .سقف باید صاف به رنگ روشن و بدون درز و ترک خوردگی باشد 

  درصورتیکه غذاخوری و آشپزخانه جداسازی شده باشند، دیوارهای آشپزخانه باید تا ارتفاع سقف با کاشی یا

سرامیک یا سانتی متر با سنگ های صیقلی،  11۵سرامیک به رنگ روشن و دیوارهای سالن غذاخوری تا ارتفاع 

کاشی و بعد از ان تا ارتفاع سقف با کاشی یا سرامیک به رنگ روشن قابل شستشو پوشیده شده باشند و چنانچه 

محل طبخ از سالن پذیرایی جداسازی نشده باشد، کلیه دیوارها باید از کف تا سقف با کاشی یا سرامیک به رنگ 

 روشن باشند.

 نگهداری میوه جات و سبزیجات، حمام، مستراح، دستشویی و  دیوار آبداخانه، انبار مواد غذایی، محل

 خانه باید از کف تا سقف کاشی یا سرامیک به رنگ روشن باشند.رختشوی

 ًکف محل پخت باید صاف، بدون ترک خوردگی، همواره قابل شستشو و از نوع سنگ و امثالهم باشد و ضمنا 

 شد.لغزنده نبوده و دارای شیب مناسب به طرف کف شوی با

 به توری ضد زنگ  های بازشو بایدها و پنجرهدرهای ورود و خروج باید از نوع خود بسته شو بوده و کلیه درب

 مجهز باشند.

 ها طوری باشد که مانع از ورود حشرات و جوندگان موذی شود.ساخت دیوارها، درها و پنجره 

 لوب تامین گردد.روشنایی محل پخت با در نظر گرفتن پنجره و چراغ کافی به نحو مط 

 .آب مصرفی باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد 

 ها هود مناسب نصب گردد و سطوح داخلی و خارجی آن ثر بوده و بر روی اجاقیه مؤمحل پخت باید دارای تهو

 تمیز باشد.

 .رستوران و آشپزخانه باید دارای وسایل گرمایشی و سرمایشی کارآمد و متناسب با فصل باشد 

  آشپزخانه باید روزانه با محلول ضد عفونی کننده شستشو گردد.کف 

 .دستگاه سوخت و نوع مواد سوختنی باید بگونه ای باشد که احتراق به صورت کامل انجام گیرد 

 .جهت شستشو  محل شستشو و نگهداری ظروف باید در مجاورت محل پخت ولی مجزا و مستقل از آن باشد

 ای استفاده شود.مرحله 9های ظرفشویی ک و در غیر اینصورت ازهای اتوماتیاز ماشین ترجیحاً

  ای باشند که خطر سقوط وجود نداشته باشد و و وسایل باید بگونهچیدمان و نگهداری ظروف و تجهیزات

 مزاحمتی برای رفت و آمد ایجاد نکند.

 .ورود افراد متفرقه به آشپزخانه ممنوع می باشد 
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  قفسه، پیشخوان کف، سقف، )کلیه سطوح دیوار، به نحو مناسب رعایت شود.نظافت عمومی و زیبایی ظاهری، 

 ..(.ها ومیز و صندلی

  جهت نگهداری از مواد غذایی فاسد نشدنی باید یخچال، فریزر و سردخانه و گرمخانه متناسب با حجم کاری و

درجه  ۳۵تا  ۴بین دمای )نگهداری مواد غذایی فاسد  منطبق با شرایط و ضوابط بهداشتی وجود داشته باشد.

 ساعت ممنوع است.( 1سانتی گراد بیش از 

 های اولیه با وسایل مناسب و کافی در رستوران و آشپزخانه در محل مناسب نصب گردد.جعبه کمک 

  وسایل اطفاء حریق به تعداد کافی و در محل های مناسب نصب گردد و با توجه به نوع خاموش کننده در فواصل

 اقدام گردد. هاآنمنظم و معین جهت بازرسی 

 نشود. هاآنای باشد که باعث ازدحام مراجعین و اتلاف وقت توزیع غذا باید بگونه 

 ی از پرسنل با چرخ دستی مناسب ظروف غذای سرو شده را با توجه به تعداد مراجعین در غذاخوری، تعداد

 جمع آوری و در همان حال سطوح میز را برای مراجعین بعدی تمیز نمایند.

   وعده شام توزیع گردد. ها )یخچال( برایتهیه و در کمپمیوه باید با شرایط مناسب 

  درجه سانتی گراد باشد. 9۵حداکثر دمای داخل اماکن نباید بیشتر از 

 ممنوع است..استعمال دخانیات در آشپزخانه، رستوران و بوفه و .. 

 الزامات انبارش مواد غذایی و سردخانه -7-21-3

 .مساحت انبار و سردخانه باید با حجم موادی که ذخیره می شود، متناسب باشد 

 ،کف و سقف سردخانه باید مطابق با استاندادهای بهداشتی باشد. دیوارها 

 جره های بازشو باید سالم و قابل شستشو و مجهز به توری ضد زنگ باشند.ها و کلیه پندرب 

 .انبار باید دارای روشنایی کافی باشد ولی از تابش مستقیم نور خورشید بر روی مواد غذایی جلوگیری گردد 

 گراد انتیدرجه س 1۰انبار مواد غذایی  انبار باید به هواکش برقی متناسب با فضای آن مجهز باشد و حداکثر دمای

 باشد.

 سردخانه باید دارای دماسنج داخل و همچنین  سردخانه باید مجهز به دماسنج سالم باشد. مضافاً انبار، یخچال و

 محهز به زنگ اخبار، چراغ خطر و دستگیره ایمنی باشد و بصورت روزانه کنترل گردد.

 روی قفسه هایی از جنس زنگ نزن، قابل شوند باید بر کلیه موادی که در انبار،یخچال و سردخانه نگهداری می

 سانتی متر از کف قرار بگیرند. 9۵با ارتفاع  شستشو و
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 .برای نگهداری مواد غذایی فاسد شدنی به تعداد کافی یخچال و فریزر تامین گردد 

 به منظور جلوگیری از احتمال فساد مواد غذایی در اثرقطع برق، باید سردخانه مجهز به برق اضطراری بوده و 

 سیستم برق آن ایمن باشد.

 را ضدعفونی نمود. هاآنها در یخچال باید ها و سبزیقبل از قرار دادن میوه 

 .نظافت و شستشوی داخل یخچال و سردخانه باید به طور مرتب انجام شود 

  از قرار دادن مواد غذایی به طور مستقیم و بدون داشتن ظرف مناسب در داخل یخچال و سردخانه جلوگیری

 د.شو

 .کارکنان برای ورود به بخش داخل سردخانه از کفش مخصوص استفاده نمایند 

 .قفسه بندی و چیدمان باید بگونه ای باشد که فضای کافی بین اجناس وجود داشته باشد 

 ها باید به صورت ضد موش ساخته شود.دیواره 

 .ورود افراد متفرقه به انبار مواد غذایی ممنوع است 

 لی و وسایل اسقاطی در داخل انبار باید جلوگیری شود.از نگهداری ظروف خا 

 مکانموادی نظیر حبوبات و غلات باید در ظروف مقاوم در مقابل رطوبت و نفوذ حشرات نگهداری شود و ا 

 وجود داشته باشد. هاآنهای مناسب( در محل نگهداری )با استفاده از توری برقراری تهویه طبیعی

 که، آبلیمو در ظروف شیشه ای و مقاوم در برابر خورندگی، نگهداری گردد.ذایی خورنده نظیر سرمواد غ 

 .طراحی انبار آرد و شکر باید مورد تایید مقامات بهداشتی باشد 

 .مواد شیمیایی باید بطور مناسب برچسب گذاری و از مواد غذایی دور گردند 

 های گوشت باید به چنگک لاشه ری شود.از قرار دادن و تلنبار کردن مواد غذایی در کف سردخانه باید خوددا

آویزان شود و از قرار دادن مواد غذایی به صورت انباشته و روی هم بدون داشتن ظرف یا پوشش پلاستیکی 

 مناسب در داخل یخچال و سردخانه خودداری شود.

 داده شود و از  در سردخانه ها، یخچال و فریزرها مواد غذایی هم گروه در یک طبقه و در طبقات کنار هم قرار

 مجاور هم قرار دادن مواد غذایی مختلف نطیر پنیر، گوشت، کره،سبزی، مرغ و ماهی جلوگیری شود.

 .مواد گوشتی باید در سردخانه های مجهز به دماسنج سالم و در دمای زیر صفر نگهداری شود 

  است.قرار دادن مواد غذایی پخته و خام، شسته و نشسته در کنار هم در یخچال ممنوع 
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 از پوشش پلاستیکی که کاملا سطح ماده غذایی را پوشانده باشد، استفاده  ذایی در سردخانه،برای نگهداری مواد غ

 گردد.

 دارای آرم استاندارد باشد و اً پروانه ساخت و ترجیح ماده باید دارای مجوز بهداشتی وکلیه مواد اولیه غذایی و آ

 ای ممنوع می باشد.استفاده از مواد فله

 زمانیید ساهای مورد تأهای سفید از کشتارگاههای قرمز باید دارای مهر کشتارگاه باشند و گوشتگوشت 

 دامپزشکی تهیه شود.

 های مصرفی پس از انتقال به آشپزخانه باید بلافاصله از هرگونه مواد زائد و اضافی پاک شود.کلیه گوشت 

 باید بلافاصله مصرف شود و از انجماد مجدد آن خودداری ذایی منجمد بعد از ذوب شدن با هوای معمولی مواد غ

 گردد.

 .نان در نایلونی تمیز یا در محافظ دیگری قرار گیرد تا هنگام حمل به آشپزخانه آلوده نگردد 

 .برای انتقال ماست از ظروف دردار استفاده گردد 

 .یخ مورد استفاده باید از مقامات مورد تایید بهداشتی تهیه شود 

  ها در سردخانه از یکدیگر مجزا نگهداری شودشتی و سبزیمواد گو. 

   درجه سانتی  ۴با توجه به فساد سریع گوشت چرخ کرده باید این مواد همواره در یخچال و در دمای کمتر از

 ساعت نگهداری شود. 11گراد و به مدت 

  درجه سانتی گراد زیر  1۴ -1۸درجه سانتی گراد و حداقل دمای فریزر  ۴تا  1میزان دمای یخچال باید بین

 صفر باشد.

  برای ممانعت از فرسودگی یخچال و فریزرها، باید از قرار دادن این وسایل در محیط گرم آشپزخانه خودداری

 کرد.

 های مایع استفاده شود.های سرخ کردنی و برای بقیه مصارف ا زروغنجهت سرخ کردن مواد غذایی از روغن 

  تولید مواد غذایی ممنوع است.استفاده از جوش شیرین برای 

  جهت خرد کردن گوشت و سبزی از تخته های جداگانه استفاده شود و استفاده از چرخ گوشت جهت خرد

 کردن سبزی ممنوع است.

  دقیقه جوشانده شود. 1۰قبل از استفاده از کنسرو، قوطی آن باید در حرارت غیر مستقیم به مدت 

 برای برداشتن مواد غذایی الزامیست..و استفاده از ابزار مناسب مانند انبر ... 
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 نامه،طبق موضوع این آیین به اماکن، کلیه مواد غذایی قابل انجماد پروتئینی، قبل ار انتقال از ماشین حمل بار 

 تایید گردد. هاآنبایستی توسط بازرسین بهداشت بازدید شده و مجوز خرید روزانه 

 های گوشتی یخ زده استفاده نشود.یخ گوشت و فراورده هیچگاه از آب سرد یا گرم برای بازکردن 

 آبکشی، به طور عمودی  سمباده یا اسکاج زده و پس از ضدعفونی و های کباب پس از انجام کار شستشو،سیخ

 در ظرف مخصوص قرار گیرد.

 های بعدی استفاده نشود.ای برای وعدهاز هیچ خوراک مانده 

  باشد و در ظروف دربسته و دور از نور نگهداری شود.نمک مصرفی باید از نوع نمک یددار 

 ،نگهداری و توزیع شود. میوه و سبزیجات باید سالم باشد بطور صحیح شسته، ضدعفونی 

   درجه سانتی گراد قرار گیرند. ۴-۳۵ساعت در دمای  1کلیه مواد غذائی نباید بیش از 

  زنگ باشد و فاقد هرگونه ترک خوردگی و لپ ظروف باید غیر پلاستیکی و از جنس شیشه ای یا استیل ضد

 پریدگی باشد.

  استفاده از ظروف و وسایل غیر مجاز نظیر مواد بازیافتی، چوبی، سربی و مسی طبق دستورالعمل و تشخیص

 کارشناس ممنوع می باشد.

 .استفاده از روزنامه و کاغذهای بازیافتی ممنوع می باشد 

 صوص و بطور عمودی قرارگیرد تا در مجاورت هوا خشک گردد و ظروف پس از شستشو باید در جا ظرفی مخ

 از بکار بردن دستمال برای خشک کردن خودداری شود.

 ،مخلوط کردن و خرد کردن مواد غذایی استفاده می شود، نباید درز و  ابزار و وسایلی که برای پوست کندن

 لوگیری گردد.ج هاساد احتمالی مواد در آنشکاف داشته باشد تا از جمع شدن و ف

  تخته مخصوص خردکردن گوشت و سبزی باید بدون درز وشکاف و پس ار هر بار استفاده شستشو شده و روی

 سطح آن نمک پاشیده شود.

 .مواد شوینده و پاک کننده مصرفی باید استاندارد بوده و باید دارای پروانه ساخت معتبر باشند 

 برفک زدایی شده و با آب گرم و مواد شوینده شستشو داده شود. ها و فریزرها باید هفته ای یکبارکلیه یخچال 

 شستشو و ضد عفونی شود. های شستشوی ظروف بعد از پایان کار روزانه،باید اسفنج 

 ،تی و وسایل نظافتی دیگر محل مناسبی برای نگهداری درنظر گرفته شود. برای جاروها 
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 / دوش حمامالزامات  -7-21-4

  نفر کارگر یک   1۰ازای هر  که از نظر فرآیند تولید دارای آلودگی معمولی می باشند باید بهیی که هاکارگاهدر

مواد عفونت زاویا مواد غذایی سروکار دارند  با سموم و هاآنکه شاغلین  ییهاکارگاهدر سرد و ب گرم ودوش آ

آب گرم و سرد  شیک دونفر اضافی  1۵به ازای هر  سرد و نفر کارگر یک دوش آب گرم و 1۵برای یک الی 

 ی صنفی از این قاعده مثتثنی هستند.هاکارگاهدیگر در نظر گرفته شود. 

 ضوابط بهداشتی حمام/ دوش به قرار ذیل است: شرایط و 

 ها باید مقاوم، قابل شستشو بوده و لغزنده نباشد و دارای شیب کافی به سمت کف شوی باشد.کف محل دوش 

 سقف حمام باید صاف با رنگ روغنی روشن وبدون ترک خوردگی باشد. روشن و دیوارها تا سقف کاشی، به رنگ 

  ها سانتی متر کمتر باشد و ارتفاع دیوارهای بین دوش 11۵سانتی متر در  3۵مساحت کف محل دوش نباید از

 متر کمتر باشد. 1نباید از 

 با مواد مناسب گند زدایی گردد. حمام و محل دوش باید به طور مرتب تمیز و 

 .محوطه حمام باید دارای هواکش متناسب با فضای آن باشد 

 باشد. حمام باید مجهز به سطل زباله درب دار و قابل شستشو 

  در صورتی که برای گرم کردن آب از منابع حرارتی غیر مرکزی استفاده می شود این قبیل منابع حرارتی باید

 .در خارج از محوطه حمام ودر محل مناسب قرار داشته باشد

  برای رعایت موازین ایمنی ضروری است در داخل حمام از لامپ ایمنی با حباب شیشه ای استفاده شود و تمام

 کلیدها و پریز های برق باید خارج از محوطه حمام قرار داده شود.  

 لباس باشند. ها باید دارای محلی مناسب به عنوان رختکن برای تعویضحمام 

 ممنوع می باشد. شستشوی هر نوع البسه در حمام 

 رختکنالزامات  -7-21-5

 ،خصی های انفرادی برای تعویض لباس شمتناسب با تعداد کارگران و قفسه در هر کارگاه باید اتاقی با فضای کافی

 .آنان در نظر گرفته شود

 ضوابط بهداشتی رختکن به شرح ذیل است: شرایط و 

 ها قرار گیردمحل دوش رختکن باید با فاصله مناسب از محل کارگاه و. 
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 ای ساخته شده باشد که دارای محل نگهداری مجزا برای لباس بیرون، وسایل حفاظت هر قفسه باید به گونه

دار، قابل شستشو ودارای کرکره ثابت ورود وخروج هوا ها باید دارای سقف شیبفردی وکفش ایمنی باشد. قفسه

 بوده و قفل داشته باشد.

 تمیز باشد. اید صاف، به رنگ روشن وکف و دیوارهای اتاق رختکن ب 

 به طور مناسب تهویه شود. اتاق رختکن باید دارای نور کافی بوده و 

 های مرطوب در رختکن الزامی است.وجود وسایل خشک کن برای حوله و لباس 

 .سطل زباله درب دارقابل شستشو به تعداد کافی دررختکن باید در نظر گرفته شود 

 تمیز نگهداری شود. منظم پاکیزه ومحل رختکن باید به طور 

 حوله و صابونالزامات  -7-21-6

 و  داده ها قرارمین بهداشت فردی کارگران به تعداد کافی صابون در محل دستشوییأکارفرما مکلف است برای ت

 مین نماید.أصورت کارگران را ت وسایل خشک کردن دست و

  ی حوله اختصاص استحمام کارگران به مقدار کافی صابون وکارفرما مکلف است به منظور ایجاد تسهیلات جهت

 آنان قرار دهد. اختیار در

 شستشوی البسه کارالزامات  -7-21-7

 هاگاهکارامثالهم استفاده می شود در اینگونه  زا ومواد عفونت سموم، گر در فرآیند تولید موادی مانند آزبست،ا 

 شستشوی البسه کارگران وجود داشته باشد.های لباسشویی جهت باید به تعداد کافی ماشین

 توالتالزامات  -7-21-8

  گردد:به شرح ذیل تعیین می هاآنبا توجه به تعداد شاغلین  هاکارگاهتعداد توالت در 

 شاغل                                                                     حداقل یک توالت  نفر 3تا  1برای  -

 توالت  1شاغل                                                                 حداقل  نفر 1۴تا  1۵برای  -

 توالت  9حداقل                نفر شاغل                                                   ۴3تا  1۰برای  -

 توالت  ۴نفر شاغل                                                                حداقل  7۴تا  ۰۵برای  -

 توالت  ۰نفر شاغل                                                              حداقل  1۵۵تا  7۰برای  -

  توالت درنظر  1نفر اضافی حداقل  9۵نفر است به ازای هر  1۵۵بیش از  هاآنیی که تعداد شاغلین هاکارگاهدر

 گرفته شود.
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دقیقه پیاده روی به توالت  1۰نفر که کارگران با  9ی صنفی با تعداد کارکنان کمتر از هاکارگاه: در 1ه تبصر

 بهداشتی دسترسی دارند، داشتن توالت در محل کارگاه ضروری نیست.

مکلف است با درنظرگرفتن فرآیند کار، توالت بهداشتی  ی زیرزمینی مانند معادن، کارفرماهاکارگاه: در 1تبصره 

 ترین قسمت به محل کار را فراهم نماید. در نزدیک

 ها به شرح زیر است:شرایط و ضوابط بهداشتی توالت 

 محل مناسب از ساختمان کارگاه قرار داشته باشد. ها باید در فاصله وتوالت 

  ،به رنگ روشن و قابل شستشو باشنددیوارها تا زیر سقف کاشی، بدون ترک خوردگی. 

 .سقف صاف، بدون ترک خوردگی، به رنگ روشن و قابل شستشو باشد 

  ،از جنس موزائیک، سنگ و امثالهم باشد. اًزدایی و ترجیحصاف، قابل شستشو و گند کف مقاوم 

 .کاسه توالت باید به رنگ روشن، صاف، بدون ترک خوردگی و قابل شستشو و گندزدایی باشد 

 .توالت باید مجهز به سیفون باشد 

 .توالت باید دارای شتر گلو باشد 

  متر باشد. 1سانتی متر وحداقل طول آن  ۸۵حداقل عرض توالت 

 لنگ برداشت آب باشد. یتوالت باید دارای شیر آب با ش 

 .توالت باید دارای تهویه مناسب و روشنایی کافی باشد 

 باشند.ها باید مجهز به توری ضد زنگ کلیه پنجره 

 .درب توالت باید مجهز به پشت بند درب باشد 

 ها باید به طورمنظم انجام گیرد.شستشو و ضد عفونی توالت 

 قابل شستشو باشد. هر توالت باید مجهز به سطل زباله درب دار، زنگ نزن و 

 

 دستشویی الزامات  -7-21-1

  گردد. به شرح ذیل تعیین می هاآنبا توجه به تعداد شاغلین  هاکارگاهتعداد دستشویی در 

 دستشویی 1نفر شاغل                                                                حداقل  1۰ – 1برای  -

 دستشویی  1نفر شاغل                                                              حداقل  9۵ – 1۳برای  -

 دستشویی 9حداقل                                                        نفر شاغل        ۰۵ – 91برای  -

 دستشویی  ۴نفر شاغل                                                              حداقل  7۰ – ۰1برای  -

 دستشویی  ۰نفر شاغل                                                            حداقل  1۵۵ – 7۳برای  -
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  داقل یک نفر اضافی ح 1۰نفر است باید به ازای هر  1۵۵بیش از  هاآنیی که تعداد کارکنان هاکارگاهدر

 ها به قرار زیر است: ضوابط بهداشتی دستشویی شرایط و .دستشویی به آن اضافه شود

  در دسترس کارگران باشد توالت و خانه، محل غذا خوری وها باید در مجاورت نمازاحداث دستشویی. 

  ها باید دارای آب گرم و سرد باشند. دستشویی 

 .کاسه دستشویی باید به رنگ روشن، صاف و قابل شستشو باشد 

  دستشویی مشترک به جای متر باشد. در مواردی که  1سانتی متر وطول آن  ۳۵عرض دستشویی حداقل

 سانتی متر وعرض دستشویی مشترک با یک شیر جداگانه آب گرم و ۳۵دستشویی انفرادی تعبیه می شود هر 

 سرد، معادل یک دستشویی محسوب می شود.

 ترجیحا ً صابون مایع باید در تمام اوقات در محل دستشویی وجود داشته باشد. صابون و 

  لکتریکی یا حوله کاغذی ضروری استاجهت خشک کردن دست وجود خشک کن. 

 قابل شستشو باشد دون ترک خوردگی ودستشویی باید ب. 

 ه طور مرتب شستشو و گندزدایی شوددستشویی باید ب . 

  ب مصارف آشامیدنی و بهداشتیالزامات آ -7-21-11

  نفر وجود  ۰۵ی زیر هاکارگاهیک آب سرد کن وجود داشته باشد و در  کارگر ۰۵در هر کارگاه باید به ازای هر

ای و دارای سپر محافظ باشد تا آبی که از دهان خوری باید از نوع فوارهشیر آب .خوری ضروری استیک شیر آب

لب کارگر نیز با آن تماس پیدا نکند. آب خوری نباید در مجاورت توالت،  گردد به آن نرسد وکارگر باز می

 نزدیک محل کار باشد. دوش باشد و حتی المقدور دستشویی و

یی که شیربرداشت آب آشامیدنی بهداشتی وجود ندارد بایستی دارای مخازن بهداشتی آب هاکارگاهتبصره: در 

 ی یکبار مصرف استفاده شود. هاآنلیوان انفرادی یا از لیو بوده و

 آب  ،امین مایعات لازمکارفرما مکلف است برای کارگرانی که در گرمای زیاد به مدت مدیدی کار می کنند با ت

  .نمک از دست رفته بدن آنان را جبران نماید و

 .آب آشامیدنی و مصارف بهداشتی باید منطبق بر استانداردهای بهداشتی و مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد 

 زم لایی که از شبکه لوله کشی آب شهر استفاده نمی نمایند باید جهت نمونه برداری و آزمایش های هاکارگاه

استفاده از دستگاه کلر زنی برای ضد  هاکارگاهمضافاً در این نوع  ،برای اطمینان از سالم بودن آب اقدام نمایند

 .قسمت در میلیون باشد ضروری است 1/۵ – ۰/۵عفونی آب مصرفی به طوریکه کلر باقی مانده 

  لوله کشی آب باید منطبق بر ضوابط  ساخت بهره برداری و ،یی که از آب چاه استفاده می نمایندهاکارگاهدر

 .بهداشتی باشد



 شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
 IM-SE-SM-003-00کد:  ویژه معادن زیرزمینی  قـراردادهـا HSEE تخصصی الزاماتنام مدرک: 

 

 35از  58 صفحه 1 :نظر تجدید شماره 01/01/89: نظر تجدید آخرین تاریخ نوع مدرک: الزامات قرارداد
 

 ایالزامات بهداشت حرفه (7-21

 معاینات شغلی -7-21-1

  معاینات بدو استخدام را سپری نمایند و در صورت سلامت شغلی متناسب  استخدام،کلیه کارکنان باید قبل از

 با نتایج آزمایشات و معاینات مشغول به کار شوند.

 تواند بار برای کلیه کارکنان انجام پذیرد. در مشاغل پر خطر این دوره میحداقل سالیانه یکای باید معاینات دوره

 کاهش یابد.

 های وزارت بهداشت نامهها و بخشنامههای مجاز برای انجام معاینات شغلی باید مطابق آییننحوه انتخاب شرکت

 درمان و آموزش پزشکی باشد.

 ر، فردی از نظر سلامت، صلاحیت انجام فعالیت را نداشته باشد باید در صورتی که به تشخیص پزشک طب کا

 اقدامات لازم جهت کاهش میزان مواجهه وی و یا تغییر محل کاری وی انجام پذیرد.

  نمایند از نظر سنگین کار می آلاتماشینسلامت کلیه کارکنانی که فعالیت کار در ارتفاع دارند و یا با جرثقیل و

 خی امراض پر خطر نظیر صرع باید کنترل گردد.عدم ابتلا به بر

 های محیط کارگیری آلایندهاندازه -7-21-2

 های شرکت خود نسبت به تهیه طرح ای موظفند با توجه به نتایج ارزیابی ریسککارشناسان بهداشت حرفه

 هاآنر گیری دهایی که باید اندازههای محیط کار خود و تعیین تعداد ایستگاه و نوع آلایندهگیری آلایندهاندازه

 انجام شود، اقدام نمایند.

 های موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس شناسایی شغلنسبت به  ای موظفند کارشناسان بهداشت حرفه

نویس حلهـای متناسـب جهت کنترل عوامل و ارائه پیشآور محیط کار و ارائه راهتماس با عوامل زیان

 اقدام نمایند.های لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی دستورالعمل

 ط مراکز دارای صلاحیت و مورد تایید مراکز بهداشت انجام پذیرد.های محیط کار باید توسگیری آلایندهاندازه   

 ها باید تحلیل شده و نتایج پایش آن در قالب اقدامات کنترلی و اصلاحی تعیین و اجرایی گیری آیندهنتایج اندازه

 گردد.

 .از نتایج معاینات برای تعیین دستور غذایی باید استفاده گردد 

 نشانی، امداد و نجاتآتشها و تجهیزات زیرساخت (7-22

 نشانی بر اساس شرایط عمومی پیمان باید انجام گردد.کلیه الزامات مربوط به تجهیز ایستگاه و خودرو آتش 
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 نفر کارگر در هر  ۰۵سنگ با بیش از نفر و معادن زیرزمینی زغال 7۵سنگ با بیش از معادن زیرزمینی غیر زغال

در معادن با تعداد نفرات  .وظف در تشکیلات امداد و نجات برخوردار باشندات و نفرات ممکاننوبت کاری باید از ا

امداد و نجات در   های لازم برای عملیاتکمتر در هر نوبت کاری باید از پرسنل غیر موظف معدن که آموزش

 .شوداند، استفاده میمواقع بحران را طی نموده

 پزشکی قرار گیرند تا در صورتی که واجد شرایط نباشند از فراد گروه نجات باید هر سال دو بار مورد معاینه ا

 .ها انتخاب گردندگروه خارج شده و افراد دیگر به جای آن

 های هیدروستاتیک سیلندرهای اطفاء حریق و شارژ راهبر و پیمانکار موظف هستند نسبت به انجام تست کپسول

 ها اقدام نمایند.به موقع آن

 های کاربردی در خصوص نحوه استفاده از کپسول اطفاء حریق سبت به ارائه آموزشراهبر و پیمانکار موظفند ن

 به کلیه پرسنل اقدام نمایند.

 های اطفاء حریق را در مجاورت کپسول نصب راهبر و پیمانکار موظفند دستورالعمل نحوه استفاده از سیلندر

 نمایند.

 ر های کنترلی بلیست برای نمایش آیتم، یک چکهای اطفاء حریقراهبر و پیمانکار موظفند در کنار کپسول

 ای را نصب نمایند.روی کپسول و نیز برنامه بازدید دوره

  ریزی و نظارت راهبردی معاونت برنامه ۴۸۸حداقل تجهیزات امداد و نجات بر اساس فصل دوم نشریه

امه حفاظت و ایمنی در و فصل سیزدهم آئین ن دستورالعمل امداد و نجات در معادنمربوط به  جمهوررییس

 معادن باید رعایت گردد.

 ات و نفرات موظف در مکاننفر کارگر در هر نوبت کاری باید از ا ۰۵سنگ با بیش از معادن زیرزمینی زغال

معادن با تعداد نفرات کمتر در هر نوبت کاری باید از پرسنل غیر موظف  تشکیلات امداد و نجات برخوردار باشند.

 های لازم برای عملیات امداد و نجات در مواقع بحران را طی نموده اند، استفاده شود.معدن که آموزش

  افراد گروه نجات باید هر سال دو بار مورد معاینه پزشکی قرار گیرند تا در صورتی که واجد شرایط نباشند از

 ها انتخاب گردند.گروه خارج شده و افراد دیگر به جای آن

  های اولیه مناسب، تجهیزات امداد و نجات و نیازهای ضروری های کمکباید ایستگاهدر شبکه زیرزمینی معادن

 تعبیه شود.

  های گیج-ها و تجهیزات برقی عملکرد پمپ - هاآناتصالات تجهیزات و عملکرد  -کنترل تجهیزات امداد و نجات

 ود.انجام شمطابق چک لیست باید لوازم آمبولانس  -های اطفاء حریقفشار و کپسول
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  تاق ا یا یاتمرکز کنترل عمل یا یاضطرار یاتمرکز عمل)محلی به عنوان اتاق بحران باید در نظر گرفته شود

 Emergency Operation: یسی)مخفف عبارت انگل شودیم یدهنام EOC المللیینبحران که در استاندارد ب

Center )یست براا یی. اتاق بحران فضاباشدیم یادر بحث مقابله با سوانح و بلا یکاز مراکز مهم و استراتژ یکی 

 یلدخ یروهاین ییمرتبط با سوانح در جهت بهبود کارا هاییتفعال یو تمام هایتبر انجام مأمور تو نظار یتهدا

 یهو تجز یاتمختلف از مراحل مختلف عمل یهاگزارش یآورجمع ینو همچن هاآن ییکارا یو ارتقا یاتدر عمل

 (هاآن یلو تحل

 های اضطراری موجود باید طرح و برنامه اضطرری شامل اقدامات، قبل، حین و بعد از شرایط برای کلیه طرح

 اضطراری تدوین گردد و به تمام افراد ذیربط آموزش داده شود.

 و بر اساس آن های اضطراری و به منظور کسب آمادگی در شرایط اضطراری باید سناریو تدوینبر مبنای طرح 

 مانور برگزار گردد. 

 .برای هر یک از مانورهای برگزار شده، تحلیل مناسب انجام شده و اقدامات اصلاحی لازم انجام شود 

 

 ها و تجهیزات بهداریزیرساخت (7-23

  ها و تجهیزات بهداری باید منطبق با الزامات آیینکلیه زیرساختৰ زارت ک( و)کلینی هادرمانگاهنامه تأسیس

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تجهیز و آماده گردد.

  مدیریت معدن باید تمهیداتی جهت ایجاد درمانگاه در سطح زمین و یا تسهیلاتی جهت دسترسی سریع به

های اولیه، معاینات پزشکی و چنین مراکزی را فراهم نماید. چنین مراکزی باید تنها به منظور ارائه کمک

 اختصاص یابند.آمبولانس جهت انتقال 

  های طب کار را طی کرده باشد حداقل نفر باید حداقل دارای یک پزشک عمومی که آموزش 1۰درمانگاه بالای

 CPRو  دو روز در هفته و یک نفر پزشکیار تمام وقت که دوره امداد و نجات، تزریقات و پانسمان، حمل بیمار

 را سپری کرده باشد.

 ای معدن اداره گردد.ظر مسئول بهداشت حرفهدرمانگاه و پرسنل آن باید زیر ن 

 .درمانگاه باید به خوبی تهویه شود و دارای روشنایی کافی بوده و به صورت بهداتشی نگهداری گردد 

  درمانگاه باید مجهز به لوازم پزشکی و جراحی، برانکارد، داروهایی جهت درمان اولیه افراد در معرض مواجهه

های مرتبط با کار در معدن باشد. سایر نیز سوختگی شکستگی و سایر آسیبباگازهای سمی، دود، فیوم و 

 تجهیزات مورد نیاز با نظر پزشک درمانگاه و متناسب با نوع فعالیت کاری معدن تهیه گردد.

 باشند باید سرویس نگهداری آمبولانس را انجام داده و آماده به معادن روبازی که ملزم به داشتن آمبولانس می

، باید هاای نظیر روغن، لاستیک و تسمههای دورهدن آن اطمینان یابند. بازرسی آمبولانس به جز بازرسیکار بو

 های ذیل کنترل گردد:روزانه نیز انجام پذیرد و ر دوحالت موتور خاموش و موتور روشن آیتم
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 :بازرسی آمبولانس با موتور خاموش 

تواند عملکرد آمبولانس را تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان یی که میهابازدید از بدنه وسیله نقلیه، به ویژه آیتم -

 های جلو گردد.مثال گلگیر مچاله شده که مانع چرخش کامل چرخ

 هاها و لاستیکبازرسی چرخ -

 هابررسی پنجره و آیینه -

 هابررسی عملکرد درها، کمربندها و قفل -

 بررسی سیستم گرمایش و سرمایش )متناسب با فصل( -

 از مایعات مانند روغن موتور، ترمز، گیربکس، آب رادیاتور و آب شیشه شور بازدید -

 کنترل باتری و وضعیت سیم باطری -

 ها(بررسی نظافت داخل )سطوح داخلی و صندلی -

 بررسی سلامت کابین بیمار و بررسی تجهیزاتی که نیاز به ضد عفونی دارند. -

سیلندرهای فشار، عملکرد تهویه، باطری تجهیزات از قبیل بررسی جزء به جزء تجهیزات درون کابین نظیر  -

 الکترو شوک، ای کی جی، چراغ معاینه، باطری لارنگوسکوپ و سایر تجهیزات

 ها، بوق و آژیر ماشینکنترل پنجره -

 کنترل عملکرد دقیق کمربند ایمنی صندلی -

 تنظیم صندلی راننده -

 کنترل سطح بنزین -

 :بازرسی آمبولانس با موتور روشن 

 وشن کردن و حرکت دادن آمبولانسر -

 هاها و علائم هشدار دهنده روی گیجکنترل گیج -

 هاآنها و عملکرد کنترل فشار روی پدال -

 کنترل ترمز دستی -

 کنترل وضعیت تعلیق و حرکت فرمان -

 کنترل عملکرد برف پاک کن -

 روشن کردن آژیر و نورهای خطر و هشدار دهنده -

 نسهای آمبولاهای و لامپکنترل چراغ -

 کنترل سیستم ارتباط رادیویی -

 کنترل سر و صدای غیر عادی از موتور -

 هاعملکرد مناسب تسمه -
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 الزامات حمل و نقل سطحی در معدن (7-24

 آلات سنگین داخل معدن ممنوع است.سبقت ماشین 

  سنگین باید با چراغ روشن در معدن تردد نمایند. آلاتماشینکلیه 

 دار ممنوع است.شیبهای ها و محیطتوقف در سرازیری 

 باشد.پارک تجهیزات در مسیرهای تردد مگر در شرایط اضطراری مجاز نمی 

 ها و مناطق فعال معدن ملزم به نصب میل پرچم با پرچم رفلکتورکلیه وسائط نقلیه سبک هنگام تردد در جاده 

 باشد.متر بالاتر از سطح زمین می 9باشند که ارتفاع آن حداقل می

 ها دیده متر و به راحتی از پشت ریسه 9از های سالم باشند و دارای ارتفاع بیش ای که دارای چراغوسائط نقلیه

 شوند نیازی به میل پرچم ندارند.

  حسب نوع جاده ودامپتراک و کامیون بر -یکی مکانحداکثر سرعت مجاز برای لودر، گریدر، لیفتراک و بیل 

 .رددتعیین میگمعدن مسیر، براساس مقررات داخلی 

  واحدHSE گرفتگی که منجر به کاهش دید راننده لغزندگی راهبر و پیمانکار در هنگام بارش باران و برف و مه

 معدنی اقدام نماید. آلاتماشینجاده گردد، نسبت به دستور توقف کار کردن 

 معدنی در محیط معدن ممنوع است. آلاتماشینتردد جاده ها زدگی در هنگام یخ 

  های عدم اعتیاد را با موفقیت سپری کرده باشند.سنگین باید تست آلاتینماشرانندگان 

  سنگین نباید دارای بیماری صرع باشند. آلاتماشینرانندگان 

 .اپراتورها باید دارای گواهی نامه ویژه معتبر و مرتبط با کار باشند 

 باشند. اپراتورها باید دارای کارت شناسایی معتبر یا مجوز رانندگی از طرف شرکت 

  متری وسیله باربری دیگر نزدیک  1۸۵هنگام شب کلیه تجهیزات سبک و سنگین ترابری وقتی به فاصله

 شوند )چه از مقابل و چه از پشت سر( باید از نور ضعیف یا نور پایین استفاده نمایند.می

 ت رسنل طراحی شده اسحمل و نقل کارکنان تنها در داخل کابین وسائط نقلیه، در جایی که برای حمل و نقل پ

 باشد.مجاز می

 .وسائط حمل و نقل کارکنان نباید خارج از حد مجاز اقدام به جابجایی نفرات نماید 

 های وسیله نقلیه باید بسته باشد.در هنگام حرکت تجهیزات و وسائط نقلیه تمام درب 

 ها باید کاملا سالم و تمیز باشند.ها و پلاکها، چراغها، آینهشیشه 
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 خود را در موقعیت توصیه شده توسط  زاتی مانند لودر، بیل و تجهیزات مشابه باید در هنگام جابجایی، باکتتجهی

 سازنده قرار دهند.

 .راننده حق خروج از ماشین در موقع حمل را ندارد 

  را ندارد.در مسیر تردد راننده در هنگام حمل حق توقف و صحبت با سایر رانندگان 

 در داخل کابین کلیه .نیک و استفاده از هر نوع وسایل گرمایش و پخت و پز غیر مجاز از جمله کپسول پیک ..

 باشد.ممنوع میآلات ماشین

 .در صورت نیاز به بکسل کردن وسائط نقلیه یا تجهیزات معدنی باید از بکسل ثابت و تأیید شده استفاده نمود 

 انندگان در حین رانندگی ممنوع است.استفاده از تلفن همراه برای کلیه ر 

 باشد.ارائه گزارش تمام حوادث و رویدادها از طرف تمام رانندگان و اپراتورها به سرشیفت الزامی می 

  هنگام پارک تجهیزات دارای تیغه، ریپر، چنگال، باکت و غیره، اپراتور باید این اجزاء را در پایین ترین سطح

 ممکن روی زمین قرار دهد.

 های که به هر دلیلی رانندگان و اپراتورها مجبور به پارک وسیله نقلیه/تجهیز در مناطق غیر از پارکینکصورتی در

کی های ترافیهای بصری مانند چراغ پارکینگ، فلاشر و مخروطاختصاص یافته باشند باید از انواع هشدار دهنده

 تجهیز را به سرپرست شیفت اطلاع دهد.در اطراف دستگاه مورد استفاده قرار گیرد و موقعیت پارک 

 ممنوع گرددیی که مانع دسترسی به تجهیزات آتشنشانی یا اضطراری و اورژانسی میهامکانها در پارک دستگاه ،

 باشد.می

 باشد.ها ممنوع میپارک تجهیزات یا پیاده کردن نفرات در سرپیچ 

 باشد. پارک تجهیزات در نقطه کور تجهیزات معدنی دیگر ممنوع می 

  معدنی و کارگاهی به سایت اداری و مسکونی به هر دلیلی ممنوع است. آلاتماشینورود هرگونه 

 های حق تقدم به ترتیب ذیل می باشد:اولویت 

 باشد.همیشه حق تقدم با تجهیزات اورژانسی مانند آمبولانس و ماشین آتشنشانی می 

 وسیله نقلیه یا تجهیزات حمل مواد منفجره 

 چه حامل بار، چه بدون بار نسبت به دیگر تجهیزات دارای حق تقدم می باشند. سنگین هایکشنده 

 باشند.ه خودروهای سبک دارای حق تقدم میها نسبت بها و کامیوندیگر تجهیزات سنگین مانند تراک 

 با  مکه تجهیزات معدنی و وسائط نقلیه قصد حرکت به سمت راست جاده را داشته باشند، حق تقد در هنگامی

 وسایلی است که هم اکنون در سمت راست در حرکت می باشند.
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  در هنگامیکه تجهیزات معدنی و وسائط نقلیه قصد حرکت به سمت چپ جاده را داشته باشند، حق تقدم با

 وسایلی است که هم اکنون در سمت چپ در حرکت می باشند.

 ی نسبت به تجهیزاتی که در مسیر سرپایین وسائط نقلیه و تجهیزاتی که در مسیر سربالایی در حرکت هستند

 در حرکتند حق تقدم دارند.

  در هنگام دورزدن یا گردش وسایط نقلیه و تجهیزات، حق تقدم با وسایلی است که از روبرو در حال حرکت می

 باشند.

 باشند.یدر هنگام ورود وسائط نقلیه و تجهیزات به یک مسیر، حق تقدم با وسایلی است در آن مسیر در حرکت م 

 .اپراتور قبل از استارت باید اطراف ماشین خود را چک نماید 

 د. مگر باشهای سنگین فقط راننده باید حضور داشته باشد و سوار کردن سایر نفرات ممنوع میدر داخل ماشین

رل اولیه نتی که راننده جدیدالورود نیاز به آموزش و کزماندر حالتی که خودرو نیاز به چک فنی داشته باشد و یا 

 معدنی خارج از محوطه کارگاهی مورد استفاده قرار گیرد. آلاتماشینداشته باشد که در این حالت باید 

 باشد.عبور و مرور خودروهای سواری غیرعملیاتی و ایاب و ذهاب به مسیرهای داخلی پیت معدن ممنوع می 

 ات معدنی داشته باشد و نک آلاتماشینو مرور  جانمایی جایگاه بازدیدکنندگان نباید تداخلی با مسیرهای عبور

 .. وجود داشته باشد..ایمنی جایگاه مانند نصب نرده و دستورالعمل بازدیدکنندگان و

  لوازم حفاظت فردی از قبیل لباس کار، دستکش ایمنی، عینک آفتابی و گوشی در تمام مدت الزامی است و در

 الزامی است.موقع پیاده شدن استفاده از کلاه ایمنی نیز 

 سنگالزامات خاص در معادن زغال (7-25

  سنگزغال ( الزامات عمومی معادن7-25-1

 باید قبل از هر نوبت کاری انجام  سنگزغالسوزی یا گرم شدن بازدیدهای مخصوص از نظر پیشگیری از آتش

 .گیرد

  الزامی است. محل نصببند برای پیشگیری از گسترش انفجار گرد زغال استفاده از آتش سنگزغالدر معادن 

 .آتش بندها باید در طرح معدن مشخص شوند

 بندهای آبی باید ها در آتشنرم و خشک بودن خاک و پودرسنگ در آتش بندهای خاکی و پر بودن آب در ظرف

به طور هفتگی کنترل شود و در صورت سفت شدن یا به حالت خمیری در آمدن پودرسنگ، باید تعویض شوند. 

  شود.باید در دفتر مخصوص تهویه ثبت تعویض خاک در آتشبندهای خاکی آخرین تاریخ 

 سنگ زیرزمینی از تجهیزات الزامی حفاظت فردی است و تمام افرادی که پسول خود نجات در معادن زغالک

ود شوند باید در تمام مدت آن را به همراه داشته باشند و جز در موارد استفاده آن را از کمربند خوارد معدن می
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ین برای اولسنگ برای تمام افرادی که های خود نجات در معادن زغالآموزش کار با کپسول. بنابراین باز نکنند

 .شوند الزامی استوارد معدن میبار 

 ین ورود افراد به محدوه ماش، شودسنگ که با زنجیر و سیم بکسل کشیده میهنگام کار با ماشین استخراج زغال

 .ماشین ممنوع استو کار در پائین دست 

 استاندارد .استفاده شوداستاندارد دار چراغ ایمنی باطری سنگ باید منحصراً ازمعادن زغال در(Atex   یاGost) 

  با فشار باشد. نشانیآتشباید مجهز به شبکه لوله آب  سنگزغالمعادن  

 گیری و از حد مجاز کمتر باشدموجود در معدن باید همواره اندازهزغال  گرد. 

 سوزی احتمال آتش یا و نگردد میسر آن خاموش کردن و شده آتش سوزی دچار که معدن داخل از قسمت آن

ه دیوار یا وسیل وجود داشته باشد برای جلوگیری از گسترش آتش باید بلافاصله به سنگزغالاثر گرم شدن  در

  های معدن جدا گردد.سدهای غیرقابل نفوذ از سایر قسمت

 به انفجار سرایت خطر یا باشد درصد یک از بیش انفجار محل در زغال گاز میزان که مواردی در آتشباری 

 .است ممنوع دارد وجود دار گاز هایشکستگی و هاحفاری متروکه، هایمحل

  وجود دارد ممنوع سنگزغالگاز زغال یا گرد  هاآناستفاده از فتیله معمولی و فتیله انفجاری در معادنی که در 

همچنین در این معادن استفاده از چاشنی تأخیری  .است و آتشباری فقط باید با چاشنی ایمن صورت گیرد

 .ی استخراج ممنوع استهاکارگاهمعمولی در 

 استفاده معادن این مخصوص کن آتش هایدستگاه از باید منحصراً سنگزغال گرد یا زغال گاز دارای معـادن در 

 .شود

 باری در جبهه کارهای آتش برای( زغال گاز ضد) مجاز منفجره مواد از باید منحصراً زغال گاز دارای معدن در

 .زغالدار استفاده شود

 اشیپآب کافی اندازه به کار جبهه اطراف محوطه باید هاچال کردن آتش از قبل سنگزغال گرد دارای معادن در 

 .شود

 یا بالاتر از آن مندرج  9ی که از نظر گاز خیزی جزو طبقه سنگزغالهای معادن های اصلی و میانی تونلر تونلد

محسوب می شوند باید  حفاظت و ایمنی معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت آئین نامه 91۰در جدول ماده 

 .لوکوموتیوهای مجاز برای معادن گازدار مورد استفاده قرار گیرند

  وری و خارج نمودآوی سقف و زمین و دیوارها و وسایل نگهداری را جمع موجود ر سنگزغالمرتباً باید گرد. 

 های انتقال زغال برای جلوگیری از انتشار گرد زغال باید تمهیدات لازم مانند های بارگیری و ایستگاهدر محل

 پاشی و... انجام شود. آب
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  نصب گرددچراغ  انجام شودها جابه جایی واگنها که بایستی پذیرگاهدر. 

 هایی باشند تا با گیر کردن به شوند باید مجهز به چنگکهایی که توسط وینچ بالا کشیده میواگن

 ها در مواقع اضطراری به عنوان ترمز عمل نموده و واگن را متوقف کنند.تراورس

  دار یبشکت ناخواسته واگن ها به مسیر مناسبی باشد تا از حر راه بندپذیرگاه بالایی راه مورب باید دارای

باید بعد از حصول اطمینان از بسته شدن واگن ها به یکدیگر و سیم  راه بندجلوگیری شود. باز کردن 

 .بکسل انجام شود

 های با پوشش فلزی نباید به عنوان وسیله اتصال به زمین از لوله های انتقال آب و هوای فشرده، شیلنگ

 استفاده کرد.

 سنگزغالویژه تهویه معادن ( الزامات 7-25-2

 سنگ را داشته باشند باید ضد انفجار بوده و کلیه تجهیزات و وسایل برقی که قصد ورود به داخل معدن زغال

 باشد. GOST و یا ATEXدارای تاییدیه استاندارد 

  مشخصات هوای معدن، علاوه بر ثبت در دفتر مخصوص تهویه باید روی تابلوهایی که به این منظور

های طبقات و یا محل های اندازه گیری نصب در محل ورودی معدن و پذیرگاهاختصاص داده شده و 

 گردد، ثبت شود.می

 های تهویه دشوار باشد باید قبل از استخراج در معادن گازخیز چنانچه رساندن عیار گاز به حد مجاز با دستگاه

 .عمل آیدهای مجاور بهعمل تخلیه گاز )دگازاژ( از لایه موردنظر و لایه

 علاوه بر لازم الاجرابودن کلیه مقررات تهویه؛ اجرای مقررات ویژه تهویه معادن  سنگزغالتمامی معادن  در

 ضروری است. سنگزغال

 های مختلف معدن باید به شرح ذیل باشد:حد مجاز گاز زغال در قسمت 

 درصد. 1الف( در مسیر هوای برگشتی از هر جبهه کار کمتر از 

 درصد. 7۰/۵از شبکه معدن کمتر از ب( در مسیر هوای خروجی 

 درصد. ۰/۵ج( در مسیر هوای تازه برای تهویه هر جبهه کار کمتر از 

 درصد. 1د( در محل های تعمیراتی، متروکه و ریزشی و در مدت کوتاه کمتر از 

 درصد باشد. ۰/1و هیچ قسمتی از معدن نباید بیش از  زمانه( میزان گاز زغال در هیچ 

 طبقه سه و چهار  سنگزغالهای تورینگ هوای معدن و سنجش خودکار گاز زغال در لایهنصب سیستم مانی

 الزامی است.
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 درصد استفاده کرد و باید حداقل  7۰/۵با هشدار نشانگر صوتی  به منظور شناسایی گاز متان، باید از گازسنج

دای آژیر دستگاه، کار متوقف جبهه کار وجود داشته باشد تا درصورت عبور از حد مجاز و ص یک دستگاه در هر

شده و افراد از محل خطر خارج شوند و پس از تهویه مناسب و عادی شدن وضعیت محیط کار مجدد فعالیت 

 آغاز شود.

  باید مجهز به دستگاه گازسنج باشند و میزان گاز زغال  سنگزغالمسئولین پیشروی و استخراج در همه معادن

 گیری نموده و به سرپرست معدن گزارش نمایند.دازهرا در شروع و پایان نوبت کاری ان

  ها فقط در باید همواره طبق طرح تهویه روشن و در حال کار باشند. خاموش کردن آنهای معدن بادبزنکلیه

 .زمان تعمیر مجاز است

 و با  باشندهای تهویه باید از استحکام کافی برای جلوگیری از تاخوردگی و خم شدن بیش از حد برخوردار ولهل

 های مناسب به سقف نصب شوند.بست

  ممنوع است. سنگزغالتهویه به روش طبیعی در معادن 

 یداب یرزمینیها در معادن ز یباطرباشد. سنگ ممنوع میباطری به باطری کردن لکوموتیو در داخل معادن زغال 

 شوند: یضتعو یاشارژ  یلبا مشخصات ذ یژهو یهایستگاهفقط در ا

 اشتعال ساخته شود. یرقابلواد غ( از مالف

 باشد. یقحر یاطفا یبرا یمناسب و کاف یل( مجهز به وساب

جبهه کار از آن  یهتهو یشود و برا یهتخل ییراه هوا یکدر  یدبا یماًمستق یباطر یعبور کرده از رو ی( هواج

 استفاده نشود.

 داده شوند. یسقف جا یکیدر نزد ییراه هوا ی( دهانه هاد

 وجود نداشته باشد. یتالکترول یا یشدن آب باطر یزباشد که خطر سر ر یگونه ا( به هـ

 ضد جرقه باشند. یدشارژ با یستگاها یکیو لوازم الکتر یزات( تجهو

 ها و د قبل از شروع هر نوبت کاری در محل کار حاضر شده و کارگاهگیری گاز موظف هستنمسئولان اندازه

 گیری نمایند.و درصد گاز زغال را به وسیله دستگاه گازسنج اندازههای مشکوک را بازدید نموده محل

 گیری توسط سرپرست معدن تعیین می شود. در هر حال حداقل تعداد دفعات ها و فواصل زمانی اندازهمحل

 های فاقد گازسنج خودکار ثابت باید به قرار ذیل باشد:گیری گاز در محلاندازه

 9دوبار در هر نوبت کاری و در معادن طبقه  1و  1کار فعال، در معادن طبقه الف( هوای برگشتی از هر جبهه 

 و معادن خطرناک از نظر پرتاب ناگهانی، سه بار در هر نوبت کاری. ۴و 
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)مثل وینچ و غیره( و هوای خروجی معدن  آلاتماشینب( هوای برگشتی از هر جبهه کار غیرفعال، جایگاه 

 یک بار در روز.

 های منظم جاری، تمام کارکنان نظارت فنی )مسئولین ایمنی، مهندسین و تکنسین ها( گیریزهعلاوه بر اندا

باید ضمن تجهیز به وسایل گازسنجی و گذراندن دوره آموزشی مربوطه، موظف هستند تا هنگام بازدید از جبهه 

 گیری نمایند.کارها، درصد گاز را اندازه

  ه های الکتریکی باید بعد از هر توقف بادبزن و پس از رفع اشکال متری دستگا 1۵درصد گاز تا فاصله حداقل

 گیری شود و در صورت مجاز بودن مجدداً راه اندازی شوند.در امر تهویه و عادی شدن آن اندازه

  ها نوع است و کلیه تجهیزات و دستگاهمم سنگزغال یا شعله نماید در معادنانجام هر نوع عملی که ایجاد جرقه

 رقه باشند.باید ضد ج

  همه افراد باید تونل را ترک کنند. اصلی در هنگام خاموش شدن فن 

 های آلوده به گازهای قابل الکتریکی غیر حفاظت شده در محیطو  های با موتور احتراقیاستفاده از ماشین

  انفجار ممنوع است

  دشوار باشد باید قبل از استخراج، در معادن گازدار چنانچه رساندن درصد گاز به حد مجاز با دستگاه های تهویه

 عمل گاززدایی )دگازاژ( از لایه مورد نظر و لایه های مجاور بعمل آید.

 های بلند در جهت های گاز یا انفجار سنگ وجود دارد باید با حفر چالدر مناطقی که خطر مواجه با حفره

طرف کردن خطر تصاعد آنی و انفجار  های احتمالی آگاه شد و اقدامات ایمنی برای برپیشروی از وجود حفره

 سنگ انجام گیرد.

  اکسید کربن در جبهه  منودر معادنی که احتمال خودسوزی دارند باید حداقل یک بار در هر نوبت کاری درصد

 گیری شوند.کارها اندازه

 سنگزغالها تأسیسات اصلی برق و محلهای بارگیری های تهویه پمپقبیل درب های حساس معدن ازدر محل 

 .عنوان ذخیره نگهداری شودبهبصورت مکفی پاشی باید خاک مخصوص خاک

 سنگزغالاشین آلات حفاری مکانیزه مویژه ( الزامات 7-25-3

 باید قبل و بعد از هر نوبت کاری، بازرسی و  سنگزغالهای حفاری مکانیزه در معدن های دستگاهکلیه قسمت

 هانآده باشند باید قبل از راه اندازی مجدد اقدام به تعمیر و تعویض کنترل شوند و در صورتی که صدمه دی

 .ودش
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 باید در صورت نیاز حرارت ناشی از اصطکاک را  سنگزغالهای حفاری مکانیزه نشانگرهای حرارتی در دستگاه

کار با فشار و جریان مناسب که بر اساس دستورالعمل سازنده تعیین شده  زماننشان دهند و آب پاشی در 

 .صورت پذیرد

 سنگ باید مجهز به حسگر متان باشندکلیه لوکوموتیوهای موجود در معادن زغال. 

 کابین آسانسور باید به حسگر کنترل بار برای جلوگیری از اعمال بار بیش از حد مجاز مجهز گردد. 

 زغال باید در نزدیکی سینه کارها و در تاج تونل ها و هر چه نزدیکتر به سقف نصب  حسگرهای تشخیص گاز

 شوند.

 باید مجهز به حسگرهای تشخیص گاز زغال بطور پیوسته باشند و در  سنگزغالیزه مکانهای استخراج دستگاه

 آن را به طور خودکار خاموش کنند. حد مجازصورت افزایش گاز زغال، بیش از 

ر دو سایر وسایل نقلیه دیزلی  ، دیزلیویژه باربری با لوکوموتیوهای الکتریکیزامات ( ال7-25-4

 سنگزغال معادن

 تجهیزات و لوازم الکتریکی موجود در اطاق شارژ لوکوموتیو باید ضد انفجار باشند.   

 ه باید فقط در مسیر هوای تازه شبکه تهوی سنگزغالهای تغذیه لوکوموتیو الکتریکی در معادن زیر زمینی سیم

 .نصب شوند

 های پیشروی به شرطی مجاز است که مقدار گاز زغال در جریان هوای استفاده از لوکوموتیو دیزلی در تونل

 .درصد باشد ۰/۵خروجی از تونل کمتر از 

  ود.بلافاصله خاموش ش لوکوموتیوها باید مجهز به سنسور گاز متان باشند و درصورت هشدار لوکوموتیوکلیه 

 سنگزغال در معادن آتشباریویژه ( الزامات 7-25-5

 شود باید وسایل اطفای حریق مناسب موجود باشددر محلی که آتشباری انجام می. 

  اطراف محل آتشباری باید با اسپری آب، مرطوب و با پودرسنگ پوشیده شده باشد تا از انفجار گرد زغال

 .جلوگیری شود

 مواردی که میزان گاز زغال در محل انفجار بیش از یک درصد باشد ممنوع است آتشباری در. 
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 سنگزغال در معادن سیسات برقتأویژه ( الزامات 7-25-6

 شورای عالی حفاظت فنی در کلیه معادن « اهسیسات الکتریکی در کارگاهأت»های حفاظتی نامهاجرای آیین

خطر وقوع انفجار گازهای معدنی و گرد زغال وجود دارد مقررات ویژه این الزامی بوده و به علاوه در معادنی که 

 .نامه نیز لازم الاجرا استآیین

 توان به طور ثابت برقرار کرد سیسات ذیل را میأای گاز زغال و یا گرد زغال فقط تدر معادن دار: 

بوده و جریان کافی هوا برقرار و  هایی که دارای وسیله نگهداری مطمئن و سالمدار در راههای زرهالف( کابل 

 .از یک درصد تجاوز نکند هاآنمیزان گاز زغال در 

های فلزی با عایق داخلی قرار داشته باشد مشروط بر آن که هوای های ساده روپوشداری که در لولهب( سیم

 از یک درصد تجاوز نکند هاآنمیزان گاز زغال در  کافی و منظم در اطراف لوله در جریان بوده و

خطر تشخیص داده شده، مشروط بر این که در محل  ها و موتورهایی که در مقابل گاز زغال بیج( دستگاه

 .از یک درصد تجاوز نکند هاآنهوا به طور منظم عبور کرده ومیزان گاز زغال در  هاآناستقرار 

 زغالخودسوزی ویژه ( الزامات 7-25-6

  هانآباید همواره تغییرات مونواکسیدکربن و دمای زغال، را ثبت و تحلیل و در صورت افزایش تغییرات و ازدیاد ،

نسبت به ایزوله کردن محیط و جلوگیری از ورود هوا به محیط اقدام نمایند. در صورت حاد بودن آن، مسدود 

 ست. کردن دیواره که در بین آن خاک رس وجود داشته باشد، الزامی ا

  به الزامات همین مستند مربوط  1-1۰-7زغال، مطابق بند کنترل روزانه تهویه به منظور جلوگیری از خودسوزی

 الزامی است. سنگزغالویژه تهویه معادن 

 گیرد انجام با نظارت ایمنی باید سد کننده دیوار نصب یا ساخت.  

 دستگاه تنفسی انفرادی باشند.ران سازنده دیوار در محل خروج هوا باید مجهز به کارگ  

 بازرسی باید روزانه سد، پشت هوای همچنین و آن حرارت درجه و هوا بودن نفوذ ناپذیر لحاظ از سدکننده دیوار 

  طلاع داده شود.ا مربوطه مسئولین به فوراً غیرعادی هروضع و ثبت دفتر در هابازرسی نتایج و

  اطمینان از سالم بودن هوای پشت آن است. هنگام خراب کردن خراب کردن دیوار سد کننده آتش منوط به

 .های تنفسی در نزدیکی محل مستقر و آماده باشددیوار باید یک گروه نجات مجهز به دستگاه

 فقط توسط دیوار سد کننده در  د.. پرهیز شود و بای.با آب و آن از ورود به محل خودسوزی و یا خاموش کردن

 صورت عدم کنترل نسبت به احداث دو عدد دیوار که مابین آن خاکریزی شود استفاده گردد.
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  مدیریت مربوط به فرآیند خوسوزی فقط توسط افراد و گروه امداد و نجات و یا رسپیراتور باید انجام شود و ورود

 باشد.ی محیط ممنوع میبا خودنجات به محل خودسوزی با توجه به حرارت بالا

 مسئول معدن و یا مسئول  سد، دیوار کردن خراب از قبلHSE با استفاده از گازسنج و دماسنج و نیز رعایت ،

 سد دیواره خراب کردن. است خطربی و سالممحیط  آن هوای کهنمایند  حاصل اطمینان بایدملاحظات ایمنی، 

  .گیرد انجام HSEمسئول معدن و یا مسئول  باحضور باید

 تقر و آماده مس محل نزدیکی در تنفسی هایدستگاه به مجهز نجات گروه یک باید دیوار خراب کردن هنگام

  باشد.

 دیوارهای ساخت وسایل و مصالح مناسبی محلهای در سدها، و دیوارها در احداث تسریع برای است لازم

  .شود نگهداری کافی اندازه به کننده مسدود
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