
140مترطول سانتیمتر ضخامت آسفالت10برش آسفالت جهت پی کنی تا 1

2
 متر و 70 سانتی متر و طول 80پی کنی نوار حفاری جهت فونداسیون به عرض 

 سانتی متر30عمق 
17متر مکعب

17متر مکعبتهیه و اجرای سنگ چینی بلوکاژبا ملات ماسه و سیمان3

13متر مکعب150تهیه و اجرای بتن مگر با عیار 4

20متر مکعب جهت فونداسیون350تهیه و اجرای بتن با عیار 5

6
 و خاموت  جهت اجرای فونداسیون طبق نقشه های 12تهیه و اجرای میلگرد

پیوست
800کیلوگرم

4متر طول در فنداسیون بتنی جهت عبور کابلPVCتهیه و جاگزاری لوله  7

8
طبق نقشه های  (... بیس پلیت و بولت و )تهیه و اجرای قطعات فلزی در بتن

پیوست
200کیلوگرم

20متر مکعبتهیه و اجرای شن بادمی جهت پرکردن مابین فونداسیون جهت کف سازی9

70متر مربعقالب بندی فلزی10

20متر طول چهار اینچPVCکانال کنی و لوله گزاری با لوله11

12
 متر با دیواره های 1/5 متر و عمق 1 متر و عرض 2حفاری سپتیک جذبی به طول 

بلوکی و درپوش بتنی مسلح
1مقطوع

10متر طولحفاری کانال لوله کشی با لوله سبز یک دوم و پر کردن کانال13

10متر مکعببرچیدن و حمل و باگیری و باراندازی نخاله های ساختمانی و خاکهای مازاد13

-1

-2

اجرای فنداسیون اتاق کنترل سایت رادار

شرح عملیات مبلغ کلردیف مقدار مبلغ واحدواحد

انجام عملیات طبق نقشه های پیوست میباشد و پیمانکار می بایست قبل از ارائه پیشنهاد قیمت با دقت نقشه ها را 

بررسی نماید و با علم به اینکه کار در محدوده فرودگاه بوده و شرایط ایمنی و امنیتی فرودگاه را میداند اقدام به ارائه 

.پیشنهاد قیمت نماید

جمع کل به ریال

مالیات بر ارزش افزوده

جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده

. باشد (دستگاه نظارت) کلیه مصالح مصرفی در پروژه  می بایستی از نوع درجه یک و دارای استانداردهای مورد تایید کارفرما 

.انتخاب مصالح با کارفرما بوده و پیمانکار ادعایی در این زمینه نخواهد داشت

:شرح الزامات و شرایط 


