
 الزامات فنی پنل دستگاه حفاظتی:

  پورت شبکه باس با دقت حداقل  ٢، ١١٥٢٠٠پورت سريال با فرکانس کاری ٢پنل دستگاه حفاظتی می بايست دارای
و قابليت اتصال  ١٠/١٠٠ورودی (زون) قابل برنامه ريزی با پشتيبان مقاومت خارجی ، پورت شبکه   ٢٤بيت ،  ١٢

 خارجی باشد.  I۲C,SPI، پورت  TCP/UDP/JLINKبه پروتکل های 
  پنل دستگاه حفاظتی ميبايست دارای ماژول هوشمند مديريت باطری بک آپ و نمايشگرLED .درب پنل باشد 
 .پنل دستگاه حفاظتی می بايست دارای خروجی سيرن با قابليت تغيير شدت صدا باشد 
  تم حفاظت از ولتاژ معکوس و مدار کنترل جريان شارژآمپری ،سيس١خروجی تغذيه ٣پنل دستگاه حفاظتی دارای 

 باشد.
 .پنل دستگاه حفاظتی می بايست دارای قابليت آپديت از راه دور باشد 
 .کی پد سامانه حفاظتی می بايست دارای کارتخوان فعال باشد 
 .پنل دستگاه حفاظتی دارای فرستنده ريموت کنترل دستی باشد 
 ی حفاظتی می بايست توليد ايران و مورد تاييد اين بانک باشد.پنل و تجهيزات جانبی دستگاه ها 
  روز کاری بعد از اعلام نتيجه صورت گيرد.٥ارسال تجهيزات مذکور بايستی حداکثر تا 
 .شرکت ارائه دهنده بايستی دارای رزومه قابل استعلام از پروژه های بانکی باشد 
 رانتی و حداقل دوسال خدمات پس از فروش باشد.محصولات شرکت ارائه دهنده بايستی دارای يک سال گا 
 .قيمت اعلامی می بايست شامل هزينه حمل به سرپرستی استان متقاضی باشد 


