مشخصات فني سيستم حذف رسوب به روش مغناطيسي
خريد ، نصب و راه اندازي و بهره برداري از سيستم حذف رسوب به روش مغناطيسي جهت پروژه خلیل اباد شهرستان زرین دشت به صورت بهبود دهنده نانو مگنتيك استاتيكي سيالات آبي . اين سيستم مي بايستي به منظور حذف رسوب كربنات كلسيم در لوله هاي پلي اتيلن و فلزي هيچگونه تغييري در كيفيت شيميايي آب  باعث نشود و به هيچ وجه در ارتباط مستقيم با آب قرار نگيرد . 
 ده عدد رسوب گیر  مغناطيسي مخصوص نصب بر روي لوله هاي  فلزي با سایز  6 اینچ  جهت حذف رسوب باشد . رسوبهاي قبلي را از بين برده و مانع تشكيل رسوب جديد گردد. 
طول خط انتقال  20 کیلومتر و طول  شبكه توزيع در پروژه فوق كه مي بايستي سيستم حذف رسوب نصب گردد   40  كيلو متر مي باشد 
با توجه به اینکه رسوب گیر مغناطیسی برد 2 کیلومتر را پوشش می دهد جهت طول مسیر 20 کیلومتری نیاز به ده عدد رسوب گیر فلنجدار مغناطیسی 6 اینچ می باشد.
جنس بدنه رينگهاي مغناطيسي :مواد نانو پلیمر مقاوم به خورندگی در آب وخاک شور با بالاترین درجه شوری با حداقل ده سال استحکام    باشد .                                                      
شیوه عمل دستگاه :املاح ونمکهای محلول ومعلق در آب هنگام عبور گذر از اين میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط دستگاه  فقط دچار تغییرات فیزیکی شده ودر نتیجه باعث ازبین رفتن خاصیت رسوب گذاری آب شود و هیچگونه تغییرات شیمیایی در آب ایجاد نشود  .
 سيستمهاي نصب شده مي بايستي  به مدت سه سال  گارانتي و ده سال خدمات پس از فروش داشته باشند . 
حداكثر میدان مغناطیسی مي بايستي متغیر بین ۴۵۰۰تا ۶۰۰۰ گوس باشد .
پوسته بیرونی اين تجهیزات ترکیبی از نانو پلیمر و تفلون صنعتی باشد و مقاوم در برابر شوري آب خاك و آبياري با آب شور باشد .
دستگاه دارای ضمانت حذف رسوب و ممانعت از ایجاد رسوب جدید باشد .
ارائه تاييديه از مراكز بهداشتي درماني .
ارائه گواهي ثبت اختراع .
· لازم به ذکر است که پرداخت صورتحساب پس از تائید و ضمانت کار انجام می پذیرد. 

