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دستگاه3لیتر بر دقیقه100یونیت یا دستگاه فیلتراسیون سوخت با ظرفیت 1

تحویل درب اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای استان یزد

 (روشن وخاموش شدن ) اینچ جهت تزریق گازوئیل که عملیات قطع و وصل جریان گازوئیل 1دستگاه بایستی مجهز به نازل سوخت با قطر داخلی 

ازبرندمعتبراصلی وبا  (به محض پر شدن باک  )بصورت اتوماتیک با پوشش ویژه لاستیکی و همچنین سنسور حساس ، جهت قطع جریان گازوئیل 

.کیفیت باشد

 اینچ دارای قابلیت تنظیم قیمت ، مقدار کل ، مقدار جزئی ، واحد اندازه 1کنتور یا لیتر شماربصورت دیجیتال با سیستم مدیریت سوخت با سایز 

.و غیره نشان گر باطری باشداز برند معتبراصلی و با کیفیت (کیلوگرم - گالن متر مکعب -لیتر  )گیری 

جهت نشان دادن فشار داخل مخزن و وضعیت فیلتر ها جهت تعویض از گیج های فشار بصورت دوبل که بصورت روغنی میباشد استفاده می گردد

 کیلو وات از 1.5 اسب بخار 2 اینچ با قدرت 2 ولت 220جهت انتقال گازوئیل از مخزن اصلی به درون فیلتر ها استفاده از الکترو پمپ پره ای تکفاز 

برند های معتبراصلی وبا کیفیت

شیر برقی جهت تخلیه اتوماتیک آب جدا شده از گازوئیل (پرشر سوئیچ  )کنترل فرمان قطعات توسط تابلو برق شامل کنتاکتور ، رله ، شیر فشاری 

، سنسور تشخیص آب ، سوئیچ کنترل سطح مایعات جهت تشخیص و فرمان تخلیه آب از گازوئیل ، آلارم تعویض فیلتر و گرفتگی فیلترها

. میل کوره ای قرارداده شده باشد2جهت محافظت از قطعات وتجهیزات دستگاه فیلتراسیون سوخت ، درون باکس فلزی که با ورق 

دارای سیستم کنترل مرکزی سوخت با شدت جریان متناوب بصورت الکتریکی

دارای سیستم بای پس گازوئیل تسویه شده به درون مخزن در زمان بستن نازل

دارای سیستم قطع کن اصلی مدار الکتریکی جهت عدم ایجاد فشار مضاعف بر فیلتر و تشخیص فشار کاری فیلترها

دارای شیر برقی بعد از خروجی لیتر شمار جهت باز کردن جریان بصورت یکنواخت و همچنین برای نصب سیستم کارت خوان

تمام قطعات از برند های معتبر اصلی  با کیفیت بالا

قابلیت حذف  ) درصد 99 میکرون و همچنین یک عدد فیلتر کوالسر یا آبگیر با راندمان 4دارا بودن یک عدد فیلتر با قابلیت گرفتن ذرات تا مش 

.دارای یک عدد فیلتر جدا کننده نهایی ، استفاده از نیروی گریز از مرکز وثقل جهت جداسازی آب و ذرات(آب های آزاد و امولسیون از گازوئیل 

مشخصات مورد نیاز جهت خرید سه دستگاه فیلتراسیون

بسمه تعالی

 :(ریال  )جمع کل 

مشخصات مورد نیاز 

 اینچ از جنس کربن استیل با پوشش رنگ کوره ای الکترو استاتیک8 و 6 عدد سیلندر 2دارای 


