
  
 
 
 

راه و شهرسازيوزارت   
 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي

   اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان س و ب
 

 برگ پيشنهاد قيمت  

محوطه مجتمع متري  30برج نور راه اندازي  خريد, حمل,نصب و  عمليات ...................................... جهت  قيمت پيشنهادي شركت
كيلومتري محور خاش زاهدان  39واقع در  و جواد شهنوازي زابل  –كيلومتري محور زاهدان  85واقع در  دشتكخدماتي و رفاهي هاي 
. ريال  مطابق جدول مبلغ به عدد ................................................... ريال و به حروف .............................................. بهراست  سمت

  زير مي باشد.

  مبلغ كل(ريال)  مبلغ واحد(ريال)  مقدار  واحد  شرح عمليات  رديف

1  
طبق  متري 30برج نور,كليه لوازم و تجهيزات خريد

 مشخصات تخصصي اسناد پيوست

 
      1  ساير

  
طبق  متري 30برج نوردستمزد حمل نصب و راه اندازي 

 مشخصات تخصصي اسناد پيوست

  
      1  ساير 

    جمع كل(ريال)

 قرارداد خريد لوازم و دستمزد اجراي عمليات به صورت جداگانه منعقد مي شود

مي باشد.يك ماه مدت اجراي عمليات  -  

حقيقي و حقوقي در صورت ارائه كد اقتصادي ( كد رهگيري پيش ثبت نام يا كد اقتصادي) مجاز به ارائه پيشنهاد قيمت مي اشخاص 
شد نخواهد داده 	اثر ترتيب	باشند و در صورت عدم ارائه گواهي معتبر به پيشنهاد قيمت  

  اشد.الزامي مي بارائه گواهينامه مرتبط با فعاليت فوق از مراجع ذيصلاح توسط پيمانكار  -

با توجه به اعتبارات مربوطه جهت پرداخت هزينه پيمانكار عقد قرارداد و ارائه ضمانتنامه حسن انجام تعهدات الزامي 
  مي باشد

 ريال) از كاركرد پيمانكار كسر  مي شود يك ميليونريال( 000/000/1مقدار خسارت تاخير غيرمجاز به ازاي هر روز معادل  -

  كميل و بارگذاري آناليز برآورد (فرم هاي پيوست) پيشنهاد قيمت پيمانكار حذف و ترتيب اثر داده نخواهد شددر صورت عدم ت-

  تاريخ :       /       /                                                                 نام پيشنهاد دهنده :

  مهر پيشنهاد دهنده نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء مجاز و تعهدآور و

  شماره تلفن:    



كدفرم                        وزارت راه و شهرسازي

c09سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور

                             2صفحه     1        ازموقت شمارهصورت وضعيت                  

تاريخقطعيمحاسبات مالي

 شهنوازي دشتكمحل اجرااحداثخريدمبلغ قرارداد:

پرداخت كليپرداخت جزييقيمت واحد ريالمقدارواحدشماره فهرست بهاشرح عملياترديف

1
 خريد فونداسيون دكل 30 متري طبق مشخصات تخصصي 

پيوست
               550,000,000       1550,000,000دستگاه

                  45,000,000               100450,000مترخريد لوله پلي اتيلن دو اينچ جهت غلاف كابل نيرو رساني

3
خريد كليه كابلهاي مورد نياز جهت نيرو رساني به پروژكتورها و 

سيستم آسانسوري طبق مشخصات تخصصي پيوست
                  77,000,000         177,000,000سري

                  93,000,000         193,000,000اصلهخريد لوازم  چاه ارت طبق مشخصات تخصصي پيوست4

5
خريد ستون گالوانيزه 30 متري طبق مشخصات تخصصي 

پيوست
            2,100,000,000    12,100,000,000دستگاه

6

خريد نورافكن 200 وات ال اي دي   محدوده ولتاژ ورودي 
90 تا 260 ولت - فركانس برق شهري50-60 هرتزولتاژ 

كاركرد ACَ  جريان ثابت شار نوري 22000 لومن درجه 
حفاظت IP66  محدوده دماي كاركرد  55+ تا20-سانتيگراد 
طول عمر50000 ساعت جنس بدنه آلومنيوم تمام دايكاست 

با قالب يكپارچه ساخت ايران

               696,000,000         1258,000,000دستگاه

7
خريد  تابلو برق با كليه تجهيزات(درجه يك مورد تائيد كارفرما) 

طبق مشخصات تخصصي پيوست
                  65,000,000         165,000,000سلول

8

خريد چراغ آلارم ،سيستم آسانسور شامل موتورگيربكس دوبل،
سيم بكسلها , سبد هد ,سوكت تعميرات, ريموت كنترل, برق 

گير , ميكرو سوئيچ, روشنايي داخل دكل, بازوهاي 
نگهدارنده(3عدد), وزنه تعادل و ساير متعلقات مربوطه طبق 

مشخصات تخصصي پيوست

                  93,000,000         193,000,000سري

90-                      -                              

100-                      -                              

110-                      -                              

120-                      -                              

130-                      -                              

140-                      -                              

150-                      -                              

            3,719,000,000جمع كل اين صفحه

دستگاه نظارت: ناظر مقيم   پيمانكار:سرپرست كارگاه



كدفرم                        وزارت راه و شهرسازي

c09سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور

                             2صفحه    2      ازموقت شمارهصورت وضعيت                  

تاريخقطعيمحاسبات مالي

 شهنوازي دشتكمحل اجرااحداثدستمزدمبلغ قرارداد:

پرداخت كليپرداخت جزييقيمت واحد ريالمقدارواحدشماره فهرست بهاشرح عملياترديف

1
دستمزد اجراي فونداسيون دكل 30 متري طبق مشخصات 

تخصصي پيوست
               210,000,000       1210,000,000دستگاه

2
دستمزد اجراي كانال به عمق يك مترو بيست و عبور لوله و 

كابل و نواراخطار
1002,900,000           290,000,000               

3
دستمزد مونتاژ و راه اندازي برج نور( شامل حمل , جرثقيل, 

نصب  و راه اندازي و غيره)
               630,000,000       1630,000,000دستگاه

                  90,000,000         190,000,000اصله دستمزد اجراي چاه ارت طبق مشخصات تخصصي پيوست4

                  30,000,000           122,500,000دستگاهدستمزد نصب پروژكتور5

                  10,000,000         110,000,000سلولدستمزد نصب و راه اندازي تابلو برق6

70-                      -                              

80-                      -                              

90-                      -                              

100-                      -                              

110-                      -                              

120-                      -                              

130-                      -                              

140-                      -                              

150-                      -                              

            1,260,000,000جمع كل اين صفحه

دستگاه نظارت: ناظر مقيم   پيمانكار:سرپرست كارگاه



 جمهوري اسلامي ايران
 وزارت راه و شهرسازي 

 سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي 

چستان استان سيستان وبلو راهداري وحمل ونقل جاده ايل اداره ك  

  تاريخ : 
  

 شماره : 

 
مايد:به شرح ذيل اقدام ن پيمانكار متعهد گرديد نسبت به رعايت واجراي مشخصات فني برج هاي نور -  
  :برق رساني-

و به طول يك  متر 1بار با عمق 10پلي اتيلن فشار كار اينچ  2 فبا غلا  mm2 nyy 10*4تهيه واجراي كابل 
ازسطح شصت سانتي متر نتقال برق درعمق واجراي نواراخطار روي خط ا (خاكي) ازسطح زمين محوطهصد متر 

  (كابل برق برند افشار نژاد يا ابهر وغلاف پلي اتيلن گلپايگان استاندارد)زمين محوطه.
  
  روشنايي داخل بدنه:-

براي كار روي دكل،مخصوصا در هنگام شب نيازبه نصب چراغ يا چراغهايي داخل بدنه مجهز به كليد و فيوز 
شد.در ضمن با توجه به نصب تابلو خارج از بدنه دكل ، تهيه سيستم روشنايي براي (جهت حفاظت و كنترل) ميبا

  امكان كارروزقطعات آن نيزالزامي است.
  
  چاه ارت: -

هم ا 5براي هدايت جريان الكتريكي صاعقه به زمين لازم است براي هر دكل يك چاه ارت مستقل با مقاومت زير 
از مسير لوله اي كه داخل ميلي متر مربع)  35مناسب (حداقل احداث و از طريق سيم مسي  باسطح مقطع 

يا كه در بالاترين نقطه برج نصب ميشود دكل منتهي ميشود .به ميله برقگير فونداسيون پيش بيني شده و به مر كز 
لوله پي وي سي ونصب دريچه درسرچاه  قابليت تامين رطوبت چاه با متصل شود.چاه ارت با شين ارت تابلو برق

  رت(مراحل اجراي چاه ارت باهماهنگي اداره نظارت فني صورت پذيرد.)ا
  
  بازوي نگهدارنده:-

تاج متحرك در زمان بالا يا پايين رفتن،با بدنه برخورد نموده و باعث صدمه به قطعات مكانيكي و برقي روي آن و 
ذا لازم است بازوهاي نگهدارنده همچنين آسيب ديدن رنگ بدنه و نيز ايجاد تنش زياد روي سيستم بالابر مي شود.ل

درجه 120اي (كه بهتراست با يكديگر كوپل باشند)،در طول حركت روي بدنه ،حداقل از سه جهت با زواياي 
،فاصله آن را تا بدنه ثابت نگهدارنده و اين به معني هم محور بودن تاج متحرك و بدنه دكل در تمام طول حركت 

  ميباشد.
  
  
  



 جمهوري اسلامي ايران
 وزارت راه و شهرسازي 

 سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي 

چستان استان سيستان وبلو راهداري وحمل ونقل جاده ايل اداره ك  

  تاريخ : 
  

 شماره : 

  
  ازفشار اضافي بر اتصالات سيستم بالا بر: سيستم ايمني جلوگيري-

تشخيص موقعيت استقرار تاج متحرك در بالاي برج از روي سطح زمين بسيار مشكل است ودر صورت عدم قطع 
 به موقع فشار گيربكس روي سيم بكسل ها ،احتمال جدا شدن اتصالات و سقوط تاج متحرك وجود دارد.لذا لازم 

ل مناسب از اين خطرجلوگيري شود.و لازم است در طراحي سيستم قفل و ايمني است با نصب ميكروسوئيچ در مح
  ،از هماهنگي آنها با يكديگر اطمينان حاصل شود.(ميكروسوئيچ حدبالاوپائين)

  
  سوكت و كابل تعميرات:-

ست براي نمي توان براي آزمايش نحوه عملكرد صحيح تور افكن ها،آنها را هر بار به بالاي دكل فرستاد،لذا لازم ا
  تعميرات مربوطه ،سوكت سه فاز در محل دريچه نصب و كابل رابط با دو سوكت نر و مادگي پيش بيني شود.

  
  گالوانيزه:-

ميباشند،ضخامت لايه   hot deep garvanizedتمام قطعات مورد استفاده در بدنه داراي گالوانيزه گرم 
  ميكرون مي باشد. 100حداقل گالوانيزه 
 ن بولتهاي بيس پليت و كليه اتصالات لازم اجباري است.گالوانيزه نمود 

 انيزه استاندارداستاندارد مورد استفاده براي گالوastm  .مي باشد 

  
  استاندارد ها و آيين نامه هاي مورد استفاده در طرحي:-

  ميباشد.   ASTMاستاندارد   Aاستانداردمورد استفاده در طراحي بدنه 
  
  :تابلوي برق و جعبه مستقيم-

 تابلوبرق باقابليت دستي و اتومانيك ازجنس مرغوب ودرجه يك موردتائيد كارفرما(اشنايدر،مرلن،يونوليك،تله
سيستم مدار چپ گرد راست گرد مربوط به تاج متحرك (از طريق بي سيم يا كابل سيار)از  ), هيوندايمكانيك

  برق (قدرت و فرمان)به كارفرما الزامي مي باشد..فاصله اي ايمن قابل كنترل باشد(ارائه فايل اتوكد نقشه هاي تابلو
  باشد.  LP55درجه حفاظت اين تابلو نيز بايد بالاتر يا مساوي 

  ميلي متر و با رنگ كوره اي  100تابلو به صورت باراني در خارج دكل ياورق به ضخامت حداقل 
  الكترواستاتيك اجرا گردد.

  الزامي است.نياتوري يتهيه فيلترهاي ذخيره جهت كليدهاي م



 جمهوري اسلامي ايران
 وزارت راه و شهرسازي 

 سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي 

چستان استان سيستان وبلو راهداري وحمل ونقل جاده ايل اداره ك  

  تاريخ : 
  

 شماره : 

  هاي مربوطه به فازها ،نول وارت داراي شينه كشي
جهت تقسيم و انتقال كابلهاي برق به پروژكتورها و چراغ خطر از جعبه تقسيم هاي گالوانيزه داراي حفاظتهاي لازم 

  كه توانايي اتصال بر روي شاخ متحرك را دارد .
  الزامي مي باشد.تابلوبرق مجهزبه كيف نقشه روي درب ووجود نقشه هادرآن 

  مناسب جهت كابلهاي عبوري ازمحل ورودي وخروجي تابلووبدنه دكل. اجراي گلند
  
  نور افكن:-

  ساخت ايراندرجه يك وموردتائيد كارفرما وات  ال اي دي  200 عددپروژكتور12مجهزبه 
  
  ريموت كنترل:-

  د.زات كنترل از راه دور باشسيستم عملكرد مدار فرمان تابلو مجهز به تجهي
  
  سيستم مكانيكي:-

  سيستم نيروي محركه برج از نوع دوبل گيربكس با الكتروموتور سرخورده،داراي قفل مكانيكي و ترمز مغناطيسي 
  .يا سپاهان اصفهانرهنما ژن تبريزوگيربكس دوبل موتور روي موتور(الكتروموتورمحصول

  
  وزنه تعادل:-

جهت جلوگيري از اعمال فشار بر گيربكس استفاده از وزنه هاي تعادل از جنس چدن كه بر روي هم قفل گرديده 
  اند الزامي است.

  
  سيم بكسل:-

  از نوع گالوانيزه و با مغز فولادي و سايز مناسب انتخاب گردد.
  
  رق بدنه):(محاسبات مربوط به و-

كيلومتربرساعت 140ه سرعت وزش بادهاي موسمي آن منطقه به با توجه به موقعيت جغرافيايي محل نصب برج ك
باهد متحرك  متري 20مي رسدپيمانكارموظف است درمحاسبه وطراحي ضخامت ورق ستون باارتفاع 

  رادرنظرگيرد و مسئوليت آن برعهده پيمانكارمي باشد.
  



 جمهوري اسلامي ايران
 وزارت راه و شهرسازي 

 سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي 

چستان استان سيستان وبلو راهداري وحمل ونقل جاده ايل اداره ك  

  تاريخ : 
  

 شماره : 

  برق گير:-
  چاه ارت اجراگرددنصب ميله برق گيردرنوك برج نورواتصال آب باسيم مسي مناسب به شين 

  
  چراغ چشمك زن در هد برج:-

  مجهز به چراغ آلارم درجه يك مورد تائيدكارفرما(ساخت ايران)درهد
  
  فونداسيون: -
  بر عهده پيمانكار مي باشد. كنده كاري،آرماتوربندي،بتن ريزيمراحل اجراي فونداسيون از جمله كليه  -
  بوده ومسئوليت آن بر عهده پيمانكار مي باشد ر الزامياز طرف پيمانكاارائه فايل و نقشه فونداسيون  -
  مي باشد. kg/cm2300نمونه استوانه اي  زه مشخصه بتن فونداسيون برج نور يكرو28مقاومت فشاري  -
پيمانكارموظف است نسبت به انجام آزمايش مقاومت فشاري بتن فونداسيون برج نور توسط شركت مادر  -

  ك خاك استان سيستان و بلوچستان اقدام و شيتهاي آزمايشگاهي را به تخصصي آزمايشگاه فني ومكاني
  اداره نظارت فني اداره كل ارائه نمايد.(پرداخت هزينه اجراي عمليات پس ازارائه شيتهاي آزمايشگاهي 

  مي باشد)
يت جغرافيايي محل نصب برج كه سرعت وزش بادهاي موسمي آن منطقه به با توجه به موقع -

متري باهد 30رساعت مي رسدپيمانكارموظف است در محاسبه و طراحي فونداسيون ستون با ارتفاعكيلومترب140
  متحرك را درنظرگيرد و مسئوليت آن برعهده پيمانكار مي باشد

داخل فونداسيون جهت عبوركابل برق اصلي و كابل ارت به هزينه پيمانكار اينچ  2اجراي دوعدد لوله پلي اتيلن 
  يون تاداخل ستون الزامي مي باشد.ازقسمت كنارفونداس

  درطراحي فونداسيون دكل الزامي مي باشد. درنظرگرفتن نيروي جانبي باد
  نقشه هاي فونداسيون بايد به تائيديه و ممهور به مهر مهندس داراي پروانه فعاليت نظام مهندسي باشد.

  
  ميكروسوئيچ:-

د مي باشد براي مشخص شدن اين حد از ميكروسوئيچ شاخ متحرك در زمان بالا و پائين و هم در بالا داراي ح
  جهت تشخص شدن حد بالا و پائين استفاده شود.

  
  
  



 جمهوري اسلامي ايران
 وزارت راه و شهرسازي 

 سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي 

چستان استان سيستان وبلو راهداري وحمل ونقل جاده ايل اداره ك  

  تاريخ : 
  

 شماره : 

  كلاهك:-
در زمان بارندگي جهت جلوگيري از ورودآب باران به درون پايه و جلوگيري از فرسايش تجهيزات داخلي 

  برروي شاخ ثابت كلاهك تعبيه گردد.
  
  بدنه:-

متر اجرا  20قطعات بر روي هم تا ارتفاع  Over lapهرم ناقص اجرا ،كه پس از  از قطعات منفصله كه به صورت
  گردد.

  كليه قطعات در محاسبات الزامي است.  Over lap*ارايه اندازه 
  گردد. متر اجرا مييميل 4،5،6حداقل *بدنه از ورقهاي 

  ساخته شود.ساختماني و باتنش تسليم  *بدنه از فولاد
  وجهي مي باشد poly gon 12 لحداق *بدنه داراي مقطع

  *در انتهاي پايه جهت اتصال پايه به فونداسيون از استفاده گردد كه جهت افزايش سطح تماس بدنه با  كه تنها 
  استفاده ميگردد. Rib) روي خط جوش مي باشد.از لچكي (

  
  كابلهاي برق:-

  ساخت ايران مي باشد. ر نژاديا افشاكليه كابلهاي برق درجه يك و مورد تائيد كارفرما برند ابهر 
*پيمانكار ميبايست قبل از استفاده ازهرگونه قطعه(كليه قطعات مصرفي)نمونه مربوطه را به دستگاه نظارت ارايه و 

  تاييد نسبت به اجرا اقدام نمايد. پس از
وشندگان اخذ و در *كليه لوازم و تجهيزات بايد از نمايندگيهاي معتبر مربوطه تهيه و برگه هاي گارانتي را از فر

  .پروژه به كار فرما ارايه نمايد موقت  تحويل
تمام كار ، پيمانكار متعهد گرديد كه كليه عمليات موضوع قرارداد رابه نحو احسن به انجام رسانده وپس از ا ـ   

تهيه نمايد .  نظارت فني با هماهنگي ادارهرا  تحويل عملياتصورتجلسه   
از طرف پيمانكار تضمين مي وضوع پيمان از تاريخ تحويل موقت به مدت يكسال دوره تضمين: كليه عمليات م -

  گردد.
  ارائه گواهينامه مرتبط با فعاليت فوق از مراجع ذيصلاح توسط پيمانكار الزامي مي باشد. -
  


