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كابل   (كلمپ انشعاب)دار دوطرف دندانه  نکتورهاياكاي  تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابی فنی و آزمونه

 خودنگهدار فشارضعيف 

نامه        شماره  ابلاغیه  به  عنوان    1401/ 27/09مورخ  71009/313/1401نظر  تحت  توانیر  الزامات، "شرکت  تعیین  دستورالعمل 

ابق  بررسی مشخصات فنی مط  "ف رضعی دار کابل خودنگهدار فشاکانکتورهای دوطرف دندانهمعیارهای ارزیابی فنی و آزمونهای  

 انجام می شود.  "محاسبه امتیازات فنی"و   "مشخصات اجباری"بند چهارم این ابلاغیه در دو بخش  

و همچنین شرایط    کابل خودنگهدارکانکتورهای  ( خریدار می بایست خواسته های خود را در ارتباط با  1در جدول شمار ) -1

اعلا  برداری  بهره  و  نصب  محل  مشخصات  نمو  شر  . ایدم  های  خواسته  درخصوص  لذا  بزرگ  تهران  برق  توزیع  کت 

 ( لحاظ شده است.1به شرح زیر در جدول شماره) کابل خودنگهدار انشعاب  کانکتورمشخصات  

 ( می بایست توسط فروشنده در خصوص کالای پیشنهادی و سابقه تولید، عرضه آن تکمیل گردد.  2جدول شماره ) -2

امـی اسـت و فروشنده باید الزامات و مشخصات اجباری را با درج  لز( ا3جدول شـماره)در    ندرج ارائة مقادیر قابل قبول م -3

مشخصات   از  هر یك  تأمین  نمایـد. در صورت عدم  تضـمین  پیشنهاد خود  در  این جدول  ذیل صفحات  امضا در  و  مهر 

 اجباری، پیشنهاد مردود شده و بررسی های بعدی انجام نخواهد شد. 

 
 برداري يط و مشخصات محل نصب و بهرهي خريدار و شراهاهواست ( خ1جدول شماره )

 هاي خريدار خواسته

 خواسته خريدار  نوع خواسته  رديف 

 ای تیغه کانکتور نوع  1

 آلومينيومی   مهره سربرپیچ/جنس  2

 پوشش گالوانیزه گرم  بافولاد   یاداکرومات  پوشش   بافولاد  جنس و پوشش پیچ  3

 یا برنجی آلومینیومی  (اینوع تیغهه )روندو فر هجنس دندان 4

 (2mmلی()سطح مقطع هادی)انشعاب/اص 5
25-95(Al ) 

6-35(Cu/Al ) 

 عدد  ..... تعداد کانکتور مورد سفارش  6

 برداريشرايط و مشخصات محل نصب و بهره

 مقدار  واحد شرح مشخصه  رديف  مقدار  واحد شرح مشخصه  رديف 

 m 1500 حداکثر ارتفاع از سطح دریا  U/(Um)/0U KV 0.6/1(1.2) 8ولتاژ  7
 %56 - بت نسبی درصد رطو HZ 50 10 فرکانس نامی 9

 m/s 20 حداکثر سرعت باد  12 3 - تعداد فازها 11

 - سیستم زمین 13
موثر زمین 

 شده 
 سنگین  - نوع آلودگی منطقه  14

 حداکثر ضخامت یخ  C 45 16˚ حداکثر درجه حرارت محیط   15
mm 20 

 2kW/m 0.0021 حداکثر شدت تابش خورشید  C -15 18˚ محیط   جه حرارتراقل ددح 17

 ، جلد مبانی طراحی و جداول کاربردی51-1شماره استاندارد  -بق استاندارد خطوط هوایی توزیعمطا*
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 نکات مهم:
 باشد.ر میمتلیمی 5/2میلیمتر و برای دندانه آلومینیومی 2حداقل ضخامت دندانه فرورونده برای دندانه برنجی  -1

 ه است. ای پلی آمید یا پلی کربنات تقویت شده با الیاف شیشجنس بدنه پلیمری کانکتور تیغه -2

 باشد. می  C260(B70)ای های تیغهتورهای برنجی کانکجنس دندانه -3

 میلیمتر است. 12حداقل ضخامت پوشش قلع رویی میلیمتر و  2ها دندانهزیر لایه مسی  پوشش ل ضخامت حداق  -4

 اد نشود. یج یعنی کشسان بوده و برروی آن ترک ا فی باید از خانواده الاستومرها باشدواشر سیل مصر -5

وله نشده باشد و  لپس از باز کردن تجهیز میبایست گریس گ  های موجود در انبارمیبایست با بدنه سازگار باشد در مورد نمونه   مصرفی   گریس -6

ها را  ها نگردد. از نظر مقدار نیز باید کاملا سطح دندانهبرروی تیغه   ایجاد لك در اثر این واکنش  ثها واکنش نداده باشد و باعیا با سطح تیغه 

 ویت نباشند. قابل رها دندانهی که حوبپوشاند به ن

7- MBL  (Minimum Breaking Load)   که در واقع حداقل نیرو برای پارگی سیم هادی که توسط  همان حداقل نیروی پارگی است

 گردد. بل خودنگهدار فشار ضعیف تعیین می استاندارد کا

شوند هرچقدر این پارامترها کمتر توسط آزمون نوعی تعیین می بوده که    3ی جدول  پیرشدگی الکتریکی از مهمترین پارامترهاپارامترهای   -8

 .بالاتری را دارندآل تر بوده و امتیاز ایدهند باش

 گشتاور بستن باید برروی بدنه مشخص باشد.  -9

و عدد سمت راست  (  800MPaاستحکام کششی )دهنده  دد سمت چپ اعشار نشانکه در آن ع  است  8/8پیچ مورد استفاده  د  حداقل گری -10

 . (640MPaیعنی  800MPa    از  %80شود)اعشار درصدی از استحکام کششی که پیچ تسلیم می 

 ت. اس فنلاندیح طرای صفحه طرح منظور ازو  فرانسوی همان طرح ای تیغهطرح  نام دیگر  -11

 باشد. ص مناطق مرطوب می گواهی ولتاژ دی الکتریك در آب مخت -12

ق  -13 و فرانسوی  سمت ورودی و خروجی در طرخ  وجود پرفراژ جدا شونده در  انشعالزامیست  برداشت  میله کانکتور  باید    4به 1اب  جهت عبور 

 . )مطابق شکل زیر(ای را جدا کردقسمتهای گوشواره

 الزامیست. Fر اطباق آن با آچوجود پایه نگهدارنده دارای شیار و ان -14

نمونه ارائه   -15 همراه    دو  به  تجهيز  شده    از  تکميل  معاسناد  كارشناسان  بررسی  نظارت  جهت  و  مهندسی  اونت 

 رگ الزاميست. شركت توزيع نيروي برق تهران بز

می  -16 آنهتواند  خریدار  و  برداری کند  نمونه  تحویل گرفته شده  نمونهاز محصول  آزمونهای  انجام  ارسال  اا را جهت  معتبر  آزمایشگاه  برای  ی 

 نماید.

وع آزمون نوعی  میبایست از نارائه شده    از آزمایشگاه معتبرای نوعی  هی آزمونهاداردهای تولید از شرکت توانیر و گوبا استان  گواهی مطابقت -17

باید برای سطح مقطع انتخاب شده   این گواهی همچنین  ق داشته باشد.  تطاب  5باید با جدول    آنارائه شده در  باشد و فهرست آزمونهای نوعی  

 باشد.  1در جدول 

 شرکت توانیر می باشد.27/09/1401مورخ  313/1401/ 71009 بلاغیه شمارهسایر موارد مطابق ردیف ها و جداول ا 
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