
تخصیصی پایه پیشنهادي در خواستی

↓

0 مشخص شود 1

0 مشخص شود 2

0 مشخص شود 3

0 مشخص شود 4

0 مشخص شود 6

0 مشخص شود 7

0 مشخص شود 8

0 مشخص شود 9
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0 13
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*
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تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار           نمی گیرد

شماره صفحه 

تست ریپورت

امتیاز فنی

امضاء:تاریخ تکمیل:نام نام خانوادگی مدیر:نام شرکت تکمیل کننده: مھر شرکت:

آدرس کارخانه سازنده کالا

ماه حداکثر زمان تحویل کالا ( جدول زمانبندي ارائه گردد)

صفحه 1 از 5

شماره بازنگري : 01

تاریخ باز نگري : 96/6/8

واحد
مقدار

کشور سازنده

نام سازنده

شناسنامه کالاي پیشنهادي

آدرس سازنده

سال ساخت

نوع وتیب کالا

مشخصات فنی سفارش کالا

kh - 03 -  14  : کد کالا

 نام کالا : کلمپ انشعاب مشترکین -داراي درپوش جانبی کابل انشعاب-

با پیچ سر بر

عنوان مشخصهردیف

نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده ( نماینده رسمی - عرضه کننده انحصاري 

و ....

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گردد.  ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

توزیع برق خوزستان   شركت 



تخصیصی پایه پیشنهادي در خواستی

↓ ↓

0 231/400 14

0 1(1.2) 15

0 50 16

0 -10 17

0 55 18

0 82 19

0 95 20

0 1000 21

0 فوق سنگین 22

0 35 23

0 0.35 24

25

*

*

*

شماره صفحه تست 

ریپورت

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد.  

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

مهر شرکت:

کاربرد

تاریخ تکمیل:نام نام خانوادگی مدیر: نام شرکت تکمیل کننده:

m/s سرعت باد

m

سانتیگرادحداقل درجه حرارت محیط

رطوبت نسبی محیط

ارتفاع از سطح دریا

درجه حرارت تابش خورشید

کیلوولت حداکثر ولتاژ سیسیتم

مشخصات فنی سفارش کالا

صفحه 2 از 5

  نام کالا : کلمپ انشعاب مشترکین -داراي درپوش جانبی کابل انشعاب-

با پیچ سر بر

کیلوولت

↓ مشخصات سیستم نصب

امتیاز فنی

kh - 03 -  14  : کد کالا

تاریخ باز نگري : 96/06/8

شماره بازنگري : 01

عنوان مشخصه واحدردیف

سانتیگراد حداکثر درجه حرارت محیط

ولتاژ نامی سیستم

هرتز فرکانس نامی سیستم

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گردد.  ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

g

سانتیگراد

نوع آلودگی منطقه

امضاء:

مقدار

شتاب زمین لرزه

%

توزیع برق خوزستان   شركت 



تخصیصی پایه پیشنهادي در خواستی

↓ ↓

0 DIN42530 26

3

3

3

3

0 2 28

0 500 29

13 30

3

3

3

3

3

0 قلع 32

0 20 33

5

5 پیچ معمولی شش پر

5 m8

*

*

*

تخصیصی پایه پیشنهادي در خواستی

↓ ↓

0 الزامی است 37

0 الزامی است 38

0 الزامی است 39

0 5-35/25-95 40

0 توسط سازنده اعلام شود 41

0 الزامی است 42

0 الزامی است 43

0 الزامی است 44

0 الزامی است 45

46

*
*

*

مقاوم در برابر خستگی

مقاوم در برابر دماي بالا

جنس واشر چنگک اب بندي( باید داراي خاصیت ارتجاعی  پایدار 

بوده و به نحوي باشد که تمام چنگک ها پوشیده شوند.) 

پلاستیک مقاوم در برابر خوردگی

 در محیط ھای گوگردی و نمکی

ضد آب

جنس بدنه کلمپ

34

حداقل ضخامت پوشش قلع(  بر اساس استاندارد براي شرایط اب و هوایی الودگی

فوق سنگین و مناطق ساحلی) 

قطر 

KV

31

27

واحد

مشخصات کالا

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

توصیف شکل 

ظاهري

μ m

امضاء: مھر شرکت: تاریخ تکمیل: نام نام خانوادگی مدیر: نام شرکت تکمیل کننده:

کلمپ باید به نحوي ساخته شود که در موقع بهره برداري، فشار همزمان به کابل 

اصلی و کابل انشعاب وارد شود.

شماره بازنگري : 01

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گرد . ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

آلیاژ مس با مقاومت مکانیکی و هدایت 

الکتریکی بالا-ابکاري شده جهت اتصال بی 

متال(روکش قلع)- طراحی زوایاي تیغه ها باید 

بصورتی باشد که بیشترین سطح اتصال با هادي 

صورت گیرد-مقاوم در برابر محیط نمکی و 

اسیدي

پیچ کلمپ(  ایزولاسیون پیچ باید به صورتی باشد که قابلیت 

اتصال کلمپ به شبکه برقدار( گرم)  وجود داشته باشد) 

جنس

روکش تیغه هاي کلمپ

فولاد گالوانیزه با ضخامت روکش 55 میکرون یا 

داکرومات با حداقل 10 میکرون

uv پلاستیک مقاوم در برابر اشعه

مقاوم در برابر خوردگی

مقاوم در برابر محیط اسیدي و نمکی

kh - 03 -  14  : کد کالا

مشخصات کالا

استاندارد

تعداد ارسال نمونه

امتیاز فنی شماره صفحه تست 

ریپورت

مقدار
واحد

↓

ردیف

مشخصات فنی سفارش کالا

صفحه 3 از 5

 نام کالا : کلمپ انشعاب مشترکین -داراي درپوش جانبی کابل انشعاب-

با پیچ سر بر

شماره بازنگري : 01

عنوان مشخصه

UV ضد اشعه

نام نام خانوادگی مدیر:

تذکر:سطرهایی که در آنها کلمه الزامی بکار رفته بمنزله تاکید بوده و تکمیل آنها اجباري می باشد در غیر اینصورت پیشنهاد مورد بررسی فنی قرار نمی گیرد

قرار دادن دستورالعمل نصب و بهره برداري در درون جعبه کلمپ

تاریخ تکمیل:

تعبیه گریس با پایه سیلیکون ضد شعله، عدم تجذیه در دماي اتصال، عدم 

واکنش با مواد پلیمري- حفظ خواص در شرایط الودگی بالا-میزان گریس باید به 

اندازه اي باشد که از ورود گرد و غبار و ایجاد سایش جلوگیري کند

تذکر: درج و مشخص کردن شماره صفحه تست ریپورت در ستون مربوطه الزامی است در غیر این صورت پیشنهاد موردبررسی فنی  قرار نمی گیرد  

امتیاز فنی

تاریخ باز نگري : 96/06/8

امضاء:

تذکر: در صورت عدم تکمیل ستون پیشنهادي هر صفحه ، پیشنهاد ارائه شده از طرف کمیته فنی مردود می گرد . ( پس از تکمیل ستون پیشنهادي مهر و امضا ء گردد ).

نام شرکت تکمیل کننده:

مشخصات روي کلمپ( نام سازنده-جنس و سطح مقطع کابل اصلی و انشعاب) 

تعبیه مکان جاگذاري کپ کابل در دو طرف مسیر کابل انشعاب

Nmحداکثر گشتاور بستن پیچ

ردیف

سطح مقطع کابل اصلی/سطح مقطع کابل انشعاب( الومنیوم/مس) 

عنوان مشخصه

حداکثر ولتاژکاري

جنس چنگک کلمپ

صفحه 4 از 5

 نام کالا : کلمپ انشعاب مشترکین -داراي درپوش جانبی کابل انشعاب-

تاریخ باز نگري : 96/06/8با پیچ سر بر

مشخصات فنی سفارش کالا

شماره صفحه تست مقدار

ریپورت

مھر شرکت:

مشخصات نوشته شده روي جعبه کلمپ( نام سازنده-جنس و سطح مقطع کابل

اصلی و انشعاب) 

ارسال نتایج ازمون تست الکتریکال، ضد خوردگی، ضد اشعه UV،           پیر 

شدگی

↓

kh - 03 -  14  : کد کالا

توزیع برق خوزستان   شركت 

توزیع برق خوزستان   شركت 



تخصیصی پایھ پیشنهادي در خواستی

0

0

0

0 الزامی است 48

0 مشخص شود 49

0 مشخص شود 50

20 51

10 52

5 53

0 ارائه گردد

0 مشخص شود

0 مشخص شود

5 2 55

5 5 56

100

ارائه گواهی معتبر الزامی است

ارائه گواهی معتبرالزامی است

در صورت درخواست خریدار با هزینه سازنده 

الزامی است

م

مھر شرکت: تاریخ تکمیل: نام نام خانوادگی مدیر: نام شرکت تکمیل کننده:

شماره صفحه تست 

ریپورت

امضاء:

ردیف

 سال

لیست وجود ندارد

امتیاز فنی

عنوان مشخصه

مشخصات فنی سفارش کالا

تاریخ باز نگري : 96/06/8

مقدار

کمیسیون فنی اظهارنظر می نماید

کمیسون فنی و بهره بردار اظهار نظر می نماید

امور بازرگانی اظهار نظر می نماید

واحد

 نام کالا : کلمپ انشعاب مشترکین -داراي درپوش جانبی کابل انشعاب-

با پیچ سر بر
kh - 03 -  14  : کد کالا

صفحه 5از 5

جمع امتیاز فنی( ایتم هایی که امتیاز صفر دارند جزء الزامات هستند)( در صورت عدم تکمیل ستون  پیشنهادي امتیاز 

تعلق نمی گیرد)

 سالگارانتی

 خدمات پس از فروش ( اززمان بهره برداري )

ازمونها

نوعی

جاري(روتین)

نمونه اي

ارسال گواهی صلاحیت توانیر54

دارد

ندارد

حسن سابقه پیشنهاددهنده در قرارداد هاي قبلی

کیفیت ظاهري نمونه ارسالی  از نظر ساخت و مطابقت با مشخصات فنی

رضایت بهره بردار ازمنصوبه قبلی در شبکه

وضعیت پیشنهاددهنده

دارد

تولید کننده

ارسال سابقه فروش در ایران با ذکر نام ومحل خریدار

ارسال سابقه نصب در شبکه هاي برق خوزستان

47

شماره بازنگري : 01

توزیع برق خوزستان   شركت 


















