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سفارش کالایمشخصات فن

:یمدت گارانت:نام پیشنهاد دهنده 
:در ایران ساخت سابقه :نام سازنده 

:مدت خدمات پس از فروش  :کشور سازنده 
:سال ساخت تاریخ آخرین تایپ تست

یامتیاز فنآدرس در کاتالوگویژگیهاواحدعناوینردیف
یتخصیصمبناسطرصفحهيپیشنهادیدرخواست

الزام3میلیمترحداقل ضخامت ورق1

8020میکرونحداقل ضخامت گالوانیزه2

40مطابقت با نقشه-ابعاد و دیتیل ساخت 3

منشوري یکپارچه -نوع پایه4
الزامبصورت یک درز جوش

20استاندارد-کیفیت جوش قسمت هاي مختلف5

6
وجود مشخصات شرکت سازنده و 

درج در پلاك مطابق -آرم و تاریخ تولید
الزامنقشه

الزامطبق نقشه-مشخصات پیلت 7

الزام10مترطول پیلت تا سر پایه چراغ8

الزامدرجه و دوتایی15درجهزاویه بازوي کله چراغها9

بازدید و تائید نمونه طی -تائید پایه چراغها10
الزامساخته شده

بطول یک متر و به مترلوله بازو11
الزاماینچ25/1ضخامت 

14520کیلوگرمپایهحداقل وزن 12

پیچ و مهره سهبصورت-مهار کله چراغ 13
الزامو با استقامت کافی

الزام12ماهنتی معتبراگار14

100جمع امتیاز فنی18

دشابیی مفندودرمنآازر تینیاپودهبوم ازلاناونعهبیتساوخردرادقم،هتفرگقلعتزایتمااهنآهبهکییاهمتیآرد*
.فتگرد اهخوقلعتياهسیاقمتروصبزایتمارتلاابریداقميارب،هیاپنزوقلداا حه ببطرارد*

:کد مناقصهمتري قابل نصب روي فوندانسیون١٠پایھ چراغ فلزي منشوري :نوع کالا 
:مورد استناد هاي استاندارد

:مورخ:                        شماره مناقصه:تاریخ 1: شماره آخرین ویرایش   750403039:کالا کد 

وزارت نیرو
یبرق آذربایجانغربيشرکت توزیع نیرو



750403039:   کالا کد-یوجه8منشوريمتري10چراغهیپامشخصات

.کیلوگرم میباشد145ت پایه حداقل یوزن پایه چراغ با سر پایه چراغ و پل- 1

.میلیمتر می باشد3ضخامت ورق حداقل -2

.میکرون میباشد80حداقل گالوانیزه گرم پایه - 3

.نوع تک درز باشدپایه هاي پیشنهادي حتما باید از -4

.باشدیت و پایه میبایست مطابق نقشه پیوستیابعاد پل- 5

.باشدیکپارچه میاز نوع يه چراغ منشوریساخت پا- 6

.باشدیمییدرجه و دو تا15کله چراغها يه بازویزاو-7

.باشدیمیسر چراغ الزام) باران گیر( کلاهک وجود -8

.باشدیمتر م1نچ و بطول یا25/1بازو به قطر يلوله فولاد-9

چ یپبصورت مناسب توسط سهومتر25/0نچ و بطول یا5/2ه چراغ با قطر یکله چراغ فرورونده در پايلوله فولاد- 10
.مهار شده باشد

.را داشته باشدیبوده و استقامت کافيچ و مهره اید بصورت پیمهار کله چراغ با-11

.ه چراغ مد نظر قرار خواهد گرفتید پاییمختلف در تايت جوش قسمت هایفیک- 12

رادات و یو در صورت رفع اواقع شدهدیبازدمورده چراغ ساخته شدهینمونه پا،بعد از برنده شدن در مناقصه- 13
.د خواهد شدییتایاصلاحات احتمال

.بوسیله پلاك درج شود) تیلت پسم( متري از ابتداي پایه 25/1آرم سازنده و مشخصات پایه به فاصله - 14

.می باشدسر پایه چراغت انتهایی تا یلحاسبه ارتفاع تمام شده پایه از پملاك م-15

. مشخصات پیلت در نقشه فونداسیون مربوطه در پیوست آمده است-16
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