
 مشخصات فنی تولید و نصب پنجره های موردنیاز ایستگاه آهوان

 :upvcمشخصات فنی پروفیل

 .میلیمتر 5.5میلیمتر با گالوانیزه 3کاناله با ضخامت دیواره بیرونی بیش از 5فریم مصرفی از نوع 

 .میلیمتر 2میلیمتر با گالوانیزه 3با ضخامت دیواره بیرونی بیش از  استاتیکیکاناله  5مولیون مصرفی از نوع 

 نیز استفاده گردد. M5درنصب مولیون به فریم از پیچ  

 .میلیمتر 5.5میلیمتر با گالوانیزه  3کاناله با ضخامت دیواره بیرونی بیش از  5لنگه مصرفی از نوع لنگه درب 

 شیشه مصرفی:

 تولید صنعتی باشد. لایه سکوریتدو میل فلوت ساده  6+6دوجداره

 مصرفی به صورت یکپارچه)بندیبل( مصرف گردد. اسپیسر

 .تزریق گاز آرگون به صورت استاندارد انجام گردد

 گالوانیزه :

 میلیمتر باشد. 5.5و ضخامت  شکل(U)در فریم و لنگه درب به ابعاد استاندارد گالوانیزه مصرفی

 میلیمتر باشد. 2قوطی و ضخامت  به صورت استاندارد ابعادگالوانیزه مصرفی در مولیون استاتیکی به 

 : یراق آلات

 عدد لولای میانی باشد. 2قابل تنظیم و  قفلدار با لولاییراق آلات مصرفی اسپانیولت 

 :نصب

 بولتکس انجام گردد.نصب پنجره با پیچ 

 خرید و تأمین و ساخت استراکچر.

 جوشکاری، آهن کشی و ضد زنگ استراکچر ساخته شده.

 باز کردن و اصلاح مجدد سقف کاذب محل نصب.

 کیلوگرم. 333زی فریم انتظار محل نصب پنجره ها به وزن تقریبی آماده سا


