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شرح الزامات برونسپاری
 نصب گنبد و تلسکوپ رصدخانه پایگاه فضایی ماهدشت
 
















1 موضوع:
سند حاضر شرح خدمات مورد انتظار در نصب گنبد رصدخانه و تلسکوپ رصدخانه پایگاه فضایی ماهدشت است و بر اساس الزامات و مشخصات فنی تجهیزات و زیرساخت موجود تدوین شده است و امکان تغییر در مشخصات اعلامی آن وجود ندارد. الزامات مشروح در سند، چارچوب اجرایی موردنیاز برای نصب، راه‌اندازی، تحویل دهی و تضمین عملکرد گنبد تهیه‌شده به مدل Allskydome300LX و همچنین تلسکوپ سمت-ارتفاعی موجود را عنوان می‌کند. کلیه الزامات مشروح در سند می‌بایست توسط مجری به‌صورت کامل و دقیق اجرا شوند و امکان شکستن موضوع به چند بخش و یا اجرای بخشی از الزامات و یا اجرای الزامات با دقت‌ها و طرح‌های متفاوت ازآنچه در سند به آن‌ها اشاره‌شده است وجود ندارد. اجرای کلیه‌بندهای مندرج در سند حاضر، تأمین اقلام موردنیاز مصرفی، تجهیزات موردنیاز جهت اجرای الزامات، نیروی انسانی و ... بر عهده مجری خواهد بود. 
2 نصب و راه‌اندازی گنبد:
حمل‌ونقل گنبد:
1. حمل گنبد از سایت پایگاه فضایی ماهدشت تا محل رصدخانه به فاصله 1.5 کیلومتر بر عهده مجری خواهد بود. مسیر حمل آسفالت و کوهستانی است.
2. در صورت بروز حادثه در مسیر حمل و آسیب‌دیدگی گنبد رصدخانه، مسئولیت بر عهده مجری بوده و مجری مکلف بر رفع نقص خواهد بود به‌نحوی‌که گنبد رصدخانه در محل رصدخانه به‌صورت صحیح و با عملکرد کامل تحویل داده شود. درصورتی‌که آسیب‌دیدگی بدنه گنبد شامل شکستگی، پارگی، تغییر شکل، تغییر ابعاد در محورها و تغییر ابعاد در شاسی باشد، مجری مکلف به تأمین یک دستگاه گنبد با مشخصات مشابه خواهد بود.
3. تأمین کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی جهت حمل و نصب گنبد بر عهده مجری خواهد بود.
نصب گنبد:
1. نصب گنبد می‌بایست بر روی محل در نظرگرفته شده به‌صورت کاملاً پایدار و به شکلی اصولی و با آب‌بندی کامل و تراز بندی با دقت 1 میلی‌متر بر هر متر صورت پذیرد.
2. محل نصب گنبد، بر روی پشت‌بام رصدخانه و بر روی شاسی به قطر داخلی 234 سانتی‌متر خواهد بود که با دقت کمتر از یک سانتی‌متر دایره کامل است.
3. با توجه به وزن گنبد رصدخانه (حدود 800 کیلوگرم) اتصال گنبد به شاسی تعبیه‌شده در پشت‌بام، می‌بایست به‌صورت دقیق و پایدار صورت گیرد به‌نحوی‌که در شرایط طبیعی امکان حرکت و تغییر موقعیت گنبد درگذر زمان وجود نداشته باشد.
4. لازم است اطمینان حاصل شود که محل اتصال شاسی گنبد و شاسی تعبیه‌شده در ساختمان به‌اندازه کافی تراز شده باشند  به‌طوری‌که حداکثر انحراف در هر یک از نقاط از 3 میلی‌متر تجاوز نکند.
5. آب‌بندی و درزبندی کامل محل نصب گنبد در برابر بارش و ورود گردوخاک بر عهده مجری خواهد بود.
6. محل نصب گنبد بر روی بام رصدخانه می‌باشد، نزدیک‌ترین فاصله افقی قرارگیری ماشین‌آلات حمل از رأس گنبد رصدخانه، 5 متر است.
7. رنگ‌آمیزی و اجرای پوشش بخش‌های اجراشده در زمان نصب بر عهده مجری است.
8. مجری موظف است در زمان اجرا، از گنبد در برابر هرگونه آسیب‌دیدگی مراقبت نماید. در صورت بروز حادثه و آسیب به بخش‌های مختلف گنبد رصدخانه، مجری مکلف به رفع مشکل خواهد بود و در صورت عدم امکان رفع نقص پیش‌آمده مکلف به تأمین یک دستگاه گنبد مشابه در مدت‌زمان حداکثر یک ماه می‌باشد.
9. کلیه هزینه‌های مرتبط با نصب گنبد اعم از هزینه نیروی انسانی، تجهیزات مصرفی و ماشین‌آلات بر عهده مجری خواهد بود.
راه‌اندازی و تحویل دهی گنبد:
1. مجری مکلف است پس از نصب گنبد در محل تعبیه‌شده، گنبد را به‌صورت دقیق راه‌اندازی و تحویل دهد به این معنی که کلیه عملکردهای سامانه گنبد پس از نصب به‌صورت پایدار قابل‌اجرا باشد.
2. راه‌اندازی کلیه زیرسامانه‌های برقی و مکانیکی گنبد بر عهده مجری خواهد بود.
3. مجری موظف به نصب و راه‌اندازی زیرسامانه هواشناسی گنبد رصدخانه خواهد بود.
4. تأمین کابل و کلیه اقلام موردنیاز جهت نصب گنبد بر عهده مجری خواهد بود.
5. تحویل گیری گنبد، شامل تحویل گیری کامل سخت‌افزار و نرم‌افزار گنبد خواهد بود.
6. تأمین نیروی انسانی متخصص بر عهده مجری پروژه است.
7. مجری مکلف به نصب برد ، کنترلر، سامانه هشدار و سایر زیرسامانه‌های گنبد در محل تعبیه‌شده خواهد بود.
8. پس از نصب، راه‌اندازی و تحویل دهی، کلیه موارد مندرج در بخش‌های 1-1 الی 1-3 به مدت یک سال توسط مجری تضمین خواهد شد.
3 نصب و تحویل دهی تلسکوپ:
3-1  پایه استوانه‌ای:
1. تلسکوپ موجود از نوع سمت و ارتفاعی می‌بایست بر روی ستون بتنی رصدخانه نصب گردد. محل اتصال بر روی ستون رصدخانه، یک صفحه فلزی به قطر 48 سانتی‌متر است. این صفحه از طریق پیچ به مقر تلسکوپ متصل خواهد شد. محل اتصال روی صفحه 6 مجموعه حفره 3تایی به قطر 8 میلی متر با زاویه قرارگیری 60 درجه است. موقعیت قراگیری محل های اتصال در تصویر 1 آمده است.[bookmark: _Ref149130384]تصویر 1: صفحه اتصال مقر به ستون بتنی

2. مقر تلسکوپ به‌صورت استوانه‌ای با قطر مقطع 45 سانتی‌متر و به‌صورت دایره کامل است. مقر تلسکوپ در محل اتصال به پایه، دارای تعداد 6 زوج حفره است. هر زوج دارای 2 جای پیچ، به قطر 11 و 5 میلی متر است. هر زوج حفره نسبت به زوج مجاور زاویه قرارگیری 60 درجه دارد. فاصله مرکز به مرکز حفره ها در هر زوج از یکدیگر 30 میلی متر می باشد. مرکز حفره‌ها از محیط دایره مقطع مقر، 15 میلی‌متر فاصله‌دارند. محل فراگیری حفره‌ها در تصویر 2 مشخص است.
3. وزن تلسکوپ 200 کیلوگرم است و لازم است از طریق یک‌پایه استوانه‌ای به صفحه‌ستون متصل گردد.
4. مجری موظف به ساخت پایه استوانه‌ای است.
5. پایه استوانه‌ای باید از جنس فولاد مقاوم باضخامت جداره 10 میلی متر باشد. پایه ساخته‌شده می‌بایست در محل اتصال به مقر تلسکوپ دارای قطری دقیقاً معادل با قطر مقطع مقر و در محل اتصال به ستون،  قطری معادل با صفحه متصل به ستون بتنی داشته باشد. ارتفاع پایه فولادی 60 سانتی‌متر خواهد بود.
6. پایه ساخته‌شده می‌بایست به رنگ سفید صنعتی رنگ‌آمیزی شود. 
7. پایه استوانه‌ای می‌باید در برابر تنش، پیچش، ضربه، خوردگی و پوسیدگی مقاوم باشد. فرکانس طبیعی گشتاور پایه باید بزرگ‌تر از 30 هرتز باشد.تصویر 2: مقطع و محل اتصال مقر تلسکوپ به پایه استوانه ای

8. طراحی و ساخت پایه استوانه‌ای باید به نحوی باشد که یکپارچگی خود را با مقر تلسکوپ حفظ نماید.
9. [bookmark: _GoBack]صفحات اتصال پایه استوانه‌ای به مقر تلسکوپ و صفحه متصل به ستون بتنی می‌باید با دقت حداقل 0.1 میلی‌متر تراز باشد.
10. تأمین کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی جهت ساخت پایه استوانه‌ای بر عهده مجری خواهد بود.
11. مجری مکلف است پایه استوانه‌ای ساخته‌شده را در محل رصدخانه تحویل نماید.
3-2 حمل تلسکوپ:
1. مجری می‌بایست تلسکوپ را از محل پایگاه فضایی ماهدشت تا محل رصدخانه به فاصله 1.5 کیلومتر حمل نماید. مسیر حمل آسفالت و کوهستانی است.
2. با توجه به تخصصی بودن تلسکوپ و آسیب‌پذیر بودن ساختار اپتیکی آن و عدم امکان تأمین دستگاه جایگزین، مجری مکلف است تمهیدات لازم جهت حفاظت از تلسکوپ را اتخاذ نماید. در صورت بروز حادثه در مسیر حمل و آسیب‌دیدگی تلسکوپ، مسئولیت بر عهده مجری خواهد بود.
3. تأمین کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی جهت حمل و نصب تلسکوپ بر عهده مجری خواهد بود.
3-3 نصب و تراز بندی تلسکوپ:
1. در راستای نصب دقیق تلسکوپ، مجری موظف به تعیین جهت دقیق شمال جغرافیایی با دقت 1ثانیه قوس در محل نصب تلسکوپ است.
2. پایه استوانه‌ای باید با دقت بر روی صفحه متصل به ستون وصل گردد. 
3. تلسکوپ با مشخصات مندرج دربند 3-2 می‌بایست با دقت بر روی پایه استوانه‌ای نصب گردد. دقت مورد انتظار تراز بندی نصب مقر تلسکوپ پس از نصب بر روی پایه استوانه‌ای و اتصال به صفحه‌ستون، 10 میکرومتر در یک متر خواهد بود. منظور از دقت مورد انتظار، پس از نصب کامل و پایدار تلسکوپ است.
4. نصب تلسکوپ به نحوی است که امکان جابجایی آن در مدت 20 سال وجود ندارد و محل نصب تغییر نخواهد کرد، لذا کلیه اتصالات می‌بایست پایدار و قابل‌اطمینان باشند.
5. حمل و نصب تلسکوپ باید در یک‌زمان مناسب ، بدون وجود باد و باران انجام شود.
6. نزدیک‌ترین فاصله افقی قرارگیری ماشین‌آلات از مرکز ستون بتنی پایه تلسکوپ 5 متر می‌باشد.
7. تأمین کلیه ماشین‌آلات، تجهیزات و نیروی انسانی  متخصص جهت حمل و نصب تلسکوپ با دقت مورد انتظار بر عهده مجری خواهد بود.
4 شرایط متقاضی:
1. متقاضی اجرا می‌بایست شخصیت حقوقی با مجوز فعالیت در موضوعات مرتبط باشد.
2. متقاضی می‌بایست سابقه کافی در نصب و راه‌اندازی گنبد رصدخانه و تلسکوپ را داشته باشد و اسناد رسمی شامل گواهی حسن انجام کار و رضایت کارفرما از اجرای اقدامات پیشین خود ارائه نماید.
3. متقاضی اجرای این پروژه می‌بایست با سامانه گنبد Allskydome300LX به‌صورت کامل آشنایی داشته باشد.
4. متقاضی می‌بایست تجربه ساخت ابزار دقیق مشابه به پایه تلسکوپ را داشته باشد.
5. متقاضی  می‌بایست در زمان اعلام تقاضا جهت اجرای پروژه آنالیز دقیق زمان/هزینه بندهای مندرج در سند حاضر را ارائه نماید.
5 زمان‌بندی:
کلیه اقدامات مندرج در سند حاضر می‌بایست در بازه زمانی یک ماه انجام شود.
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